Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

Oznamenie

o osobitnych podmienkach
na udelenie narodnej environmentalnej znacky

skupina produktov
Drotokamenné konStrukcie



Drotokamenné konstrukcie (gabidny) su alternativnym rieSenim konStrukcii z beténu. Ide
o umelé stavby, ktoré spiiaju pozadované technické parametre funkénosti stavebnej
konstrukcie a pritom nepOsobia na mieste osadenia cudzo, ale dokonale harmonizuji s
krajinou. Konstrukcie pozostdvaju z funkéne spojenych drotovych prvkov s plnivom
najcastejSie prirodného charakteru (kamenivo, pevné llomky hornin). Pouzivaji sa na terénne
upravy pri vodnych stavbach, na sanéciu zosuvov, ako oporné a zarubné mury, protier6zne
konstrukcie, ako protihlukové bariéry a podobne.

Tieto osobitné podmienky si vypracované v zmysle zdkona ¢. 469/2002 Z. z.
o environmentalnom oznacovani vyrobkov v zneni neskorsich predpisov.

1. Vymedzenie skupiny produktov

Osobitné podmienky sa vzt'ahuju na:

a) Drotené plaste pozostavajiice z ocelovej dvojzakrutovej hexagonalnej pletenej alebo
Stvoruholnikovej zvaranej siete s antikoréznou povrchovou tpravou, ktora tvori vonkajsi
obal drotokamennych dielcov (gabidnov).

b) Celé drotokamenné konstrukcie pozostavajuce z droteného plasta vyplneného materialom
prirodného charakteru ako si kamenivo, tlomky hornin pripadne zeminou (na zasyp,
zhutnovanie alebo zazelenovanie konstrukcie) a urcitym podielom recyklovaného
kameniva. Drotokamenné dielce (gabiony) mozu byt vo forme drotokamennych koSov,
drotokamennych matracov, droétokamennych vriec, vystuzujicich svahovych panelov a
vo forme tzv. jumbogabionov.

Do skupiny produktov ,,.Drotokamenné konStrukcie* nepatria prefabrikované gabidny, ktoré
st naplnené strojnym zariadenim a transportované v naplnenom stave na miesto urcenia.

2. Definicie pojmov

Na ucely tohto 0zndmenia platia nasledujuce definicie:

2.1 Drotokamenné koSe su kvadre roznej velkosti, ktoré pozostavaju z dna, bo¢nych stien,
veka adeliacich prieCok aVvpripade dvojzakrutovej hexagonalnej pletenej siete st
zostavené vo vyrobe v jeden prvok, alebo v pripade Stvoruholnikovej zvaranej siete priamo
na stavbe. Kose st naplnené vhodnym vypliiovym kamenivom.

2.2 Drétokamenné matrace st gabidny s prevladajucim ploSnym rozmerom a s vySkou mensou
ako 0,5m.

2.3 Droétokamenné vrecia su gabidny vyrobené z jedného kusa siete, uzavreté prutmi
zapletenymi do siete.

2.4 Vystuzujice svahové panely st konstrukcie vyrobené z dvojzakrutovych sieti, plnené
kamenivom alebo vegetatnym celom, ktoré sa vodorovne prekladaju hutnenou zeminou. Zo
strany lica svahu s panely upravené do tvaru gabionu, plnené kamenivom, alebo do tvaru
sikmych stien, zachytavajticich vystuzovana zeminu. Celnt svahovi stenu mozno ,,0zelenit™,
preto sa tieto konstrukcie zvyknl nazyvat’ tiez ,,zelené strmé svahy*.

2.5 Jumbogabiény st gabiony z dvojzakrutovych pletenych sieti s dvojnasobnou Sirkou
kvadra a samostatnym vrchnym uzatvaracim krytom.
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2.6 Funk¢nd sposobilost’ je schopnost’ produktu spol’ahlivo plnit’ predpisany ucel pouzitia, ak
je produkt pouzivany predpisanym sposobom.

2.7 Prirodné kamenivo je kamenivo z mineralnych zdrojov, ktoré bolo spracované len
mechanickym procesom.

2.8 Recyklované kamenivo je kamenivo ziskané Gpravou anorganickych materidlov predtym
pouzitych v konstrukciach.

2.9 Index hmotnostnej aktivity stavebného materidlu I je bezrozmerna veli¢ina, ktora sa
pouziva na hodnotenie rizika ioniza¢ného ziarenia zo stavebnych materidlov a ktora je
vahovanym su¢tom hmotnostnej aktivity Ra-226, hmotnostnej aktivity Th-232 a hmotnostnej
aktivity K-40, ur¢enym vztahom

| = aRa226/300 Bq.kg™* + aTh232/200 Bq.kg™ + aK40/3000 Bg.kg™

kde aRa226, aTh232, aK40 st hmotnostné aktivity prirodnych radionuklidov 226Ra, 232Th,
40K v Ba.kg™.

Index hmotnostnej aktivity stavebného materidlu sa vztahuje na stavebny materidl, nie na
jeho zlozky, pokial tieto zlozky nie st samotné stavebnym materidlom.

3. Zakladné poziadavky

Drétokamenné konstrukcie uvadzané na trh v Slovenskej republike musia byt funkéne
sposobilé a musia spiiat’ poziadavky prislusnych technickych noriem, vieobecne zaviznych
pravnych predpisov v oblasti ochrany zdravia l'udi, ochrany spotrebitela, bezpecnosti,
v oblasti uvadzania chemickych latok a zmesi na trh a v oblasti pravnych predpisov
tykajacich sa ochrany a starostlivosti o Zivotné prostredie, vztahujucich sa na produkt, jeho
vyrobu, pouzivanie a jeho zneSkodnenie.

Pravne predpisy:

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorym sa
ustanovuji harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa
zruSuje smernica Rady 89/106/EHS v zneni delegovaného nariadenia komisie (EU)
&. 568/2014 z 18. februara 2014 a v zneni delegovaného nariadenia komisie (EU) ¢. 574/2014
z 21. februara 2014,

Vykonavacie rozhodnutie Komisie ¢. 2012/135/EU z 28. februara 2012, ktorym sa podla
smernice Europskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselnych emisiach stanovuju
zavery o najlepsich dostupnych technikach (BAT) pre vyrobu zeleza a ocele,

Zakon €. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,

Zakon ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zédkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zadkon) v zneni neskorSich predpisov
a prislusné vykonavacie predpisy,



Zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov a prislusné vykonavacie
predpisy,

Zakon ¢. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a prislusné vykonavacie predpisy,

Zéakon ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia
a o zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov a prislusny
vykonavaci predpis,

Zékon €. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (chemicky zékon) v zneni neskorSich predpisov
a prislusné vykonévacie predpisy,

Zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a prislusné vykonavacie predpisy,

Zékon €. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitela a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov,

Zékon ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku
na trhu a o zmene a doplneni niektorych zékonov,

Zéakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni zakona ¢. 91/2016 Z. z. a zékona ¢. 177/2018 Z. z.,

Zékon ¢. 87/2018 Z. z. o radiacnej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
zakona ¢. 69/2020 Z. z.,

Vyhlaska Ministerstva dopravy, vystavby aregionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢.
162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy
posudzovania parametrov v zneni vyhlasky ¢. 177/2016 Z. z. a vyhlasky ¢. 17/2020 Z. z.,

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 98/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o obmedzovani oziarenia pracovnikov a obyvatelov z prirodnych

zdrojov ionizujiceho Ziarenia,

Vyhlagka Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 382/2018 Z. z. o
skladkovani odpadov a uskladneni odpadovej ortuti v zneni vyhlasky ¢. 26/2021 Z.z.,

Technicko-kvalitativne podmienky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky - TKP ¢ast’ 31 Zvlastne zemné konstrukcie.

3.1 Kritéria funkénej sposobilosti

3.1.1 Drétené plaste
Dvojzakrutové pletené ocel'ové siete musia spliat’ nasledujuce poziadavky:


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/87/

Parameter Poziadavka Skuska podPla

Pevnost’ drotu v tahu min. 350 MPa

Taznost min. 8% STN EN 10223-3: 2016
Pevnost’ siete v tahu podl'a priemeru drdtu a typu siete

Zvarané ocel'ové siete musia spliat’ nasledujuce poziadavky:

Smykova pevnost’ zvaru

min. 75% pevnosti v tahu drotu

Parameter Poziadavka Skuaska podPla
Pevnost’ drotu v fahu min. 400 MPa
Taznost’ min. 8% STN EN 10223-8: 2016

Povrchova antikor6zna ochrana ocel'ového drotu musi splnat’ nasledujtiice poziadavky:

a) Drot pre pletené a zvarané siete musi mat’ minimalne nezelezny kovovy povlak zo zliatiny
Zn+Al (Zn95% + AIl5%, Zn90% + Al10%) podla STN EN 10244-2:2009, plosna
hmotnost’ (g/m?) povlaku triedy A. Ak mé drot pridanti antikoréznu ochranu z organického
povlaku (PVC, PA6, PE) plosna hmotnost’ povlaku zliatiny pod PVC, PE musi byt triedy
A, pod PAG triedy E a musi spiat’ poziadavky STN EN 10245-2:2012 (pre PVC), STN

EN 10245-3:2012 (pre PE) a STN EN 10245-5:2012 (pre PAS6).

b)

Drot pre spojovaci material (Spiraly a distanéné spony) musi mat’ povrchovu antikoréznu

ochranu minimalne na tirovni drotu, z ktorého je vyrobena zakladna siet’.

3.1.2 Celé drotokamenné konstrukcie

Korozivna odolnost’ nezelezného kovového povlaku drétu pre pletené a zvarané siete
(kontrola kvality vyroby protikor6zneho povlaku) musi dosahovat uroven min. 1000 hodin
podl'a STN EN 9227:2018.

Kamenna vypli drotokamennych konstrukcii musi spifiat’ nasledujice poziadavky:

Parameter Poziadavka Skuska podla
Trieda zrnitosti CPgor180
CPoonizs - pre | STN EN 13383-2: 2019
matrace
Odolnost’ proti lamaniu Kategoria: CS80 STN EN 1926: 2007
Odolnost proti obrusovaniu” MDE< 30 STN EN 1097-1: 2011
Odolnost” proti zmrazovaniu a | Kategoria FTA
rozmrazovaniu
Objemovéa hmotnost’ >2.3 Mg/m® STN EN 13383-2: 2019
Tvar LTA
Nasiakavost’ max. 0,5 %

“Tento parameter sa deklaruje iba pre drotokamenné konstrukcie pre vodné stavby

Drotokamenné konstrukcie navrhované ako protihlukové steny musia spiiiat’ poziadavku na
zakladné akustické parametre - na vzduchova nepriezvuc¢nost DLR a zvukova pohltivost

DL podl’a technickych noriem STN EN 1793-1:2017 a STN EN 1793-2:20109.




4. Specifické poziadavky

a) Specifické poziadavky pre drotené plaste:

Pri vyrobe ocele, zktorej sa vyrabaju ocelové drotené vyrobky, pouZzité na zostavenie
drotenej siete musia byt’ splnené tieto Specifické poziadavky:

4.1 Mnozstvo emisii sklenikovych plynov vznikajucich pri vyrobe ocele, vyjadrené ako CO2
ekvivalent, musi byt’ niz8ie ako 1,85 t CO2 ekv./t vyrobenej ocele.

4.2 Vyrobca ocele musi mat’ zavedeny systém manazérstva environmentu podl'a ISO 14001
alebo musi byt’ registrovany v Schéme pre environmentalne manazérstvo a audit - EMAS.

b) Specifické poziadavky pre celé drétokamenné konstrukcie:

Drotokamenné konstrukcie musia splitat’ $pecifické poziadavky pre drotené plaste uvedené
v bodoch 4.1 a 4.2. Okrem toho musia spliat’ aj nasledovné poziadavky:

4.3 Podiel recyklovaného kameniva V drotokamennej konsStrukcii musi predstavovat
miniméalne 10 % hmotnosti obsahu kameniva, pri¢om recyklované kamenivo ma spinat
poziadavky pre kamenivo uvedené v bode 3.1.2. P6vod a zdroj recyklovaného kameniva sa
musi zdokumentovat.

4.4 Recyklované kamenivo pouzité ako vypln v drotokamennej konstrukeii, ktoré je
v priamom kontakte s povrchovym vodnym tokom musi spifiat hrani¢né hodnoty
vyluhovatel'nosti tazkych kovov (arzén, kadmium, chrom, olovo, ortut’) vo vodnom prostredi
podl'a uvedenej tabul’ky.

Tazké kovy Hrani¢na hodnota (mg/l) | Skuska podla

Arzén (As) max. 0,05 Priloha ¢. 2 k vyhlaske ¢. 382/2018 Z.
Kadmium (Cd) | max. 0,004 Z.

Chrom (Cr) max. 0,05

Olovo (Pb) max. 0,05

Ortut’ (Hg) max. 0,001

4.5 NajvysSia pripustnd hodnota indexu hmotnostnej aktivity pre obsah prirodnych
radionuklidov v recyklovanom kamenive musi byt I < 1.

4.6 Plnenie gabionov pri realizécii drotokamennych konstrukcii musi spiiat’ nasledujice
poziadavky:

4.6.1 Plnenie gabiénov spésobom sypania kamennej vyplne sa nesmie pouZzivat.

4.6.2 Kladenie kamennej vyplne primeranej frakcie z ¢elnej — pohl'adove;j strany sa musi robit’
zasadne rucne nalezato, pricom ako murivo na sucho s prisluSnym previdzovanim kamenov
a zbytok vyplne sa moze robit’ strojnym ukladanim. Kamenivo pritom musi plnit’ naro¢né
statické a estetické poziadavky na budovanu stavbu.

4.6.3 Gabiony z dvojzakrutovej pletenej a zvaranej siete, ktoré maji pridani antikoréznu
povrchovu upravu z organického povlaku z PVC, PA6 a PE sa nesmu plnit’ ostrohrannym
kamenivom.



4.7 V dokumentacii vyrobku musi byt uvedeny odportcany sposob nakladania s vyrobkom
po skonceni jeho zivotnosti.

5. Posudzovanie zhody

5.1 Splnenie zakladnych poziadaviek podla bodov 3. a 3.1 Zziadatel dokladuje platnymi
dokladmi pre uvedenie produktu na trh, vyhlasenim o vysledkoch environmentalneho
spravania sa organizacie, dokumentami vydanymi alebo potvrdenymi autorizovanou alebo
akreditovanou osobou a dokumentaciou o navrhu a technologickom postupe vystavby. Pri
hodnoteni suladu s poziadavkami sa zohladnuje implementicia uznavanych systémov
environmentalneho manazérstva, napriklad EMAS podla zakona ¢. 351/2012 Z. z. o
environmentdlnom overovani a registracii organizacii v schéme Eurdpskej tunie pre
environmentdlne manazérstvo a audit a o zmene a doplneni niektorych zakonov alebo
podl'a ISO 14001.

5.2 Splnenie Specifickej poziadavky podl'a bodu 4.1 Zziadatel' dokladuje dokumentami
vydanymi alebo potvrdenymi vyrobcom ocelovych drotov a podpornou dokumentéciou, ktora
preukazuje zhodu s poziadavkou.

5.3 Splnenie $pecifickej poziadavky podl'a bodu 4.2 ziadatel’ dokladuje vydanym certifikatom
podl'a ISO 14001 alebo osved¢enim o registracii organizacii v Schéme EMAS.

5.4 Splnenie Specifickych poziadaviek podla bodov 4.3,4.6 a4.7 ziadatel dokladuje
dokumentéaciou, ktord stvisi srealizaciou drotokamennej konStrukcie (projektova
dokumentécia, schvaleny technologicky postup vypracovany odborne spdsobilym
zhotovitel'om) a prisluSnou dokumentaciou k vyrobku.

5.5 Splnenie $pecifickych poziadaviek podl'a bodu 4.4 a 4.5 ziadatel' dokladuje protokolmi
vydanymi alebo potvrdenymi autorizovanou alebo akreditovanou osobou.

6. Platnost’ oznamenia

Oznamenie o osobitnych podmienkach na udelenie néarodnej environmentdlnej znacky
nadobuda uc€innost’ dilom schvalenia ministrom Zivotného prostredia a mé platnost’ tri roky od
jeho schvalenia. Jeho platnost méze byt predizend na d’alsie obdobie po odbornom posudenti
platnosti Specifickych poZiadaviek na udelovanie environmentdlnej znacky, ako aj
poziadaviek na posudzovanie ich zhody vzhl'adom na rozvoj vedeckych poznatkov a vyvoj na
trhu a po odbornom postdeni pripadnych zmien vSeobecne zavidznych pravnych predpisov
alebo technolégii vyroby.

Posudenie zhody produktov podla tohto ozndmenia o osobitnych podmienkach na udelenie
narodnej environmentalne znacky bude vykonané v pripade ak Ziadost’ o udelenie narodne;j
environmentalnej znacky bude zaregistrovana najmenej 30 kalendarnych dni pred skoncenim
platnosti tohto oznamenia.

V Bratislave, 31.03.2021

Jan Budaj
minister Zivotného prostredia
Slovenskej republiky



Citované normy

STN EN 1097-1:2011 Skusky na stanovenie mechanickych a fyzikdlnych vlastnosti
kameniva. Cast’ 1: Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (mikro-Deval) (72 1187)

STN EN 1926:2007 Skusky prirodného kamena. Stanovenie jednoosej pevnosti v tlaku (72
1163)

STN EN 9227:2018 Skusky korozie v umelych atmosférach. Skusky sol'nou hmlou (ISO
9227:2017) (03 8132)

STN EN 10223-3:2016 Ocelovy drot a drotené vyrobky na ploty a siete. Cast’ 3: Vyrobky zo
sieti z ocel'ového drotu so Sestuholnikovym okom urcené na stavebné ucely (15 3160)

STN EN 10223-8:2016 Ocelovy drot a drotené vyrobky na ploty a siete. Cast’ 8: Zvarané
siete na gabionové produkty (15 3160)

STN EN 10244-2:2009 Ocel'ovy drot a droten¢ vyrobky. Nezelezné kovové povlaky na
ocelovom drote. Cast’ 2: Povlaky zo zinku a zliatin zinku (42 6470)

STN EN 10245-2:2012 Ocel'ovy drét a drétené vyrobky. Organicke povlaky na ocelovom
drote. Cast’ 2: Dr6t s povlakom z PVC (42 6474)

STN EN 10245-3:2012 Ocel'ovy drét a drétené vyrobky. Organicke povlaky na ocelovom
drote. Cast’ 3: Drot s povlakom z PE (42 6474)

STN EN 10245-5:2012 Ocelovy drot a drotené vyrobky. Organické povlaky na ocelovom
drote. Cast’ 5: Drot s povlakom z polyamidu (42 6474)

STN EN 13383-2:2019 Kameii na vodné stavby. Cast’ 2: Skugobné metody (72 1507)

STN EN 1793-1:2017 Zariadenia na znizenie hluku z cestnej dopravy. Skusobne metody
urCovania akustickych vlastnosti. Cast’ 1: Charakteristiky zvukovej pohltivosti pod difiznym
zvukovym pol'om (73 6041)

STN EN 1793-2:2019 Zariadenia na zniZenie hluku z cestnej dopravy. SkuSobna metéda na
urcovanie akustickych vlastnosti. Cast’ 2: Vlastné charakteristiky vzduchovej nepriezvucnosti
v podmienkach rozptyleného zvukového pola (73 6041)



