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ARTUM, spol. s r.o.

Okruzna 851/30, 064 01 Stara Lubovnia
A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikaéné Udaje stavby a investora

Nazov stavby

Miesto stavby

Parcela
Katastralne uzemie
Obec

Okres

Kraj

Investor stavby
ICO

Autor navrhu stavby
Projektant stavby

Klasifikacia stavby

Stuperi dokumentacie
Datum vypracovania

PREVADZKOVOSKLADOVA HALA C. 4

Stara Lubovna, Tovarenska 13

KN C 1317/1, 1317/2, 1315, 1316, 1312, 1307, 3600
Hniezdne

Hniezdne

Stara Lubovria

PreSovsky

NOVATES, a.s., Tovarenska 13, 064 01 Stara Lubovina
31670008

Ing. Vladislav Slosarcik
ARTUM, spol. s r.o., Okruzna 851/30, 064 01 Stara Luboviia

1251 Priemyselné budovy

Projektova dokumentacia pre uzemné konanie
August 2018
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ARTUM, spol. s r.o.

Okruzna 851/30, 064 01 Stara Lubovnia

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu, vystavbu a jej budicu prevadzku
2.1.Charakter stavby

Priemyselna budova — prevadzkovoskladova hala €. 4.
2.2.Ugel stavby

Priemyselna budova pre elektrotechnicky priemysel. Bude sluzit pre vyrobu a skladovanie
elektrotechnickych vyrobkov z jestvujucej vyroby a kovoobrabania.

2.3.Charakter vystavby

Nova vystavba v ramci jestvujuceho vyrobného arealu Novates, a.s. Stara Lubovna

2.4.Charakter buducej prevadzky

Nové prevadzkové a skladové priestory pre jestvujuce vyrobné objekty zariadeni spotrebnej
elektroniky, elektrotechniky, meracej a regulacnej techniky, zamocnictva, vyroby nastrojov a
kovoobrabania.

2.5.Popis stavebného pozemku

Stavebny pozemok na parcelach KN C 1317/1, 1317/2, 1315, 1316, 1312, 1307, 3600 je sucastou
priemyselného arealu NOVATES, a.s. Stara Luboviia.

Parcely sa nachadzaju v katastralnom uzemi obce Hniezdne.

Stavebny pozemok je umiestneny mimo zastavaného Gzemia obce Hniezdne.

Parcela registra C 1317/1

List vlastnictva LV 4680

Vlastnik pozemku — Slovenska republika

Druh pozemku — orna pdda

Spdsob vyuzivania pozemku — pozemok vyuzivany pre rastlinnd vyrobu, na ktorom sa pestuju
obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné polnohospodarske plodiny.

Umiestnenie pozemku - pozemok je umiestneny mimo zastavaného uzemia obce.

Z parcely registra C 1317/1 bude zabrana jej juzna polovica vo vymere 13 233 m2.

Parcela registra C 1317/2

List vlastnictva LV 841

Vlastnik pozemku - NOVATES, a.s., Tovarenska 13, 064 01 Stara Lubovna

Druh pozemku - ostatna plocha.

Spdsob vyuZivania pozemkov — pozemok, na ktorom su skaly, svahy, vymole, vysoké medze s
krovim alebo kamenim, ktoré neposkytuju trvaly uZitok.

Umiestnenie pozemku - pozemok je umiestneny mimo zastavaného uzemia obce.

Parcela registra C 1315

List vlastnictva LV 5464

Vlastnik pozemku - NOVATES, a.s., Tovarenska 13, 064 01 Stara Lubovna
Druh pozemku - ostatna plocha
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ARTUM, spol. s r.o.

Okruzna 851/30, 064 01 Stara Lubovnia

Spdsob vyuzivania pozemku - pozemok, na ktorom su skaly, svahy, vymole, vysoké medze s
krovim alebo kamenim, ktoré neposkytuju trvaly uZitok.
Umiestnenie pozemku - pozemok je umiestneny mimo zastavaného Uzemia obce.

Parcela registra C 1316

List vlastnictva LV 841

Vlastnik pozemku - NOVATES, a.s., Tovarenska 13, 064 01 Stara Lubovna

Druh pozemku - ostatna plocha

Spdsob vyuzivania pozemku - pozemok, na ktorom su skaly, svahy, vymole, vysoké medze s
krovim alebo kamenim, ktoré neposkytuju trvaly uZitok.

Umiestnenie pozemku - pozemok je umiestneny mimo zastavaného Uzemia obce.

Parcela registra C 1312

List vlastnictva LV 5464

Vlastnik pozemku - NOVATES, a.s., Tovarenska 13, 064 01 Stara Lubovna

Druh pozemku — orna poda

Spdsob vyuzivania pozemku — pozemok vyuzivany pre rastlinnid vyrobu, na ktorom sa pestuju
obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné pofnohospodarske plodiny.

Umiestnenie pozemku - pozemok je umiestneny mimo zastavaného uzemia obce.

Parcela registra C 1307

List vlastnictva LV 4680

Vlastnik pozemku - Vlastnik pozemku — Slovenska republika

Druh pozemku — orna pdda

Spdsob vyuzivania pozemku — pozemok vyuZivany pre rastlinnd vyrobu, na ktorom sa pestuju
obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné polnohospodarske plodiny.

Umiestnenie pozemku - pozemok je umiestneny mimo zastavaného uzemia obce.

Parcela registra C 3600

List vlastnictva LV 4680

Vlastnik pozemku - Vlastnik pozemku — Slovenska republika

Druh pozemku - ostatna plocha

Spdsob vyuzivania pozemku - pozemok, na ktorom su skaly, svahy, vymole, vysoké medze s
krovim alebo kamenim, ktoré neposkytuju trvaly uZitok.

Umiestnenie pozemku - pozemok je umiestneny mimo zastavaného Uzemia obce.

Z parcely registra C 3600 bude zabrana jej severna ¢ast vo vymere 588 m2.

2.6.Popis navrhovanej stavby a prevadzky

Prevadzkovoskladova hala €. 4 je stavba tvorena socialno-administrativno-skladovou &astou a
prevadzkovou &astou.

Socialno-administrativno-skladova ¢ast

Socialno-administrativno-skladova cast je dvojpodlazna budova, bez podpivni€enie, s plochou
strechou.

Podorysné rozmery su 36,74 x 12,74 m.

Dispozi¢né rieSenie stavby vychadza z poZiadaviek investora.

V 1. nadzemnom podlazi su navrhnuté priestory:

- chodba

- schodisko

- recepcia

- rokovacia miestnost
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- kanceléria

- kancelaria vyroby

- hygienické zariadenie
- dva sklady

- kompresoroviia

- kotolia

V 2. nadzemnom podlaZzi su navrhnuté priestory:
- schodisko

- chodba

- tri kancelérie

- WC pre muzov

- WcC pre Zeny

- denna miestnost

- Satha pre 96 oséb

- umyvaren s wc

- ekonomat

Prevadzkova cast

Prevadzkova Cast je jednopodlazna dvojlodova hala so Zeriavovou drahou pre kovoobrabanie.
Pd&dorysné rozmery su 78,54 x 34,84 m.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov a sulad stavby s nimi
Vychodiskové podklady:

- Kopia z katastralnej mapy,

- Vypisy z listov vlastnictva €. 5464, 4680, 841.

- Polohopis a vySkopis arealu NOVATES.

- Zaverelna sprava o inZiniersko-geologickom prieskume, €. 17003, Peter Vavrek, Gaplova 64,
080 01 Predov, februar 2017

- Zavazné stanovisko obce Hniezdne.

4. Clenenie stavby na prevadzkové subory, stavebné objekty, etapy
Stavebné objekty

S0-01 Prevadzkovoskladova hala €. 4

S0-02 Spevnené skladové plochy a komunikacie

S0O-03 RozSirenie vnutroarealovej vonkajSej kanalizacie splaskove;j

S0-04 RozSirenie vnutroarealovej vonkajSej kanalizacie dazdovej

SO-05 Rozsirenie vnutroarealového vonkajsieho vodovodu pitnej vody
S0-06 Rozsirenie vnutroarealového vonkajSieho vodovodu UZitkovej a vody
SO-07 Rozsirenie vnutroarealového plynovodu

S0-08 RozSirenie vnutroarealového kabelového rozvodu NN

SO-09 Teréne upravy

SO-10 Oplotenie

5. Vecné a casové vazby stavby na okoliti vystavbu a suvisiace investicie

Realizacia stavby nie je vecne ani ¢asové viazana na okolitu vystavbu a suvisiace investicie.
Financovanie stavby z vlastnych zdrojov a uverov.
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6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

UZivatel stavby NOVATES, a.s., Tovarenskd 13, 064 01 Stara Lubovnia
Prevadzkovatel stavby NOVATES, a.s., Tovarenska 13, 064 01 Stara Lubovna
Vlastnik stavby NOVATES, a.s., Tovarenska 13, 064 01 Stara Luboviia

7. Celkova doba vystavby, zadatie a ukonéenie stavby

Doba vystavby 12 mesiacov
Zaciatok stavby
Ukoncenie stavby

8. Skusobna prevadzka a doba jej trvania

Nie je navrhovana.

9. Predpokladané celkové naklady stavby — ekonomické hodnotenie, spésob a zdroje
financovania stavby

Predpokladané rozpocltové naklady celej stavby RN = 1,5 mil. EUR
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakter Uzemia vystavby

1.1.Zhodnotenie staveniska a objektu
Stavebny pozemok sa nachadza na parc. ¢. KN C 1317/1, 1317/2, 1315, 1316, 1312, 1307, 3600 v
jestvujucom uzatvorenom areali NOVATES a na novych parcelach, umiestnenom v zapadnej priemyselnej
zéne mesta Stara Lubovna na Tovarenskej ulici.

V jestvujucom areadli sa nachadzaju vyrobné objekty s napojenim na technicku vybavenost mesta.

Technicka vybavenost’

Verejny vodovod OC DN 100 mm je vedeny pozdlz vychodnej hranice stavebného pozemku.
Vodovodna pripojka LT DN 80 mm je vedena z vodojemu na vychodnej strane zapadnym smerom
do do jestvujucej vodomernej Sachty arealu.

Studna a vlastny vodovod uzitkovej vody OC DN 160 mm s vodojemom uzitkového objemu 150 m3
na vlasthom pozemku.

Verejna kanalizacia je kanalizacny zbera¢ “B” DN 500 vedeny vychodne od stavebného pozemku
pozdlZ lavého brehu rieky Poprad vychodnym smerom do COV.

Kanalizagna pripojka KT DN 400 je vedena po juznom okraji stavebného pozemku cez kontrolné
Sachty vychodnym smerom do jestvujucej Sachty verejnej kanalizacie. Jestvujuca kanalizatna pripojka
vyhovuje pre navrhovanu stavbu a jestvujuce objekty.

Verejny plynovod STL1 DN 200 je vedeny pozdfz vychodnej hranice stavebného pozemku od
regulacnej stanice plynu do priemyselnej zény.

Plynovodna pripojka STL DN 50 je vedena od verejného plynovodu zapadnym smerom do
jestvujucich objektov arealu. Jestvujuca plynovodna STL pripojka vyhovuje pre navrhovand zmenu stavby.

Elektricka energia je odoberana z trafostanice TS0062 umiestnenej v areali NOVATES.

Kabelovy NN privod 2x 3Bx240+120 je vedeny z RZ zapadnym smerom k aredlu a pozdlz
vychodnej hranice stavebného pozemku k juznej fasade stavby.

Jestvujuca trafostanica a NN privod vyhovuju pre navrhovanu stavbu.

Rozvod vonkajSieho osvetlenia arealu je vedeny pozdlZ vnutroaredlovych komunik&cii.

Vzdusné teleféonne vedenie 2xTCEKE 5xN 0,6 je vedené subezne s vychodnou hranicou arealu.
Telefénna pripojka je vedena z krabice KJSS umiestnenej na drevenom stlpe zapadnym smerom k
vychodnej fasade jestvujucej budovy.

PREVADZKOVOSKLADOVA HALAC. 4 DUR AB,C- 7/18
|



ARTUM, spol. s r.o.

Okruzna 851/30, 064 01 Stara Lubovnia

Dopravné napojenie z obsluznej komunikacie (Tovarenska ul.) v priemyselnej zéne vedenej po
vychodnom okraiji arealu a vychodne napojenej na Statnu cestu |. triedy €. 77.

1.2. Udaje o prieskumoch

Pred pripravou stavby bol vykonany inziniersko-geologicky prieskum s jeho popisom v zaverecnej
sprave o inziniersko-geologickom prieskume, €islo geologickej ulohy 17003, vo februari 2017.

Inzinierskogeologicky prieskum skimaného Uzemia v areali NOVATES a.s., Stara Lubovna bol

vypracovany na zaklade realizacie a zdokumentovania Siestich prieskumnych vrtov.
Vysledky zavere€nej spravy inzinierskogeologickych pomerov mézeme interpretovat na celé skumané
stavenisko pre projektovanu vystavbu haly PSH ¢€.4. Lokalitu, z hfadiska overenych geofaktorov, hodnotime
ako vhodnu pre vystavbu navrhovaného objektu. Jeho vystavbou nedéjde k narudeniu stability uzemia a
negativne neovplyvnia Ziadne geofaktory Zivotného prostredia.

Priemerna hibka premfzania zakladovej pody je v danej oblasti, odvodena podla po&tu mrazovych
dni. Hibku zaloZenia v zmysle STN 73 1001 vzhfadom na index mrazu pod Im=800 treba volit v hibke
najmenej 1,27 m pod upravenym terénom.
1.3.Prehlad mapovych a geodetickych podkladov

Projektant pri navrhu stavby disponoval képiou katastralnej mapy obce Hniezdne v mierke 1:1000 a
polohopisnym a vySkopisnym zameranim lokality.

1.4.Priprava Gzemia pre vystavbu

Buduca vystavba vyZaduje pripravu Uzemia v rozsahu vynatia pédy z PPF a terénnych Uprav.

1.5.Prelozky inzinierskych sieti, obmedzenie existujucich prevadzok
Pri realizacii navrhovanej stavby nie je potrebné prekladat jestvujuce verejné inZinierske siete.
Existujuce prevadzky nebudu obmedzené.
1.6.Jestvujuce inzinierske siete na stavenisku

Jestvujuce inzinierske siete neprechadzaju staveniskom.

1.7.Poziadavky z hladiska ochrany zivotného prostredia
Predmetné uzemie sa nenachadza v prirodnom narodnom parku, alebo ochannom pasme.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebné rieSenie

2.1.Urbanistické rieSenie

Z urbanistického hladiska sa nemeni funkcia v Uzemi. Priemyselna budova v priemyselnej zéne.
Navrhovana vystavba je akceptovatelna a nie je v rozpore s navrhom uzemného planu obce
Hniezdne.
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2.2 Architektonické a stavebnotechnické rieSenie
Prevadzkovoskladova hala &. 4 je stavba tvorend socialno-administrativno-skladovou &astou a
prevadzkovou &astou.

Socialno-administrativno-skladova ¢ast

Socialno-administrativno-skladova cast je dvojpodlazna budova, bez podpivni¢enie, s plochou
strechou.

Pddorysné rozmery su 36,74 x 12,74 m.

Dispozi¢né rieSenie stavby vychadza z poZiadaviek investora.

V 1. nadzemnom podlaZzi su navrhnuté priestory:

- chodba

- schodisko

- recepcia

- rokovacia miestnost
- kanceléria

- kancelaria vyroby

- hygienické zariadenie
- dva sklady

- kompresoroviia

- kotolfa

V 2. nadzemnom podlaZzi su navrhnuté priestory:

- schodisko

- chodba

- tri kancelarie

- WC pre muzov

- WC pre Zeny

- denna miestnost
- Satha pre 96 oséb
- umyvarefn s wc

- ekonomat

Pddorysné rozmery

36,74 x 12,74 m.

Rozpon budovy 2 x 6000 mm
Modulova oshova 6 x 6 000 mm
Konstrukéna vyska 3 600 mm
Svetla vyska 3250 mm
Sklon strechy 3°

Uroven atiky + 8,400
Upraveny terén - 0,300

Stavebnotechnické rieSenie

Zaklady

Nosna konstrukcia
Stropna konstrukcia
Obvodova stena
Stresna konstrukcia

zelezobeténové zakladové patky na pilétach
prefabrikovany zZelezobeténovy skelet
prefabrikovany Zelezobeténovy panel

porobetdnova tvarnica so zateplenim

skladany streSny plast z mineralnej viny a PVC félie

Priecky sadrokarténové
Okna plastové s izolanym sklom
Podlaha keramicka
Vykaz vymer
Zastavana plocha 468,07 m2
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Podlahova plocha
Obostavany priestor

Prevadzkova cast

830,34 m2
3510,52 m3

Prevadzkova Cast je jednopodlazna dvojlodova hala so Zeriavovou drahou pre kovoobrabanie.

P&dorysné rozmery
Rozpon budovy
Modulova oshova
Konstrukéna vyska
Svetla vyska

Sklon strechy
Uroven atiky
Upraveny terén

Stavebnotechnické rieSenie

Zaklady

Nosna konstrukcia
Stropna konstrukcia
Obvodova stena
Stre$na konStrukcia
Okna

Brany

Podlaha

Vykaz vymer
Zastavana plocha
Podlahova plocha
Obostavany priestor
Vykaz vymer celkovy
Pb&dorysné rozmery
Zastavana plocha

Podlahova plocha
Obostavany priestor

Kovovyroba.

78,54 x 34,84 m
2x 17 050 mm
13 x 6 000 mm
11 250 mm
8 900 mm
3 o
+ 11,465

- 0,300

zelezobetonové zakladové patky na pilétach
prefabrikovany zelezobetonovy skelet

nosny trapézovy plech

sendvicovy panel

skladany streSny plast z mineralnej viny a PVC félie
plastové s izolatnym sklom

priemyselné segmentové

Zelezobetonova

2736,33 m2
2677,19 m2
30783,75 m3

91,28 x 36,74 m
3204,40 m2
3507,53 m2
34294,27 m3

2.3.Technolégia hlavnej vyroby (prevadzky)
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2.3.Poziadavky na dopravu

Stavebny objekt je dopravne napojeny na jestvujicu obsluznd komunikaciu (Tovarenska ul.) v
priemyselnej zéne.

Pred stavbou je navrhnuta spevnena plocha na urovni -0,300.

Na severnej strane stavby bude odstavna plocha pre osobné automobily.

2.4.Upravy ploch a priestranstiev

Nezastavané plochy arealu budu upravené nizku a vysokou zelefiou.

2.5.Starostlivost’ o zivotné prostredie

Prevadzkou stavby budu vznikat komunalne odpady z prevadzky.

Zatriedenie vzniknutych odpadov podfa Vyhlasky &. 284/2001 Z.z. - Katalég odpadov:

Odpady z uzivanie stavby

Cislo Nazov odpadu Kategoria Mnozstvo
07 0213 Odpadovy plast @) 4,500t
130110 Nechlérované mineralne hydraulické oleje N 0,300t
130113 Iné hydraulické oleje N 0,850t
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0] 3,500 t
150110 Obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok ... N 0,080 t
1501 11 Kovové obaly obsahujuce nebezpeény tuhy poérovity zaklad .. N 0,020 t
1502 02 Absorbenty, filtraéné materialy vrat. olejovych filtrov, ochranné odevy N 0,030t
16 01 07 Olejové filtre N 0,005t
16 02 13 Vyradené zariadenie obsahujice nebezpelné Casti ... N 0,015t
16 06 01 Olovené batérie N 0,020 t
17 04 11 Kable iné ako ... O 1,500 t
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad O 12,00 t
Spolu 22,820 t

Pocas realizacie stavebnych prac vznikne stavebny odpad.
Vzhladom na rozsah stavebnych prac a etapovitost vystavby sa nepredpoklada moznost vzniku
odpadu pri opravach a udrzbe stavebnych mechanizmov.
Pocas vystavby bude vedena evidencia vzniknutych odpadov a pri kolaudacii stavby budu doloZzené

doklady o zhodnoteni, alebo zneSkodneni vzniknutych odpadov opravnenymi organizaciami.

Odpady zo stavb
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Cislo Nazov odpadu Kategoria Mnozstvo
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné 0] 12,00 t

Celkové predpokladané mnozstvo odpadu z uzivania stavby 22,820 t.

Suhrnné mnozstvo vzniknutych odpadov nepresiahne 200 ton za rok.

Vniknuté odpady budu zhodnocované, alebo zneSkodnované v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Budu odovzdané na
odbornu likvidaciu do EKOS-u s.r.o. Stara Lubovna, alebo bude uloZzeny na riadenej skladke v Starej
Lubovni.

Odpadové vody budu odvedené jestvujucou kanalizatnou pripojkou do verejnej kanalizacie
ukong&enej COV v Starej Lubovni.

Stavba nebude mat’ nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

2.6.Starostlivost’ o bezpecénost’ prace a technickych zariadeni

Bude rieSend v zmysle platnych predpisov, najma Vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb.,
predovsetkym pri stavebnych pracach.

2.7.Zakladna koncepcia poziarnej ochrany
Poziarna ochrana stavby je urena Vyhlaskou &. 94/2004 Z.z. MV SR, ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavby.
Z hladiska poziarnej bezpecnosti je stavba posudena v zmysle STN Poziarna bezpec&nost stavieb a
suvisiacich STN z odboru poziarnej bezpecénosti stavieb. Vid. samostatna ¢ast PD.
2.8.Zariadenia civilnej obrany
Nie su navrhované.
2.9.Protikorézna ochrana
Protikorézna ochrana ocelovych a zamocnickych konstrukcii.
2.10.Zabezpecenie televizneho prijmu
Nie je navrhované.
2.11.Uréenie novych ochrannych pasiem
Nie su navrhovane.
2.12.0patrenia pre subezna vystavbu
Neexistuje subezna vystavba.
2.13.Zabezpedenie buducej prevadzky
Prevadzku celej stavby bude zabezpec€ovat investor.

2.14.Celkovy pocet pracovnikov

V buducej prevadzke bude pracovat do 96 zamestnancov v dvoch smenach.
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3. Zemné prace

Pred realizaciou stavby je potrebné vykonat terénne tpravy s niveletou HTU

4. Podzemna voda

Hladina podzemnej vody v hfbke 523,00 az 523,50 m.n.m.
5. Kanalizacia

Areal je odkanalizovany jestvujucou splaskovou kanalizacnou pripojkou z kameninovych rar KT 400
z jestvujucej reviznej Sachty umiestnenej v juhovychodnom rohu arealu do jestvujucej kanalizaCnej Sachty

jestvujuceho kanalizaéného zberada “B” vedeného po lavom brehu rieky Poprad so zaustenim do COV
Stara Lubovnia.

Jestvujuca splasSkova kanalizacia prechadza arealom.
Roz8irenie splaskovej kanalizacie bude od Sachty S35 zdpadnym smerom do navrhovanej stavby.

5.1.Splaskové odpadové vody
Qd =0,5251/s

Splaskové vody budu odvedené do jestvujucej splaSkovej kanalizacie v aredli stavby zaustenej do
verejnej kanalizacie.

5.2.Dazd’'ové vody

Vypoctovy prietok dazdovych vdd zo striech 3205 m2
Qdad1 = 0,025.k.S = 0,025.(1,0 x 3205) = 80,125 I/s

Vypoctovy prietok dazdovych véd zo spevnenych pléch 4522 m2
Qdad2 = 0,025.k.S = 0,025.(0,5 x 4 522) = 56,525 I/s

Dazdové vody budu odvedené rozSirenou dazdovovu kanalizaciou do jestvujiucej dazdovej
kanalizacie vyustenej do recipientu na lavom brehu rieky Poprad.

5.3.0statné odpadové vody
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Nie sU navrhované.

6. Zasobovanie vodou

Zasobovanie vodou rozSirenim vonkajSieho vodovodu pitnej vody z jestvujuceho rozvodu pitnej

vody v aredli.

6.1.Denna potreba vody

Pocet zamestnancov n = 12+96 os6b

Specificka potreba vody pre administrativu g = 60 litrov/osoba/smena
Specificka potreba vody pre priemysel g = 120 litrov/osoba/smena
Denna potreba vody Qp =n*q=(12*60)+(96*120) = 12 240 I/den
Maximalna denna potreba vody Qm =Qp * 1,35 =12 240 * 1,35= 15 552 I/den

Priprava TUV predstavuje 50 % z dennej potreby vody, t.j. 7 776,0 l/defi vo vlastnej kotolni.

6.2. Uzitkova a poziarna voda

V aredli je vlastna studna uzitkovej vody, vonkajsi vodovod uzitkovej vody DN 160 a vodojem

uzitkovej vody o objeme 150 m3.

V areali je rozvod uzitkovej vody a na iom su vonkajSie hydranty.

7. Teplo a palivo

7.1.Zasobovanie teplom

Zasobovanie teplom z vlastnej plynovej kotolne umiestnenej na 1. nadzemnom podlazi.

V kotolni su umiestnené 3 stacionarne kotly Howall Ultragas 90 s celkovym vykonom 290 kW.
Zberné dymovody a kominové prieduchy DN 125 mm.

Uginna vyska kominov Hu¢ = 12,00 m.

Predpokladané tepelné straty SO-01 Pristavby 250 kW.

7.2.Zasobovanie palivom

Palivom je zemny naftovy plyn privedeny plynovodnou pripojkou do vlastnej kotolne. Sluzi pre

ustredné vykurovanie a ohrev teplej uzitkovej vody.

Jestvujuca plynovodna pripojka STL1-32-ocel.

- médium zemny naftovy plyn
- vstupny pretlak plynu pred RTP 100 kPa

- vstupny pretlak plynu do kotolne pre kotle 2,1 kPa

- maximalna potreba plynu 29,4 m3/h

- minimalna potreba plynu 1,8 m3/h

- rocna potreba plynu 31314 m3

celkova roéna potreba plynu pre UK 26 715 m3/rok
celkova roéna potreba plynu pre TUV 4 599 m3/rok
celkova potreba plynu v zime 25 027 m3/zima
celkova potreba plynu v lete 6 286 m3/leto

8. Elektricka energia
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8.1. NN privod
8.1.1. Jestvujuci NN privod

Elektricka energia je v sucasnosti odoberana z jestvujucej trafostanice TS 0062 umiestnenej v
areali NOVATES.

Jestvujuce kabelové vedenie NN v areali NOVATES.

Napatova sustava 3+PEN, AC 400/230V, 50 Hz, 3TN-C
Ochrana pred urazom elektrickym pradom nulovanim
samocinnym odpojenim napajania v sieti TN (pri poruche)
Prostredie STN 33 0300 vonkajsie — par. 411
InStalovany vykon Pi=....kW
Koef. Sug. 0,48
Vypoctovy vykon Pp=..... kW 223 A

RozSirenie kabelového vedenia NN

Z trafostanice TS0062 do objektu novy kabelovy NN privod 3xNAYY-J 4x150.

Napatova sustava 3+PEN, AC 400/230V 50 Hz, 3TN-C
Ochrana pred urazom elektrickym pradom nulovanim
samocinnym odpojenim napajania v sieti TN (pri poruche)
Prostredie STN 33 0300 vonkajSie — par. 411
Indtalovany vykon Pi=... kW
Koef. sug. 0,58
Vypoctovy vykon Pp=..kW 680 A

Rozvadzac¢ RE a novy privod z RE do RIS.

Technické rieSenie bude predmetom dopracovania projektu pre realizaciu stavby.

8.2. Vnutorna elektroinstalacia

Technické udaje

Napatova sustava 3+PEN, AC 400/230V 50 Hz, 3TN-C

Ochrana pred Urazom elektrickym prudom krytmi, izol. zivych Casti (normalna prevadzka)
samocinnym odpojenim napajania v sieti TN (pri poruche)

Prostredie STN 33 0300 vid. Protokol

Technické zariadenie elektrické skupiny B

Navrhovany SO-01 Pristavba

InStalovany vykon Pi technoldgia 16,35 kW + 279,00 kW

Instalovany vykon Pi osvetlenie 12,00 kW + 12,00 kW

Instalovany vykon Pi spolu 28,35 kW + 291,00 kW = 319,35 kW

Koef. Suc. 0,48

Vypoctové zatazenie Pp 13,61 kW + 139,68 kW = 153, 29 kW
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223 + 20,7 =243,7 A

Spolu
InStalovany vykon Pi=771 kW
Koef. sug. 0,58
Vypoctovy vykon Pp =448 kW 680 A 3xNAYY-J4x150

Projekt bude riesit vnutorné silnoprudové rozvody, umelé osvetlenie, zasuvkové rozvody,
technologické rozvody, rozvadzace, ochranu pred urazom elektrickym pradom, ochranu proti poziaru a
vonkajSie napojenie stavby na elektricku energiu z jestvujucej pripojkovej skrine.

Umelé osvetlenie Ziarivkovymi svietidlami.

Ochrana pred urazom elektrickym prddom v normalnej prevadzke je rieSena izolovanim Zzivych
Casti a krytmi podla STN 33 2000-4-41 ¢l. 412.1, 412.2.

Ochrana pred urazom elektrickym priudom pri poruche je navrhnutd samocinnym odpojenim
napajania v sieti TN podla STN 33 2000-4-41 ¢l. 413.1.1.1 - ¢l. 413.1.2.2.

Bleskozvodna sustava bude realizovana zachytavacou sustavou doplnena zberacimi ty¢ami na
atike a komine.

9. Ostatné energie

Nie su navrhované.

10.VonkajSie osvetlenie

Jestvujuce vonkajSie osvetlenie na osvetlovacich stoZiaroch typu 4442315/1xSHC-1500. Napajanie
z rozvadzaCa RH v elektrorozvodni. Rozvody kdblom AYKY 4x16 v ryhe.
RozS8irenie vonkajsieho osvetlenia na 2 osvetlovacich stoziaroch.

11.0znamovacie zariadenia a vnutorné slaboprudové rozvody

Po severnej strane arealu je vedené vzdusné telekomunikacné vedenie.

Jestvujuca telefonna pripojka kablom 2xTCEKE 5xN 0,6 vedena v ryhe z kabelovej skrine KJSS
osadenej na drevenom stipe vzdusného telefonného vedenia do krabice KT 250 v jestvujucej budove.

Jestvujuci Strukturovany komunikaény systém v stojane Rittal tvoreny: aplikaény server, databazovy
server, domain controler, UPS, betériovy box pre UPS, AMP prepojovaci panel, vyvazovaci panel,
teplomer.

12.Vzduchotechnika

Navrhovana 4-nasobna vymena vzduchu.
Odvetranie prevadzkovej €asti vzduchotechnickym zariadenim KAPPA.

V skladovej €asti budu v kazdej lodi tri mostové zeriavy OMIS s nosnostou 10 ton. Rozpon
Zeriavovej drahy 16150 mm.
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C. CELKOVA SITUACIA STAVBY

Charakter tizemia vystavby

Zhodnotenie staveniska a objektu

Stavenisko sa nachadza na pozemku parc. ¢. KN C 1317/1, 1317/2, 1315, 1316, 1312, 1307, 3600 v
jestvujucom uzatvorenom areali NOVATES, umiestnenom v priemyselnej zéne mesta Stara Lubovna,
medzi Statnou cestou Stara Luboviia — Poprad a lavym brehom rieky Poprad.

Jestvujuci areal je napojeny na inZinierske siete, vodovod, kanalizaciu, plynovod, elektricki NN
siet.  Dopravné napojenie z obsluZznej komunikacie.

Socialno-administrativno-skladova ¢ast

Socialno-administrativno-skladova cast je dvojpodlazna budova, bez podpivniCenie, s plochou
strechou.

Pbddorysné rozmery su 36,74 x 12,74 m.

Prevadzkova Cast

Prevadzkova Cast je jednopodlazna dvojlodova hala so Zeriavovou drahou pre kovoobrabanie.

Pd&dorysné rozmery su 78,54 x 34,84 m.

Osadenie stavebného objektu

Stavebna &iara vedena rovnobezne so severnou fasadou jestvujucej prevadzkovoskladovej haly.
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Celkové pddorysné rozmery stavby 36,74 x 91,28 m

Stavba Prevadzkovoskladova hala €. 4 bude osadena na zdpadnej strane arealu:
- vo vzdialenosti 86,155 m od jestvujucej prevadzkovoskladovej haly,

- vo vzdialenosti 45,305 m od zapadnej hranice pozemku,

- vo vzdialenosti 49,755 m od severnej hranice pozemku.

Vy8kové osadenie stavby

+ 0,000 = 527,30 m.n.m. = P.B. = 100,00 na nivelete podlahy jestvujiucej prevadzkovoskladove;j

haly
Celkova vyska stavby 11,760 m
Uroven atika prevadzkovej Casti + 8,400
Uroven atiky skladovej Casti + 11,460
Uroven upraveného terénu - 0,300

Po obvode prevadzkovoskladovej haly budu vnutroarealové komunikacie Sirky 6,00 m a vonkajsie
spevnené skladové plochy.

Stara Lubovna, august 2018
Ing. Vladislav Slosarc¢ik
autorizovany stavebny inZinier
reg.c. 3324*A*1 — Pozemné stavby
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