	1. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre technológie s použitím všeobecného (publikovaného) emisného faktora – stredné zdroje  
)

	Názov zdroja 
	Napr. Čerpacia stanica benzínu a nafty, Kameňolom a spracovanie kameňa. Obaľovňa bitúmenových ...

	2.  Znečisťujúce látky 
	špecifické emisné limity 
	„ZL podľa emisnej  závislosti, pre ktoré sú vo vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. určené EL pre príslušnú  technológiu“

	
	všeobecné emisné limity
	„ostatné ZL podľa  emisnej závislosti, pre ktoré nie sú vyhláškou určené špecifické EL“ 

	3. Výrobno-prevádzkové režimy, pre ktoré sa uplatňuje postup a podmienky výpočtu podľa tejto špecifikácie
	Napr. Výpočet platí pre ustálenú prevádzku pre všetky príkony (výkony) a pre všetky prechodové stavy (nábehy, zmeny príkonu a odstavenia) v súlade s dokumentáciou pre prevádzku kotlov (§ 2 ods. 4 písm. g) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.). Alebo v prípade publikovaného EF podľa toho, ako je v publikácii. 

	4. Postup výpočtu množstva emisie v členení podľa výpočtových vzťahov a znečisťujúcich látok, ak sú rôzne

	Označenie postupu podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.        
	§ 2 ods. 4  písm. g) – Výpočet s použitím všeobecného emisného faktora 

alebo § 2 ods. 4  písm. h) – Výpočet s použitím publikovaného emisného faktora (nevhodné sa neuvádza)

	Matematický zápis výpočtového vzťahu a jednotky 
	E [t(  =  EF (kg/...( * Vzť.vel. (...( *10-3   „jednotky je potrebné uviesť podľa uverejneného EF“  

	Špecifikácia operácií, surovín,  palív, odlučovačov a podobne podľa EF a technické podmienky výpočtu
	
)  Napr. EF v členení pre benzín a naftu. Činnosti: Plnenie podzemných nádrží a plnenie automobilov bez odlučovania  Iné: EF v členení pre procesy: „vymenovať  z Vestníka  6/99pre kameňolomy“. Na výpočet uplatňovaná priemerná celoročná vlhkosť kameniva ...% . Okrem vŕtania odprášenie zariadení cyklónmi s účinnosťou 75 %. (EF x 0,25). Vŕtanie rozstrek vody – účinnosť odprášenia 85 % (EF x 0,15). 

	5. Zisťovanie reprezentatívnych hodnôt veličín vo výpočtovom vzťahu a technických podmienok výpočtu (ak sa zisťujú počas roka)

	Názov veličiny
	EF – všeobecný emisný faktor
	Vzt.vel. – množstvo ...
	Napr. ak by sa zisťovala vlhkosť kameniva  

	Spôsob zisťovania hodnoty
	Odpis platnej hodnoty emisného faktora pre poplatkové obdobie.
	Bilančný výpočet z dodávok a inventúry zmeny zásob.
	Odber vzorky a manuálne stanovenie vlhkosti  1 x 3 mesiace (alebo iný aktuálny interval) 

	Meracie zariadenie / metóda – typ (princíp)
	–
	Koľajová alebo cestná váha podľa spôsobu prepravy.
	Technická norma pre stanovenie hodnoty príslušnej veličiny a pre odber reprezentatívnej vzorky paliva podľa súčasného stavu techniky, prednostne STN EN alebo STN ISO normy; v čase spracovanie žiadosti STN ... . (alebo názov postupu, napr. sušenie pri 160 °C, váženie, overený teplomer a váhy) 

	Meracie zariadenie  – druh meradla a metrologické zabezpečenie
	–
	Určené (obchodné) meradlo podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii 
	

	Doklad o hodnote veličiny
	Vestník MŽP SR; v čase spracovania žiadosti  ročník IV, 1996, čiastka 6 v znení ročníka VII, 1999 čiastka 6 a ročníka IX 2001 čiastka 5.            
)
	Napr. Fakturačné doklady o množstve produktu, surovín ... , kvalitatívne parametre (analytické certifikáty) a zápisy z inventúry skladových zásob. Prevádzkové zápisy vybraných parametrov technológie na účel výpočtu množstva emisie. Doklady sú  uschovávané v  prevádzkovej (obchodno – účtovnej) evidencii počas 5 rokov (§ 2 ods. 8 vyhlášky č. 61/2004 Z. z.).


Informačné poznámky pod čiarou sa v žiadosti neuvádzajú. Odstránia sa vymazaním čísla poznámky  x)  z textu. 





�) O výpočet podľa emisného faktora ide, ak výpočtový vzťah  má len dve veličiny: E = EF * Vzt.vel.  Ak je vo vzťahu ďalšia veličina, ide o výpočet podľa emisnej závislosti. Pre tento prípad je osobitný podklad pre  špecifikáciu postupu výpočtu. 


�) Je potrebné uviesť príslušné údaje, ak  všeobecné (publikované) EF sú členené podľa technologických operácií, prípade podľa  ich druhu, druhu suroviny, paliva,  nainštalovaného odlučovača alebo iné technické podmienky pre rôzne hodnoty EF. Ak  EF nie sú členené a nie sú žiadne „technické“ podmienky, ktoré je potrebné  pre výpočet množstva emisie vyšpecifikovať, tieto riadky sa odstránia. 


Ak je v technológii odlučovač a vestník alebo publikácia pre príslušnú ZL nerieši EF s odlučovaním, nemožno tento postup výpočtu uplatniť. Výpočet sa musí riešiť inak, napr. individuálnym meraním hm. toku alebo IEF (viď. osobitné Podklady).


Všeobecné emisné faktory (VEF) podľa § 2 ods. 4 písm. g) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. VEF  sú zverejnené  vo Vestníku MŽP SR 6/1996 z znení zmien a doplnení vestníky č. 6/1999 a 5/2001.   „Úplné znenie“ je zverejnené na „www.enviro.gov.sk – Pôsobnosť  – Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a zmena klímy – Ochrana ovzdušia – Informácie  – Informácia odboru ochrany ovzdušia MŽP SR - Všeobecné emisné faktory a všeobecné emisné závislosti pre vybrané technológie a zariadenia“.


�) Ak sa uplatňujú publikované EF, je potrebné uviesť úplný názov príslušnej publikácie a aktuálny ročník vydania. Ak je publikácia verejne prístupná na internete, je potrebné uviesť aj príslušnú internetovú adresu. Ak  ide o inú publikáciu ako Slovenskú technickú normu, ktorá nie je prístupná na internete, k žiadosti sa musí sa priložiť  kópia najmenej titulnej strany publikácie a tých strán, kde je matematický vzťah a opis postupu výpočtu.
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