Príloha č. 4.1 k žiadosti č. ...  zo dňa ... o schválenie postupu výpočtu množstva emisie

	1. Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre kotly s  Qmen  20 MW a menším – spaľovanie rôznych druhov palív (samostatné a viacpalivové kotly)

	Zdroj č. 1
	názov zdroja
	Napr. Kotolňa, Bystrická 17, Bratislava 

	Tuhé fosílne palivá
	Je potrebné uviesť druh paliva podľa členenia VEF  
) 

	Kotly, Qmen v MW a kúrenisko 
	Je potrebné uviesť druh kúreniska pre hnedé uhlie, čierne uhlie a koks  podľa členenia VEF, napr. K 1 (1,75; rošt-plyn) 

	Ďalšie palivá 
	Biomasa (drevo)
	ĽVO (plynový olej)
	Propán-bután
	Zemný plyn naftový (ZPN) 

	Kotly a ich Qmen v  MW
	K3 (5,5)
	K2 (7,5)
	–
	K1 (1,75)


	Zdroj č. 2
	názov zdroja
	„Ďalšie kotolne v územnej pôsobnosti jedného obvodného úradu ŽP“

	Tuhé fosílne palivá
	

	Kotly, Qmen v MW a kúrenisko 
	

	Ďalšie palivá 
	Biomasa (drevo)
	ĽVO (plynový olej)
	Propán-bután
	Zemný plyn naftový (ZPN) 

	Kotly a ich Qmen v  MW
	
	
	
	


	2.  Znečisťujúce látky 
	sú určené emisné limity 
	Tuhé znečisťujúce látky (TZL), SO2, NOx ako NO2, CO;  pre spaľovanie biomasy – TOC

	
	ostatné spoplatnené ZL
	Organické látky vyjadrené ako celkový org. uhlík (TOC – ΣC) – pre iné palivá ako biomasa

	3. Výrobno-prevádzkové režimy, pre ktoré sa uplatňuje postup a podmienky výpočtu podľa tejto špecifikácie
	Výpočet platí pre ustálenú prevádzku pre všetky tepelné príkony (výkony) a pre všetky prechodové stavy (nábehy, zmeny príkonu a odstavenia) v súlade s dokumentáciou pre prevádzku kotlov (§ 2 ods. 4 písm. g) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.).

	4. Postup výpočtu množstva emisie v členení podľa palív a znečisťujúcich látok

	4.1 
	Označenie postupu podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.        
	§ 2 ods. 4  písm. g) – Výpočet s použitím všeobecného emisného faktora (uverejnený vo vestníku ministerstva)

	a) 
	Palivo 
	zemný plyn naftový 
	Znečisťujúce látky
	TZL, SO2, NOx, CO, TOC

	
	Matematický zápis výpočtového vzťahu a jednotky       
	E (t(  =  k * EF (kg/mil.m3( * M (tis.m3( * 10-6 
k –  koeficient prepočtu objemu ZPN pri teplote a tlaku podľa dodacieho listu (evidencie) na 0 °C a 101,3 kPa podľa vyjadrenia všeobecného EF (v prípade  fakturovania pri 15 °C   k = 0,95 = T0 / T15 = 273 / 288).

	b) 
	Palivo 
	Uhlie, koks 
	Biomasa, propán-bután (PB)
	Kvapalné palivá 

	
	Znečisťujúce látky   
	NOx, CO, TOC
	TZL, SO2, NOx, CO, TOC
	TZL, NOx, CO, TOC

	
	Matematický zápis výpočtového vzťahu a jednotky       
	 E[t(  =  EF (kg/t( * M (t( * 10-3

	4.2 
	Označenie postupu podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.        
	§ 2 ods. 4  písm. f) – Výpočet podľa všeobecnej emisnej závislosti (uverejnenej vo vestníku ministerstva)

	a) 
	Palivo 
	Uhlie, koks
	Znečisťujúce látky
	TZL, SO2

	
	Matematický zápis výpočtového vzťahu a jednotky
	 E (t(  = EF (kg/(t.1 % hmot. ZL v suš.)( * ZL (% hmot. v suš.( * (1-W [% hmot.]/100) * M (t( *10-3

	b) 
	Palivo 
	Kvapalné palivá
	Znečisťujúce látky
	SO2

	
	Matematický zápis výpočtového vzťahu a jednotky
	E (t(  = EF (kg/(t.1 % hmot. S)( * ZL (% hmot.( * M (t( *10-3

Prepočet obsahu síry v kvapalnom palive:  1 mg/kg =  0,000 1 % hmot. (napr. 2 000 mg/kg = 0,2 % hmot.)

	5. Zisťovanie reprezentatívnych hodnôt veličín vo výpočtových vzťahoch podľa druhu paliva 

	Názov veličiny
	EF – všeobecný emisný faktor
	M – množstvo spáleného ZPN
	M – množstvo spálených tu-hých, kvapalných palív a PB
	ZL – obsah síry, popola              W – vlhkosť (tuhé fosílne)

	Spôsob zisťovania hodnoty
	Odpis platnej hodnoty emisného faktora pre poplatkové obdobie.
	Priebežné meranie


	Bilančný výpočet z dodávok a zmeny zásob.
	Odber vzorky a manuálne analytické stanovenie podľa dodávok.

	Meracie zariadenie / metóda – typ (merací princíp)
	–
	Plynomer s automatizovaným prepočtom na referenčné podmienky. 
	Koľajová alebo cestná váha podľa spôsobu prepravy.
	Technická norma pre stanovenie hodnoty príslušnej veličiny a pre odber reprezentatívnej vzorky paliva podľa súčasného stavu techniky, prednostne STN EN alebo STN ISO normy.

	Meracie zariadenie  – druh meradla a metrologické zabezpečenie
	–
	Určené (obchodné) meradlo podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov. Overovanie a  prevádzku určených meradiel zabezpečuje vlastník meradla (dodávateľ paliva podľa druhu paliva). 
	

	Doklad o hodnote veličiny
	Vestník MŽP SR – platné vydanie.

(Ročník IV, 1996 čiastka 6 v znení ročníka VII, 1999 čiastka 6 a roč-níka IX, 2001 čiastka 5).
	Fakturačné doklady o dodávkach palív – množstvo, kvalitatívne parametre (analytické certifikáty) a zápisy z inventúry zásob (tuhé palivá, kvapalné palivá a PB). Doklady sú  uschovávané v prevádzkovej (obchodno – účtovnej) evidencii počas 5 rokov (§ 2 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z. z.).


�) V tabuľke je potrebné uviesť zoznam kotlov v členení podľa palív, pre ktoré sú uverejnené všeobecné emisné faktory (VEF) podľa § 2 ods. 4 písm. g) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. VEF  sú zverejnené  vo Vestníku MŽP SR 6/1996 z znení zmien a doplnení vestníky č. 6/1999 a 5/2001.   „Úplné znenie“ je zverejnené na „www.enviro.gov.sk – Pôsobnosť  – Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a zmena klímy – Ochrana ovzdušia – Informácie  - Informácia odboru ochrany ovzdušia MŽP SR - Všeobecné emisné faktory a všeobecné emisné závislosti pre vybrané technológie a zariadenia“. 
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