Príloha č. ... k žiadosti č. ...  zo dňa ... o schválenie postupu výpočtu množstva emisie

Príloha č. ... k  žiadosti zn. ..... zo dňa  ...... o schválenie postupu  výpočtu množstva emisie 

znečisťujúcich látok podľa § 12 ods. 15 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. 

	1.  Špecifikácia postupu výpočtu množstva emisie pre zariadenia na spaľovanie palív  s menovitým tepelným príkonom vyšším ako 20 MW bez odlučovania znečisťujúcich látok – výpočet podľa všeobecnej emisnej závislosti a výpočet s použitím všeobecného emisného faktora  
)

	Zdroj č. 1
	názov zdroja
	Napr. Centrálna výhrevňa, Bratislava – sever  

	a) 
	Plynné palivá 
	je potrebné uviesť druh paliva 

	
	Kotly a ich menovitý tepelný príkon Qmen v MW
	Napr. K1 (27 MW) 

	b) 
	Kvapalné palivá 
	je potrebné uviesť druh paliva, napr. ťažký vykurovací olej (ŤVO a SVO), ĽVO (plynový olej), nafta   

	
	Kotly a ich Qmen v MW
	

	c) 
	Tuhé fosílne palivá
	je potrebné uviesť druh paliva podľa členenia VEF  
)

	
	Kotly, ich Qmen v MW a kúrenisko podľa VEF 
	je potrebné uviesť typ kúreniska (roštu) podľa členenia VEF, napr.    K 2 (75 MW, prášok-plyn) 

	d) 
	Biomasa 
	je potrebné uviesť druh biomasy

	
	Kotly a ich Qmen 
	


Obdobne možno uviesť ďalšie zdroje v pôsobnosti jedného obvodného úradu ŽP so zhodným postupom výpočtu.

	2. Znečisťujúce látky, pre ktoré sa uplatňuje postup a podmienky výpočtu množstva emisie podľa tejto prílohy

	2.1 
	sú určené emisné limity (EL)   
	Tuhé znečisťujúce látky (TZL), SO2  (ak nie sú odlučované), NOx ako NO2, CO;  pri spaľovaní biomasy – TOC

	2.2 
	ostatné spoplatnené ZL
	Pre iné palivá ako biomasa – organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC – ΣC)

	3. Vymedzenie výrobno-prevádzkových režimov, pre ktoré sa uplatňuje postup a podmienky výpočtu množstva emisie podľa tejto prílohy   

	3.1 
	druhy palív, spôsoby prevádzky 
	Napr.  Palivá v bode 1 sú štandardne dodávané paliva. Druhy palív a ich kvalitatívne parametre sú v súlade s predpismi výrobcu a s platnou dokumentáciou. Kvalitatívne parametre palív sú premenlivé len v rámci bežných zmien podľa dodávok a pôvodu paliva (výrobcu, dodávateľa). 

Kotly sú prevádzkované v rozmedzí výkonov a technicko-prevádzkové parametre kotlov sú dodržiavané podľa technickej dokumentácie výrobcov pre ich prevádzku a platnou prevádzkovou dokumentáciou. V rámci prevádzky sú len bežné odstavovania, nábehy a zmeny výkonu v súlade s dokumentáciou.

	
	kapacita (príkon, výkon)
	

	
	technicko-prevádzkové  parametre palív, surovín a spaľovacích zariadení
	

	
	režimy, pri ktorých nie je povinnosť dodržiavať EL (nábehy, zmeny, odstavenia ...) 
	

	
	Podľa § 2 ods. 4 písm. f) a g) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. sa výpočet vzťahuje na prevádzku pri  všetkých povolených tepelných príkonoch (výkonoch) a pre všetky bežné prechodové stavy podľa dokumentácie (nábehy, zmeny výkonu a odstavenia).

	3.2 
	Režimy, pri ktorých platia osobitné EL (vybrané zdroje) 
	Viď bodu 3.4 rozboru v „Opise zdroja“. Ak je to pre príslušné zariadenie a palivo aktuálne,  je potrebné jednoznačne uviesť, či  výpočet podľa VEZ / VEF platí aj pre tieto osobitné režimy. 

	
	

	4. Postup výpočtu množstva emisie –  v členení podľa palív a znečisťujúcich látok 

	4.1 
	Označenie postupu podľa vyhláš-ky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.        
	§ 2 ods. 4  písm. f) Výpočet podľa všeobecnej emisnej závislosti (uverejnenej vo vestníku ministerstva)

	a)
	Palivo 
	Napr. Hnedé uhlie

	
	Znečisťujúce látky   
	TZL, SO2

	
	Výpočtový vzťah – označenie a názov podľa NEIS               
	Vzťah NEIS „spaľovanie palív“ č. 7  

Podľa  obsahu  síry  a popola v sušine a EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a množstva paliva              Ďalšie v   
)

	
	Matematický zápis výpočtového vzťahu, značky a jednotky

	
	E (t(  = EF (kg/(t.1 % v suš.)( * ZL (% v suš.( * (1-W/100) * M (t( *10-3
EF – emisný faktor znečisťujúcej látky (SO2 –​ S, TZL – popola) vztiahnutý na 1 tonu pôvodného (vlhkého) paliva pri  hmotnostnom podiele (obsahu) znečisťujúcej látky 1 % hmot. v sušine paliva

ZL – hmotnostný podiel (obsah) celkovej síry  v % hmot. v sušine paliva

W –  hmotnostný podiel (obsah) vody v palive v % hmot.

M – množstvo spáleného pôvodného (vlhkého) paliva v tonách

Ďalšie v  3)

	
	Opis postupu výpočtu 
	Množstvo emisie SO2 a TZL sa počíta vynásobením všeobecného emis-ného faktora, obsahu S a popola v sušine a množstva spáleného uhlia.

	
	Množstvo a kvalita spáleného uhlia sa zisťuje z dodacích listov. Množstvo emisie SO2 a TZL sa počíta podľa jednotlivých dodávok. Celkové množstvo za rok sa vypočíta ako súčet emisií podľa dodávok. Ďalšie údaje o zisťovaní hodnôt veličín pre výpočet množstva emisie sú v bode 5 tejto prílohy.


	b)
	Palivo 
	Napr.  ĽVO (podľa vyhlášky MŽP SR č. 53/2004 Z. z. plynový olej)

	
	Znečisťujúce látky   
	SO2

	
	Výpočtový vzťah – označenie a názov podľa NEIS               
	Vzťah NEIS „spaľovanie palív č. 6  

Podľa EF vztiahnutého k obsahu ZL v palive a množstva paliva –kvapalné palivá

	
	Matematický zápis výpočtového vzťahu, značky a jednotky

	
	E (t(  = EF (kg/(t.1 %)( * ZL (%( * M(t( *10-3

EF – emisný faktor znečisťujúcej látky vztiahnutý na 1 tonu pôvodného paliva pri  1 % hmot. podiele (obsahu) znečisťujúcej látky v pôvodnom palive 

ZL – hmotnostný podiel znečisťujúcej látky v pôvodnom palive v % hmot (prepočet 1 mg/kg =  0,000 1 % hmot., napr. 2 000 mg/kg = 0,2 % hmot.)

M – množstvo spáleného pôvodného paliva v tonách

Pre iné palivá v  3)

	
	Opis postupu výpočtu 
	Množstvo emisie SO2 sa počíta vynásobením všeobecného emisného faktora, obsahu S v palive a množstva spáleného paliva. Množstvo 

	
	a kvalita spáleného kvapalného paliva sa zisťuje z dodacích listov. Množstvo emisie SO2 sa počíta podľa jednotlivých dodávok. Celkové množstvo za rok sa vypočíta ako súčet emisií podľa dodávok. Ďalšie údaje o zisťovaní hodnôt veličín pre výpočet množstva emisie sú v bode 5 tejto prílohy.


Obdobne postup výpočtu podľa VEF: 

	4.2 
	Označenie postupu podľa vyhláš-ky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.        
	§ 2 ods. 4  písm. g) Výpočet s použitím všeobecného emisného faktora (uverejnený vo vestníku ministerstva)

	a) 
	palivo 
	Uhlie 
	Biomasa, propán-bután
	Kvapalné palivá 

	
	znečisťujúce látky   
	NOx, CO, TOC
	Všetky ZL v bode 2
	TZL, NOx, CO, TOC

	
	Výpočtový vzťah – označenie a názov podľa NEIS               
	Vzťah NEIS „spaľovanie palív“ č. 4  Podľa emisného faktora a množstva paliva

	
	Matematický zápis výpočtového vzťahu, značky a jednotky       

	
	E[t(  =  EF (kg/t( * M (t( * 10-3
E – množstvo emisie v tonách

EF – emisný faktor v kg/t spáleného paliva

M –  množstvo spáleného paliva v tonách

	
	Opis postupu výpočtu 
	Množstvo emisie znečisťujúcich látok pri spaľovaní paliva sa počíta vynásobením všeobecného emisného faktora a množstva spáleného 

	
	paliva. Množstvo spáleného paliva sa zisťuje bilančným spôsobom. Opis postupu a podmienky zisťovania hodnôt veličín pre výpočet množstva emisie sú v bode 5 tejto prílohy.

	b) 
	palivo 
	zemný plyn naftový
	priemyslové plyny

	
	znečisťujúce látky   
	Všetky ZL v bode 2
	TZL, NOx, CO, TOC

	
	Výpočtový vzťah – označenie a názov podľa NEIS               
	Vzťah NEIS „spaľovanie palív“ č. 4  Podľa emisného faktora a množstva paliva – plynné palivá

	
	Matematický zápis výpočtového vzťahu, značky a jednotky       

	
	E (t(  =  k * EF (kg/mil.m3( * M (tis.m3( *10-6 
E – množstvo emisie v tonách

EF – emisný faktor v kg / mil. m3 [ZPN - 15 °C, 101,3 kPa] spáleného plynného paliva

M –  množstvo spáleného plynného paliva v tis. m3  [ZPN - 15 °C, 101,3 kPa]

k – koeficient prepočtu objemu ZPN pri teplote a tlaku podľa dodacieho listu (evidencie) na 0 °C (273 K) a 101,3 kPa podľa vyjadrenia VEF (v prípade fakturovania pri 15 °C   k = 0,95 = T0 / T15 = 273 / 288).

	
	Opis postupu výpočtu 
	Množstvo emisie znečisťujúcich látok pri spaľovaní plynného paliva sa počíta vynásobením všeobecného emisného faktora a množstva spále- 

	
	ného paliva. Množstvo spáleného plynného paliva sa zisťuje priamym meraním. Opis postupu a podmienky zisťovania hodnôt veličín pre výpočet množstva emisie sú v bode 5 tejto prílohy.


	5. Zisťovanie reprezentatívnych hodnôt veličín v bode 4 na účel výpočtu množstva emisie 
)

	5.1 
	Názov veličiny
	Uverejnený emisný faktor

	
	Presnosť (U 95 %, k = 2) 
	20 %, príloha č. 1 bod 1 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.

	
	Spôsob zisťovania hodnoty
	Odpis platnej hodnoty emisného faktora.

	
	Frekvencia zisťovania hodnoty
	Ročne pre predchádzajúci kalendárny rok.

	
	Doklad o hodnote veličiny
	Vestník MŽP SR – platné vydanie; v čase podania žiadosti: Vestník MŽP SR ročník IV, 1996 čiastka 6 v znení Vestníka ročník VII 1999 čiastka 6 a ročníka IX 2001 čiastka 5.

	5.2 
	Názov vzťahovej veličiny 
	Množstvo spáleného tuhého paliva a kvapalného paliva

	
	Jednotka (vyjadrenie veličiny)
	tona  

	
	Spôsob zisťovania množstva spáleného paliva                        
)                                               
	Množstvo spáleného paliva sa zisťuje hmotnostnou bilanciou z množstva zakúpeného paliva, predaného paliva a rozdielu množstva, ktoré je na sklade za dané časové obdobie (kalendárny rok) podľa vzťahu: 

	
	M (Palivo C) = Palivo P + (Palivo S – Palivo E) – Palivo O

M:  Palivo spálené v priebehu obdobia, za ktoré sa počíta množstvo

P:  Palivo zakúpené v priebehu obdobia, za ktoré sa počíta množstvo

S:  Zásoba paliva na začiatku obdobia, za ktoré sa počíta množstvo

E:  Zásoba paliva na konci obdobia, za ktoré sa počíta množstvo

O:  Palivo použité na iné účely (prepravené alebo opätovne predané)

Spôsob  zisťovania množstva spáleného paliva je  riešený podľa rozhodnutia EK č. 2004/156/ES, príloha č. II,  bod 2.1.1.1, a1) Spotrebované palivo, Úroveň 2b. Spôsob a podmienky sú zhodné s povolením na vypúšťanie skleníkových plynov podľa zákona č. 572/2004 Z. z., rozhodnutie ObÚŽP v ......, č. ... zo dňa .... 

	
	Rozbor presnosti merania množstva spáleného paliva                                                                                           
	Celková  presnosť zisťovania množstva spáleného paliva závisí od presnosti váženia a presnosti odhadu stavu zásob. Nákup a predaj paliva je meraný s použitím meracích prístrojov (určených meradiel). 

	
	Zásoby paliva na začiatku a na konci bilancovaného obdobia sa zisťujú inventúrou. 

	
	Frekvencia zisťovania hodnoty
	Množstvo – dodávka. Zmena stavu zásob – ročná inventúra.

	
	Evidenčný doklad o spotrebe paliva (za rok)
	Fakturačné doklady o dodávkach a o predaji paliva a zápisy o inventúre. Doklady sú  uschovávané v obchodno – účtovnej evidencii počas 5 rokov (§ 2 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z. z.).

	Meracie zariadenie množstva spáleného tuhého paliva a kvapalného paliva

	
	typ (merací princíp)
	Váha (cestná alebo koľajová podľa druhu prepravného prostriedku)

	
	druh meradla
	Určené meradlo podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov .

	
	presnosť meradla (neistota U pri 95 %, koeficient rozšírenia k = 2)                 
	· podľa metrologického predpisu pre určené meradlo, 

· podľa povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov do ± 4,5 %

	
	umiestnenie meradla
	Priestory dodávateľa paliva alebo verejného prepravcu.

	
	metrologické zabezpečenie – overovanie / kalibrovanie
	Overovanie – interval podľa metrologického predpisu, zabezpečuje dodávateľ paliva alebo verejný prepravca.

	
	prevádzková kontrola meradla
	Zabezpečuje dodávateľ paliva alebo verejný prepravca.

	
	dokumentácia / prevádzkový – predpis pre meradlo
	Metrologický poriadok dodávateľa / verejného prepravcu pre určené meradlo. 

	5.3 
	Veličina vo výpočtovom vzťahu
	Hmotnostný podiel celkovej síry, popola a vody (vlhkosť) v uhlí

Hmotnostný podiel (obsah) síry v kvapalnom palive

	
	Jednotka (vyjadrenie veličiny)
	% hmot. v sušine paliva; vlhkosť – % hmot. v pôvodnom palive

	
	Spôsob (princíp) zisťovania 
	Odber reprezentatívnej vzorky a manuálne analytické stanovenie. 

	
	Špecifikácia metódy

                                                 
) 
	Technická norma pre stanovenie hodnoty príslušnej veličiny a pre odber reprezentatívnej vzorky paliva v dodávke podľa súčasného stavu techniky, prednostne STN EN alebo STN ISO normy. Prehľad noriem, ktoré sú platné v čase podania žiadosti:   

	
	uhlie – parameter 
	obsah síry
	obsah popola 
	vlhkosť 
	odber

	
	súčasná aktuálna norma
	STN EN ...
	
	
	

	
	bežná presnosť (U, k  = 2)
	
	
	
	

	
	kvapalné palivo – parameter  
	obsah síry
	–
	–
	odber

	
	súčasná aktuálna norma
	STN EN ...
	
	
	

	
	bežná presnosť (U, k  = 2)
	
	
	
	

	
	Frekvencia zisťovania 
	Z dodávky.

	
	Vykonáva (odber a stanovenie) a systém kvality

                                                   
)
	Napr. Odber vzorky – určený útvar dodávateľa paliva; v čase spracovania žiadosti neakreditovaná činnosť. (podľa preverenia u dodávateľa)  
Stanovenie – akreditované laboratórium podľa STN EN/ISO 17025. 

	
	Doklad o hodnote veličiny
	Protokol o stanovení (analytický certifikát). Sú  uschovávané v eviden-cii dodávok počas 5 rokov (§ 2 ods. 8 vyhlášky č. 61/2004 Z. z.).


	5.4 
	Názov vzťahovej veličiny 
	Množstvo spáleného plynného paliva – ZPN 

	
	Jednotka (vyjadrenie veličiny)
	tis. m3 [ZPN - 15 °C, 101,3kPa] 

	
	Spôsob zisťovania množstva spáleného paliva                                                                       
	Množstvo spáleného ZPN sa zisťuje priamym meraním bez prechodné-ho uskladnenia (objemový prietok, teplota, tlak, prepočet a sumovanie). Množstvo spáleného ZPN sa zisťuje spôsobom podľa rozhodnutia EK 

	
	č. 2004/156/ES, príloha č. II , bod 2.1.1.1, a1) Spotrebované palivo, Úroveň 4a.  Spôsob a podmienky sú zhodné s povolením na vypúšťanie skleníkových plynov podľa zákona č. 572/2004 Z. z., rozhodnutie ObÚŽP v ......, č. ... zo dňa ... .

	
	Evidenčný doklad o spotrebe paliva (za rok)
	Fakturačné doklady o dodávkach paliva. Doklady sú  uschovávané v obchodno – účtovnej evidencii počas 5 rokov (§ 2 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z. z.).

	Meracie zariadenie množstva spáleného plynného paliva

	
	typ (merací princíp)
	Plynomer s automatizovaným prepočtom na referenčné podmienky.

	
	druh meradla
	Určené meradlo podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov.

	
	presnosť meradla (neistota U pri 95 %, koeficient rozšírenia k = 2)                 
	· podľa metrologického predpisu pre určené meradlo, 

· podľa povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov do ± 1,5 %

	
	umiestnenie meradla
	Napr. Určený priestor prívodného potrubia ZPN. 

	
	metrologické zabezpečenie – overovanie / kalibrovanie
	Overovanie – interval podľa metrologického predpisu. Zabezpečuje dodávateľ paliva (SPP, a. s.), ktorý je vlastníkom plynomeru.

	
	prevádzková kontrola meradla
	Zabezpečuje dodávateľ paliva.

	
	dokumentácia / prevádzkový – predpis pre meradlo
	Metrologický poriadok dodávateľa paliva pre určené meradlo. 

Ak sa na účel výpočtu emisie uplatňuje prevádzkové meradlo, prevádzkovateľ  by mal mať vydaný osobitný „Metrologický predpis“.


	6. Odôvodnenie postupu výpočtu a zhodnotenie všeobecných požiadaviek na postup výpočtu

	6.1 
	Vymedzenie znečisťujúcich látok  
	Znečisťujúce látky sú vymedzené podľa špecifických emisných limitov a podľa uverejnených všeobecných emisných faktorov.

	6.2 
	Voľba postupu výpočtu 
	Uplatňuje sa postup výpočtu podľa všeobecnej emisnej závislosti a uverejneného emisného faktora. 

	6.3 
	Všeobecné požiadavky na postup výpočtu (príloha č. 1 bod 1 písm. a) až d) k vyhláške č. 408/2003 Z. z.) 

	a)
	súčasný stav poznania techniky
	Postup výpočtu je založený na súčasnom stave techniky – aplikujú sa všeobecné emisné faktory. Zverejnené faktory a podmienky výpočtu sú z hľadiska stavu techniky pre predmetné kotly aktuálne.

	b)
	zdokumentované kvalifikované zisťovanie hodnôt veličín vo výpočtovom vzťahu a výpočtu množstva emisie 
	Hodnoty veličín vo výpočtovom vzťahu sa zisťujú zdokumentovaným spôsobom. Podrobnosti sú uvedené v bode 5 a v pracovnej inštrukcii pre výpočet množstva emisie ZL. 

V čase spracovania žiadosti je pre výpočet množstva emisie vydaná inštrukcia názov ... , č. ..., zo dňa ... .

	c)
	uplatnenie výpočtových vzťahov podľa NEIS
	Uplatňujú sa vzťahy z NEIS pre „spaľovanie palív“.

	d)
	rozbor presnosti výpočtu množstva emisie                           

                                                 
)
	Údaje o presnosti zisťovania hodnôt jednotlivých veličín na výpočet množstva emisie sú uvedené v bode 5. Pri týchto presnostiach zisťovania hodnôt jednotlivých veličín by celková presnosť výpočtu množstva emisie jednotlivých ZL ako rozšírená neistota ne mala byť vyššia ako 30 %.

	6.4 
	Platnosť a oznamovanie zmien podmienok výpočtu 
	Oznamovanie zmien podmienok výpočtu nie je potrebné, lebo množ-stvo spáleného paliva sa zisťuje určeným meradlom podľa metrologických predpisov. Pri výpočte sa uplatňujú aktuálne hodnoty uverejnených faktorov.

Iné zmeny podmienok výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok budú riešené v rámci súhlasu o zmenu podľa § 22 zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší. 


Informačné poznámky pod čiarou sa v žiadosti neuvádzajú. Odstránia sa vymazaním čísla poznámky  x)  z textu. 





�) Uvedený podklad je pre výpočet množstva emisie ZL bez odlučovania. Pre odlučované ZL (napr. odsírenie v prípade SO2 alebo odlučovač TZL) je aktuálny najmä výpočet s použitím individuálneho emisného faktora (viď. Podklady pre spracovanie žiadosti ... �–  výpočet s použitím meraného emisného faktora). 


Vo vestníku MŽP SR 6/1996 časti I. bod 2 v tabuľke 1. Technologické celky obsahujúce zariadenia na spaľovanie palív – emisné faktory sú uverejnené všeobecné emisné závislosti aj  všeobecné emisné faktory. O výpočet podľa všeobecnej emisnej závislosti (VEZ) ide, ak sa množstvo emisie vypočítava podľa vzťahu: E = EF * ZL * Mpaliva. Výpočet s použitím všeobecného emisného faktora (VEF) je:  E = EF * Mpaliva.


V podklade sú uvedené príklady pre uhlie. Nie sú však úplné. Pre uhlie a ďalšie druhy palív je potrebné uviesť údaje podľa konkrétnych podmienok. Text príkladu sa môže využiť, ak je pre príslušný zdroj, zariadenie a spôsob prevádzky aktuálny.  


- - - - - - - 


O výpočte množstva emisie znečisťujúcich látok podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. je na internete zverejnená Informácia č. 230c/2005-6.1 „www.enviro.gov.sk – Pôsobnosť  – Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a zmena klímy – Ochrana ovzdušia – Informácie“. Súčasne s touto informáciou sú zverejnené aj „Podklady pre spracovanie žiadosti o schválenie postupu výpočtu množstva emisie“. Pred spracovaním žiadosti je potrebné oboznámiť sa s týmito materiálmi a najmä s dôležitým upozornením v „Podkladoch pre spracovanie žiadosti...“


Ak je riadkov v niektorej tabuľke málo, potrebný počet riadkov sa skopíruje (Kopíruj – Vlož). Nadbytočné riadky by sa mali naopak odstrániť (Vystrihnúť alebo Odstrániť riadky). 


Ak sa postup a podmienky výpočtu pre rôzne zdroje, prípadne ich časti líšia vo viacerých položkách, z dôvodu prehľadnosti je výhodnejšie pre tieto zdroje, časti ... spracovať samostatné prílohy. Žiadosť a jej prílohy sa môžu zjednodušiť tak, že zhodné body príloh sa uvedú len v jednej prílohe v ďalších prílohách sa na túto prílohu uvedú odkazy.


Číslovanie v  tabuľkách je automatické – dvoj úrovňové. Ak by pri došlo k chybám vo formátovaní číslovania (v celom texte by boli len „jednotky“ alebo nesprávne poradie),  je potrebné automatické číslovanie obnoviť. Napr. nastaviť sa na prvé číslo 1. – kliknúť na ikonu „Kopíruj formát“ a kliknúť na nasledujúce číslo. 


�) Všeobecné emisné faktory (VEF) podľa § 2 ods. 4 písm. g) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. � „www.enviro.gov.sk – Pôsobnosť  – Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a zmena klímy – Ochrana ovzdušia – Informácie – Informácia odboru ochrany ovzdušia MŽP SR - Všeobecné emisné faktory a všeobecné emisné závislosti pre vybrané technológie a zariadenia.  


�) Označenia výpočtového vzťahu podľa vyhlášky, príslušný matematický zápis a značky možno do žiadosti prekopírovať z „Podkladu pre spracovanie žiadosti  o schválenie postupu výpočtu množstva emisie �– všeobecne“ (zverejnený na internete súčasne s touto informáciou). 


�)  Údaje o spôsobe a podmienkach zisťovania hodnôt veličín vo výpočtovom vzťahu je potrebné uvádzať efektívne, aby sa tabuľky a údaje neopakovali. 


�)  Ak ide o zdroje (kotly od 20 MW), pre ktoré je vydané povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov (CO2), spôsob zisťovania „údaja o činnosti“  a presnosť merania zhodných veličín (aktivít) sa uvádza ako v povolení na vypúšťanie skleníkových plynov podľa zákona č. 572/2004 Z. z. � HYPERLINK "http://www.enviro.gov.sk/servlets/files/10763" \o "súbor" \t "_blank" ��Usmernenie k uplatňovaniu zákona č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami� . 


�)	Označenia noriem a bežné hodnoty neistôt je potrebné uviesť napr. podľa dodacích dokladov o kvalite paliva. Ak údaje nie sú zrejmé z dokladu o kvalite paliva, je to potrebné zistiť u dodávateľa, resp. laboratória, ktoré vykonáva stanovenia.


�) Chemické rozbory môže vykonávať aj akreditované laboratórium prevádzkovateľa alebo neakreditované laboratórium. Aj neakreditované laboratórium by malo mať riešený systém kvality a kontrolu správnosti, najmä kalibráciou meradiel a nadväznosťou na referenčné materiály, čo je aktuálne. 


�) Informácie o rozbore presnosti sú v bode 4. Podkladu pre spracovanie žiadosti – �všeobecne. V tomto bode sa má uviesť, či  je dosiahnuteľná celková presnosť výpočtu do 30 % .  Ak to nie je z kvalifikovaných dôvodov možné (zhodné dôvody ako pre nižšiu úroveň presnosti v prípade výpočtu CO2 – predchádzajúca poznámka 5), mala by sa uviesť dosiahnuteľná presnosť a  opatrenia na zlepšenie presnosti. 
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