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1 UVOD

1.1 Stav tohto usmernenia

Toto usmernenie navrhli konzultanti v Uzkej spolupraci s Eurépskou komisiou,
pricom sa zohladnili informacie ziskané od odbornikov z ¢lenskych Statov.
Zohladiuju sa v nom diskusie v ramci technickej pracovnej skupiny pre
monitorovanie, nahlasovanie, overovanie a akreditaciu (TWG MRVA) a
v8eobecné a bezodplatné pridefovanie kvot expertnej skupiny pre zmenu klimy
(CCEG), ako aj pisomné pripomienky zainteresovanych stran a odbornikov z
¢lenskych $tatov. Clenovia TWG MRVA ho schvalili na stretnuti 15. decembra
2023.

Usmernenie odzrkadluje stav smernice o ETS1 po revizii z roku 2023 platnej
od 5. juna 20232. Vacsina zmien sa uplatruje od 1. januara 2024. Ustanovenia
tykajuce sa vypustenia pojmu vyrobcovia elektrickej energie a zmeny kritéria
na vylucenie zariadeni na biomasu platia od 1. januara 20263. Budu sa musiet
zohladnit v oznameni o vnuatrostatnych vykonavacich opatreniach4 v roku
2024, ktoré sa bude vztahovat na roky 2026 az 2030.

Tento dokument je preto strukturovany takto:

® Kapitoly 2 a7 5 sa tykaju sucasnej situacie a budu sa nadalej uplatiovat s
vynimkou pravidiel o biomase (oddiely 3.4.5 a 4.5), ktoré sa uplatiuju do
konca roka 2025.

® Kapitola 6 sa =zaobera povinnostou spalovni komunalneho odpadu
vykonavat monitorovanie, nahlasovanie a overovanie od 1. januara 2024.

® Kapitola 7 poskytuje usmernenie k pravidlam o vyli¢eni zariadeni na
biomasu a ,rozhodovaci strom“ na zostavenie zoznamu vnutroStatnych
vykonavacich opatreni v roku 2024, ktoré sa budu uplatiiovat na zariadenia
v obdobi od 2026 do 2030.

Predchadzajuce usmerfiovacie dokumenty poskytnuté Komisiou v suvislosti s
rozsahom pésobnosti systému EU ETS na zariadenia sa uz neuplatfiuju.

Usmernenie predstavuje nazory utvarov Komisie v €ase uverejnenia. Nie je
pravne zavazné. Pravoplatné rozhodnutia tykajice sa vykladu smernice o ETS
modZe vydat' iba Eurdpsky sudny dvor.

" Smernica 2003/87/ES Eurépskeho parlamentu a Rady z 13. oktébra 2003, o vytvoreni systému
obchodovania s emisnymi kvétami sklenikovych plynov v Unii, a ktorou sa meni a dopliia smernica
Rady 96/61/ES.

2 T. . vratane tychto najnovsich aktualizacii:
smernica (EU) 2023/958 (pre letecku dopravu),
http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/0j, a smernica (EU) 2023/959,
http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/0j.

Konsolidované znenie smernice je dostupné na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20230605

3 Clanok 4 smernice (EU) 2023/959

4V ¢lanku 11 ods. 1 sa vyzaduje, aby Clenské Staty oznamili vnatrostatne vykonavacie opatrenia
Komisii vratane zoznamu zariadeni a Urovni bezodplatného pridelenia kvot na dalSie obdobie
pridelovania. Lehota na toto oznamenie na obdobie 2026 az 2030 je do 30. septembra 2024.

Vyvoj

Stav aktualizacie
2023

Struktira dokumentu
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1.2 Rozsah poésobnosti tohto
usmernenia

Toto usmernenie neposkytuje pokyny tykajuce sa postupov, ktoré ¢lenské Staty
uplatiiuju pri vydavani povoleni na emisie sklenikovych plynov. Pristup k
uréovaniu hranic zariadeni stanovenych v povoleniach na emisie sklenikovych
plynov sa v jednotlivych &lenskych &tatoch liSi. Preto sa neuvéddzaju Ziadne
dalSie usmernenia k definicii pojmov ,prevadzkovatel* a ,prevadzkaren®“. V
niektorych clenskych Statoch ziskavaju priemyselné prevadzkarne (napr. v
chemickom priemysle) jedno zastreSujuce povolenie na emisie sklenikovych
plynov pre cell prevadzkaren, a preto sa povazuju za jedno zariadenie, zatial
€o v inych ¢lenskych Statoch by ta ista prevadzkarerh mohla ziskat samostatné
povolenia na emisie sklenikovych plynov, a povazovala by sa preto za viac ako
jednu prevadzkaren.

Napriklad priemyselné zariadenia na kombinovanu vyrobu tepla a elektriny
(KVET) v jednom clenskom State budi fungovat na zaklade samostatného
povolenia na emisie sklenikovych plynov, zatial ¢o v inych Clenskych Statoch
budu fungovat na zaklade integrovaného povolenia na emisie sklenikovych
plynov spolu s priemyselnym zariadenim, do ktorého toto zariadenie na
kombinovanu vyrobu tepla a elektriny dodava svoje teplo. V désledku tychto
rozdielnych pristupov je Uplna harmonizacia postupov vydavania povoleni mimo
rozsahu pésobnosti tohto usmernenia.

Toto usmernenie sa zaobera len rozsahom pésobnosti systému EU ETS v
suvislosti so stacionarnymi zariadeniami. Usmernenie o rozsahu pdsobnosti v
suvislosti s c¢innostami leteckej dopravy najdete v rozhodnuti Komisie
2009/450/ES5 a v usmernovacom dokumente k nariadeniu o monitorovani a
nahlasovani €. 2 (,V8eobecné usmernenia pre prevadzkovatelov lietadiel)6.
Okrem toho su mimo rozsahu pésobnosti tohto dokumentu €innosti namorne;j
dopravy a cinnosti, na ktoré sa vztahuje priloha Il k smernici [t. j. systém
obchodovania s emisiami pre odvetvie budov, odvetvie cestnej dopravy a dalSie

odvetvia (ETS2)].

Poznamka: Vsetky odkazy na clanky alebo prilohy v tomto dokumente sa
vztahuju na smernicu o ETS, pokial nie su vyslovne uvedené iné pravne akty.

Pozri konsolidované znenie: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20230605

Na ucely tohto usmernenia sa systém EU ETS vztahuje na systém
obchodovania s emisiami pre stacionarne zariadenia (t. j. zariadenia, na ktoré
sa vztahuje kapitola Ill smernice o ETS).

% Rozhodnutie Komisie z 8. juna 2009 o podrobnom vyklade ¢innosti leteckej dopravy uvedenych v
prilohe | k smernici Eurépskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

6 https://climate.ec.europa.eu/system/files/2023-05/qd2 guidance aircraft en.pdf




1.3 Co je nové v tomto usmerneni?

Toto usmernenie bolo aktualizované v roku 2023 s ciefom zohladnit reviziu
smernice o ETS smernicou (EU) 2023/959 a dalSie =zaleZitosti (napr.
aktualizacia odkazov na pravne predpisy). Struktira dokumentu bola v
maximalnej moznej miere zachovana. Na zdOraznenie konkrétnych novych
prvkov boli pridané nové kapitoly alebo oddiely:

® Od 1. januara 2024 sa uplatriuju niektoré nové definicie €innosti v prilohe 1.
Boli zostavené v novom oddiele 3.3.

® Od 1. januara 2024 su spalovne komunalneho odpadu zahrnuté do systému
EU ETS, ale len na u€ely monitorovania, nahlasovania a overovania, bez
povinnosti odovzdavat kvéty za nahlasené emisie. Usmernenie k spbésobu
identifikacie prisluSnych zariadeni je uvedeny v kapitole 6. KedZe vSak
spoluspalovanie odpadu bolo uz plne zahrnuté do systému EU ETS pred
rokom 2024, prislusné Casti usmernenia (oddiely 3.4.3 a 3.4.4) zostavaju
zachované a dopinaju novu ast dokumentu.

® Od roku 2026 sa pravidla vynatia zariadeni vyuzivajucich prevazne biomasu
zo systému EU ETS vyrazne zmenia, pri€om sa znizi prahova hodnota (95 %
namiesto ,vyluéného* pouzitia) a bude sa vyZadovat, aby biomasa spinala
kritéria udrzatelnosti a uspor emisii sklenikovych plynov stanovené v RED I
(smernica o energii z obnovitelnych zdrojov). Usmernenie k uplatfovaniu
tohto nového pristupu je uvedené v oddiele 7.1.

® Postupny pristup uvedeny voddiele 4.5 na uplathovanie ,dolozky
0 agregacii“ zostava v platnosti do konca roka 2025. Nova verzia tohto
,rozhodovacieho stromu“ je uvedena v oddiele 7.2 s uplatiiovanim od roku
2026.

® Nova verzia prilohy | k smernici o ETS je priloZen& k tomuto dokumentu.
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2 ZARIADENIE

21 VSeobecné aspekty

Smernica o ETS v niekolkych pripadoch odkazuje na ,zariadenia“. Pojem
,zariadenie® je definovany v ¢lanku 3 pism. e) takto:

,Zariadenie® znamena stacionarnu technologickt jednotku, kde sa
uskutocriuje jedna alebo viac cinnosti uvedenych v prilohe | a akdkolvek

ind priamo suvisiaca Cinnost, ktord md technické spojenie s ¢innostami

vykondvanymi v danej prevddzkdrni a ktord by mohla mat vplyv na emisie

a znecistovanie;

Clenské $taty zabezpeéia, aby Zziadne zariadenia nevykonavali &innosti
uvedené v prilohe |, pokial ich prevadzkovatel nie je drzitelom povolenia na
emisie sklenikovych plynov (Clanok 4)7 alebo zariadenie nebolo vylu¢ené zo
systému EU ETS podla ¢lanku 27 alebo ¢lanku 27a ods.18.

Povolenie na emisie sklenikovych plynov musi obsahovat opis ¢innosti a emisii
zo zariadenia, ako aj plan monitorovania. Zmeny v hraniciach zariadeni
stanovenych v existujucich povoleniach alebo novych povoleniach na emisie
sklenikovych plynov by mohli byt potrebné v désledku zmien prilohy | k smernici
0 ETS. V sulade s tym mdze byt potrebné predlozit prislusnym organom na
schvalenie aj zmeny v plane monitorovania alebo nové plany monitorovania.

S ciefom predist prili§ ¢astym zmenam povolenia na emisie sklenikovych
plynov v dosledku zmien v plane monitorovania mézu clenské Staty povolit
prevadzkovateflom zmenu planu monitorovania bez zmeny povolenia [Clanok 6
ods. 2 pism. c)]. Okrem toho sa v &ldnkoch 15 a 16 nariadenia o monitorovani
a nahlasovani9 stanovuju pravidla aktualizacie planov monitorovania (pozri aj
oddiel 5.6 usmerfiovacieho dokumentu &. 1 k nariadeniu o monitorovani
a nahlasovani10).

Ak vtej istej prevadzkarni prevadzkuje ten isty prevadzkovatel niekolko
zariadeni, na tieto zariadenia sa méze vztahovat jedno povolenie na emisie
sklenikovych plynov (€lanok 6 ods. 1). Je potrebné poznamenat, Ze pri
uplatiiovani prechodnych pravidiel harmonizacie bezodplatného pridelovania
zariadeni niekolko vyhod. Najma v pripade viacerych zariadeni v tej istej
prevadzkarni, ktoré navzajom prena8aju teplo, sa uplatfiovanie pravidiel
platnych v celej Unii zjednodus$i, ak bude existovat spolo&né povolenie na
emisie sklenikovych plynov.

Prisludny organ rozhodne, & ma byt do hranic zariadenia zahrnuta ,suvisiaca
¢innost”. Pre spalovacie jednotky existuje na tento Ucel osobitné ustanovenie
v prilohe | k smernici o ETS (pozri oddiel 2.3.2).

7 V pripade spalovni komunélneho odpadu zahrnutych od roku 2024 len na Gcely monitorovania, nahlasovania
a overovania nie su ¢lenské staty povinné vydavat povolenie. Podrobnosti su uvedené v oddiele 6.4.

8 V pripade malych zariadeni vyli¢enych zo systému EU ETS podia ¢lanku 27 a¢lanku 27a ods. 1 a's ciefom
zabezpetit, aby sa na tieto zariadenia nadalej vztahovali opatrenia na monitorovanie a nahlasovanie v sulade
s ¢lankom 14, moéze ¢lensky stat tiez vyzadovat, aby mali malé zariadenia povolenie na emisie sklenikovych
plynov, aj ked su vyla¢ené zo systému EU ETS.

¢ Vykonavacie nariadenie Komisie (EU) 2018/2066 z 19. decembra 2018 o monitorovani a nahlasovani emisii
sklenikovych plynov podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorym sa meni nariadenie
Komisie (EU) ¢. 601/2012, konsolidované znenie: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/2022-08-28

10
Usmerfiovaci dokument ¢. 1 k nariadeniu o monitorovani a nahlasovani (,vieobecné usmernenie pre zariadenia“),
https://climate.ec.europa.eu/system/files/2023-03/gd1_guidance_installations_en.pdf



Okrem toho kritéria stanovené definiciou ,zariadenia“ (pozri vysSie) na

definovanie priamo suvisiacich ¢innosti su:

® priamo suvisiaca €innost ma technické spojenie s Cinnostami uvedenymi
v prilohe |; a

® Mohla by mat vplyv na emisie sklenikovych plynov zariadenia.

Ak nie je mozny vplyv na emisie sklenikovych plynov alebo neexistuje technické

spojenie, suvisiaca c¢innost by nemala byt zahrnutd do povolenia/planu

monitorovania. Ak by mohli existovat emisie sklenikovych plynov, kritérium

~technického spojenia“ si vyzaduje dalSie uvahy, ako napriklad:

® Je suvisiaca Cinnost nevyhnutnou suc¢astou vyrobného procesu, na ktoru sa
inak vztahuje Cinnost uvedena v prilohe I? Ak vyroba nie je mozna bez
suvisiacej Cinnosti [napr. ak ide o zasobovanie potrebnymi vstupmi (stlaCeny
vzduch)] alebo ak je vyrobok bez suvisiacej Cinnosti nepredajny (napr.
balenie vyrobkov), je to potvrdenim, Ze suvisiaca Cinnost je sucastou
zariadenia.

® Technické spojenia okrem iného zahffaju vSetky druhy (stacionarnych)
dopravnikov a potrubi na prepravu materialov a tovaru, paliv, tepelnych médii
atd. medzi technickymi jednotkami. Za technické spojenia mozno povazovat
aj kable na prenos elektrickej energie a informacii, ak by ich prerusenie
viedlo k nevyhnutnému zastaveniu vyrobného procesu.

Jedno zariadenie mdéze mat len jedného prevadzkovatela. Na to, aby bola
suvisiaca cCinnost sulastou zariadenia, sa preto vyzaduje, aby bola pod
kontrolou11 toho istého prevadzkovatela. Ak existuji dvaja rozni
prevadzkovatelia, Casti prevadzkované kazdym prevadzkovatefom musia byt
oznactené ako samostatné zariadenia. Samotné vlastnictvo zariadenia alebo
jednotky v ramci zariadenia nie je rozhodujucim kritériom. V tejto suvislosti by
jednotky s réznym vlastnictvom, ktoré su technicky spojené a v skutognosti ich
prevadzkuje jeden prevadzkovatel s rozhodujicou hospodarskou pravomocou
nad technickym fungovanim tychto jednotiek, mali byt zahrnuté do toho istého
povolenia na emisie sklenikovych plynov.

VSetky priamo suvisiace ¢innosti uvedené v tomto dokumente sa budu musiet
zohladnit na Ucely bodov 3 a 5 prilohy | (pozri oddiel 4.2 a postupny pristup
v oddieloch 4.5 a 0).

2.2 Suvislost’ s inymi klasifikaciami €innosti

Pri urCovani pokrytia systétmu EU ETS (a zostavovani Uplného zoznamu
zahrnutych zariadeni) su jedinymi relevantnymi kritériami Cinnosti uvedené
v prilohe | k smernici o ETS.

S urcitymi vyhradami vSak moze byt uzitoéné nahliadnut do inych zoznamov
zariadeni zaloZzenych na inych klasifikaciach, ako je NACE alebo priloha
| k smernici o priemyselnych emisiach (IED).

Zatial ¢o NACE sa pouziva na identifikaciu sektorov alebo subsektorov
vystavenych znacnému riziku Uniku uhlika, NACE mdze poskytnut len prvy
hruby odhad toho, kde najst zariadenia zallenené do systému EU ETS.
Vacsina  zariadeni, na ktoré sa vztahuje systém EU ETS,

" B . . pee . . . .
V ¢lanku 3 pism. f) smernice o ETS sa vymedzuje: ,,,prevddzkovatel” znamend osobu, ktord prevddzkuje
alebo riadi zariadenie, alebo ktorej je delegovand rozhodujica hospoddrska prdvomoc nad technickym
fungovanim zariadenia, v pripadoch ak to ustanovuju vnutrostdatne prdavne predpisy”.

Jedno zariadenie,
jeden
prevadzkovatel’

Cinnost nie je
klasifikaciou sektora
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Rozsah
poésobnosti
odlisny od IED

Staciondrne, ale
nie trvalé

Pojazdné stroje

Sa nachadza v kategériach NACE12 B (Tazba a dobyvanie), C (Priemyselna
vyroba) a D (Dodavka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu). Cinnost
,Spafovanie paliv® sa v8ak mbze vyskytovat vo vSetkych typoch kategérii
NACE, nielen v priemyselnych. Prikladmi takychto nepriemyselnych zariadeni
su  spafovacie jednotky v sklenikoch, nemocniciach, univerzitach
a kancelarskych budovach, kompresorové stanice v sietach na prepravu
zemného plynu atd. Vykonavanie ,priemyselnej €innosti“ teda nie je urcujucim
faktorom pri rozhodovani o tom, ¢i zariadenie spada do rozsahu systému EU
ETS.

Niektoré c&innosti uvedené v prilohe |k smernici o ETS nie su totozné
s ¢innostami v prilohe | k smernici IED13. V niekolkych pripadoch sa hranice
zariadeni suvisiace so systémom EU ETS mdzu liSit od hranic zariadeni
suvisiacich s IED (napr. v suvislosti s Cistiarfiami odpadovych véd, skladok na
mieste atd.). Dolozka o agregacii smernice o ETS pre spalovacie zariadenia
(pozri kapitolu 4) sa takisto liSi od IED. Zatial ¢o zoznam zariadeni IED mbze
poskytnut dobry prvy odhad, kazdé zariadenie sa musi posudzovat
individualne, pokial ide o zaclenenie do systému EU ETS.

2.3 Roézne otazky

2.3.1 Co znamena ,,stacionarne“?

Kazda technicka jednotka, ktora je pripojena k zariadeniu a slizi na ucel, ktory
zvy€ajne vyzaduje, aby bola jednotka poCas prevadzky stacionarna, sa
povazuje za sucCast tohto zariadenia. Napriklad niektoré typy zariadeni su
stacionarne len pocas urcitého obdobia, ako su terminaly LNG14 a asfaltarne,
a mozno ich presunut na iné miesto. PoCas prevadzky su vSak stacionarne.
Povolenie na emisie sklenikovych plynov by malo jasne identifikovat takéto
jednotky ako sucCast zariadenia. Okrem toho mdézu byt nudzové a zalozné
generatory  elektriny  inStalované v pohyblivych  kontajneroch, ale
z bezpecnostnych dévodov ich nemozno zo =zariadenia odstranit. Takéto
jednotky by sa mali povaZovat za ,stacionarne®.

Za stacionarne by sa mali povazovat aj testovacie stanovistia pre motory,
turbiny a ekvivalentné vyrobky. Aj ked su testované produkty po teste
odstranené, vyrobné zariadenia, ako je privod paliva a vyfukovy komin, su
stacionarne15 a mali by sa povaZovat za neoddelitefnu su€ast zariadenia.

Vymedzenie pojmu ,stacionarne” nezahffia pojazdné stroje a vozidla (napriklad
nakladné vozidla, vysokozdvizné voziky, buldozéry, sluzobné vozidla atd.),
ktoré su pojazdné v momente plnenia svojich uloh. Ich spotreba paliva a emisie
vSak budu zahrnuté do ETS2, ak sa pouziju na ¢innosti uvedené v prilohe il
k smernici 0 ETS alebo na ¢innosti zahrnuté ¢&lenskym Statom v sulade
s ¢lankom 30j smernice16.

2 Podla NACE rev.2, https://lec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA- 07-015-
EN.PDF

° Viacsina organickych chemikalii, keramické vyrobky atd.

" Poznamka: Ak je na lodi nainstalovany terminal LNG alebo iné zariadenia na mori, ako st ropné ploSiny,
emisie z lodného motora by boli zahrnuté do systému EU ETS pre namornu dopravu, kym je pojazdny. Ak sa viak
lodny motor pouZiva pocas stacionarneho rezimu (napr. na vyrobu elektriny alebo vykurovanie), jeho emisie sa
musia zahrnut do povolenia na emisie sklenikovych plynov, ktoré sa vyzaduji na to, aby bol stacionarny.

5 Upozoriiujeme, ze takéto testovacie stanovistia by sa mohli povaZovat za ,jednotky“ (pozri oddiel 4.4),
ak sa daju pouzit samostatne, a mohli by spadat pod pravidlo de minimis 3 MW v bode 3.

1 Pre ETS2 bude uverejneny samostatny usmerriovaci dokument.



Je potrebné uviest, ze kapitola Ill ,Stacionarne zariadenia“ smernice o ETS sa
vztahuje na vSetky Cinnosti uvedené v prilohe | okrem &innosti leteckej dopravy
a namornych ¢innosti. Zahffa Cinnost’ ,Preprava sklenikovych plynov na ucely
geologického ukladania v ulozisku povolena podla smernice 2009/31/ES,
s vynimkou emisii, na ktoré sa vztahuje ina Cinnost’ podfa tejto smernice, hoci
moze v retazci drzby zahffhat nestacionarne prvky. Vylu¢enie emisii, na ktoré
sa vztahuje ina ¢innost, znamena, Ze na emisie zo spafovania paliv v namorne;j
doprave a v cestnej doprave (napr. nakladné auta) by sa vztahovala namorna
¢innost’ a Cinnost ETS2 po jej zacati. Pred zacatim ETS2 by sa na emisie
z cestnej dopravy mal vztahovat existujuci systém EU ETS (pravidla sa
pripravuju).

2.3.2 Hranice zariadenia a rieSenie suvisiacich ¢innosti

prilohy I:

,Ked sa zisti, Ze prahova hodnota kapacity akejkolvek c¢innosti z tejto
prilohy sa v nejakom zariadeni prekroci, vSetky jednotky, v ktorych sa
spaluju palivd, okrem jednotiek na spalovanie nebezpecného alebo
komundlneho odpadu, sa zaclenia do povolenia na emisie sklenikovych
plynov.”

To tiez naznacuje, ze ,priamo suvisiace Cinnosti“, ako sa uvadza vo vymedzeni
zariadenia, su predovSetkym spalovacie jednotky. Iné cinnosti, ktoré
nevypustaju sklenikové plyny, ale mézu byt relevantné podlfa IED z dévodu
emisii inych znedistujucich latok, st v ramci systému EU ETS ¢€asto irelevantné.

Malé jednotky, ako su ohrievate pre kancelarske budovy patriace k danej
prevadzkarni, by sa mali povazovat za sucast zariadenia a mali by byt zahrnuté
do povolenia na emisie sklenikovych plynov.

V suvislosti s frazou ,okrem jednotiek na spalovanie nebezpecného alebo
komundlneho odpadu” pozri oddiely 3.4.3 a 3.4.4, ako aj kapitolu 6.

2.3.3 Testovanie a vyskum

V bode 1 prilohy | sa uvadza:

,1ato smernica sa nevztahuje na zariadenia ani Casti zariadeni pouZivané
na vyskum, vyvoj a testovanie novych vyrobkov a procesov.”

Cisto vyskumné &innosti (ako su pilotné prevadzky alebo dokonca malé
prevadzky) mozno zvyCajne identifikovat na zaklade ich environmentalnych
povoleni alebo inych typov pisomného stanoviska poskytnutého prisluSnym
organom (pokial to vyZaduju vnutrostatne pravne predpisy). Vyroba tovaru (aj
ked je predajny) nie je hlavnym ucelom takychto zariadeni alebo technickych
jednotiek. Takéto zariadenia alebo €asti zariadeni by sa nemali zahrnut' do
vypoCtu kapacity zariadenia na ucely rozhodovania o jeho zacleneni do
systému EU ETS.

.1estovanie novych vyrobkov a procesov® sa ¢&asto vykonava pocas
obmedzeného obdobia (niekolko hodin az niekolko dni) v existujucich
zariadeniach v komerénom rozsahu.

vvvvv

hranic zariadenia

Vyskum
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prevadzky

Nové: moziné
zariadenia

s nulovymi
emisiami
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To zahffia optimalizacné testy, testovanie novych surovin alebo vyroba novych
tried vyrobkov. Takéto prilezitostné testy je potrebné chapat ako Standardné pre
bezné priemyselné prevadzky a nemozno ich preto chapat ako dbévod na
vyluéenie celého zariadenia zo systému EU ETS, ani pri vypocte kapacity
(menovity tepelny prikon alebo vyrobna kapacita) zariadenia.

Dal$im typom testu je obdobie &innosti pred uvedenim do prevadzky alebo pri
spusteni novych zariadeni alebo po vyznamnych technickych zmenach
v existujucich zariadeniach. Takéto €innosti pred uvedenim do prevadzky alebo
pri spusteni su neoddelitefnou suéastou prevadzky zariadeni, a preto sa na ne
musi v plnom rozsahu vztahovat povolenie na emisie sklenikovych plynov
a plan monitorovania. Presné monitorovanie vdak méze byt niekedy narocné,
pokial nie je dokonCena konStrukcia zariadenia. V nariadeni o monitorovani
a nahlasovani sa vyZaduje17 uplnost monitorovania v3etkych emisii vratane
nezvycajnych situacii, ako napriklad pri spusteni. Tyka sa to aj fazy uvedenia do
prevadzky18. Pokial ide o povolovanie vo vSeobecnosti (pozri oddiel 1.2),
rozhodnutie o tom, ¢i mbéze byt prijatelné, ak zjednoduseny plan monitorovania
(mal by sa uplatnit’ pristup na nizkej Urovni alebo nudzovy pristup) schvaluje
prislusny organ az do spustenia uplnej pravidelnej prevadzky, sa ponechava na
vnutroStatnu prax povolovania a posudeni prislusného organu. Malo by sa
zabezpecit, aby pristupy na nizkej urovni neviedli k podhodnoteniu emisii.

2.3.4 Musi zariadenie vypust’at’ sklenikové plyny?

V Clanku 2 ods. 1 prvej vete sa opisuje rozsah pdsobnosti smernice o ETS
takto: ,Tato smernica sa vztahuje na cinnosti uvedené v prilohach | a lll a na
sklenikové plyny uvedené v prilohe 11.“19 Tym sa objasfiuje, Ze relevantnym
kritériom na zaclenenie do systému EU ETS je €innost vykonavana v zariadeni
(a pripadne spifiajica jeho prahovi hodnotu), a nie to, &i zariadenie skutoéne
vypusta sklenikové plyny, na ktoré sa vztahuje smernica. V tejto suvislosti
upozoriiujeme na oddiel 3.5 o moznosti, aby zariadenia zostali v systéme EU
ETS, ak klesnu pod hranicu 20 MWth, a oddiel 3.3 o aktualizovanych
definiciach Cinnosti v prilohe | k smernici o ETS.

K Clanok 20 ods. 1 posledny pododsek nariadenia o monitorovani a nahlasovani: ,Prevddzkovatel
zahrnie aj emisie z pravidelnej prevddzky a mimoriadnych udalosti vrdtane uvddzania do prevddzky
a vyradovania z prevddzky alebo havarijnych situdcii v rdmci obdobia nahlasovania, s vynimkou emisii
z pojazdnych strojov vyuZivanych na ucely prepravy.”

* Eurdpsky sudny dvor (vec C 457/15), Vattenfall Europe Generation AG proti Bundesrepublik
Deutschland: V rozsudku sa uvadza, ze emisie z mimoriadnych udalosti, ako su tie, ktoré vznikli pocas
skisobného obdobia zariadenia pred spustenim beinej prevadzky, sa musia tieZ zohladnit na ucely
monitorovania a nahlasovania emisii.

s V sulade so zmenami smernice o ETS z roku 2023, ktorymi sa zaviedlo citované znenie nahradzajice
znenie ,Tato smernica sa vztahuje na emisie z ¢innosti...“. Upozorfiujeme, Ze tato zmena ma vplyv na
vyklad vo veci C-577/16, rozsudok Eurdpskeho sidneho dvora z 28. februdra 2018, Trinseo Deutschland
Anlagengesellschaft mbH proti Bundesrepublik Deutschland.



2.3.5 Co je emisia?

Zmenou smernice o0 ETS zroku 2023 sa aktualizovalo vymedzenie pojmu
»emisie” v ¢lanku 3 pism. b) takto: ,,emisie” je uvolfiovanie sklenikovych
plynov de-atmesféry zo zdrojov v zariadeni lietadla
vykondvajuceho letecku cCinnost uvedenu v prilohe | lodi vykondvajucich
¢innost nadmornej dopravy uvedenu v prilohe I, pricom ide o plyny sSpecifikované
v suvislosti s danou cinnostou,

prilohe IlI;“.

Vypustenie spojenia ,do atmosféry“ vo vymedzeni nema vplyv na to, & by
zariadenie malo byt zahrnuté do systému EU ETS alebo do hranic zariadenia.
Pripravuje v8ak cestu kjednotnému zaobchadzaniu s prenosom CO2
a ¢innostami zachytdvania a vyuzivania uhlika (CCU) [€lanok 12 ods. 3 pism. b)
smernice o ETS].
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Kodifikované
Siroké
vymedzenie

Sektorovo
nezavislé

Zaobchddzanie so
spalinami

3 VYMEDZENIE CINNOSTI V PRILOHE I

3.1  Spalovacie ¢innosti

Systém EU ETS pouziva Siroké vymedzenie pojmu spalovacie ¢innosti:

LSspalovanie” je kaZdad oxiddcia paliv bez ohladu na to, akym spésobom
sa vyuziva teplo, elektrickd alebo mechanickd energia, ktoré boli
vyrobené vtomto procese, a ostatné priamo stym spojené cinnosti
vrdtane mokrého Cistenia odpadového plynu”,

Hoci sa to v smernici vyslovne neuvadza, ale v rovhakom duchu jednoznacnej
vSeobecnosti by sa ,palivo“ na u€ely systému EU ETS pre zariadenia20 malo
vymedzit’ ako ,akykolvek tuhy, kvapalny alebo plynny horfavy material“21.

Splyfiovanie je oxidacny proces, aj ked sa pouziva menSie ako stechiometrické
mnozstvo kyslika. Pri pyrolyze sa musi do procesu privadzat teplo a kyslik
zvy€ajne chyba. Plynné produkty pyrolyzy a splyfiovania sa zvyCajne pouzivaju
ako palivo na mieste. Da sa teda predpokladat’ pritomnost spalovania.

Vymedzenie spalovania sa vztahuje na vSetky druhy hospodarskych &innosti,
vratane priemyselnych &innosti uvedenych v prilohe | k smernici o ETS, ako
aj tych, ktoré nie su uvedené v tejto prilohe (napr. mieSanie asfaltu, vyroba
textilii atd’.), ako aj na sektor sluzieb (pozri oddiel 2.2), bez ohladu na to, €i sa
vyuziva priamo teplo (napr. v peci na ohrev ocele) alebo teplonosné médium
(para, horuca voda atd.). Aj ked sa vytvorené teplo vObec nevyuziva (fakle
resp. polné hordky a v niektorych jednotkach dodatocného spalovania22),
existencia spafovania povedie k zahrnutiu do systému EU ETS, pretoze vo
vymedzeni spalovania sa objashuje, ze k spalovaniu dochadza ,bez ohladu na
to, akym spdésobom sa vyuZiva teplo, elektricka alebo mechanicka energia,
ktoré boli vyrobené v tomto procese®. Dalej si zahrnuté vSetky spalovacie
jednotky, z ktorych sa vyuziva iba mechanicka energia bez pouzitia tepla alebo
vyroby elektriny. To sa vztahuje napr. na potrubné kompresorové stanice a iné
kompresory priamo pohanané turbinami alebo motormi.

Skutoénost, Ze vymedzenie je velmi Siroké, je podporena bodom 3 prilohy I, v
ktorom sa uvadza netplny zoznam typov spalovacich jednotiek, ktoré zahfriaju

,v8etky typy kotlov, horakov, turbin, ohrievacov, priemyselnych peci,
spalovacich peci, vypalovacich peci, suSiacich peci, peci, suSiciek,
motorov, palivovych c¢lankov, chemickych spalovacich jednotiek, fakiel
resp. polnych horakov a termickych alebo katalytickych jednotiek
dodato¢ného spalovania®.

Dalsim doésledkom vymedzenia spalovania su slvisiace &innosti relevantné
nielen v kontexte hranic zariadeni, ale aj v ramci €innosti ,spalovanie paliv*.
Tym sa objasniuje, Zze emisie z procesov mdzu vzniknut ako sucast spalovacich
¢innosti23, najma emisie CO2 z odsirovania, z jednotiek deNOx (napr. ked sa
ako redukéné Cinidlo pouziva mocovina) atd’.24

20 smernica obsahuje iné vymedzenie pojmu ,palivo” na G¢el ETS2.

2 Rovnaké vymedzenie ako v ¢lanku 3 ods. 24 |ED.

22 Upozoriujeme, ze medzi spalenymi plynmi a pomocnym palivom nemozno odévodnit ziadny rozdiel.
23 Pogri aj oddiel 1 prilohy IV k nariadeniu o monitorovani a nahlasovani.

24 Nariadenie o monitorovani a nahlasovani obsahuje 3pecifické pravidla na monitorovanie tychto emisii z procesov
spojenych so spalovanim. Okrem toho si zahrnuté do vypottu referenénych hodnét tepla a paliva podfa FAR
(pravidla bezodplatného pridefovania), delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2019/331,
http://data.europa.eu/elilreqg del/2019/331/0j




3.2 Spalovanie vs. Specifickejsie €innosti
3.21 Bod 4 prilohy |
V prilohe | je uvedenych 11 &innosti, pre ktoré sa prahova hodnota kapacity (ak  Cinnosti s prahovymi

existuje) nevyjadruje ako celkovy menovity tepelny prikon, ale ako ,vyrobna hodnotami vyroby
kapacita“, ,kapacita tavenia“ alebo len ,kapacita“. Medzi tieto ¢innosti patri:

Tabulka 1: Cinnosti, ktorych prahovdé hodnota kapacity nie je vyjadrend ako celkovy
menovity tepelny prikon (uplatniteiné od 1. janudra 2024)

Cinnosti Prislusn Prislusna prahova
a hodnota kapacity,
kapacita ktora sa ma

Vyroba Zeleza alebo ocele (primarne Kapacita 2,5 tony za hodinu

alebo sekundarne tavenie) vritane

kontinualneho liatia

Vyroba cementového slinku Vyrobna 500 ton za deri (v
kapacita rota¢nych peciach)

50 ton za den (v inych
peciach)

Vyroba vapna alebo kalcinacia dolomitu Vyrobna 50 ton za den

a magnezitu kapacita

Vyroba skla vratane sklenych vldkien Kapacit 20 ton za den
a
tavenia

Vyroba keramickych vyrobkov Vyrobna 75 ton za den

vypalovanim, hlavne krytinovych 3kridiel, kapacita

tehal, ziaruvzdornych tvérnic,

obkladaciek, kameniny alebo porcelanu

Vyroba izolaéného materialu z Kapacit 20 ton za den

mineralnej viny vyuzivajucej sklo, a

kamen alebo trosku tavenia

Susenie alebo kalcinacia sadrovca alebo | Vyrobna 20 ton za den

vyroba sadrokarténu a inych vyrobkov zo | kapacita

sadrovca, s kalcinovanou sadrou alebo

susenou druhotnou sadrou

Vyroba papiera alebo lepenky Vyrobna 20 ton za den
kapacita

Priemyselna vyroba sadzi zahfiajuca Vyrobna 50 ton za den

karbonizéciu organickych latok, ako su kapacita

oleje, dechty, zvysky z krakovania a

destilacie

Vyroba vadsiny organickych chemikalii Vyrobna 100 ton za den

krakovanim, reformovanim, c¢iasto¢nou kapacita

alebo  celkovou oxidaciou alebo

podobnymi postupmi

Vyroba vodika (H2) a syntézneho plynu Vyrobna 5 ton za den
kapacita

V bode 4 prilohy | sa stanovuje:

LAk jednotka sluzZi na ¢innost, pre ktort prahova hodnota nie je vyjadrena
ako celkovy menovity tepelny prikon, pri rozhodovani o zacleneni do
systému EU ETS ma prednost prahova hodnota tejto ¢innosti.”
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V tomto bode sa stanovuje, Ze pri rozhodovani o zacleneni do systému EU ETS
maju prednost prahové hodnoty kapacity Specifické pre jednotlivé &innosti
uvedené v tabufke 1 (nad prahovou hodnotou kapacity celkového menovitého
tepelného prikonu). Tato prahova hodnota kapacity Specificka pre jednotlivé
Cinnosti ma iba prednost a nevylu€uje uplatnenie inej prahovej hodnoty
vyjadrenej ako celkovy menovity tepelny prikon.

V niektorych pripadoch mozno jednotku priradit do dvoch roéznych kategorii
Cinnosti, napr. pec na vyrobu skla, ktord mozZno povazovat za spalovaciu
jednotku (ak je prahova hodnota pre vSetky spafovacie jednotky vyjadrena ako
celkovy menovity tepelny prikon) alebo jednotka uréena na ¢innost ,vyroba
skla“ (ak prahova hodnota nie je vyjadrena ako celkovy menovity tepelny prikon,
ale ako denna tonaz). V takom pripade:

1. Ak su v zariadeni prekroCené obe prahové hodnoty, prahova hodnota
nevyjadrena ako celkovy menovity tepelny prikon ma prednost pred druhou
prahovou hodnotou a zariadenie je zahrnuté do systému EU ETS ako
vykonavajuce cinnost zodpovedajicu tejto prahovej hodnote (t. j. ako
vykonavajuce ,vyrobu skla“ v uz uvedenom priklade). Cinnost, v ramci ktorej
je zariadenie zahrnuté do systému EU ETS, mdéze byt relevantna z réznych
dovodov:

e v suvislosti s informaciami, ktoré sa maju predlozit na otvorenie
holdingového uétu prevadzkovatela;

e v suvislosti s obsahom povolenia na emisie sklenikovych plynov;

® v suvislosti s uréenim moznosti vylu€enia ako malého zdroja emisii (pozri
oddiel 4.5.2).

2. Ak je v zariadeni prekro€ena len jedna z prahovych hodnét (napr. prahova
hodnota celkového menovitého tepelného prikonu 20 MW), zariadenie je
zahrnuté do systému EU ETS ako vykonavajuce suvisiacu €innost' (v tomto
priklade ako vykonavajuce Cinnost' ,spalovanie paliv®).

3. Ak v zariadeni nie je prekro¢enda Ziadna z prahovych hodnét, zariadenie nie
je zahrnuté do systému EU ETS.

Priklad: Zariadenie na vyrobu keramickych vyrobkov prevadzkuje 3 jednotky:
dve keramické pece a jedno zariadenie KVET.

Ak keramické zariadenie prekroCi prahovld hodnotu 75 ton za defi, zariadenie sa
zaradi do systému EU ETS. V povoleni na emisie sklenikovych plynov musi byt
uvedend c&innost z prilohy | ,Vyroba keramickych vyrobkov®. Bez ohladu na
celkovy menovity tepelny prikon zariadenia KVET musi byt tato jednotka
zahrnutd aj do povolenia na emisie sklenikovych plynov (a/alebo do planu
monitorovania) podla ¢lanku 5 prilohy 125. Osobitna situacia nastava v pripade,
ak samotné zariadenie KVET prekro&i prahovi hodnotu 20 MW pre menovity
tepelny prikon. V takom pripade by mala byt v povoleni na emisie sklenikovych
plynov uvedenad aj €innost z prilohy | ,Spalovanie paliv®.

Ak keramické zariadenie nepresiahne prahovu hodnotu 75 ton za der, musi sa
pokraCovat v hodnoteni, aby sa potvrdilo, &i sa v tomto zariadeni vykonava
¢innost' ,spalovanie paliv‘. Ak presiahne 20 MW, toto zariadenie je zahrnuté do
systému EU ETS. V povoleni na emisie sklenikovych plynov sa nasledne
uvedie €innost’ ,spalovanie paliv®.

% Ked sa zisti, Ze prahova hodnota kapacity akejkolvek éinnosti z tejto prilohy sa v nejakom

zariadeni prekrocCi, vsetky jednotky, v ktorych sa spaluju paliva, okrem jednotiek na spalovanie
nebezpecného alebo komunalneho odpadu, sa zaclenia do povolenia na emisie sklenikovych
plynov.*



3.2.2 Specifické éinnosti s prahovou hodnotou kapacity
vyjadrenou ako celkovy menovity tepelny prikon vyssi ako
20 MW

V prilohe | si uvedené Styri Cinnosti (okrem Cinnosti ,spalovanie paliv®), ktorych
Specificka ¢innost je spojena s prahovou hodnotou kapacity vyjadrenou ako ,s
prevadzkou spafovacich jednotiek s celkovym menovitym tepelnym prikonom
vy$Sim ako 20 MW* (pozri tabulku 2).

Tieto ¢innosti mohli byt zahrnuté do prilohy | ako ¢innost' ,spalovanie paliv® len
preto, Ze na ich zaradenie by postacovalo Siroké vymedzenie spalovania. Tieto
¢innosti (napr. spracovanie Zeleznych a nezeleznych kovov) vS§ak moézu viest aj
k emisiam z procesov (napr. z redukénych Cinidiel, grafitovych elektréd atd.),
pricom v takom pripade by neboli zahrnuté do systému EU ETS, ak by tieto
ginnosti spadali iba pod samotnu ¢innost ,spalovanie paliv‘26. Samostatny
zoznam tychto Cinnosti z prilohy | spolu s prahovou hodnotou kapacity 20 MW
objashuje, ze vSetky emisie pochadzajuce z prislusnej ¢innosti su zahrnuté do
systému EU ETS, nielen tie, ktoré sa tykaju spalovania.

Tabulka 2: Specifické ¢innosti uvedené v prilohe | spojené s prahovou hodnotou
kapacity vyjadrenou ako ,s prevadzkou spalovacich jednotiek s celkovym
menovitym tepelnym prikonom vysSim
ako 20 MW*, uplatnitelné od 1. januara 2024

Cinnosti

Rafinicia oleja

Vyroba alebo spracovanie Zeleznych kovov (vratane Zeleznych zliatin).
Spracovanie zahfna okrem iného valcovne, predohrievace, zihacie pece, kovacne,
zlievarne. pokovovanie a morenie

Vyroba sekundarneho hlinika

Vyroba alebo spracovanie nezeleznych kovov vratane vyroby zliatin, rafinacie,
vyroby odliatkov atd.

Dalsim problémom vyplyvajicim z tychto &innosti ,pseudospalovania“ je
agregacia jednotiek patriacich do samostatnych ¢innosti. Ako priklad uvadzame
zlievareni, ktora vyraba diely z liatiny (pomocou spalovacich jednotiek s
inStalovanou kapacitou 15 MW) a z mosadze (opat s inStalovanou kapacitou 15
MW). Vykonavaju sa teda dve &innosti ,vyroba alebo spracovanie Zeleznych
kovov* a ,vyroba alebo spracovanie nezeleznych kovov®, ale kazda zostava pod
individualnou prahovou hodnotou kapacity. V tomto priklade sa v8ak ,dolozka o
prednosti® (¢lanok 4 prilohy ) neuplatfiuje, pretoze obe Cinnosti maju prahové
hodnoty kapacity vyjadrené ako celkovy menovity tepelny prikon. VSetky
jednotky zapojené do tychto dvoch &innosti sa teda musia povazovat za
jednotky pre €innost' ,spalovanie paliv a vSetky kapacity by sa mali s¢itat. Tym
sa ziska menovity tepelny prikon 30 MW a zariadenie je zahrnuté do systému
EU ETS s €innostou ,spalovanie paliv“.

% Ako je uvedené v poslednom odseku oddielu 3.1, niektoré emisie z procesu mézu byt su¢astou
samotnej ¢innosti spalovania, ktora sa obmedzuje na emisie z procesu mokrého ¢istenia spalin.

Cinnosti, ktoré mozno
povaZovat’ za
spal'ovanie

Priklad: Spracovanie
kovov
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Nové pravidlo
pri poklese pod
prahovu hodnotu

Nové:
vymedzenia
éinnosti

Podrobné zmeny
a prahové
hodnoty

Upozorfiujeme, ze vysledkom revizie smernice o ETS v roku 2023 bolo
pravidlo, ktoré umozriuje, aby zariadenia s prikonom niz§im ako 20 MW zostali
v systéme EU ETS niekolko rokov. Podrobnosti su uvedené v oddiele 3.5.

3.3 Vymedzenia ¢innosti uplatnitelné od roku 2024

V désledku zmien27 smernice o ETS v roku 2023 budu musiet prislusné organy
od 1. janudra 2024 zrevidovat zoznam zariadeni v ich &lenskych Statoch. M6zu
nastat pripady, ked budi do systému EU ETS patrit dalSie zariadenia, alebo
ked zariadenia uz nebudu patrit do systému EU ETS. Je potrebné zohladnit
tieto faktory:

® mbze byt potrebné zahrnut zariadenia, ktoré vykonavaju cCinnosti, ktoré
predtym neboli zahrnuté (pozri nizSie — najma pokial ide o vyrobu Zeleza
iného ako surové zelezo, oxidu hlinitého, rafinaciu nemineralneho oleja);

® pri niektorych ¢innostiach sa zmenila prahova hodnota pre zahrnutie (tiez
rieSené nizSie), ¢o mbze viest k zahrnutiu alebo vylu€eniu zariadeni;

® zariadenia, ktoré vykonavaju cCinnosti uvedené v prilohe |, mozno budu
musiet byt zahrnuté, aj ked nevypustaju sklenikové plyny (pozri oddiel
2.3.4), alebo aj ked klesli pod prahovu hodnotu tepelného prikonu 20 MW
(pozri oddiel 3.5);

® zahrnutie zariadeni na spalovanie komunalneho odpadu na ucely
monitorovania a nahlasovania, ako je uvedené v kapitole 6, povedie k
zahrnutiu dal8ich zariadeni.

Poznamka: Od 1. januara 2026 sa zo smernice vypusta vyfatie jednotiek
vyuzivajucich vylu€ne biomasu v dolozke o agregacii. Namiesto toho bolo
zavedené nové kritérium zohladfiujuce kritéria udrZatelnosti a uUspor emisii
sklenikovych plynov podfa RED Il (smernica o energii z obnovitelnych zdrojov)
(pozri oddiel 7.1). To povedie k dalSim aktualizaciam zoznamu zariadeni, ktoré
sa maju vykonat na predlozenie vnutrostatnych vykonavacich opatreniach v
septembri 2024.

Uplny prehlad zmien prilohy | je uvedeny v prilohe k tomuto dokumentu. V
suvislosti so zmenou, ktora umozfuje, aby zariadenia bez priamych emisii
sklenikovych plynov boli zahrnuté do systému EU ETS (pozri oddiel 2.3.4), su
dosledky zmien zhrnuté takto:

® V sektore rafinacie platia dve zmeny:
e Cinnost sa uz neobmedzuije len na rafinaciu minerainych olejov28.

o KedZe mbze ist aj o pomerne malé zariadenia, bola pridana nova prahova
hodnota 20 MW pre menovity tepelny prikon.

® V sektore Zeleza a ocele sa ,vyroba zeleza“ uz neobmedzuje na ,surové
Zelezo®. Zahrnuté su teda aj spOsoby vyroby veduce k inym formam Zeleza,
najma zeleznej Spongii [tiez nazyvanej DRI (priamo redukované zelezo)
alebo HBI (horuce briketované Zelezo)]. To umozZfiuje =zahrnut (s
bezodplatnym pridefovanim) spdsoby vyroby ocele vyuzivajuce vodikové
alebo dokonca elektrolytické procesy redukcie Zeleza.

27 Odkaz uvedeny v poznamke pod ¢iarou &. 2.

2 Slovo ,mineralnych® bolo vypustené zo spojenia ,rafinacia mineralnych olejov“, aby sa umoznilo
rovnaké zaobchadzanie so syntetickymi palivami a rafinaciou ropy. Vymedzenie by sa malo
chapat ako rafinacia oleja na ucely, ktoré nesuvisia s vyrobou jedlych vyrobkov. Rafinacia oleja na
UcCely pouzitia v jedle bude podla potreby aj nadalej zahrnuta do €innosti ,spalovanie paliv*“.



® Zahffa sa vyroba oxidu hlinitého. Pre tuto €innost nie je zavedena prahova
hodnota ani tepelny prikon29.

® V pripade sadrovca a sadrokartonu sa namiesto prahovej hodnoty 20 MW
stanovuje nova prahova hodnota ako vyrobna kapacita kalcinovanej sadry
alebo susenej druhotnej sadry celkovo vysSia ako 20 ton za den.

® V pripade sadzi sa namiesto prahovej hodnoty 20 MW pouziva na
stanovenie prahovej hodnoty uroven vyroby 50 ton za deri.

® Na vodik a syntézny plyn sa vztahuju dve zmeny:

e© Obmedzenie na vyrobné procesy ,reformovanie alebo Ciastoéna oxidacia“
sa vypustilo. Spolu s odstranenim potreby emisii sklenikovych plynov v
samotnom zariadeni (oddiel 2.3.4) to znamena, ze budu zahrnuté vSetky
druhy procesov elektrolyzy.

® Prahova hodnota sa znizila z 25 na 5 ton vyroby za den. V dosledku
toho sa oCakava, ze do systému EU ETS bude zaradenych viac zariadeni.

® Pokial ide o prepravu CO2 na ucely geologického ukladania CO2,
obmedzenie na prepravu v potrubiach sa vypustilo. Komisia v8ak v suvislosti
s touto témou vyvija prislusny pravny ramec30.

3.4 Roézne problémy s vykladom

3.4.1 Co je ,menovity tepelny prikon*

Tepelny prikon v kontexte procesov vypustajucich emisie sklenikovych plynov
znamena cely prikon vo forme paliv. Ak teda pec mdze vyuzivat elektrické
vykurovanie aj vykurovanie spalovanim paliv, na vypocet sa pouZije iba prikon
suvisiaci s palivom. Ak je mozné pouzit rézne podiely tepelného prikonu,
predpokladéd sa maximalny prikon suvisiaci s palivom.

Maximalny menovity tepelny prikon bezne udava vyrobca a je uvedeny na
technickom zariadeni so suhlasom kontrolného organu. Ak je mozné pouzit
rézne paliva alebo palivové mixy, €o vedie k réznym maximalnym tepelnym
prikonom, mal by sa pouZit najvy38i mozny tepelny prikon.

Ak nie su k dispozicii ziadne informacie od vyrobcu, prevadzkovatel zariadenia
musi poskytnut’ prislusnému organu odhad zaloZeny na najlepSich dostupnych
informaciach (napriklad maximalne mnozstvo paliva dosiahnuté za 24 hodin
pocas posledného kalendarneho roka). KedZe vo vaésine pripadov ma vyfukovy
plyn teplotu vySSiu ako 100 °C a v sulade s poziadavkami na monitorovanie
stanovenymi v nariadeni o monitorovani a nahlasovani, €istd vyhrevnost31 sa
povazuje za najvhodnejsiu na urCenie tepelného prikonu.

Hoci cielom systému EU ETS by mal byt plne harmonizovany pristup, uznava
sa, ze v niektorych &lenskych Statoch sa na 3Specifikaciu menovitej kapacity
pouziva

2V prilohe | k smernici o ETS st najmi uvedené nielen emisie CO2, ale aj emisie dplne
fluérovanych uhlovodikov (PFC). V procesoch vyroby oxidu hlinitého zvyéajne nedochadza k
emisiam PFC, a preto nebudu v praxi relevantné. Navrhuje sa, aby sa prevadzkovatelia a prislusné
organy vyslovne dohodli na tejto skutoénosti v povoleni na emisie sklenikovych plynov a/alebo
plane monitorovania na zabezpecenie pravne;j istoty.

30V ¢ase uverejnenia tohto usmerriovacieho dokumentu.
31Znama aj ako ,dolna vyhrevnost*.
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Technické zniZenie
menovitého
tepelného

prikonu

spalné teplo. Len z praktickych dbévodov a dovodov zjednodudenia sa
pouzivanie spalného tepla v tychto ¢lenskych Statoch povaZzuje za prijatelné.

Ak sa paliva pouzivaju ako redukéné &inidla, napr. pri vyrobe alebo spracovani
kovov alebo zliatin, sa ma pri vypoCte menovitého tepelného prikonu
zohladnovat aj tepelny prikon tychto paliv, ako keby iSlo o paliva.

Prevadzkovatelia mézu technickymi prostriedkami znizit menovity tepelny
prikon v porovnani s povodnou konstrukciou jednotky.32 Takéto zniZenie
menovitého tepelného prikonu méze prislusny organ prijat’ pri ur€ovani celkovej
kapacity zariadenia za predpokladu, Ze zmena je trvala a nemozno ju zrusit bez
zavazného technického zasahu alebo bez suhlasu prislusného organu, priCom
prislusny organ mdze skutoCne preverit tak toto zniZenie, ako aj jeho trvalu
povahu.

3.4.2 Vyklad ,,vyroby alebo spracovania“ kovov

Na rozliSenie c¢innosti uvedenych v prilohe | ,Vyroba Zeleza alebo ocele
(primarne alebo sekundarne tavenie) vratane kontinualneho liatia“ a ,Vyroba
alebo spracovanie zZeleznych kovov* je uzito€né pozriet sa na vyrobné procesy:

e Vysledkom ,vyroby Zeleza a ocele vratane kontinualneho odlievania“ je
zelezo alebo ocel v primarnych formach (ploché predvalky, ingoty atd.),
pricom tato vyroby sa vztahuje na referenéné hodnoty tykajuce sa produktu
Lhoruci kov“, ,uhlikova ocel EAF* alebo ,vysokolegovana ocel EAF*.

® V/yroba alebo spracovanie zZeleznych kovov zahffa €innosti vyuzivajuce tieto
primarne formy Zeleza alebo ocele na vykonavanie procesov s pouzitim
jednotiek, ako su ,valcovne, predohrievace, Zihacie pece, kovacéne, zlievarne,
pokovovanie a morenie“, ktoré sa tykaju referencnej urovne produktu ,liatina“
alebo referenénej urovenn tepla alebo referenénej drovne paliva
podzariadenia.

Podobne je mozné rozliSovat’ €innosti suvisiace s hlinikom:

® ,vyroba primarneho hlinika“: zahffiajuca procesy elektrolyzy, referenénu
uroven produktu ,hlinik“, vyrobky v primarnych formach (ingoty, ploché
predvalky);

e ,vyroba sekundarneho hlinika“: vyroba hlinika v primarnych formach z

hlinikového Srotu bez elektrolyzy, neuplatiuje sa ziadna referen¢na uroven
produktu;

® ,vyroba alebo spracovanie neZeleznych kovov* zahffia vSetky ostatné formy
vyroby alebo spracovania nezeleznych kovov vratane vyroby ferozliatin.

32Vec C-575/20, Apollo Tyres (Madarsko)



3.4.3 Spalovanie a spoluspalovanie odpadu

Prva Cinnost v prilohe | je vymedzena ako

~Spalovanie paliv v zariadeniach s celkovym menovitym tepelnym

prikonom véaésim ako 20 MW (okrem zariadeni na spalovanie
nebezpecného alebo komunalneho odpadu)

“33

Zariadenia na spalovanie komunalneho odpadu alebo nebezpecného odpadu
su preto vylu¢ené z prilohy | k smernici o ETS (Ciasto€né zahrnutie zariadeni na
spalovanie komunélneho odpadu je opisané v kapitole 6). Prislusny organ ur¢i,
Ci konkrétne zariadenie patri do jednej z tychto kategdrii, priCom zohladni
prislusné vymedzenie pojmov v IED. Zariadenia spadajuce pod IED maiju
povolenie podla tejto smernice, v ktorom by sa mal jasne uvadzat stav
jednotiek na spalovanie alebo spoluspalovanie odpadu. V IED platnej v Case
uverejnenia tohto usmernenia sa vymedzuje ,spafoviiu odpadov® ako
stacionarna alebo mobilna technicka jednotka a zariadenie

uréené pre tepelné spracovanie odpadov so zuZitkovanim vznikajuceho
spalovacieho tepla alebo bez neho, prostrednictvom spalovania
oxidaciou odpadov, ako aj ostatnych procesov tepelného spracovania,
ako su pyrolytické, splyriovacie alebo plazmové procesy, pokial sa latky
vznikajuce pri spracovani nasledne spaluju.*

Ak prislusny organ stanovi, Zze zariadenie spada do tohto vymedzenia, a ak
spaleny odpad patri prevazne do kategdrie ,komunalny* alebo ,nebezpeény*
(podla eurépskeho zoznamu odpadov34), v suvislosti s akymkolvek
spalovanim, ku ktorému dochadza v tomto zariadeni, sa nan nevztahuje
smernica 0 ETS, okrem pripadov uvedenych v kapitole 6.

Zariadenie na spoluspalovanie odpadov je vymedzené v IED ako zariadenie,
ktorého

shlavnym ucéelom je vyroba energie alebo materialnych vyrobkov a ktora
vyuZziva odpady ako zakladné alebo pridavné palivo alebo v kforom sa
odpady tepelne spracovavaju s cielom zneSkodnenia prostrednictvom
spalovania oxidaciou odpadov, ako aj inymi procesmi tepelného
spracovania, ako pyrolytické, splyriovacie alebo plazmové procesy, ak
sa latky, ktoré pri tomto spracovani vznikajd, nasledne spaluju.*

Ak stav jednotlivych technickych jednotiek nemozno jednoznacne odvodit z
povolenia IED, ako usmernenie mézu sluzit' tieto faktory: jednotky spalujuce
odpad, ktoré sa nachadzaju na miestach s priemyselnou vyrobou35 (v ramci
toho istého zariadenia alebo su zadané samostatnému prevadzkovatelovi), sa
zvy€ajne klasifikuju ako zariadenia na spoluspalovanie, pretoZe ich hlavhym
ucelom je dodavka energie na vyrobu priemyselného tovaru. Tato skuto€nost je
Casto podporovana zamenitelnostou

33 Druha ¢ast opisu ¢innosti sa rozobera v kapitole 6.

% Rozhodnutie Komisie z 3. maja 2000 nahradzujtce rozhodnutie 94/3/ES, ktorym sa vydava
zoznam odpadov podfa ¢lanku 1 pism. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie
Rady 94/904/ES, ktorym sa vydava zoznam nebezpeénych odpadov podia ¢lanku 1 ods. 4
smernice Rady 91/689/EHS o nebezpetnych odpadoch (2000/532/ES). Konsolidované znenie:
http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/2015-06-01

%5 Vratane ¢innosti uvedenych v prilohe | aj inych priemyselnych ¢innosti.

Vyluéenie
spalovni
nebezpecného a
komunalneho
odpadu

Zahrnutie
spoluspalovania
odpadu do
systému EU ETS



Jednotky
vyuzZivajuce vylucne
biomasu
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jednotky na spalovanie odpadu jednotkami pohananymi konvenénymi fosilnymi
palivami. Ako dbékaz takejto zamenitelnosti mézu okrem iného sluzit tieto
skuto€nosti:

® jednotka na spalovanie odpadu je prevadzkovana v technickom prepojeni s
inymi kotlami alebo jednotkami KVET, napr. podavanim do parnej mriezky;

® jednotka na spalovanie odpadu nahradila predchadzajuci kotol alebo
zariadenie KVET, ktoré bolo pohanané konvenénymi palivami;

® existencia rezervnych jednotiek, ktoré pouZzivaju konvencné paliva;

® zna¢nu Cast tepelného prikonu v jednotke na spalovanie odpadu
zabezpecCuju konvenéné paliva alebo iny odpad ako nebezpeény alebo
komunalny odpad.

Vzdy, ked prislusny organ klasifikuje jednotku na spalovanie odpadu ako

jednotku na spoluspalovanie odpadu alebo ako jednotku vyuZivajucu iny ako

komunalny a nebezpeény odpad, musi byt zahrnuta do systému EU ETS.

3.4.4 Jednotky na (spolu)spalovanie
odpadu

Oddiel 3.4.3 sa zaoberal celymi zariadeniami na spalovanie alebo
spoluspalovanie odpadu (alebo zariadeniami, v ktorych sa vykonava len ¢innost
,Spalovanie paliv“). Okrem sa v ¢lanku 5 prilohy | stanovuje: ,Ked’ sa zisti, Ze
prahova hodnota kapacity akejkolvek cinnosti z tejto prilohy sa v nejakom
zariadeni prekrocCi, vSetky jednotky, v ktorych sa spaluju paliva, okrem jednotiek
na spalovanie nebezpeéného alebo komunalneho odpadu, sa zaclenia do
povolenia na emisie sklenikovych plynov.” Na rozdiel od toho, ¢o bolo
vysvetlené v oddiele 3.4.3, v bode 5 prilohy | sa uvddzaju ,jednotky” na
spalovanie nebezpecného alebo komunalneho odpadu. KedZe tento bod sa
zaobera predovsetkym zahrnutim suivisiacich ¢innosti, vhodné rozhodovanie v
tomto pripade moZno nacrtnut takto:

1. Je predmetna jednotka podla posudenia prisluSného organu uréena na
spalovanie (nie spoluspalovanie) nebezpecného alebo komunalneho
odpadu? Ak ano, jednotka sa ma vyfat. Ak nie, pokradujte bodom 2.

2. Je tato jednotka neoddelitelnou su¢astou inej €innosti uvedenej v prilohe | k
smernici o ETS (napr. rafinacia oleja alebo vyroba vacsiny organickych
chemikalii 36)? Ak ano, tato jednotka je zahrnuta do systému EU ETS ako
sucast tejto Cinnosti. Ak nie, pokracujte bodom 3.

3. Tato jednotka je vynata zo systému EU ETS37.

3.4.5 Jednotky vyuzivajuce vyluéne
biomasu

Do konca roka 2025 su jednotky vyuZivajuce vylu€ne biomasu38 vylucené z
dolozky o agregacii. Ak vSak zariadenie prevadzkuje aj spalovacie jednotky na
fosilne paliva

% Na zaklade rozhodnutia prisludného organu mozno jednotku povaZovat za ,neoddeliteln sugast* Cinnosti, ak je vyroba
technicky nemozna alebo nie je povolena podla prislu§ného povolenia (IED alebo iného povolenia), ked je predmetna
jednotka odstavena.

% Zahrnutie zariadeni na spalovanie komunéalneho odpadu do systému EU ETS na déely monitorovania a nahlasovania,
ako sa uvadza v kapitole 6, je nezavislé od vylu¢enia jednotiek na spalovanie odpadu z plnej uéasti v systéme EU ETS
podla prvej vety prvej ¢innosti uvedenej v prilohe | alebo od zahrnutia ako jednotky na spoluspalovanie odpadu v ramci
inej cinnosti uvedenej v prilohe I.

% Upozoriujeme, 7e na toto ustanovenie sa z praktickych dévodov vo vacsine clenskych statov neuplatiiovali kritéria
udrzatelnosti a aspor emisii sklenikovych plynov podla smernice RED II.



(s agregovanou kapacitou vys$Sou ako 20 MWth), jednotky na biomasu su
zahrnuté do systému EU ETS.

Pri agregacii s cielom rozhodnut o zaéleneni zariadenia do systému EU ETS
mobzu byt vylucené aj jednotky, ktoré vyuzivaju fosilne paliva len na spustenie
alebo odstavenie. Toto vyluCenie je v3ak relevantné len pre rozhodnutie o
zacleneni zariadenia do systému EU ETS. Ked bude do systému EU ETS
zactlenené celé zariadenie, budu zaclenené aj tieto jednotky. V désledku toho
sa fosilne emisie zo spustacich horakov musia monitorovat’ a hilasit.

Spustacie horaky su samostatné zapalovacie/pilotné horaky pouzivané pri
spustani spalovacej jednotky, ktoré su potrebné na zamedzenie nestabilnych
situacii spalovania zabezpeenim opatovného zapalenia paliva a na riadené
odstavenie spalovacej jednotky. Zvy&ajne by to malo byt jasne stanovené
vyrobcom danej jednotky a v povoleni na prevadzku a/alebo emisie
sklenikovych plynov. Pritomnost’ vyhradeného spustacieho horaka moze sluzit
ako ukazovatel toho, Ze inak sa v tejto jednotke pouziva vylu€ne biomasa.

Ak nie su k dispozicii podrobné informacie o vyuzivani fosilnych paliv, mozno
predpokladat, Ze fosilne paliva sa pouzivaju len na spustenie, ak podiel
energetického vstupu ziskaného z fosilnych paliv jednotiek nepresahuje 1 %
celkového ro¢ného energetického vstupu.

V oddiele 7.1 su uvedené nové pravidla o biomase, ktoré sa maju uplatfiovat na
uréovanie rozsahu pdsobnosti systému EU ETS od roku 2026.

3.5 Moznosti pre zariadenia spadajuce pod prahovu
hodnotu 20 MW

Zmeny smernice o ETS z roku 2023 zlep3uju stimul na znizovanie emisii, kedZe
umoznuju ponechat urcité bezodplatné pridelovanie39: ak je =zariadenie
zahrnuté do systému EU ETS v désledku jednej alebo viacerych &innosti s
prahovou hodnotou vyjadrenou ako menovity tepelny prikon 20 MW (pozri
oddiel 3.2.2) a zmeni svoje vyrobné procesy s ciefom zniZit' svoje emisie, a tym
znizi svoj menovity tepelny prikon pod prahovi hodnotu, napr. nahradenim
vstupného paliva elektrinou, uz nebude automaticky vylu¢ené zo systému EU
ETS. Namiesto toho mobze prevadzkovatel poziadat prislusny organ o
ponechanie =zariadenia v systétme EU ETS pofas zvySku aktualneho
patro€ného obdobia pridelovania a pripadne aj poCas nasledujuceho obdobia
pridelovania40. Ponechanie v systéme EU ETS bude viest k pretrvavaniu
povinnosti vykonavat monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisii a
prisludné odovzdavanie kvot, t. j. pokradujuce dodrZiavanie povolenia na emisie
sklenikovych plynov.

3 Clanok 2 ods. 1, od druhej vety: , Ak zariadenie, ktoré je zahrnuté do rozsahu pésobnosti systému
EU ETS z dévodu prevadzky spalovacich jednotiek s celkovym menovitym tepelnym prikonom
vys$§im ako 20 MW, zmeni svoje vyrobné procesy s ciefom zniZit svoje emisie sklenikovych
plynov a uz nesplfia uvedent prahovu hodnotu, Slensky $tét, v ktorom sa uvedené zariadenie
nachadza, poskytne prevadzkovatelovi mozZnosti, aby po zmene svojich vyrobnych procesov
zostal v rozsahu pésobnosti systému EU ETS do konca stcasného a nasledujiceho patrocného
obdobia uvedeného v ¢&lanku 11 ods. 1 druhom pododseku. Prevadzkovatel tohto zariadenia
méZe rozhodnut, Ze zariadenie zostane v rozsahu pésobnosti systému EU ETS len do konca
sucasného pétrocného obdobia alebo aj nasledujiceho pétroéného obdobia, a to po zmene jeho
vyrobnych procesov. Dotknuty ¢lensky Stat oznami Komisii zmeny v porovnani so zoznamom
predloZzenym Komisii podfa ¢lanku 11 ods. 1.

40 Smernica nevylucuje moznost, 7e prevadzkovatel zmeni nazor a poziada o vyluéenie z dévodu
znizeného menovitého tepelného prikonu K tomu méze dojst napr. pri zmene vlastnictva
zariadenia. Nasledné vylucenie zo systému EU ETS je viak koneéné.

Spustacie horaky

Nové: ponechanie v
systéme EU ETS po
dekarbonizdcii alebo

zZnizeni kapacity
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4 PRAVIDLO AGREGACIE

41 Kapacita

V smernice o ETS sa nevymedzuje ,kapacita“. ,PIne harmonizované pravidla
platné v celej Unii“ podia &lanku 10a ods. 141 pre 3. fazu systému EU ETS
(2013 — 2020) obsahovali vymedzenie ,kapacity“, no toto vymedzenie bolo
vypustené v pravidlach bezodplatného pridefovania kvot pre 4. fazu42 (2021 —
2030), kedze v niektorych pripadoch bolo tazké ho uplatnit. Okrem toho bolo
prepojené s pojmom ,podzariadenia“, a preto nebolo vhodné pre prilohu | k
smernici o ETS.

Odvtedy nie je kapacita vymedzend v pravnych aktoch suvisiacich so systémom
EU ETS. Napriek tomu sa tento pojem od zadiatku zavedenia systému EU ETS
dosledne implementuje v nasledujuicom vyzname v sulade so zavedenou
praxou podfa IED:

LJediny technicky koherentny vyznam pojmu ,kapacita“ je teda kapacita, pri
ktorej je zariadenie schopné prevadzky. Ide teda o menovitu kapacitu
zariadenia na prevadzku 24 hodin denne za predpokladu, Ze zariadenie je
schopné prevadzky tymto sp6sobom.“3

4.2 Dolozka o agregacii

Dolozka o agregacii v prilohe | k smernici o ETS vyuziva rovnaky celkovy
pristup ako IED. DoloZka je zahrnuta v druhej vete bodu 2 prilohy | a stanovuje:

LAk sa niekolko Cinnosti patriacich do rovnakej kategérie vykonava v tom
istom zariadeni, kapacity tychto ¢innosti sa scitavaji.”

Dolozka by mala viest k rovhakému zaobchadzaniu so zariadeniami s rovnakou
kapacitou, aj ked jedno vykonava tuto €innost’ vo viacerych menSich vyrobnych
jednotkach a druhé v jednej vacSej jednotke. Na podporu implementacie
Sirokého vymedzenia spafovania sa v bode 3 prilohy | smernice o ETS
pridavaju dalSie pravidla:
»S ciefom rozhodnut’ o zacleneni zariadenia do systému EU ETS sa pri
vypocte celkového menovitého tepelného prikonu zariadenia spoditaju
menovité tepelné prikony vsetkych technickych jednotiek, ktoré su jeho
sucastou a v ktorych sa v rédmci daného zariadenia spaluju paliva.
Uvedené jednotky moézu zahrriat vSetky typy kotlov, horakov, turbin,
ohrievacov, priemyselnych peci, spalovacich peci, vypalovacich peci,
suSiacich peci, peci, suSi¢iek, motorov, palivovych &lankov, chemickych
spalovacich jednotiek, fakiel resp. polnych horékov a termickych alebo
katalytickych jednotiek dodatocného spalovania. Jednotky s menovitym
tepelnym prikonom nizsim ako 3 MW a jednotky, ktoré pouZivaju vyluéne
biomasu, sa na ucely tohto vypoltu neberu do uvahy. Medzi jednotky
pouZivajuce vyluéne biomasu patria jednotky, ktoré pouzivaju fosilne paliva
len po¢as spustania alebo vypinania jednotky.“

41 Rozhodnutie Komisie 2011/278/EU (uz nie je G&inné).
42 Delegované nariadenie Komisie (EU) 2019/331

43COM (2003) 354, citované v neoficialnom dokumente Komisie o rozsahu pésobnosti systému EU
ETS, september 2003.



Ugel tejto doloZky (ktora plati len do 31. decembra 2025)44 je mnohostranny:

® Dolozka o agregacii sa opakuje s osobitnym objasnenim pri vSetkych
Cinnostiach, ktoré maju prahovu hodnotu kapacity vyjadrenu ako celkovy
menovity tepelny prikon. VSetky jednotky, v ktorych sa spaluju paliva (t. j. bez
rozliSovania medzi Specifickej§imi Cinnostami), sa maju agregovat. Pozri
oddiel 3.2.

® Objasnuje [spolu s vymedzenim zariadenia (¢lanok 3 pism. e)] hierarchiu
pojmov: prevadzkaren je najvacSou polozkou, ktord mdze pozostavat z
viacerych zariadeni. Zariadenie méze pozostavat z viacerych jednotiek.

® Neuplny zoznam poskytuje dal8i pohfad na to, ¢o mdze predstavovat takéto
jednotky: kotly, turbiny, pece, fakle resp. polné horaky atd. (pozri oddiel 4.4).

® Je zahrnuta vynimka (pravidlo de minimis) z dolozky o agregacii: vylu¢ené su
jednotky s menovitym tepelnym prikonom nizSim ako 3 MW, ako aj jednotky
vyuzivajuce vylu€ne biomasu (pozri oddiel 3.4.5). Cielom je znizit
administrativnu zataz vylu€enim zariadeni, ktoré by spadali do rozsahu
pbésobnosti systému EU ETS len z ddvodu mnohych malych zdrojov emisii,
ktoré sa tazko monitoruju.

Poznamka: ¢lanok 27 neposkytuje zaklad pre vynechanie jednotiek na biomasu
a jednotiek de minimis s 3 MW (pozri oddiel 4.5.2). Pojem ,jednotka® je vSak
relevantny pre vylucenie rezervnych alebo zaloznych jednotiek podla €lanku
27a ods. 3 (pozri oddiel 4.5.3).

4.3 Rezervné a zalozné jednotky a subezné kapacity

Je beznym priemyselnym postupom, ze zariadenia maju rezervné alebo
zalozné jednotky. Takéto jednotky sa pouZivaju na nahradenie hlavnych
jednotiek pri udrzbe alebo inych odstavkach, alebo na pokrytie tepelnej potreby
v situaciach maximalneho zatazenia. Mézu sa teda pouzivat subezne s
hlavnymi jednotkami, ale poCas vacSiny roka nie su v prevadzke. Podobna
situacia nastdva, ked sa pri vyrobnych davkach striedaju dve preruSované
pece.

Tato situacia, ked Casti zariadeni zvy&ajne nie su v prevadzke sucasne, nie je
sama osebe dévodom na nescitanie ich kapacit. Vynimku mozno udelit’ len v
pripade, ak prevadzkovatel mdze prislusnému organu uspokojivo preukazat, Ze
existuju fyzické alebo pravne obmedzenia, ktoré ucinne brania sucasnej
prevadzke tychto jednotiek45. Tieto obmedzenia musia byt jasne identifikované
a musia byt nariadené prisluSnym organom vykonatelnym spésobom (napr.
podmienkami v povoleni na emisie sklenikovych plynov alebo povoleni IED) a
musia podliehat pravidelnej kontrole46 prislusnym organom. V takychto
pripadoch sa na uréenie zahrnutia do systému EU ETS predpoklada vacsia z
tychto dvoch kapacit.

4.4 Vymedzenie pojmu ,jednotka“

44 Novy pristup k zariadeniam na biomasu platny od 1. januara 2026 je uvedeny v oddiele 7.1.

4 Viac podrobnosti 0 obmedzeni tepelného prikonu zariadeni uvedenych v oddiele 3.4.1, ktoré sa
vztahujd najma na obmedzenie moznosti stubeznej prevadzky jednotiek.

46 Mozu ju vykonat bud overovatelia tretej strany, ktori su akreditovani na tento typ kontroly, alebo
samotny prislusny organ.

Vyznam bodu 3
prilohy 1
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Pojem ,jednotka“ je v smernici o ETS vymedzeny iba nepriamo prostrednictvom
neuplného zoznamu v bode 3 prilohy I:

L,Uvedené jednotky mbzu zahfriat vSetky typy kotlov, horakov, turbin,
ohrievacov, priemyselnych peci, spalovacich peci, vypalovacich peci,
suSiacich peci, peci, susi¢iek, motorov, palivovych ¢lankov, chemickych
spalovacich jednotiek, fakiel resp. polnych horakov a termickych alebo
katalytickych jednotiek dodatoéného spalovania.”

Priestor na vyklad méze existovat v pripade, ak jedna jednotka uvedena na
tomto zozname, napr. pec, ma na zozname uvedené aj podjednotky, napr.
niekolko horakov, ktoré spolo€ne dodavaju teplo potrebné pre urcity vyrobny
proces. V takychto pripadoch by sa zastreSujuca jednotka (v tomto priklade
pec) mala povazovat za ,jednotku“ pri uplatfiovani dolozky o agregacii alebo
vynimky de minimis. Su na to dva dévody:

® Pec s tepelnym prikonom 12 MW mohla byt vybavena horakmi 2 x 6 MW, ale
aj3 x4 MW, 4 x 3 MW alebo 6 x 2 MW a niekolkymi dal§imi moznostami.
Aby bolo mozné zaobchadzat so vSetkymi porovnatelnymi pecami rovnako,
horak nemozno povazovat za prislusnu ,jednotku®.

® \/ smernici sa uvadzalo: (pred reviziou v roku 2023, ale stale s platnostou do
31. decembra 2025) ,Medzi jednotky pouzivajice vyluéne biomasu patria
jednotky, ktoré pouzivaju fosilne paliva len po¢as spustania alebo vypinania
jednotky.“ Smernica teda na vlastnom priklade potvrdila, Ze jednotka je
zvyCajne komplexnejSou poloZzkou a mdze obsahovat niekolko nezavislych
horakov (fosilne spustacie palivo si zvy€ajne vyzaduje samostatny ,spustaci
horak*).

Z uvedeného mozno vyvodit zaver, ze ,horak“ je na zozname jednotiek z

dévodov uplnosti, aby sa preukazalo Siroké vymedzenie pre ojedinely pripad

samostatnych horakov. V opaénom pripade sa horak zvy€ajne povazuje za Cast

vacsej jednotky, ktora ako celok sluZi na konkrétny ucel, ako su pece, kotly

alebo susicky, chemické reaktory, destilacné kolény, zariadenia KVET atd.

Vylu€enie jednotiek de minimis je relevantné len pre rozhodnutie o zahrnuti
zariadenia do systému EU ETS. Ked bude do systému EU ETS zaclenené celé
zariadenie, budu zaclenené aj tieto jednotky. V ¢&lanku 27a ods. 3 sa vSak
Clenskym Stadtom poskytuje moznost povolit vylu€enie rezervnych alebo
zaloznych jednotiek (pozri oddiel 4.5.3).



4.5 Postupny pristup (do konca roku 2025)

Poznamka 1: Toto usmernenie sa zameriava na rozhodnutie, ¢i by malo byt
zariadenie zahrnuté do systému EU ETS, ako keby bolo dané zariadenie
potencialnym novym u€astnikom. Zda sa vSak logické uplatnit rovnaké kritéria
aj na otazku, €i by malo byt zariadenie, na ktoré sa v su€asnosti vztahuje
systéme EU ETS, vylu€ené zo systému EU ETS. V praxi tato otazka vznikne v
pripade aktualizacii povoleni alebo planu monitorovania v désledku technickych
zmien zariadenia alebo na ziadost prevadzkovatela o prehodnotenie situacie
zariadenia. V takom pripade moZze prislusny organ postupovat podla rovnakého
postupného pristupu stanoveného v tejto Casti, pricom zohladni najnovSie
technické okolnosti zariadenia.

Poznamka 2: Vylucenie zariadeni podla ¢lankov 27 alebo 27a je mozné len na
celé obdobia pridefovania (2021 az 2025, 2026 az 2030 atd.). Opatovné
zahrnutie do systému EU ETS sa uskutoCni rok po prekro€eni prislusnej
prahovej hodnoty. Vylu€enie na zaklade kritéria 95 % biomasy od roku 2026
(pozri kapitolu 7) sa vztahuje na celé patroc¢né obdobie a nepredpoklada sa ani
opatovné zaclenenie, ani dodato¢né vyluCenie pocCas patrocného obdobia.
VSetky ostatné kritéria na zallenenie/vyluCenie (najma prahové hodnoty
uvedené v prilohe 1) sa vztahuju na skuto¢nu situaciu zariadenia, t. j. zmeny su
mozné pocas obdobia pridelovania.

4.5.1 Urcenie zariadeni, ktoré patria do rozsahu pésobnosti
systému EU ETS
Na zaklade predchadzajucich kapitol mozno pri ur€ovani, &i zariadenie patri do
rozsahu pdsobnosti systému EU ETS (platny len do konca roka 2025)47,
postupovat podla nasledujuceho rozhodovacieho stromu:
1. Pouzite €o najSirSie hranice zariadenia (oddiel 2).
2. Vykonavaju sa v zariadeni &innosti uvedené v prilohe | iné ako ,spafovanie
paliv‘? (oddiel 3.2).
a. ANO: Je prekrogena prahova hodnota kapacity $pecifickej pre aktivitu (ak
existuje)?
i. ANO:
1. Zahrite vSetky priamo suvisiace Cinnosti (najma spalovacie
jednotky vratane ich Cistenia odpadovych plynov).

2. Skontrolujte jednotky na spalovanie nebezpeéného alebo
komunalneho odpadu, ktoré sa maju vylucit podla oddielu
3.4.4, a zariadenia/jednotky na spalovanie komunélneho
odpadu na zaradenie do monitorovania a nahlasovania od roku
2024 v sulade s kapitolou 6.

3. Pokracujte bodom 9 (oddiel 4.5.2).
ii. NIE: Pokracujte bodom 3 (posudenie spalovacich jednotiek).

b. NIE: Pokracujte bodom 3 (posudenie spalovacich jednotiek).
3. Uvedte vSetky spalovacie jednotky zariadenia.

4. Vylucte jednotky na spalovanie nebezpecného alebo komunalneho odpadu
(pozri oddiely 3.4.3 a 3.4.4) zo zoznamu ziskaného podla bodu 3, ale
ponechaijte na zozname jednotky na spoluspalovanie odpadu. Od roku 2024
pripadne zahrite jednotky na

47V suvislosti so situaciou od 1. januara 2026 pozri oddiel 7.2.

Rozhodovaci strom
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spalovanie komunalneho odpadu v sulade s oddielmi 6.2 a 6.3 len na ucely
monitorovania a nahlasovania emisii.

5. Vyluéte zo zoznamu jednotky na biomasu 48.

6. Vylucte zo zoznamu jednotky s menovitym tepelnym prikonom niz§im ako 3
MWth.

7. Scitajte vSetky menovité tepelné prikony zvySnych jednotiek na zozname
spalovacich jednotiek.

8. Presahuje sucet stanoveny podla bodu 7 hodnotu 20 MWth?

a. ANO: Zariadenie spada do systému EU ETS. Znova pridajte vSetky
jednotky vyluéené podla bodov 5 a 6. Od roku 2024 rozliSujte pripady
zaClenenia zariadeni na spalovanie komunalneho odpadu na
monitorovanie a nahlasovanie a pripady uplného zaclenenie (pozri
oddiely 6.2 a 6.3). Pokralujte bodom 9 (oddiel 4.5.2).

b. NIE: Zariadenie nespada do systému EU ETS. Ukoncite rozhodovaci
strom.

4.5.2

Identifikovanie zariadeni, ktoré patria do rozsahu
pésobnosti systému EU ETS, ale mohli by byt’ vyluéené
ako ,,malé zariadenia“ podla ¢lanku 27

9. Ma prislusny Clensky Stat v umysle povolit vylu€enie malych zariadeni podla
¢lanku 277?

a. NIE: Zariadenie je zahrnuté do systému EU ETS alebo méze byt
vylu€ené podla ¢lanku 27a. Pokradujte bodom 11.

b. ANO: Pokracujte bodom 10.
10.Je splnené aspon jedno z nasledujucich kritérii?

Zariadenim je nemocnica (pozri oddiel
5.5).

Zariadenie vykonava c&innost uvedenu v prilohe | ind ako
,Spalovanie paliv* a ro¢né emisie sklenikovych plynov potencialne49
zahrnuté do systému EU ETS za kazdy z troch rokov
predchadzajucich oznameniu ,Z0zZnamu vnutrostatnych
vykonavacich opatreni“50 boli nizSie ako 25 000 ton (ekv.) CO251,
52.

Zariadenie vykonava ¢innost ,spalovanie paliv‘ uvedenu v prilohe |
a suhrnna kapacita (vratane kapacity jednotiek uvedenych v bodoch
5 a 6) je niZSia ako 35 MWth 53 a ro&né emisie sklenikovych plynov
potencialne49 zahrnuté do systému EU ETS za kazdy z troch rokov
predchadzajucich oznameniu »=Z0Znamu vnutro&tatnych
vykonavacich opatreni® boli nizSie ako 25 000 ton (ekv.) CO251.

a. ANO: Zariadenie moze byt vyliéené zo systému EU ETS, ak sa zavedu
rovnocenné opatrenia a opatrenia na monitorovanie a nahlasovanie v
sulade s ¢lankom 14

48 Jednotky so spustacimi horakmi su tiez vylu¢ené, vymedzenie je uvedené v oddiele 3.4.5.
4% |de o uvedenie emisii zariadeni, ktoré uz boli predtym vyraté zo systému EU ETS.
50 Zoznam zariadeni a arovni bezodplatne pridelenych kvot uvedenych vo vnutro$tatnych vykonavacich

opatreniach podla ¢lanku 11 ods. 1 Lehota na toto oznamenie zo strany ¢lenskych statov je 30. september 2024
a potom kazdych 5 rokov. Tri roky na posudenie danej prahovej hodnoty st preto roky 2021, 2022 a 2023 a
nasledne kazdych pat rokov.

51'S ciefom umoznit aj vyli¢enie malych zariadeni, ktoré zacali svoju ¢innost uvedend v prilohe | len v jednom z

troch prislusnych rokov, sa zohladruju len roky, pocas ktorych sa uz zariadenie prevadzkovalo.

52 Emisie z biomasy sa musia z tohto vypoctu vylucit.
53 Pri posudeni prahovej hodnoty 35 MW a 25 000 ton (ekv.) CO2 pre moiné vyluéenie zo systému EU ETS sa

zapotitava aj spotreba paliva (a emisie CO2) z jednotiek s menovitym tepelnym prikonom nizsim ako 3 MWth.
Vylaéenie spotreby paliva je relevantné len pri posudzovani, ¢i zariadenie patri do rozsahu pésobnosti systému

EU ETS.



a ak sa zariadenie oznami Komisii najneskor v prislusnej lehote na
oznamenie vnutrostatnych vykonavacich opatreni50.

b. NIE: Zariadenie zostava v systéme EU ETS alebo méze byt vylu¢ené podla ¢lanku 27a.

4.5.3 Identifikovanie zariadeni alebo jednotiek, ktoré by mohli
byt’ vylu€ené podrla élanku 27a

11.Ma prisludny €lensky Stat v umysle povolit vylu¢enie malych zariadeni podla
¢lanku 27a ods.1547?
a. NIE: Zariadenie je zahrnuté do systému EU ETS. Pokracujte bodom 13.
b. ANO: Pokracujte bodom 12.

12.Vypustalo zariadenie menej ako 2 500 ton CO2 ro¢ne55 za kazdy z troch
rokov predchadzajucich oznameniu ,zoznamu vnutrostatnych vykonavacich
opatreni“?

a. ANO: Zariadenie mozno vylucit zo systému EU ETS.
b. NIE: Pokracujte bodom 13.

13.Ma ¢lensky Stat v umysle povolit vylu€enie rezervnych a zaloznych jednotiek
podla ¢lanku 27a ods. 3567
a. NIE: Celé zariadenie zostava v systéme EU ETS. Ukoncite rozhodovaci strom.
b. ANO: Pokracujte bodom 14.

14.Ma zariadenie rezervné alebo zalozné jednotky, ktoré sa neprevadzkovali
viac ako 300 hodin za kazdy z troch rokov predchadzajucich oznameniu
»Z0znamu vnutro$tatnych vykonavacich opatreni“?

a. ANO: Tieto jednotky mozno vyliéit zo systému EU ETS.
b. NIE: Celé zariadenie zostidva v systéme EU ETS. Ukoncite rozhodovaci strom.

4.5.4 Priklady

Priklad 1: Zariadenie prevadzkujuce:

® 3 jednotky po 4 MWth,
® 1 jednotku (kotol) s 9 MWth a
® 8 jednotiek po 2 MWth.

Toto zariadenie je zahrnuté do systému EU ETS (3 x 4 + 9 = 21 MWw). KedZe
vSetky jednotky vylu€ené podla bodov 5 a 6 sa musia znova scitat, zariadenie
je zahrnuté s plnou kapacitou 12 + 9 + 8 x 2 = 37 MWth a nemozno ho vylugit
podfa ¢lanku 27 vzhladom na jeho kapacitu 37 MWth.

Ak by sa jednotka s 9 MWth pouZivala na spalovanie nebezpeéného odpadu,
celé zariadenie by vypadlo z rozsahu pdsobnosti systému EU ETS, pretoze by
sa uz agregovali len

5 Clanok 27a ods. 1: ,Clenské $taty mézu vyludit zo systému EU ETS zariadenia, ktorych emisie
nahlasené prislusnému organu dotknutého ¢lenského Statu predstavujiu za kazdy z troch rokov
predchadzajucich oznameniu [vnutroStatnych vykonavacich opatreni] menej ako 2 500 ton
ekvivalentu oxidu uhli¢itého bez ohladu na emisie z biomasy* za podmienok stanovenych v tomto
¢lanku.

%5 Emisie z biomasy sa musia z tohto vypoctu vylugit.

% 3. Clenské $taty mézu vyludit zo systému EU ETS aj rezervné alebo zélozné jednotky, ktoré
neboli v prevadzke viac ako 300 hodin ro¢ne za kazdy z troch rokov predchadzajucich oznameniu
podla odseku 1 pism. a), za rovnakych podmienok, ako st stanovené v odsekoch 1 a 2.“
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3 jednotky po 4 MWth. V tomto pripade by nebolo potrebné Ziadne rozhodnutie
0 moznom vylu€eni podla ¢lanku 27.

Priklad 2: Zariadenie prevadzkuje kotol s prikonom 28 MWth na zemny plyn a
kotol na biomasu s prikonom 12 MWth. Zatial o kotol na biomasu je vylu¢eny z
agregacie, je zahrnuty na ucely kontroly prahovej hodnoty kapacity pre mozné
vylu€enie. Kedze ¢lanok 27 neodkazuje na rovnaké pravidla de minimis ako bod
3 prilohy I, je potrebné zohladnit vSetky spalovacie jednotky v zariadeni.
Relevantna kapacita je teda 28 + 12 = 40 MWth, ktora je prili§ vysoka na
pripadné vylucenie. (Upozorfiujeme, Ze tento priklad nebude platny od roku
2026 v dosledku zmien kritérii pre biomasu).

Priklad 3: Keramické zariadenie prevadzkuje 2 tunelové pece so suhrnnou
vyrobnou kapacitou vy3Sou ako 75 ton za defl a kotol dodavajuci paru do
susSi¢ky. V tejto situacii sa mozno domnievat, Ze zariadenie vykonava len
¢innost' ,vyroba keramickych vyrobkov“. Pre mozné vylu€enie podla ¢lanku 27
je relevantna len prahova hodnota emisii 25 000 ton (ekv.) CO2 rocne.

Poznamka: Od clenskych §tatov sa vyzaduje, aby vo svojom zozname
vnutrostatnych vykonavacich opatreni50 oznamili zoznam vSetkych
zariadeni patriacich do rozsahu pdsobnosti systému EU ETS (s uvedenim aj
malych zariadeni, ktoré mozno vylugit podla ¢lanku 27 alebo 27a).



5 INE TEMY

51 Co je ,,vacésina organickych chemikalii“?

Vacsina organickych chemikalii si chemikalie, ktoré sa zvy€ajne vyrabaju vo
velkom mnozstve a predavaju sa ako komodity na ucely vyroby inych
chemikalii. Vyrobné procesy v ramci tejto ¢innosti su ,krakovanie, reformovanie,
Ciastocna alebo celkova oxidacia“ a ,podobné postupy” (. j. postupy, v ktorych
prevladaju narocné tepelné alalebo oxidacné podmienky). Vyrobny proces
mozno povazovat za ,podobny postup® spadajici pod tato Cinnost, ak emisie
CO2 nie su len vysledkom samostatného spalovania paliv, ale ak c¢ast
vypustaného uhlika pochadza zo suroviny. Zacglenenie ostatnych chemickych
vyrobnych procesov do systému EU ETS by sa malo posudzovat z hladiska
spalovacich &innosti.

Nie je k dispozicii Ziadny vy&erpavajuci zoznam chemikalii, ktoré by spiniali
vymedzenie Cinnosti uvedenej v prilohe | k smernici o ETS. Tabulka 3 vSak
moéze sluzit ako vychodiskovy bod. Ak vyrobené chemikalie nie su uvedené v
tabulke 3, neznamena to, ze prisluSné zariadenie by nemalo byt zahrnuté do
systému EU ETS. Preto sa bude vyzadovat osobitné posudenie v jednotlivych
pripadoch.

V sulade s oddielom 4.2, ak sa vyraba viac ako jedna organicka chemikalia,
dolozka o agregacii vyzaduje sCitanie vSetkych objemov vyroby. V sulade s
oddielom 3.2 sa musi na zaclenenie do systému EU ETS posudit aj vyroba
chemikalii, ktoré neboli identifikované ako vacsina organickych chemikalii a
ktoré nie su jednotlivo uvedené v prilohe | (i. j. chemikalie ako amoniak, sadze
atd.), za predpokladu, ze je relevantna Cinnost’ ,spalovanie paliv®.

Tabulka 3: Nevycerpdvajuci zoznam vacsiny organickych chemikdlii

Etylén/propylén/butén/butadién a iné olefiny

Acetylén, ak nie je vyrobeny z karbidu vépenatého

EDC/VCM (vinylchlorid)

Aromatické latky (benzén, toluén, xylény, styrén, etylbenzén, naftalén a iné)

Kyselina tereftalové/dimetyltereftalat

Etylénoxid a etylénglykol, propylénoxid a iné epoxidy

Fenol a iné fenoly

Acetdn, cyklohexanon a iné ketény

Akrylonitril, kyselina akrylova, kyselina metakrylova

Kumén

Metanol, etanol (ak nie je vyrobeny fermentaciou) a vyssie alkoholy

Formaldehyd, acetaldehyd, akrolein a vyssie aldehydy

Kyselina mravdia, kyseliny octové (ak nie su z fermentacie) a vyssie karboxylové kyseliny

Kyselina ftalova, kyselina maleinova a ich anhydridy

Acetanhydrid

Polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid

Polykarbonat, polyamid, derivaty mocoviny, silikony

Vyrobny proces
ako kritérium,
nedostupny
vycerpdvajuci
zoznam
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N:20 g.CO:

Vyroba a
spracovanie
hlinika

5.2 Glyoxal a kyselina 2-oxoetanova

Osobitnym pripadom prilohy | je &innost ,vyroba glyoxalu a kyseliny 2-
oxoetanovej“. Mézu sa produkovat dvoma réznymi spdésobmi: 1. Oxidacia
etylénglykolu za pritomnosti katalyzatora vedie len k emisiam CO2. 2. Oxidacia
acetaldehydu v kvapalnej faze kyselinou dusi¢nou vedie k emisiam CO2 aj
N20. Clenské $taty to musia zohladnit' pri identifikacii a povolovani prislugnych
zariadeni.

5.3 Kyselina dusiéna, kyselina adipova, glyoxal a kyselina
2-oxoetanova

Pri tychto €innostiach je potrebné zahrnat emisie N20 a CO2. To znamena
emisie N20, na ktoré sa vztahuje oddiel 16 prilohy IV k nariadeniu o
monitorovani a nahlasovani, a vSetky emisie CO2 vznikajuce z vyrobného
procesu tychto chemikalii a zo spalovacich &innosti v tychto zariadeniach.

5.4 Vyroba primarneho a sekundarneho hlinika

V pripade vyroby primarneho hlinika mézu vznikat emisie CO2 zo spalovania
paliva a spotreby anéd a emisie PFC57 mo6zu vznikat z anédovych efektov. Pri
vyrobe sekundarneho hlinika méze dochadzat k emisiam CO2 zo spotreby
paliva. Pokial ide o hranice zariadenia, mali by sa zohladnit’ aspori tieto kroky
procesu:

® operacie primarneho tavenia (CO2 a PFC)
® liatie primarneho hlinika
® spalovanie paliv na

® operacie sekundarneho pretavovania

e operacie sekundarnej rafinacie

® operacia valcovania

® operacie vytlacania

o liatie
Rafinacia oxidu hlinitého a vyroba andd sa povazuju za sucast ¢innosti ,vyroba
hlinika“, ak sa vykonavaju v tom istom zariadeni. Ak sa vyroba andd
uskuto€huje v samostatnom zariadeni, Cinnost musi byt zahrnuta do systému
EU ETS, ak sa paliva spaluju s menovitym tepelnym prikonom vys8im ako 20
MW. Vyroba oxidu hlinitého je od roku 2024 zahrnuta bez prahovej hodnoty, a

to v zariadeniach na vyrobu primarneho hlinika alebo ako samostatné
zariadenie.

Informacie o vyrobe a spracovani sekundarneho hlinika su uvedené aj v oddiele
3.2.2.

57 Plyny, ktoré je potrebné zohtadnit, su CF4 a C2F6.



5.5 Vymedzenie nemocnice

Nemocnice mdzu byt vylu€ené zo systému EU ETS podfa ¢lanku 27 bez
ohladu na ich emisie alebo tepelné kapacity. Preto by vymedzenie nemocnic
mali désledne uplatfiovat’ vSetky Elenské Staty, aby sa prediSlo zneuZivaniu tejto
vynimky. Na tento ucel prevadzkovatel nemocnice poskytne prislusnému
organu dbkaz, Zze poskytovanie nemocni¢nych ¢innosti je hlavnym ucelom
daného zariadenia. To méze byt dékazom Statistického uradu, Ze zariadenie je
klasifikované ako 86.10 (NACE rev. 2).

5.6 Odsirovanie spalin

Aj ked niekedy je obchodovatelny sadrovec vedlajSim produktom odsirovania
spalin, nemozno to povazovat za samostatnu ¢innost' vyroby sadrovca podla
prilohy |. Kedze Cdistenie odpadovych plynov je su€astou vymedzenia
spalovania, iba jedna c&innost (,spalovanie paliv‘) sa v takomto pripade
vykonava podla vymedzenia.
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Relevantné od 1.
janudra 2024

Len
monitorovanie
, nahlasovanie
a overovanie

Nové otazky

6 SPALOVANIE KOMUNALN!EHO
ODPADU - UPLATNITELNE OD
ROKU 2024

Podla smernice o ETS v zneni zmien z roku 2023 sa prva &innost uvedena v
prilohe | vymedzuje ako

~Spalovanie paliv v zariadeniach s celkovym menovitym tepelnym
prikonom vaésim ako 20 MW (okrem zariadeni na spalovanie
nebezpecného alebo komunalneho odpadu)

Od 1. januara 2024 spal'ovanie paliv v zariadeniach na spalovanie
komunalneho odpadu s celkovym menovitym tepelnym prikonom
védcésim ako 20 MW na ucely élankov 14 a 15.“

V tejto kapitole sa rozobera &ast vymedzenia oznafena tuénym pismom.
Uplatfiovanie spolu s prvou €astou, najma pokial ide o frazu ,(okrem zariadeni
na spalovanie nebezpe¢ného alebo komunalneho odpadu), je uvedené v
oddiele 6.3.

Novym prvkom smernice je, Ze Cinnost je zahrnutd do systému EU ETS len na
ucel povinnosti vykonavat monitorovanie, nahlasovanie a overovanie, ale bez
povinnosti odovzdat kvoty. To sa dalej zdéraziiuje v ¢lanku 30 ods. 7, ktory
nariaduje Komisii vykonat do jula 2026 preskumanie s ciefom posudit
uskuto€nitelnost zaClenenia spalovni komundlneho odpadu do systému EU
ETS.

Poznamka: Pokial neexistuje povinnost odovzdat kvoty za emisie zo zariadeni
na spalovanie komunalneho odpadu (dalej len ,spalovne komunalneho
odpadu®), akékolvek teplo dodané z takychto zariadeni do inych zariadeni v
systétme EU ETS sa povazuje za ,teplo mimo ETS“ na ucel pravidiel
bezodplatného pridefovania kvét. To isté plati pre teplo dodavané z inych
zariadeni v systéme EU ETS do takychto spalovni komunalneho odpadu.

V tomto oddiele sa rozoberaju len zariadenia alebo technické jednotky zahrnuté
do systtmu EU ETS s tymto novym oznaCenim ,en monitorovanie,
nahlasovanie a overovanie®. VSetky zariadenia alebo jednotky, v ktorych sa
pouziva odpad a ktoré uz boli zahrnuté do systému EU ETS pred rokom 2024,
nie je potrebné dalej rozoberat. VSetky zariadenia a jednotky, ktoré boli
identifikované ako zahrnuté v sulade s oddielmi 3.4.3 a 3.4.4, zostavaju
plne v ramci systému EU ETS.

Otazky, ktoré je potrebné zodpovedat”

® Ako mozno identifikovat spafovne komunalneho odpadu, ktoré esSte nie su
zahrnuté do systému EU ETS, ale od 1. januara 2024 musia vykonavat
monitorovanie, nahlasovanie a overovanie? (oddiel 6.1)

® Ako sa ma v pripade tychto spalovni komunalneho odpadu vykladat’ dolozka
0 agregacii a ,suvisiace €innosti“? (oddiel 6.2)

® Pokial ide o zariadenia, ktoré su uz zahrnuté do systému EU ETS, doSlo k
zmenam v suvislosti s bodom 5 prilohy I, t. j. v suvislosti s vylu¢enim
.Jednotiek na spalovanie nebezpecného alebo komunalneho odpadu“?
(oddiel 6.3)

® Ako prakticky implementovat zahrnutie oznafenia ,len monitorovanie,
nahlasovanie a overovanie® do systému EU ETS, najma v pripade zariadeni,
ktoré pozostavaju z &asti Uplne zahrnutych do systému EU ETS a Casti
zahrnutych len do monitorovania, nahlasovania a overovania? Usmernenie k
tejto otazke je uvedené v oddiele 6.4.



6.1 Co su zariadenia na spalovanie komunalneho odpadu?

Podla predpokladu, Ze kazdé spoluspalovanie je uz zahrnuté do systému EU
ETS, prvym identifikanym prvkom musi byt skuto¢nost, Ze zariadenie, ktoré sa
ma zaclenit, musi byt ,spaloviiou odpadu®, ako je vymedzené v smernici o
priemyselnych emisiach (IED), ktord upravuje spafovanie odpadov, nie
.Zariadenie na spoluspalovanie®. V IED sa vymedzuje58:

~Spaloviia odpadovb9“ je akakolvek stacionarna alebo mobilna technicka
jednotka a zariadenie uréené pre tepelné spracovanie odpadov so
zuZitkovanim vznikajuceho spalovacieho tepla alebo bez neho,
prostrednictvom spalovania oxidaciou odpadov, ako aj ostatnych procesov
tepelného spracovania, ako su pyrolytické, splyriovacie alebo plazmové
procesy, pokial sa latky vznikajuce pri spracovani nasledne spaluja.”

IED neobsahuje vymedzenie pojmu ,spaloviia komunalneho odpadu®, kedze
spalovne odpadu su vo v$eobecnosti navrhnuté tak, aby flexibilne vyuzivali
mnohé druhy odpadu. V prilohe | k IED su vymedzené dve rbézne &innosti:

5.2. Zneskodriovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spalovniach
odpadov a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov:

(a) v pripade odpadu neklasifikovaného ako nebezpecny s kapacitou
presahujucou 3 tony za hodinu;

(b) v pripade nebezpecéného odpadu s kapacitou presahujucou 10 ton za
deri.

KedZe tieto prahové hodnoty su pomerne nizke, je velmi pravdepodobné, ze na
vacsinu spalovania alebo spoluspalovania odpadu, na ktoré sa vztahuje systém
EU ETS, sa bude vztahovat povolenie IED. MenSie jednotky by boli relevantné
pre systém EU ETS iba v pripade, ak by boli zahrnuté z dévodu dolozky o
agregacii, priCom v takom pripade by zvyCajne iSlo o jednotky na
spoluspalovanie, na ktoré by sa vztahoval systém EU ETS nielen na ucely
monitorovania, hahlasovania a overovania, ako sa uvadza v oddieloch
3.4.3a3.44.

IED poskytuje dalSie uZitoné prvky na ucely tohto usmernenia:

® Spalovne odpadov vyuZivajuce iba ur€ité odpady z rastlinnej biomasy su
vyhaté z kapitoly IED o odpadoch60. Preto mozno dospiet k zaveru, zZe
takéto zariadenia alebo jednotky sa nebudu klasifikovat’ ako zariadenia alebo
jednotky na spalovanie komunalneho odpadu ani nebezpec¢ného odpadu.
Upozorfiujeme, Ze tato vynimka sa neuplatiiuje na komunalne odpady z
biomasy (odpady z parkov a zahrad, kuchynsky odpad atd.).

58 Clanok 3 ods. 40 IED.

59 Upozoriiujeme, Ze v terminolégii EU ETS moézZe byt ,zariadenie* mdzZe celé zariadenie alebo len ,jednotka“.

60 Presnejsie, pism. a) bod i) ¢lanku 42 ods. 2 IED vyluéuje celé pism. b) ¢lanku 3 ods. 31 z rozsahu pésobnosti

kapitoly IV IED [t. j. pravidld o (spolu)spalovani odpadov], a teda:

(i) rastlinny odpad z polnohospodarstva a lesnictva;
(i) rastlinny odpad z potravinarskeho priemyslu, ak sa zhodnoti vytvorené teplo;
(iii) viaknity rastlinny odpad z vyroby buni¢iny a z vyroby papiera z celulézy, ak sa spoluspaluje na mieste
vyroby a vytvorené teplo sa zhodnocuje;
(iv) korkovy odpad;
(v) drevny odpad s vynimkou drevného odpadu, ktory méze obsahovat halogénované organické zli¢eniny
alebo tazké kovy nasledkom osetrovania konzervatormi na drevo alebo natermi, a ktory zahiia najma takyto
drevny odpad pochadzajuci zo stavieb a demolacii.

Tento zoznam nezahffia napr. rastlinny odpad ako ,odpad zo zahrad a parkov*, ktory sa opét’ klasifikuje ako
komunalny podla eurépskeho zoznamu odpadov.

IED rozlisuje iba
spalovanie
nebezpecného a
iného odpadu
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IED poskytuje
zaklad pre
zdaznamy o

pouziti
odpadu

Vymedzenie
komundlneho
odpadu

Eurépsky zoznam
odpadov

® Podla ¢lanku 45 ods. 1 pism. a) IED musi kazdé povolenie pre spalovne

odpadov obsahovat zoznam vSetkych typov odpadov, ktoré mozno
spracovavat (identifikované podla eurépskeho zoznamu odpadov61) a
informacie o mnozstvach kazdého typu odpadov.

V €lanku 52 ods. 2 IED sa vyZaduje, aby prevadzkovatel ur€il hmotnost
kazdého typu odpadu, pokial mozno podla eurépskeho zoznamu odpadov.
Je teda opodstatneny predpoklad, Ze prevadzkovatelia moézu poskytnut
prislusnému organu udaje preukazujuce, &i v poslednych rokoch spalovali
prevazne komunalne odpady. To isté plati v pripade nebezpe¢ného odpadu.

V Clanku 45 ods. 2 IED sa stanovuju dodatocné poziadavky na povolenie pre
spalovne odpadov, ktoré mbzu vyuzivat nebezpeéné odpady. Je teda mozné
identifikovat, ¢i sa moézu jednotky pouzit na spalovanie nebezpecného
odpadu.

V ¢lanku 50 IED sa vyzaduje, aby spalovne odpadov na spalovanie
ur€itych62 nebezpeénych odpadov boli navrhnuté, vybavené, postavené a
prevadzkované takym spdsobom, aby sa teplota plynu vznikajuceho pri
spalovani zvysila aspofi na 1 100 °C na najmenej 2 sekundy, kym pri
spalovanie ostatnych odpadov je potrebné zabezpedit teplotu spalovacieho
plynu aspori 850 °C. Preto mozno predpokladat, ze ak ma jednotka na
spalovanie odpadov povolenie IED vyzadujuce teplotu spalovacieho plynu
aspofi 1100 °C a spifa poziadavky &lanku 45 ods. 2 smernice IED, ide o
jednotku na spalovanie nebezpeénych odpadov.

Druhym prvkom, ktory je potrebné zohladnit, je vymedzenie pojmu ,komunalny
odpad®. V nariadeni o monitorovani a nahlasovani sa pojem ,komunalny odpad*®
vymedzuje rovnako ako v ramcovej smernici o odpade63, ¢lanku 3 ods. 2b:

~komunalny odpad* je:

(a) zmesovy odpad a oddelene vyzbierany odpad z domdcnosti vrdtane
papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva,
textilii, obalov, odpadu z elektrickych a elektronickych zariadeni,
pouzitych batérii a akumuldtorov a objemného odpadu vrdtane
matracov a nabytku;

(b) zmesovy odpad a oddelene vyzbierany odpad z inych zdrojov, ak je
takyto odpad svojim charakterom a zloZenim podobny odpadu z
domdcnosti.

Komundlny odpad nezahrria odpad z vyroby, polnohospoddrstva, lesného
hospodadrstva, rybdrstva, septikov a kanalizacnej siete a cistiarni vratane
Cistiarenského kalu, starych vozidiel alebo stavebného a demola¢ného
odpadu.

Tymto vymedzenim nie je dotknuté rozdelenie zodpovednosti za
nakladanie s odpadom medzi verejnymi a sukromnymi subjektmi.

61 Rozhodnutie 2000/532/ES
52 Konkrétnejie sa aspoii 1 100°C vyZaduije len v pripade, ak sa spaluje nebezpeény odpad s

obsahom viac ako 1 % halogénovanych organickych latok vyjadrenych ako chlér.

83 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrugeni

urcitych smernic; konsolidované znenie: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05




Tretim délezitym pravnym predpisom v tejto oblasti je eurdpsky zoznam
odpadov64. MézZe sa pouzit na urCenie toho, ¢o mozZno povazovat za
-komunalny odpad“. Kategéria 20 obsahuje ,komunalne odpady (odpady z
domacnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inStiticii) vratane ich
ZloZiek z triedeného zberu“. Kategorizacia vSak nie je jedine¢na. Kategodria 20
obsahuje aj nebezpecné odpady (napr. batérie a pesticidy), pricom konkrétne
obaly, ktoré budu vyznamnou sucastou zmesovych komunalnych odpadov, su
aj v kategorii 15. Komunalny odpad je velmi heterogénny a obsahuje Siroku
8kalu materidlov beznych pre odpady z domacnosti (hoci zlozky vhodné na
recyklaciu by sa mali pred spalovanim z velkej ¢asti odstranit). V tomto smere
sU rdmcova smernica o odpade a zoznam odpadov jednotné.

Prislusny organ by preto mal posudzovat spalovne odpadu, ktoré eSte nie su
zahrnuté do systému EU ETS, osobitne v jednotlivych pripadoch s pouzitim
povolenia IED zariadenia a jeho dokumentacie o tokoch odpadu prijatych v
minulosti (alebo pldnovanych na pouzitie v pripade novych zariadeni) na ucel
rozhodnutia, ¢i ide o spaloviiu komunalneho odpadu, ktoru je potrebné zahrnat
do systému EU ETS pre povinnosti monitorovania, nahlasovania a overovania
od roku 2024.

Na postupné hodnotenie mozno pouzit tieto aspekty:

1. Ak zariadenie alebo jednotka nema povolenie IED s uvedenim ginnosti ,5.2
Zneskodriovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spalovniach odpadov®,
zariadenie alebo jednotka pravdepodobne nie su relevantné65s.

2. Ako uz bolo uvedené, jednotky, ktoré su podla povolenia IED navrhnuté,
vybavené, postavené a prevadzkované na spalovanie urcitych druhov
nebezpeénych odpadov, pretoze spifaju kritérium teploty spalovacieho
plynu nad 1 100°C, mozno povazovat za jednotky na spalovanie
nebezpe&ného odpadu a mb2u zostat vylucené v sulade s bodom 5 prilohy |
smernice o ETS.

3. Na zaklade povolenia IED a dokumentacie skutoCne pouzitych tokov
odpadov:

a. ak sa pouZije len uzka Specificka Skala (triedenych, nie zmesovych)
druhov odpadov, je pravdepodobné, Zze nejde o komunalny odpad,
najmad ak je mozné identifikovat Specifické (priemyselné) zdroje
odpadov;

b. Siroka Skala odpadov alebo velmi zmesovych odpadov obsahujucich
materidly typické pre odpad z domacnosti naznacuje, Ze méoze ist o
zariadenie alebo jednotku na spalovanie komunalneho odpadu;

c. velké percento (v zmysle energetického obsahu) nebezpecnych
odpadov (v8etky C&isla odpadov oznalené hviezdi¢kou v eurépskom
zozname odpadov) naznacuju, ze mbze ist o zariadenie alebo jednotku,
ktoré sa nepouZivaju vyluéne na komundlny odpad. So zlozkami
uvedenymi v Casti 20 eurépskeho zoznamu odpadov, ale oznacenymi
ako nebezpelny odpad, by sa v tomto hodnoteni malo zaobchadzat
ako s nebezpecnym odpadom, a nie komunalnym. To by bolo v sulade
so skuto€nostou, Ze aj pre navrh zariadenia a podmienky povolenia by
prevladal nebezpecny charakter takéhoto odpadu66.

54 Rozhodnutie 2000/532/ES
85 Moze byt viak prospesné skontrolovat jeho menovity tepelny prikon, &i sa nan predtym
,nezabudlo®.

86 Pozri uvedené informécie v suvislosti s poZiadavkou IED na teplotu spalovacieho plynu aspori 1
100 °C a so splnenim poziadavky ¢lanku 45 ods. 2 IED.

Identifikovanie
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Hodnotenie prevladajuceho druhu odpadu by malo pokryvat predchadzajice ftri
roky67 alebo najdih§ie mozné obdobie, ak sa prevadzka zacala v priebehu
poslednych troch rokov. Prevladajuci druh odpadu je definovany ako druh
odpadu s najvacsim podielom na hmotnosti (komunainy odpad, nebezpeény
odpad alebo ostatné odpady). Mozné su tieto vysledky:

® Prevladajucim druhom je nebezpecny odpad. V tomto pripade zariadenie
(alebo jednotka) zostava mimo systému EU ETS.

® Prevladajucim druhom su ostatné odpady(ani komunalny, ani nebezpecény). V
tomto pripade by zariadenie alebo jednotka mali byt uplne zahrnuté do
systtmu EU ETS, t. j. nielen na uc€ely monitorovania, nahlasovania a
overovania.

® Prevladajucim druhom je komunalny odpad. V tomto pripade by malo byt
zariadenie zahrnuté na ucely monitorovania, nahlasovania a overovania od
roku 2024.

® Pouzivaju sa vSetky tri druhy odpadu bez jasne dominantného druhu odpadu.
Zariadenie by malo byt Uplne zahrnuté do systému EU ETS, kedzZe nejde len
o zariadenie ,na spalovanie nebezpecného alebo komunalneho odpadu®.

Priklad:

V danom zariadeni, ktoré spaluje odpad, sa pouZzivaju tieto druhy odpadov: 34
% komunalneho odpadu, 33 % nebezpedného odpadu, 33 % ostatnych
odpadov. Prevladajucim druhom odpadu je komunalny odpad. Zariadenie by
preto malo byt zahrnuté len na u€ely monitorovania, nahlasovania a overovania
od roku 2024.

6.2 Cinnosti suvisiace so spalovanim komunalneho
odpadu a dolozka o agregacii

Pravidlo agregacie v bode 3 prilohy | sa nezmenilo. Rozhodovaci strom
uvedeny v oddiele 4.5.1 je stale uplatnitelny na existujuce €innosti.

KedZe spalovanie komunélneho odpadu je su€astou vymedzenia pojmu
.Spalovanie paliv‘, v zasade sa bude uplatfiovat dolozka o agregacii. To
znamena, Ze napr. zariadenie pozostavajuce z dvoch liniek na spalovanie
komunalneho odpadu po 12 MW by malo prikon vy$si ako 20 MW, a preto by
bolo zahrnuté do systému EU ETS len na ucely monitorovania, nahlasovania a
overovania.

KedZe beZné spalovanie paliv a komunalneho odpadu patria do rovnakej
¢innosti, prislusné jednotky je potrebné scitat v dolozke o agregacii. Kedze sa
vSak v bode 5 prilohy | stéle vylu€uju jednotky na spalovanie komunalneho
odpadu, smernica vyzaduje rozliSenie réznych pripadov takto:

Mé2u sa rozliSovat tieto pripady:

® Jednotka na spalovanie komundlneho odpadu s prikonom vys$Sim ako 20
MWsth: tato jednotka by sama osebe patrila do systému EU ETS na ucely
monitorovania, nahlasovania a overovania. Mb6zZze sa teda sama osebe
klasifikovat ako zariadenie. Ak sa vykonavaju suvisiace €innosti (spafovacie
jednotky), ktorych prikon je nizsi ako 20 MWth (okrem jednotiek na
spalovanie nebezpecného odpadu), tieto jednotky su zahrnuté do planu
monitorovania a/alebo povolenia (v zavislosti od postupu €lenského $tatu),
ale je potrebné vykonat len monitorovanie, nahlasovanie a overovanie.

7 Kedze udaje musi posudit prisluiny organ pred koncom roka 2023, i$lo by o roky 2020 — 2022.



® Jednotka na spalovanie komundlneho odpadu nad 20 MWth (t. |.
klasifikovana ako zariadenie) a suvisiace €innosti (spalovacie jednotky), ktoré
maju samé osebe prikon vyssi ako 20 MWth (okrem jednotiek na spalovanie
nebezpeéného odpadu). v tomto pripade musia byt jednotky okrem
spalovania komunalneho odpadu uplne zahrnuté do systému EU ETS. Ak sa
potvrdi, Ze spalovanie komunalneho odpadu predstavuje jednotku na
spalovanie, podlieha iba monitorovaniu, nahlasovaniu a overovaniu a teplo —
ak sa dodava na pouzitie v zariadeni EU ETS vratane toho istého zariadenia
— sa povazuje za ,beplo mimo ETS". Tieto jednotky na spafovanie
komunalneho odpadu sa maju zahrndt do planu monitorovania a/alebo
povolenia (v zavislosti od postupu ¢lenského Statu), ale pre tieto jednotky je
potrebné vykonat iba monitorovanie, nahlasovanie a overovanie.

Informacie o uplatneni tejto situacie v praxi su uvedené v oddiele 6.4.

Ak v8ak prisluSsny organ uréi, Zze spalovanie komunalneho odpadu je v
skuto€nosti spoluspalovanie, musi byt plne zac¢lenené do systému EU ETS
(t. j. s povinnostou odovzdat kvoty).

® Jednotka na spalovanie komunalneho odpadu pod 20 MWth, ale ako
zariadenie spolu s dalSimi spalovacimi jednotkami (kazda nad 3 MWth) — je
prekro¢ena prahova hodnota 20 MWth (ale jednotky, ktoré neslizia na
spalovanie komunalneho odpadu, spolu nedosahuju 20 MWth, t. j. zariadenie
nebolo predtym zahrnuté do systému EU ETS). V tomto pripade sa vSetky
spalovacie jednotky (vratane jednotiek s prikonom do 3 MWth) scitaju spolu
do povolenia na emisie sklenikovych plynov a/alebo planu monitorovania len
na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie.

® Zariadenie s ¢innostou ,spalovanie paliv®, pri ktorom je prekroCena prahova
hodnota 20 MWth bez zahrnutia jednotiek na spalfovanie komunalneho
odpadu a suc€et samotnych jednotiek na spalovanie komunalneho odpadu
nepresahuje prahovu hodnotu 20 MWth: zariadenie je v plnom rozsahu
zahrnuté do systému EU ETS, ale jednotky na spafovanie komunélneho
odpadu zostavaju vyluéené zo systému EU ETS (pozri tieZ oddiel 6.3).

Na posudenie, ku ktorej z uvedenych situacii doslo, je potrebné rozhodnut,
ktoré spalovacie jednotky68 su urené na ,beZné spalovanie“ a ktoré patria do
spalovania komunalnych odpadov. Napriklad pomocné horaky vyuzivajuce
fosilne paliva na zvy3enie teploty spalovania na urovern poZadovanu IED by sa
klasifikovali ako jednotky, ktoré je potrebné zahrnut ako sucast jednotky na
spalovanie komunélneho odpadu. Na druhej strane, ak sa napr. rezervny kotol
s konven¢nymi palivami pouziva na pokrytie potreby tepla siete dialkového
vykurovania po€as hodin maximalneho vykonu alebo udrzby jednotky na
spalovanie komunalneho odpadu, takyto rezervny kotol by bol ,beznou
spalovacou jednotkou® pri posudeni v bodoch nizSie.

6.3 Jednotky na spalovanie nebezpecného alebo
komunalneho odpadu
Na ucely zahrnutia suvisiacich €innosti sa v zmene smernice o ETS z roku 2023
ponechal bod 5 prilohy | nezmeneny:

Ked sa zisti, Ze prahova hodnota kapacity akejkolvek ¢&innosti z tejto
prilohy sa v nejakom zariadeni prekroci, vSetky jednotky, v ktorych sa
spaluju paliva, okrem jednotiek na spalovanie nebezpecného alebo
komunalneho odpadu, sa zaclenia do povolenia na emisie sklenikovych
plynov.“

68 Priloha | bod 3: ,Uvedené jednotky mézu zahfriat’ v3etky typy kotlov, horékov, turbin, ohrievacov, priemyselnych peci,
spalovacich peci, vypalovacich peci, susiacich peci, peci, suSi¢iek, motorov, palivovych c¢lankov, chemickych
spalovacich jednotiek, fakiel resp. polnych horékov a termickych alebo katalytickych jednotiek dodato¢ného spalovania.*

Dolozka o agregdcii

pre jednotky na
spalovanie
komunalneho
odpadu
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Treba to chapat tak, ze to plati pri posudzovani ¢innosti na Uplné zaclenenie do
systému EU ETS, kedZe v revizii smernice o ETS nedoSlo k zmene. Toto
pravidlo by sa malo pri zohladneni pokrytia spalovni komunalneho odpadu len
na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie uplatfiovat takto:

® Ak sa v zariadeni vykonavaju iba iné C&innosti uvedené v prilohe | ako
~Spalovanie paliv“, potom:

e Suvisiace Cinnosti by sa mali riadit bodom 5, t. j. vSetky spalovacie
jednotky okrem tych, ktoré su uréené na spalovanie komunalneho alebo
nebezpeéného odpadu, by mali byt vylu¢ené, ako sa uvadza v oddieloch
3.4 a 4.5 v pripade situacie pred zmenou z roku 2023.

e Ak su v8ak jednotky identifikované ako jednotky na spafovanie
komunalneho odpadu, ale nie nebezpeCného odpadu, ktoré spolu
prekracuju prahovu hodnotu 20 MWth, tieto jednotky je potrebné zahrnut
len na ucely monitorovania, nahlasovania a overovania.

® Ak vSetky spalovacie jednotky samotné prekro€ia prahovu hodnotu 20 MWth,
mozno predpokladat, ze v zariadeni sa vykonava ¢innost ,spalovanie paliv*
a uplatiiuje pristup uvedeny v oddiele 6.2. Tento pristup vychadza zo
skuto€nosti, Zze spalovanie komunalneho odpadu a iné spalovanie paliv
patria do rovnakej €innosti uvedenej v prilohe I.

6.4 Ako implementovat’ zaclenenie len na ucely
monitorovania, nahlasovania a overovania

Pri implementécii zaclenenia spafovni komunalneho odpadu len na ucely
monitorovania, nahlasovania a overovania v praxi by ¢lenské Staty mali zvazit
tieto aspekty:

® Ak bola spaloviia komunalneho odpadu identifikovana v sulade s oddielom
6.2 ako zariadenie, ktoré sa ma zahrnut do systému EU ETS len na ucely
monitorovania, nahlasovania a overovania, Clensky 3tat méze pre toto
zariadenie vydat povolenie na emisie sklenikovych plynov. Nie je to vSak
striktna poziadavka.

® Ak sa v zariadeni, ktoré uz je zahrnuté do systému EU ETS, nachadzaju
jednotky na spalovanie komunalneho odpadu, ktoré spolu presahuju 20
MWsth, existuje uritéd flexibilita, & sa ma s jednotkou na spalovanie
komunalneho odpadu a so zvySkom zariadenia zaobchadzat ako s dvomi
samostatnymi zariadeniami, t. j. so samostatnymi pldnmi monitorovania.
Clenské $taty sa moézu rozhodnut zahrnut tieto jednotky na spalovanie
komunalneho odpadu do povolenia. Samostatné povolenie pre tieto jednotky
sa nevyzaduje.

® Zariadenia alebo jednotky na spalovanie komunalneho odpadu zahrnuté len
na ucely monitorovania, nahlasovania a overovania musia byt pokryté iba
planom monitorovania. Ak sa Casti zariadenia, na ktoré sa v plnom rozsahu
vztahuje systém EU ETS, a Casti, na ktoré sa vztahuje len monitorovanie,
nahlasovanie a overovanie, povazuju za rovnaké zariadenie, v plane
monitorovania sa musi jasne uvadzat, ktoré zdrojové pruady a zdroje emisii
patria do ktorej ¢asti.

® V kazdom pripade sa musia z praktickych dévodov vydavat samostatné roéné spravy
0 emisiach za dve samostatné Casti zariadenia, pretoze za &ast zariadenia, ktora je v
plnom rozsahu v systéme EU ETS, sa musi nahlasit mnozZstvo emisii, za ktoré je
potrebné odovzdat kvéty (a toto mnozstvo musi byt zapisané do registra), a za
spaloviiu komunalneho odpadu v rezime iba monitorovanie, nahlasovanie a
overovanie sa musia nahlasit informacie, ktoré potom musia ¢lenské staty oznamovat
Komisii samostatne podla ¢lanku 68 ods. 4 nariadenia o monitorovani a nahlasovani.



7 ZMENY PLATNE OD ROKU 2026

7.1  Kritérium biomasy od roku 2026

Pred reviziou smernice o ETS v roku 2023 obsahoval bod 3 (doloZka o
agregacii) ustanovenie, ze ,jednotky, ktoré pouZivaju vyluéne biomasu, sa na
ucely tohto vypoltu neberi do uvahy [t. j. pri sulte tepelnych prikonov
spalovacich jednotiek]. Medzi jednotky pouZzivajuce vyluéne biomasu patria
jednotky, ktoré pouzivaju fosilne paliva len po¢as spustania alebo vypinania
Jednotky.” Toto ustanovenie bolo zo smernice vypustené. Ustanovenia uvedené
v oddiele 3.4.5 sa preto od roku 2026 neuplatiuju. V dbésledku toho sa od roku
2026 neuplatiuje rozhodovaci strom uvedeny v oddiele 4.5. Novy rozhodovaci
strom je uvedeny v oddiele 7.2.

Od roku 2026 sa otazka, ¢ mozno zariadenia vylugit zo systému EU ETS,
nebude uplatfiovat’ na zaklade jednotlivych jednotiek vyuzivajucich biomasu, ale
na urovni zariadeni. Okrem toho je teraz objasnené, Ze iba biomasa s ,nulovymi
emisiami“ umozni vylucit zariadenia zo systému EU ETS, t. j. biomasa musi
spifiat kritéria uspor emisii sklenikovych plynov a udrzatelnosti vymedzené v
smernici RED 1169. Priloha I, bod 2, druha veta znie:

,1ato smernica sa nevztahuje na zariadenia, v pripade ktorych pocas
predchadzajuceho relevantného pétrocného obdobia uvedeného v ¢lanku
11 ods. 1 druhom pododseku emisie zo spalovania biomasy v sulade s
kritériami stanovenymi podla ¢lanku 14 prispievaju v priemere k viac ako
95 % celkovych priemernych emisii sklenikovych plynov.“

Odkaz na ¢lanok 14 znamena spdsob, akym sa v nariadeni o monitorovani a
nahlasovani uplatiiuju kritéria smernice RED 1170.

89 RED Il znamena smernica o energii z obnovitelnych zdrojov v prepracovanom zneni [smernica

(EU) 2018/2001].

0V gase uverejnenia tohto usmernenia znie ¢lanok 38 ods. 5 nariadenia o monitorovani a
nahlasovani takto: ,5. Ak sa odkazuje na tento odsek, biopaliva, biokvapaliny a paliva z biomasy
pouzivané na spalovanie musia spifiat’ kritéria udrzatelnosti a uspor emisii sklenikovych plynov
stanovené v ¢lanku 29 ods. 2 az 7 a 10 smernice (EU) 2018/2001 [RED II].
Biopalivd, biokvapaliny a paliva z biomasy vyrobené z odpadu a zvyskov okrem zvyskov z
polnohospodadrstva, akvakultiry, rybolovu a lesného hospoddrstva viak musia spliat len kritérid
stanovené v ¢ldnku 29 ods. 10 smernice (EU) 2018/2001. Tento pododsek sa vztahuje aj na
odpad a zvysky, ktoré sa pred dalsim spracovanim na biopalivd, biokvapaliny a palivé z biomasy
najprv spracuji na produkt.
Na elektrinu, vykurovanie a chladenie vyrobené z tuhého komundlneho odpadu sa nevztahuju
kritérié stanovené v &ldnku 29 ods. 10 smernice (EU) 2018/2001.
Kritéria stanovené v ¢lénku 29 ods. 2 az 7 a 10 smernice (EU) 2018/2001 sa uplatriuji bez ohladu
na zemepisny pévod biomasy.
Clénok 29 ods. 10 smernice (EU) 2018/2001 sa uplatriuje na zariadenie vymedzené v ¢ldnku 3
pism. e) smernice 2003/87/ES [smernica o ETS].

Dodrziavanie kritérii stanovenych v ¢ldnku 29 ods. 2 a? 7 a 10 smernice (EU) 2018/2001 sa
posudzuje v sulade s ¢lankom 30 a ¢lankom 31 ods. 1 uvedenej smernice.

Ak biomasa pouZivana na spalovanie nie je v sulade s tymto odsekom, jej obsah uhlika sa
povaZuje za fosilny uhlik.”

Kritéria biomasy a
smernice RED Il
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Usmernovaci dokument
k nariadeniu o
monitorovani a
nahlasovani ¢. 3

Vyklad prislusnych kritérii smernice RED Il podla ¢lanku 38 ods. 5 nariadenia
0 monitorovani a nahlasovani a informacie o tom, ako poskytnut dékazy o
sulade s tymito kritériami, s uvedené v usmerfiovacom dokumente Komisie k
nariadeniu o monitorovani a nahlasovani ¢. 3 (,otazky biomasy v systéme EU

P

N

ETS"):
https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-10/gd3_biomass_is-
sues_en.pdf (71)

ri uplatfiovani bodu 1 prilohy | by sa mali rozliSovat dva pripady:

Pre existujuce inStalacie je usmernenie uvedené v oddiele 7.1.1;

Zariadenia, ktoré nemali povinnost monitorovania, nahlasovania a
oznamovania v ramci EU ETS v prislusnych vychodiskovych rokoch72, ale
mohli by patrit do rozsahu pésobnosti systému EU ETS v désledku
vykonavanych ¢&innosti, by sa mali povazovat za novych u€astnikov (pozri
oddiel 7.1.2).

7.1.1 Posudenie kritéria biomasy pre existujuce zariadenia

a posudenie, ¢i je mozné existujuce zariadenia vylucit zo systému EU ETS,

poskytuju usmernenia tieto body:

1.

Kritérium 95 % biomasy sa tyka celkovych emisii zariadenia, t. j. nevylucuje
emisie z procesov. Je potrebné uviest, Ze emisie z procesov, ak pochadzaju
z biomasy, maju vzdy nulovu hodnotu, kedZze kritéria smernice RED Il sa
vztahuju len na emisie zo spalovania (pozri usmerfiovaci dokument €. 3 v
ramceku vyssie).

Kritérium tykajuce sa celkovych emisii sa tiez neobmedzuje len na
spalovanie. Na ur¢enie celkovych emisii, ku ktorym sa maju emisie biomasy
porovnavat, musia byt vSetky emisie uréené pomocou ,predbezného
emisného faktora“73. Ak by sa pouzil (konecny) emisny faktor, vSetky
prislusné emisie biomasy by boli nulové a nikdy by nedosiahli hranicu 95 %.
Ak je uz zariadenie zaradené do systému EU ETS (alebo je vylu¢ené podra
¢lanku 27), je povinné vykonavat monitorovanie podla planu monitorovania
schvaleného prislusnym organom. V tomto pripade sa na uréenie nulovych
emisii a ako zaklad na stanovenie celkovych emisii maju pouzit udaje
overenych ro¢nych sprav o emisiach za prislusné roky. Ak prislusny organ
vykonal konzervativny odhad roénych emisii podla ¢lanku 70 nariadenia o
monitorovani a nahlasovani, tento odhad by sa mal pouzit namiesto ro¢nej
spravy o emisiach.

Ak zariadenie nebolo v prevadzke pocas celého referenéného obdobia
(napriklad z dévodu odstavok v ramci udrzby), zohfadnia sa vSetky roky, za
ktoré su k dispozicii overené roCné spravy o emisiach. Ak pocas
referenéného obdobia doslo k zlu€eniu alebo rozdeleniu zariadenia, pouziju
sa prisluSné udaje predstavujuce situaciu po zlu€eni alebo rozdeleni.
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Upozorfiujeme, ze najcastejsie otazky na tato tému su uvedené v materiali odbornej pripravy Fora
siladu pre rok 2022 na adrese https://climate.ec.europa.eu/system/files/2023-
05/ets mrva training biomass en.pdf

Patria sem zariadenia, ktoré nikdy predtym neboli v systéme EU ETS (napr. pretoze maju byt
zahrnuté v dosledku zmenenych definicii ¢innosti uvedenych v prilohe |, pozri oddiel 3.3), ale aj
zariadenia, ktoré boli vyli¢ené z dévodu splnenia 95 % prahovej hodnoty (alebo skér , kritérium
LVyuZivanie vyluéne biomasy").

Vymedzené v Clanku 3 ods. 36 nariadenia o monitorovani a nahlasovani: ,,predbezny emisny
faktor” je predpokladany celkovy emisny faktor paliva alebo materialu vychadzajuci z obsahu
uhlika, ktory sa sklada z pomernej ¢asti biomasy a pomernej Casti fosilii, pred jeho vynéasobenim
pomernou Eastou fosilii, ktorym sa vypocita emisny faktor;”




4. Prislusné organy musia zbierat udaje o emisiach zariadeni za roky 2019 az

2023 na ucely oznamenia vnutrostatnych vykonavacich opatreni v septembri
2024. Na ucel administrativnej efektivnosti a vyuZivanie najnovSich
dostupnych udajov sa udaje o emisiach z tychto piatich zakladnych rokov
vnutrodtatnych vykonavacich opatreni majua pouzit aj na ucely kritéria
biomasy podfa bodu 1 prilohy I. V udajoch vnutrostatnych vykonavacich
opatreni, podobne ako v ro¢nych spravach o emisiach, sa emisie nahlasuju
v sulade s nariadenim o monitorovani a nahlasovani, t. j. emisie biomasy,
ktoré spifiaju kritéria udrzatelnosti a Uspor emisii sklenikovych plynov podla
smernice RED I, a v sulade s ¢lankom 38 ods. 5 nariadenia o monitorovani
a nahlasovani samostatne.

Na roky 2019 a 2020 sa v nariadeni o monitorovani a nahlasovani vyslovne
nepozadovalo nahlasovanie emisii biomasy. Niektoré ¢lenské Staty umoznili
ich nahlasovanie jednoducho ako nulové. Az od nariadenia o monitorovani a
nahlasovani z roku 2018 (platného od roku 2021) je povinné nahlasovat
emisie biomasy pomocou predbezného emisného faktora. Prevadzkovatelia
budu musiet preto poskytnut’ najlepsSie dostupné udaje za tieto roky na ucely
bodu 1 prilohy | k smernici o ETS. Takéto najlepSie dostupné udaje mbzu
byt zalozené na Standardnych hodnotach predbezného emisného faktora
(urovenn 2: z narodnych inventur sklenikovych plynov, urovern 1: emisné
faktory uvedené v prilohe k usmerfovaciemu dokumentu k nariadeniu o
monitorovaniu a nahlasovaniu €. 3, pozri ramcek vyssie).

Ak prevadzkovatelia nepredlozia zakladné udaje o vnutroStatnych vykonavacich
opatreniach, pretoze neziadaju o bezodplatné pridelenie kvét, prisluSny organ bude
musiet vychadzat z ro€nych sprav o emisiach. Na ucely ucelenosti sa vSak maju
pouzit rovnaké zakladné roky.

. Zatial' €o kritéria udrzatelnosti sa na kvapalnd biomasu vztahovali uz poc¢as 3. fazy
systému EU ETS, kritéria smernice RED Il boli relevantné pre paliva z biomasy (t. j.
tuha a plynna biomasa) az od roku 2022 a mnohé c¢lenské Staty povolili
prevadzkovatefom vynimku podfa &lanku 38 ods. 6, podla ktorej je monitorovanie
dodrziavania tychto kritérii povinné az od roku 2023. Prevadzkovatelia tak budu mat
na zber udajov v roku 2024 na zaklade sucasnych kritérii smernice RED Il k
dispozicii iba jeden alebo dva uplné roky. Spatna certifikacia biomasy nie je podla
pravidiel smernice RED Il mozna,

t. j. kritérid smernice RED Il nemozZno kontrolovat pre roky, kedy sa v ¢lenskom State
neuplatiovali. Zber Udajov sa preto bude vztahovat na roky, pre ktoré sa uplatriuju
rézne subory kritérii udrzatefnosti a uspor emisii sklenikovych plynov. Pravidla pre
biomasy s nulovymi emisiami uplathované na uc€ely nahlasovania emisii pocCas
prislusného roka je potrebné zvazit na ucely kritéria biomasy uvedeného v bode 1
prilohy I.

Pre nasledné udaje vnutrostatnych vykonavacich opatreni (napr. zakladné roky 2024
— 2028, za ktoré Clenské Staty predlozia udaje v roku 2029), sa budld musiet
uplatiovat’ Uplné kritéria smernice RED Il stanovené v nariadeni o monitorovani a
nahlasovani.

. Priemerny percentuélny podiel nulovych emisii na celkovych emisiach zariadenia v
dostupnych rokoch pocas referenéného obdobia sa vypocita nasledovne, aby sa
urCilo, ¢&i viac ako 95 % emisii pochadza z biomasy s nulovymi emisiami (pozri aj
priklad nizSie):
® Najskor vypocitajte su€et emisii za obdobie 5 rokov:

O A = sucéet emisii spifiajtcich kritéria smernice RED ||

O B = suget ostatnych emisii (fosilne a biomasa nespifiajtca kritéria smernice

RED II)

® Potom vypocitajte C=A/ (A + B)
e Ak C > 95%, zariadenie sa ma vyludit.

Uplatnitel'né

referen¢né obdobie

Uplatnenie zmien
kritérii smernice
RED
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Priklad:

Zdrojovy tok tCO: 2019 2020 2021 2022 2023 Sqeet (5
rokov)
Biomasa ¢. 1 fosil ng
v stlade so 1003406 995516 997521 998438 996911 4991792
smernicou RED I
ostatné biomasy
Zemny plyn fosiine 20862 29883 29935 30014 29920 149 614
v sulade so
smernicou RED I
ostatné biomasy
Vapenec fosiine 5019 4993 5019 4984 4992 25007
v sulade so
smernicou RED I
ostatné biomasy
Biomasa ¢, 2  fosiine
v sulade so 24 935 25 064 25 021 75 020
smernicol RFD I
ostatné biomasy 24 886 25075 49 961
Suzet fosilne 174 621
v sulade so 5066 812
smernicou RED Il
ostatné biomasy 49 961
Celkové emisie (fosilne + biomasa nesplhajuca 5291 394
kritéria smernice RED II)
Nulové emisie 5066 812
Percentualny podiel nulovych emisii 95,8%
kritérium
splnené
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7.1.2 Posudenie zariadenia, ktoré nebolo predtym zahrnuté do

systému EU ETS

Pripad A: Zariadenie bolo v prevadzke aspon jeden cely kalendarny rok v
zakladnom obdobi uvedenom v oddiele 7.1.1, ale poCas tohto obdobia nebolo
zahrnuté do systému EU ETS: V zasade plati rovnaky pristup, aky je opisany v
oddiele 7.1.1. Zariadenie vSak nemalo povolenie na emisie sklenikovych plynov
ani povinnost dodrziavat nariadenie o monitorovani a nahlasovani. Dostupnost
Udajov je preto obmedzend, pokial &lensky Stat nema zavedené prislusné
povinnosti monitorovania (napr. na poskytovanie dokazov o svojich
vnutrodtatnych cieloch v oblasti energie z obnovitefnych zdrojov).
Prevadzkovatel by mal prislusnému organu poskytnut ,najlepSie dostupné
udaje“74 o svojich emisiach poc€as prislusného zakladného obdobia (alebo
najdihSieho dostupného obdobia, ak nie je v prevadzke pocCas celého
zakladného obdobia). Prislusny orgdn by mal vykonat konzervativny odhad
podfa €lanku 70 nariadenia o monitorovani a nahlasovani; ak sa to povazuje za
potrebné.

" Pri vychadzani z metéd monitorovania v nariadeni o monitorovani a nahlasovani v maximalnej
moznej miere bez vyziadovania konkrétnych drovni. Na charakterizovanie zdrojovych pradov
mozno povazovat informacie z aktualne pouzivanych paliv a materidlov za platné aj pre
predchadzajuce roky. Udaje o spotrebe paliv a materidlov by sa mali podla moznosti preukazat
pomocou finanénych vykazov alebo udajov o vyrobe. Ak élensky stat vyzaduje nahlasovanie
udrzatelnosti biomasy na ucely svojho vnuatrostitneho ciela v oblasti energie z obnovitelnych
zdrojov, mézu sa poutzit aj tieto udaje.



Pripad B: Pre zariadenia, ktoré neboli v prevadzke (,zariadenia na zelenej
luke®), nie je uvedeny pristup vhodny. Odchylny pristup by sa preto mal
uplatriovat' vylu€ne pri takychto zariadeniach:

1. Ak prevadzkovatel takéhoto zariadenia poskytne prislusnému organu
uspokojivy dbkaz, Ze viac ako 95 % jeho emisii bude pochadzat z biomasy,
ktora splfia kritéria smernice RED I, prislusny organ méze rozhodnut o
vyluceni zariadenia zo systému EU ETS od zacliatku jeho prevadzky. Takéto
dbkazy mdzu vychadzat z opisu konStrukcie zariadenia poskytnutého
prislusnému organu na uc€ely povolenia v kombinacii so zmluvami o
dodavkach pre konkrétne druhy a mnozstva paliv (vratane biomasy a
informacii o ich planovanej certifikacii podla smernice RED II).

2. Ak nie je mozné vylucit vyskyt emisii inych ako z biomasy alebo ak méze
dojst’ k spalovaniu biomasy, ktora nespifia kritéria smernice RED I, alebo ak
ma prislusny organ akékolvek iné pochybnosti o predpokladanom vyuziti
biomasy, prislusny organ musi prevadzkovatela poziadat o poskytnutie
Udajov o emisiach za cely prvy kalendarny rok prevadzky v sulade s
nariadenim o monitorovani a nahlasovani. Na tento ucel bude potrebné
zaclenit zariadenie do systému EU ETS vydanim povolenia na emisie
sklenikovych plynov a schvalenim planu monitorovania.

3. Ked ro¢na sprava o emisiach alebo pripadne sprava s udajmi o novom
ucastnikovi (za cely prvy kalendarny rok prevadzky zariadenia) potvrdi, ze je
splnené kritérium viac ako 95 % nulovych emisii biomasy, zariadenie méze
byt vyli€ené na zvysok prislusného patroéného obdobia.

V oboch pripadoch A aj B sa so zariadeniami, na ktoré sa predtym nevztahoval
systém EU ETS, ale ktoré su zahrnuté od roku 2026 na zaklade kritéria 95 %
biomasy, bude zaobchadzat ako s novymi G€astnikmi v suvislosti so ziskanim
povolenia a bezodplatnym pridelovanie kvot. Preto nie je potrebné oznamovat
ich Komisii ako su€ast zoznamu podfa ¢lanku 11 ods. 1 smernice o ETS.
Clensky $tat by v8ak mal o najskor informovat novych G&astnikov spésobom,
ktory umozni zaClenenie zariadenia do systému EU ETS od 1. januara 2026.
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Rozhodovaci
strom uplatnitelny
od roku 2026
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7.2 Novy postupny pristup tykajuci sa agregacie
spal'ovacich jednotiek

Doplnenia v porovnani so situaciou v roku 2024 su vyznac¢ené tuénym pismom

a vypustenia su preéiarknuté.

7.2.1 Uréenie zariadeni, ktoré patria do rozsahu pésobnosti
systému EU ETS

Na zaklade predchadzajucich oddielov mozno pri urovani, €i zariadenie patri
do rozsahu pésobnosti systému EU ETS od 1. januara 2026, postupovat podla
nasledujuceho rozhodovacieho stromu:

1. Pouzite ¢o najsirSie hranice zariadenia (kapitola 2).

2. Ak zariadenie vyuziva znaéné mnozstvo biomasy, takze kritérium ,,95 %
udrzatelnej biomasy“ (pozri oddiel 7.1) mo6ze byt relevantné, vykonajte
posudenie podla uvedeného oddielu.

a. Viac ako 95 % emisii zariadenia moéze byt nulovych, pretoze
pochadzaji z biomasy spinajucej smernicu RED 1175,76: Zariadenie
nebude zahrnuté do systému EU ETS. Ukondéite rozhodovaci strom.

b. Menej ako 95 % emisii zariadenia méze byt nulovych, pretoze
pochadzaji z biomasy spinajicej smernicu RED II: Pokracdujte
bodom 3.

3. Vykonavaju sa v zariadeni €innosti uvedené v prilohe | iné ako ,spafovanie
paliv‘? (oddiel 3.2).

a. ANO: Je prekrogena prahova hodnota kapacity $pecifickej pre aktivitu (ak
existuje)?

i. ANO:
1. Zahrite vSetky priamo suvisiace Cinnosti (najma spalovacie
jednotky vratane ich €istenia odpadovych plynov).

2. Skontrolujte jednotky na spalovanie keomunalheho—a
nebezpeéného odpadu, ktoré sa maju vylucit podfa oddielu

3.4.4 {od-roku-2024)-pri zohladneni kapitoly 6.
3. Pokracujte bodom 10 (oddiel 7.2.2).

ii. NIE: Pokracujte bodom 4 (posudenie spalovacich jednotiek).

b. NIE: Pokracujte bodom 4 (posudenie spalovacich jednotiek).
4. Uvedte vSetky spalovacie jednotky zariadenia.

5. Vyluéte jednotky na spalovanie kemunalneho-a-nebezpecného odpadu (pozri oddiely
3.4.3 a 3.4.4) zo zoznamu ziskaného podla bodu 3, ale ponechajte na zozname
jednotky na spoluspalovanie odpadu; ed—reku—2024—zohladnite jednotky na
spalovanie komunalneho odpadu v sulade s oddielmi 6.2 a 6.3.

6.Vyluéte-zo-zoznamujednotky-na-biomasu-

7. Vylucte zo zoznamu jednotky s menovitym tepelnym prikonom nizS§im ako 3 MWth.

8. Scitajte vSetky menovité tepelné prikony zvySnych jednotiek na zozname
spalovacich jednotiek.

9. Presahuje sucet stanoveny podla bodu 8 hodnotu 20 MWth?

75 Je potrebné uviest, 7e emisie z procesov, ak pochadzaju z biomasy, maju vidy nulovid hodnotu, kedze kritéria
smernice RED Il sa vztahujui len na emisie zo spalovania.

76
Sulad s kritériami smernice RED Il mozno kontrolovat len od obdobia, po¢as ktorého sa kritéria uplatiuja v
konkrétnom clenskom state.



c. ANO: Zariadenie spada do systému EU ETS. Znova pridajte vetky
jednotky vyli¢ené podla bodu 5 a—6. Od+roku—2024-RozliSujte medzi
pripadmi, ked su jednotky na spafovanie komunalneho odpadu zahrnuté
len na uc€ely monitorovania, nahlasovania a overovania a pripadmi
Uplného zaclenenia (pozri oddiely 6.2 a 6.3). Pokracujte bodom 10
(oddiel 7.2.2).

d. NIE: Zariadenie nespada do systému EU ETS. Ukoncite rozhodovaci
strom.

7.2.2 Identifikovanie zariadeni, ktoré patria do rozsahu
pésobnosti systému EU ETS, ale mohli by byt’ vyluéené
ako ,,malé zariadenia‘“ podla ¢lanku 27

10.Ma prislusny €lensky Stat v umysle povolit’ vylu¢enie malych zariadeni podla
¢lanku 277?

a. NIE: Zariadenie je zahrnuté do systtmu EU ETS alebo méze byt
vylu€ené podla ¢lanku 27a. Pokracujte bodom 12.
b. ANO: Pokracujte bodom 11.
11.Je splnené aspon jedno z nasledujucich kritérii?
i. Zariadenim je nemocnica (pozri oddiel 5.5).

ii. Zariadenie vykonava cinnost uvedenu v prilohe | ind ako
~Spalovanie paliv* a ro€né emisie sklenikovych plynov potencialne49
zahrnuté do systému EU ETS za kazdy z troch rokov

predchadzajacich oznameniu ,Z0Znamu vnutrostatnych
vykonavacich opatreni“78 boli nizSie ako 25 000 ton (ekv.) CO279,
80.

iii. Zariadenie vykonava Cinnost ,spalovanie paliv* uvedenu v prilohe |
a suhrnna kapacita (vratane kapacity jednotiek uvedenych v bodoch
5 a 6) je nizSia ako 35 MWth 81 a ro¢né emisie sklenikovych plynov
potencialne77 zahrnuté do systému EU ETS za kazdy z troch rokov
predchadzajacich oznameniu ,Z0znamu vnutrostatnych
vykonavacich opatreni® boli nizSie ako 25 000 ton (ekv.) CO279.

a. ANO: Zariadenie méze byt vyligené zo systému EU ETS, ak sa zavedu
rovnocenné opatrenia a opatrenia na monitorovanie a nahlasovanie v
sulade s ¢lankom 14 a ak sa zariadenie oznami Komisii najneskor v
prisludnej lehote na oznamenie vnutrostatnych vykonavacich opatreni78.

b. NIE: Zariadenie zostava v systéme EU ETS alebo méze byt vylu¢ené podla ¢lanku 27a.

" |de o uvedenie emisii zariadeni, ktoré uz boli predtym vynaté zo systému EU ETS.

8 Zoznam zariadeni a Urovni bezodplatne pridelenych kvot uvedenych vo vnutrodtatnych
vykonavacich opatreniach podla ¢lanku 11 ods. 1 Lehota na toto oznamenie zo strany ¢lenskych
Statov je 30. september 2024 a potom kazdych 5 rokov. Tri roky na posudenie danej prahovej
hodnoty su preto roky 2021, 2022 a 2023 a nasledne kazdych pat rokov.

8 S cielom umoznit aj vyli¢enie malych zariadeni, ktoré zacali svoju ¢innost uvedenu v prilohe | len
v jednom z troch prislusnych rokov, sa zohladnuju len roky, pocas ktorych sa uz zariadenie
prevadzkovalo.

80 Emisie z biomasy sa musia z tohto vypoctu vylucit.

81 Pri posudeni prahovej hodnoty 35 MW a 25 000 ton (ekv.) CO2 pre mozné vylucenie zo systému
EU ETS sa zapotditava aj spotreba paliva (a emisie CO2) z jednotiek s menovitym tepelnym
prikonom niz8im ako 3 MWth. Vylacenie spotreby paliva je relevantné len pri posudzovani, ¢i
zariadenie patri do rozsahu pésobnosti systému EU ETS.
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7.2.3 Identifikovanie zariadeni alebo jednotiek, ktoré by mohli
byt’ vylu€ené podrla élanku 27a

12.Ma prislusny ¢lensky Stat v umysle povolit vylu¢enie malych zariadeni podla
¢lanku 27a 0ds.1827?
a. NIE: Zariadenie je zahrnuté do systému EU ETS. Pokracujte bodom 14.
b. ANO: Pokracujte bodom 13.

13.Vypustalo zariadenie80 menej ako 2 500 ton CO2 ro¢ne za kazdy z troch
rokov predchadzajucich oznameniu ,zoznamu vnutrostatnych vykonavacich
opatreni“?

a. ANO: Zariadenie mozno vylucit zo systému EU ETS.
b. NIE: Pokracujte bodom 14.

14.Ma Clensky &tat v umysle povolit' vylu€enie rezervnych a zaloznych jednotiek
podla ¢lanku 27a ods. 3837

a. NIE: Celé zariadenie zostava v systéme EU ETS. Ukoncite rozhodovaci
strom.

b. ANO: Pokracujte bodom 15.

15.Ma zariadenie rezervné alebo zalozné jednotky, ktoré sa neprevadzkovali
viac ako 300 hodin za kazdy z troch rokov predchadzajiucich oznameniu
»Z0znamu vnutrostatnych vykonavacich opatreni“?

a. ANO: Tieto jednotky mozno vyliéit zo systému EU ETS.

b. NIE: Celé zariadenie zostava v systéme EU ETS. Ukoncite rozhodovaci
strom.

8 Clanok 27a ods. 1: ,Clenské $taty mézu vyludit zo systému EU ETS zariadenia, ktorych emisie
nahlasené prislusnému organu dotknutého &lenského statu predstavuju za kazdy z troch rokov
predchadzajicich oznameniu [vnutroStatnych vykonavacich opatreni] menej ako 2 500 ton
ekvivalentu oxidu uhli¢itého bez ohladu na emisie z biomasy" za podmienok stanovenych v tomto
¢lanku.

8 3. Clenské $taty mézu vyluéit zo systému EU ETS aj rezervné alebo zélozné jednotky, ktoré
neboli v prevadzke viac ako 300 hodin rocne za kazdy z troch rokov predchadzajucich oznameniu
podla odseku 1 pism. a), za rovnakych podmienok, ako su stanovené v odsekoch 1 a 2.“
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8 PRILOHA

8.1 Glosar
CA. e, Prislusny organ
KVET ..o Kombinovana vyroba tepla a elektriny (kogeneracia)
FAR. .o Pravidla bezodplatného pridefovania: Delegované

nariadenie Komisie (EU) 2019/331 z 19. decembra 2018,
ktorym sa ustanovuju prechodné pravidla harmonizacie
bezodplatného pridefovania emisnych kvot podla ¢lanku 10a
smernice Europskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES,

platné v celej Unii. Na stiahnutie:
EU ETS................. Systém obchodovania s emisnymi kvotami sklenikovych

plynov v Eurdépskej unii. Na ucely tohto usmernenia sa
systém EU ETS vztahuje na systém obchodovania s
emisiami pre stacionarne zariadenia (. j. zariadenia, na
ktoré sa vztahuje kapitola Il smernice o ETS).

Smernica o ETS.. Smernica 2003/87/ES Eurépskeho parlamentu a Rady z 13.
oktobra 2003, o vytvoreni systému obchodovania s emisnymi
kvotami sklenikovych plynov v spolocenstve, a ktorou sa
meni a dopliia smernica Rady 96/61/ES. Na stiahnutie:

2uri= v -

GD e, Usmerniovaci dokument. Usmerhovacie dokumenty komisie
na tému MRVA (najma usmerfiovaci dokument ¢. 3 k
zéleZitostiam biomasy) su uvedené na adrese

GHG.......ccoeeee Sklenikové plyny uvedené v prilohe Il k smernici o ETS. V
tomto usmerneni sa beru do uvahy iba sklenikové plyny,
ktoré su uvedené v prilohe | pre kazdu €innost.

IED.ccoveviiiiiiis Smernica o priemyselnych emisiach, t. j. Smernica
Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU z 24. novembra
2010 o priemyselnych emisiach (integrovana prevencia a
kontrola znedistovania Zivotného prostredia),

MRR.....ccooieie. Nariadenie o monitorovani a nahlasovani: Vykonavacie
nariadenie Komisie (EU) 2018/2066 z 19. decembra 2018 o
monitorovani a nahlasovani emisii sklenikovych plynov
podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2003/87/ES, ktorym sa meni nariadenie Komisie (EU) &.
601/2012. Konsolidované znenie na stiahnutie:

http: .eur . li/r impl/2018/2 2022-08-2
MRV....ccoovveeeeenn, Monitorovanie, nahlasovanie a overovanie
MRVA ... Monitorovanie, nahlasovanie, overovanie a akreditacia
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CS Clensky(-é) $tat(-y). Upozorfiujeme, Ze v tomto usmerneni
by sa to malo chapat ako ,&lenské $taty EU a Nérsko, Island
a Lichtenstajnsko®, t. j. vSetky Staty, ktoré sa zuc€astiiuju na
systéme EU ETS

MWI ..o, Spalovanie komunalneho odpadu

NACE...........cccee. Statisticka klasifikacia ekonomickych &innosti v Eurépskom
spoloCenstve

NIM ... VnutroStatne vykonavacie opatrenia podfa ¢lanku 11 RED I

.............. Smernica o energii z obnovitelnych zdrojov Il: Smernica

Eurdépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 z

11. decembra 2018 o podpore vyuzivania energie z
obnovitelnych zdrojov (prepracované znenie). Na stiahnutie:

WEFD....ooviveivieeieins Ramcova smernica o odpade: Smernica Eurépskeho

parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o
odpade a o zruSeni urcitych smernic; konsolidované znenie:

8.2 Prilohal k revidovanej smernici o ETS (okrem

c¢innosti leteckej dopravy a namornych
c¢innosti)

Doplnenia v porovnani so situaciou v roku 2023 st vyznac¢ené tuénym pismom

a vypustenia su preéiarknuté.

Kategorie ¢innosti, na ktoré sa uplatiiuje tato smernica

1.

Tato smernica sa nevztahuje na zariadenia ani casti zariadeni pouzivané na
vyskum, vyvoj a testovanie novych vyrobkov a procesov-a-ra-zariadenia-
wyaiivajaee-vyluéne-biomasu. Tato smernica sa nevztahuje na zariadenia,
v pripade ktorych poc¢as predchiadzajiceho relevantného pitroéného
obdobia uvedeného v élanku 11 ods. 1 druhom pododseku emisie zo
spalovania biomasy v sulade s kritériami stanovenymi podla ¢lanku 14
prispievaju v priemere k viac ako 95 % celkovych priemernych emisii

sklenikovych plynov.

Prahové hodnoty uvedené nizSie odkazuju vo vSeobecnosti na vyrobné
kapacity alebo vystupy. Ak sa niekolko &innosti patriacich do rovnakej
kategodrie vykonava v tom istom zariadeni, kapacity tychto ¢innosti sa

scitavaju.

S ciefom rozhodnut o zacleneni zariadenia do systému EU ETS sa pri
vypocte celkového menovitého tepelného prikonu zariadenia spocitaju
menovité tepelné prikony vSetkych technickych jednotiek, ktoré su jeho
suc¢astou a v ktorych sa v ramci daného zariadenia spafuju paliva. Fiete-

Uvedené jednotky mézu by-mehli zahfhat vSetky typy



kotlov, horakov, turbin, ohrievacov, priemyselnych peci, spalovacich peci,
vypalovacich peci, suSiacich peci, peci, susiiek, motorov, palivovych

¢lankov, chemickych spalovacich jednotiek, fakiel resp. polnych horakov a

termickych alebo katalytickych jednotiek dodatoéného spalovania. Jednotky

s menovitym tepelnym prikonom niz§im ako 3 MW-ajedneotky;ktore-
pouzivaji~wluéne-biomasy, sa na Ucely tohto vypodtu neberu do avahy.

. Ak jednotka sluzi na Cinnost, pre ktoru prahova hodnota nie je vyjadrena
ako celkovy menovity tepelny prikon, pri rozhodovani o zacleneni do

systému EU ETS ma prednost prahova hodnota tejto ¢innosti.

. Ked sa zisti, ze prahova hodnota kapacity akejkofvek ¢innosti z tejto
prilohy sa v nejakom zariadeni prekrodi, vietky jednotky, v ktorych sa
spaluju paliva, okrem jednotiek na spalovanie nebezpecného alebo
komunalneho odpadu, sa zaclenia do povolenia na emisie sklenikovych

plynov.

Sklenikové

Cinnosti
plyny

Spalovanie paliv v zariadeniach s celkovym menovitym
tepelnym prikonom viésim ako 20 MW (okrem zariadeni na
spalovanie nebezpeéného alebo komunalneho odpadu)

Od 1. januara 2024 spalovanie paliv v zariadeniach na Oxid uhlicity
spalovanie komunilneho odpadu s celkovym menovitym
tepelnym prikonom viésim ako 20 MW na uéely élankov 14 a
15.

Rafinovanie-mineralnych-olejov-Rafinicia oleja s prevadzkou . .y
spalovacich jednotiek s celkovym menovitym tepelnym Oxid uhlicity
prikonom vyssim ako 20 MW

Vyroba koksu Oxid uhli¢ity

Prazenie alebo spekanie vratane granulovania kovovej rudy

(vrétane sulfidovych rud) Oxid uhlicity

Vyroba surového—zieleza alebo ocele (z—prvotnych—alebo . .y
druhotaych—surovin—primarne alebo sekundirne tavenie) | ©OXid uhlicity
vratane kontinualneho liatia, s kapacitou vaésou ako 2,5 tony
za hodinu

Vyroba alebo spracovanie zeleznych kovov (vriatane zeleznych
zliatin), pri ktorej sa prevadzkuju spalovacie jednotky s

celkovym menovitym tepelnym prikonom vaésim ako 20 MW). Oxid uhlicity
Spracovanie zahffia okrem iného valcovne, predohrievace,
zihacie pece, kovacne, zlievarne, pokovovanie a morenie

. . . L. Oxid uhli¢ity a
Vyroba primarneho hlinika alebo oxidu hlinitého plroflurovans

uplne fluérované

Vyroba sekundarneho hlinika, kde sa prevadzkuju spalovacie
jednotky s celkovym menovitym tepelnym prikonom vacsim ako
20 MW

Oxid uhlicity
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Cinnosti

Sklenikové
plyny

Vyroba alebo spracovanie nezeleznych kovov vratane vyroby
zliatin, rafinacie, vyroby odliatkov atd., kde sa prevadzkuju

9 spalovacie jednotky s celkovym menovitym tepelnym prikonom Oxid uhlicity
(vratane paliv pouzitych ako reduk¢né cinidla) vaésim ako 20
MW.
Vyroba cementového slinku v rota¢nych peciach s vyrobnou . y
10 | kapacitou vitsou ako 500 ton za dei alebo v inych peciach s Oxid uhlicity
vyrobnou kapacitou vaésou ako 50 ton za den
Vyroba vapna alebo kalcinacia dolomitu a magnezitu v . -
11 Y : o : . : Oxid uhli¢ity
rota¢nych peciach alebo inych peciach s vyrobnou kapacitou
vacsou ako 50 ton za den
Vyroba skla vratane sklenych vlakien s kapacitou tavenia . ol
12 | presahujicou 20 ton za de# Oxid uhliity
Vyroba keramickych vyrobkov vypalovanim, hlavne krytinovych
skridiel, tehal, ziaruvzdornych tvérnic, obkladaciek, kameniny . -
13 . , ] e Oxid uhli¢ity
alebo porcelanu s vyrobnou kapacitou presahujicou 75 ton za
den
Vyroba izolaéného materidlu z minerélnej viny vyuzivajicej sklo, . ol
14 | kamen alebo trosku s vyrobnou kapacitou vicsou ako 20 ton za | OXid uhlicity
den
Susenie alebo kalcinacia sadrovca alebo vyroba sadrokarténu a
inych vyrobkov zo sadrovca s kapacitou vyroby kalcinovanej
15 zadry alebo susenej druhotnej sadry vaésou ako 20 ton Oxid uhlicity
ennekde-sa-prevadzkuji-spalovaciejednotky-s-celkovym-
menovitym-tepelnym-prikonem-vaciimako 20- MWL
16 | Vyroba buniciny z dreva alebo inych vldknitych materiglov Oxid uhli¢ity
Vyroba papiera alebo lepenky s vyrobnou kapacitou vac¢sou ako . oy
17 | 20 ton denne Oxid uhli¢ity
Priemyselna vyroba sadzi zahfriajuca karbonizaciu organickych
18 latok, ako su oleje, dechty, zvysky z krakovania a destilacie, s Oxid uhlicits
kapacitou vyroby vigsou ako 50 ton denne prikiorej-sa- xid uhlicity
< dzkuid ) S owy "
. . 20 MW
. . Y Oxid uhli¢ity a
19 | Vyroba kyseliny dusi¢nej oxid dusny
, . . . Oxid uhlicity a
20 | Vyroba kyseliny adipovej oxid dusny
. . . . Oxid uhli¢ity a
21 | Vyroba glyoxalu a kyseliny 2-oxoetanovej oxid dusny
22 | Vyroba amoniaku Oxid uhli¢ity
Vyroba vaésiny  organickych  chemikalii  krakovanim, . ol
23 | reformovanim, ciastoénou alebo celkovou oxidéciou alebo Oxid uhlicity
podobnymi postupmi, s vyrobnou kapacitou vaésou ako 100
Vyroba vodika (H2) a syntezneho plynu refermovanim-alebe- . ol
24 | tostrroTroxidiiorsyrobnou-s kapacitou vyroby vigsou Oxid uhlicity
ako 25-5 ton za-def-denne
Vyroba uhli¢itanu sodného (Na2CO3) a hydrogénuhlicitanu . -
25 Oxid uhli¢ity

sodného (NaHCO3)




Cinnosti

Sklenikové
plyny

Zachytavanie sklenikovych plynov zo zariadeni, na ktoré sa
vztahuje tato smernica, na ucely prepravy a geologického

26 Oxid uhligity
ukladania v dlozisku povolené podla smernice 2009/31/ES X1a Uity
Preprava sklenikovych plynov petrubim-na ucely

27 geologického ukladania v dlozZisku povolena podla Oxid uhlicity
smernice 2009/31/ES, s vynimkou emisii, na ktoré sa xia tniicty
vztahuje ina ¢innost podla tejto smernice

28 Geologické ukladanie sklenikovych plynov povolené Oxid uhlicity

podla smernice 2009/31/ES
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