Príloha č. 3


k Metodickému usmerneniu MŽP SR k nariadeniu vlády SR č. 296/2005 Z. z.

Príklad povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v ………., na základe žiadosti ...................(uviesť právny subjekt, ktorý žiadosť podal) vykonal konanie vo veci osobitného užívania vôd. Podľa výsledku vodoprávneho konania vydáva 

p o  v o l e n i e

I.

podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (uviesť právny subjekt, ktorému sa povolenie vydáva) na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z podnikovej kanalizácie cez mechanicko – biologickú ČOV (výust č. 1) do vodného toku Jevenec.

Podmienky povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z mechanicko – biologickej ČOV pre výust č. 1:

1. hodnoty povoleného množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd a spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd, napr. kontinuálne meranie prietoku so záznamom nameraného množstva:

	Max. prietok, l/s
	Priemerný denný bezdažďový prietok, m3/deň
	Celkové množstvo vypustených odpadových vôd, m3/rok

	20
	995,4
	363321*


*Poznámka: v prípade priemyselných odpadových vôd sa nepredpokladá ich odvádzanie jednotnou stokovou sieťou.

2. pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd prípustné koncentračné hodnoty (cp) a v prípade potreby aj koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele, bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia (kg/deň, t/rok, t/smenu a ak to vyžaduje charakter výroby, aj t/sezónu):

	Ukazovateľ
	Koncentrácia(mg/l)
	Bilančné hodnoty

	
	prípustná - cp*
	hodnota - m
	kg/deň
	t/rok

	A1
	
	
	
	

	A2
	
	
	
	

	Atď.
	Stanoví orgán ŠVS na základe výpočtov A a B vychádzajúc zo základných princípov a  nameraných údajov (pre existujúce prevádzky) alebo na základe posúdenia údajov z projektovej dokumentácie (nové prevádzky). 

	Ax
	


Poznámka: * výpočet prípustnej hodnoty „cp“sa vykoná podľa prílohy č. 1 k tomuto   metodickému  pokynu

3. miesto a spôsob (kontinuálne, diskontinuálne, sezónne) vypúšťania odpadových vôd: tok 

JEVENEC, 32 rkm, ľavý breh, kontinuálne vypúšťanie zmesi priemyselných odpadových vôd s obsahom škodlivých (ťažké kovy, fluoridy) a obzvlášť škodlivých látok ( Hg, Cd, kyanidy) po chemickom predčistení a splaškových odpadových vôd z priemyselného podniku REMTEX, a.s.  – výust. č. 1 (prevažujúci charakter vypúšťaných vôd – priemyselné odpadové vody)

4. miesto odberu, dobu odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov: výustné potrubie z MB ČOV, šachta č.52, vzorky budú odoberané 24 hodín denne, každý deň sa v 24 hod. zlievanej  vzorke (proporcionálne prietoku) kontroluje stanovený limit pre koncentráciu kyanidov, Hg a Cd, a 1- krát týždenne sa sleduje stanovený limit pre koncentráciu ostatných  ukazovateľov v 8 hodinovej vzorky (6:00-14:00), druh vzorky – zlievaná proporcionálne prietoku, analytické stanovenie ukazovateľov znečistenia. Pre analýzu NEL, tuky a oleje odber bodových vzoriek 1-krát týždenne.

5. pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok sa povoľujú aj:

a) koncentračné hodnoty a bilančné hodnoty obzvlášť škodlivých látok vo vypúšťaných odpadových vodách z výrob (napr. ortuťových katalyzátorov, výroby zlúčenín obsahujúcich kadmium apod.), špecifické opatrenia ktoré sú stanovené  v prílohe č. 7 k nariadeniu  vlády.

	Obzvlášť škodlivé látky – neprekročiteľné hodnoty

	Ukazovateľ
	Koncentrácia(mg/l)
	Bilančné hodnoty  (g/kg spracovanej látky)

	
	mesačná
	denná
	mesačná
	denná

	Ortuť
	0,016
	0,032
	Stanoví orgán ŠVS na základe výpočtov max. 0,03
	Stanoví orgán ŠVS na základe výpočtov, max. 0,06

	Cadmium
	0,17
	0,34
	Stanoví orgán ŠVS na základe výpočtov, max. 1,5
	Stanoví orgán ŠVS na základe výpočtov, max. 3,0

	Kyanidy tox
	0,12
	0,24
	Stanoví orgán ŠVS na základe výpočtov
	Stanoví orgán ŠVS na základe výpočtov


Upozornenie:

Pre obzvlášť škodlivé látky z výrob, na ktoré sa vzťahujú špecifické opatrenia uvedené v prílohe č. 7 k nariadeniu vlády sa nepočítajú prípustné koncentrácie „cp“ spôsobom uvedeným v prílohe č. 1 k tomuto metodickému pokynu, ale prípustné denné a  mesačné hodnoty sa stanovujú spôsobom uvedeným ako príklad výpočtu v tejto prílohe v časti “ Príklad výpočtu - posúdenie vplyvu vypúšťania vôd na kvalitu vody v recipiente (A) a odvodzovanie požadovaných limitov znečistenia vo vypúšťaných vodách (B)“ 

b) postup monitorovania vypúšťania priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok: reprezentatívny 24 hodinový odber vzorky proporcionálne prietoku, druh vzorky – zlievaná, počas celého roka, denne; analýza Hg,Cd, CN tox,

c) 
odporúčané metódy stanovenia obzvlášť škodlivých látok sú uvedené v prílohe č. 7 k nariadeniu vlády, pre ostatné ukazovatele sú odporúčané metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaného znečistenia uvedené v Prílohe č. 4 k nariadeniu vlády.

6. podmienky pre vypúšťanie odľahčovaných vôd – neodľahčuje sa

7. spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly – musí zdokumentovať dosiahnutie súladu – s “cp” a príp. “m”

8. spôsob, formu a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy: v písomnej alebo digitálnej forme

9. prípadne ďalšie upresňujúce podmienky : napr. v prípade zmeny vstupných chemikálií používaných vo výrobnom procese, zmeny výrobného procesu – žiadateľ bezodkladne musí oznámiť tieto skutočnosti a ich dopady na zmenu zloženia odpadových vôd

II.

podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (výust č. 2) 

Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku pre výust č. 2:

1. 
povrchový odtok z otvorených plôch, na ktorých sa manipuluje s obzvlášť škodlivými látkami zakryť, vybaviť havarijnými nádržami, zviesť do chemickej kanalizácie podniku a čistiť s ostatnými priemyselnými vodami. Parkovacie plochy nákladných automobilov vybaviť lapačmi olejov a podľa potreby ďalšie podmienky 

2.   lokalizácia výustného objektu (názov recipientu, riečny km): Jevenec, 34 rkm

Časová platnosť povolenia: určuje sa v súlade s ustanovením  § 21, ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
Odôvodnenie: 

· podrobnejšie uviesť dôvody, ktoré viedli orgán štátnej vodnej správy na určenie prísnejších limitných hodnôt

· prečo bol uplatnený imisno – emisný princíp

· prečo boli stanovené hodnoty “m” pre priemyselné odpadové vody

Poučenie o opravnom prostriedku:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie ………………

Príklad výpočtu - posúdenie vplyvu vypúšťania vôd na kvalitu vody v recipiente (A) a odvodzovanie požadovaných limitov znečistenia vo vypúšťaných vodách (B)

A. Posúdenie vplyvu vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok na kvalitu vody v recipiente 

Výpočet vychádza zo zmiešavacej rovnice: Q0 · C0 + Qr.nad · Cr,nad = X · (Q0 + Qr)

Z toho vyplýva : X = (Q0 · C0 + Qr, nad · Cr,nad) / (Q0 + Qr,nad)

kde:

X – vypočítaná koncentrácia znečistenia v danom ukazovateli vo vode recipientu pod miestom vypúšťania z posudzovaného zdroja znečistenia 

Q0 - množstvo vôd zo zdroja znečistenia vypúšťaných výustným objektom. 

Q0 = 11,5 l/s

C0 - koncentrácia znečistenia v danom ukazovateli vo vypúšťanej vode. Dosadzuje sa jednotka priemernej koncentrácie ( v tomto prípade mesačnej ) podľa podkladov znečisťovateľa (producenta) (mg/l). 

C0-Hg = 0,047 mg/l

C0-Cd = 0,142 mg/l

C0-CN = 0,095 mg/l

Qr, nad  = prietok vody v recipiente. 

Q355  = 1000 l/s

Cr,nad = koncentrácia znečistenia v danom ukazovateli vo vode recipientu nad miestom vypúšťania vôd z výustného objektu z posudzovaného zdroja znečistenia (mg/l).

Cr Hg =  0,0001 mg/l

Cr Cd  =  0,0008 mg/l

Cr kyanidy (tox)  =  0,0008 mg/l

XHg = (11,5 · 0,047( 0,094) + 1000 · 0,0001) / (1011,5) = 0,0006 ( 0,0012)mg/l

XCd= (11,5 · 0,142( 0, 284) + 1000 · 0,0008) / (1011,5) = 0,0024 ( 0,0040) mg/l

XCN= (11,5 · 0,095( 0,19) + 1000 · 0,0008) / (1011,5) = 0,0019 ( 0,0030) mg/l

Výpočet na základe denných priemerných hodnôt (tj. dvojnásobok mesačných) poskytne hodnoty - uvedené vo výsledku v zátvorkách

Podľa prílohy 7 NV SR č.296/2005 Z.z.:

· celková koncentrácia ortuti v povrchových vodách ovplyvnených vypúšťaním odpadových vôd nesmie prekročiť 1  g/l ako aritmetický priemer výsledkov získaných počas roka. 

· celková koncentrácia kadmia v povrchovej vode ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd nesmie presiahnuť 5  g/liter. 

Podľa časti A prílohy č. 2 k NV SR č.296/2005 Z.z. platí pre tok využívaný na vodárenské účely pri aplikácii fyzikálno – chemickej úpravy surovej vody s následnou dezinfekciou - t.j. kat. A2: 

	Ukazovateľ
	Symbol
	Jednotka
	Kategória A1
	Kategória A2
	Kategória A3

	
	
	
	OH
	MH
	OH
	MH
	OH 
	MH

	 
	Kyanidy celkové
	CN-celk
	mg/l
	0,01
	0,01
	0,01
	0,05
	0,02
	0,05

	 
	Kadmium
	Cd
	 g/l
	1
	5
	1
	5
	1
	5

	 
	Ortuť
	Hg
	 g/l
	0,2
	0,5
	0,2
	0,5
	0,2
	0,5


V súlade s pravidlom, ktoré hovorí, že ak sa aplikuje viac ako jeden kvalitatívny cieľ jednej oblasti, tak kvalita vody musí vyhovovať všetkým týmto cieľom, aplikujeme kvalitatívne ciele podľa prílohy č. 2 k NV SR č.296/2005 Z.z. a pre CN-tox berieme za základ MH pre CN-celk. (1/10 MH).

Z porovnania týchto hodnôt s vypočítanými je zrejmý rozpor v prípade Hg nielen v prípade zohľadnenia denného priemeru ale aj mesačného – zo zmiešavacej rovnice sa odvodí vyššia koncentrácia v toku ako udáva kvalitatívny cieľ pre tok využívaný na vodárenské účely pri aplikácii fyzikálno – chemickej úpravy surovej vody s následnou dezinfekciou.

B. Odvodenie požadovaných limitov obzvlášť škodlivých látok vo vypúšťaných vodách

Výpočet opäť vychádza zo zmiešavacej rovnice: Q0 · Y + Qr, nad · Cr,nad = Cr,pod · (Q0 + Qr, nad)

Z toho vyplýva: Y = (Cr,pod · (Q0 + Qr, nad) – Qr, nad · Cr,nad) / Q0

kde:

Y – vypočítaná koncentrácia znečistenia v danom ukazovateli vo vypúšťaných vodách (“priemerná” koncentrácia, ktorá sa použije pre výpočet bilancie znečistenia), do vlastného výroku rozhodnutia sa zahrnie s pripočítaním určitej tolerancie, ktorá vyjadruje technologicky zdôvodnené kolísanie čistiaceho efektu, samočistiacu schopnosť recipientu ako aj chybu v presnosti analytického stanovenia. 

Cr,pod – požadovaná koncentrácia znečistenia v danom ukazovateli vo vode recipientu pod miestom vypúšťania vôd z posudzovaného zdroja znečistenia

CHg = 0,0005 mg/l

CCd = 0,005 mg/l

CCNtox = 0,005 mg/l

Q0, Qr nad, Cr pod – definované už vyššie v časti A

YHg = (0,0005 · (11,5 + 1000) – 1000 · 0,0001) / 11,5 = 0,0353 (0,01765) mg/l

YCd = (0,005 · (11,5 + 1000) – 1000 · 0,0008) / 11,5 = 0,3702 (0,1851) mg/l

YCNtox = (0,005 · (11,5 + 1000) – 1000 · 0,0008) / 11,5 = 0,3702 (0,1851) mg/l

Výpočet prípustných hodnôt koncentrácie vztiahnutých k mesačným priemerným na základe denných (polovica denných) – výsledky uvedené vo výsledku v zátvorkách.

Na základe týchto hodnôt a s ohľadom na dosiahnuté denné a mesačné priemerné hodnoty a s ohľadom na maximálne denné a mesačné hodnoty sa stanovili nasledovné limitné hodnoty pre vypúšťanie odpadových vôd do toku Jevenec:

	Ukazovateľ
	Koncentrácia(mg/l)

	 
	mesačná
	denná

	Ortuť
	0,016
	0,032

	Cadmium
	0,17
	0,34

	Kyanidy tox
	0,12
	0,24
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