Príloha č. 2


k Metodickému usmerneniu MŽP SR k nariadeniu vlády SR č. 296/2005 Z. z. - informatívna

Určenie množstva vôd z povrchového odtoku odtekajúcich z príslušných plôch.

Určenie  celkového objemu vôd z povrchového odtoku odtekajúcich z príslušného povodia sa vykonáva výpočtom podľa nasledujúceho vzorca :

V = Hs . ΣSr =Hs . Σ(ψo,i . Si)

kde 


V  
množstvo vôd z povrchového odtoku odtečených za dané časové obdobie do odvodňovacieho systému [m3  rok-1], 

Hs 
zrážkový úhrn v danej lokalite (podľa údajov SHMÚ) v [m rok-1],

ψo  
objemový súčiniteľ odtoku (v závislosti od charakteru plochy), [-]

ΣSr 
suma redukovaných plôch v danom povodí [m2], vypočíta sa podľa vzorca

ΣSr = Σ(ψo,i . Si) = ψo,1 . S1 + ψo,2 . S2 + ψo,3 . S3 + ... + ψo,n . Sn
Pričom Si je čiastková plocha povodia daného typu (alebo jej pôdorysný priemet – napr. pri šikmých strechách) a ψo,i je objemový odtokový súčiniteľ pre plochu daného typu. Objemové odtokové súčinitele sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 Objemové odtokové súčinitele pre jednotlivé typy povrchu plôch :

	Typ plochy
	Druh spevnenia povrchu
	ψo

	šikmé strechy
	kov, sklo, bridlica, azbestocement

škridla, lepenka
	0,9 - 1,0

0,8 - 1,0

	plochá strecha

(sklon do 3° alebo cca. 5 % )
	kov, sklo, azbestocement 

lepenka

štrk
	0,9 - 1,0

0,9

0,7

	zelená strecha

(sklon do 15° alebo cca. 25 %)
	humusová vrstva < 10 cm 

humusová vrstva > 10 cm 
	0,5

0,3

	cesty, chodníky a námestia (ploché)


	asfalt, betónové plochy bez škár

dlažba s úzkymi škárami

zhutnený štrk

dlažba s otvorenými škárami

nezhutnený štrk, štrkové terasy

vsakovacie dlažby

polovegetačné tvárnice 
	0,9

0,75

0,6

0,5

0,3

0,25

0,15

	svahy, krajnice a priekopy s odtokom vôd do odvodňovacieho systému
	ílovité zeminy

hlinité zeminy

štrkovité a piesčité zeminy
	0,5

0,4

0,3

	záhrady, lúky a poľnohospodárske plochy s možným odtokom vôd do odvodňovacieho systému
	ploché územia

svahovité územia


	0,0 - 0,1

0,1 - 0,3
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