Príloha č. 4


k Metodickému usmerneniu MŽP SR k nariadeniu vlády SR č. 296/2005 Z. z.

Príklad žiadosti o povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd

 Na základe ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) zasielame údaje o množstve, kvalite a spôsobe vypúšťania odpadových vôd. Odpadové vody z aglomerácie RASTOVÁ sú vypúšťané do toku KALNÁ dvomi výustami. Výustom č. 1 vyčistené odpadové vody z ČOV Rastová, výustom č.2 sa odľahčujú zmiešané vody (povrchový odtok počas dažďa a  komunálne OV) na stokovej sieti pred ČOV. 

Údaje o množstve, kvalite a spôsobe vypúšťania odpadových vôd pre výust č. 1 :

1. charakteristika odpadových vôd: jedná sa o komunálne odpadové vody čistené na MB ČOV s denitrifikáciou a zvýšeným biologickým odstraňovaním fosforu následne vypúšťané do recipientu. Veľkosť zdroja znečistenia predstavuje 23 000 EO. Na verejnú kanalizáciu sú napojení priemyselní producenti. Rozhodujúcim producentom sú kožiarske závody KOŽATEX, a.s. a mliekáreň MILKPROD, a.s. 

2. množstvo vypúšťaných odpadových vôd do recipientu: 
	max. prietok, l/s
	priemerný denný bezdažďový prietok -  Q24, m3/deň
	celkové množstvo vypúšťaných vôd - Qcelk, m3/rok

	162
	2800
	1200000


3. spôsob zneškodňovania odpadových vôd, prehľad technologických stupňov čistenia a kvalita vyčistenej odpadovej vody: V mechanickom stupni sa zabezpečí čistenie odpadových vôd na jemných hrabliciach (6 mm), lapači piesku. Biologický stupeň predstavuje aktiváciu so simultánnou aeróbnou stabilizáciou kalu, s nitrifikáciou, denitrifikáciou a odstraňovaním fosforu. Maximálne hydraulická kapacita mechanického stupňa vychádza z možnosti odľahčovania po dosiahnutí zmiešavacieho pomeru 4:1 (§ 5 nariadenia vlády) t.j. päťnásobok Q24 (= 162 l/s). Maximálna hydraulická kapacita biologického stupňa je 2Qd-QB, čo podľa projektovej dokumentácie vychádza 70 l/s. Výustom č. 1 odtekajú za bezdažďového obdobia do recipientu mechanicko-biologicky vyčistené odpadové vody a počas dažďových udalostí zmes mechanicky predčistených a mechanicko- biologicky vyčistených odpadových vôd.

Koncentračné a bilančné hodnoty znečistenia vypúšťané do recipientu výustom č.1:

	Ukazovateľ
	Koncentrácia(mg/l)
	Bilančné hodnoty

	 
	 Hodnota „cp“
	hodnota „m“
	kg/deň
	T/rok

	BSK5
	Vyplní žiadateľ v súlade s platnou právnou úpravou
	35
	Vyplní žiadateľ na základe projektovej dokumentácie alebo vychádzajúc z „cp“  hodnôt

	CHSK
	
	140
	

	NL
	
	40
	

	NH4-N
	
	30
	

	Ncelk.
	
	40
	

	Pcelk.
	
	5
	

	Crcelk.
	
	0,5
	


4. lokalizácia výustu, lokalizácia miesta a uvedenie spôsobu odberu vzorky, druh vzorky („m – vzorka“ : kvalifikovaná bodová, „p – vzorka“: zlievaná): tok KALNÁ, 86 rkm, ľavý breh, výustné potrubie z MB ČOV, šachta č.16, 24 hodinový odber vzorky propocionálne času

5. časový režim vypúšťania odpadových vôd do recipientu v priebehu dňa: režim vypúšťania je 24 hodín denne 

6. pri sezónnom vypúšťaní okrem údajov požadovaných v bode 6. aj časový priebeh vypúšťania odpadových vôd v priebehu roka – v danom prípade irelevantné 

7. údaje o počte dní v kalendárnom roku, kedy sú odpadové vody vypúšťané: 365 dní v roku 

Základné údaje o vypúšťaní odľahčovaných vôd pre výust č. 2: 

1. lokalizácia výustného objektu (názov recipientu, riečny km): Kalná, 88 rkm

2. charakteristika a množstvo odľahčovaných odpadových vôd: odľahčovaná zmes komunálnych odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku počas dažďa, odľahčuje sa po dosiahnutí riediaceho pomeru 1: 4 (v uvedenom príklade nad 162 l/s)

3. hydrotechnický výpočet odľahčovania do povrchových vôd počas prívalových dažďov: žiadateľ doloží ako prílohu 

Podrobný príklad pre vypracovanie žiadosti pre vydanie povolenia na odľahčovanie odpadových vôd je  uvedený v prílohe č. 5.

Údaje o recipiente a posúdení vplyvu vypúšťaných odpadových vôd alebo osobitných vôd na kvalitu vody v recipiente, najmä: 

1. názov recipientu, určenie významných využívaní vôd v časti toku pod výustom č. 1, kde môže byť vypúšťaním odpadových vôd alebo osobitných vôd ovplyvnená kvalita vôd recipientu: KALNÁ, povrchový tok – vypúšťanie ovplyvňuje úsek toku – povrchová voda bez špeciálneho využívania

2. riečny kilometer vyústení odpadových vôd alebo osobitných vôd (86 rkm)

3. prietok vody v recipiente v mieste vyústenia (Q355, prípadne minimálny zaručený prietok): Q355 =3000 l/s ( na základe podkladov SHMÚ) 

4. kvalita vody v recipiente nad vyústením odpadových vôd alebo osobitných vôd, ktorá môže byť vypúšťaním týchto vôd ovplyvnená: vyplní žiadateľ na základe údajov SHMÚ 

5. stanovisko príslušného správcu vodohospodársky významného toku k vypúšťaniu odpadových vôd alebo osobitných vôd z hľadiska súladu s hydroekologickými plánmi čiastkových povodí, vodohospodárskymi plánmi čiastkových povodí, generelom využívania vôd a ich ochrany a doklady o rokovaniach s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi vodoprávneho konania – doloží žiadateľ ako prílohu 

Príklad povolenia na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v …………., na základe žiadosti ................(uviesť právny subjekt, ktorý žiadosť podal) vykonal konanie vo veci osobitného užívania vôd. Podľa výsledku vodoprávneho konania vydáva 

p o  v o l e n i e

podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (uviesť právny subjekt, ktorému sa povolenie vydáva) na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie cez mechanicko – biologickú ČOV (výust č. 1) do vodného toku Jevenec a na vypúšťanie odľahčovacích vôd z povrchového odtoku (výust č. 2) do vodného toku Kalná. 

Podmienky povolenia na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd pre výust č. 1

1. hodnoty povoleného množstva vypúšťaných komunálnych odpadových vôd a spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd, napr.: kontinuálne meranie prietoku so záznamom nameraného množstva
	max. prietok, l/s
	priemerný denný bezdažďový prietok -  Q24 , m3/deň
	celkové množstvo vypúšťaných vôd - Qcelk, m3/rok

	162
	2800
	1200000


2. pre vypúšťanie komunálnych odpadových vôd prípustné koncentračné hodnoty (cp) stanovované vo vzorkách odoberaných za určený časový interval podľa prílohy č. 5 k nariadeniu vlády SR č.296/2005 a  aj koncentračné hodnoty (m) stanovované v kvalifikovaných bodových vzorkách pre jednotlivé ukazovatele, bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia (kg/deň, t/rok, ak to vyžaduje sezónnosť výroby alebo služby, aj t/sezónu):

	Ukazovateľ
	Koncentrácia(mg/l)
	Bilančné hodnoty

	
	Prípustná hodnota cp
	Hodnota

M
	kg/deň
	t/rok

	pH
	6,3-8,5
	6,3–8,5
	Vyplní orgán štátnej vodnej správy na základe výpočtu z prípustných “ cp” hodnôt 

	BSK5
	20,0
	35
	

	CHSK
	100
	140
	

	NL
	20
	40
	

	NH4-N
	15
	30
	

	*Ncelk.
	15
	40
	

	*Pcelk.
	0,5
	5
	

	Crcelk.
	0,2
	0,5
	

	NH4-N (Z1)
	25
	40
	-

	Ncelk. (Z1)
	30
	45
	-

	NH4-N (Z2)
	nie je potrebné sledovať
	-

	Ncelk. (Z2)
	
	-





* Minimálna účinnosť odstránenia Ncelk 70%, Pcelk 80%
3. miesto a spôsob (kontinuálne, diskontinuálne, sezónne) vypúšťania odpadových vôd: tok Kalná, 86 rkm, ľavý breh, kontinuálne vypúšťanie komunálnych odpadových vôd (prevažujúci charakter vypúšťaných vôd – komunálne odpadové vody)

4. miesto odberu, dobu odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov: výustné potrubie z MB ČOV, šachta č.16, vzorky budú odoberané ako 24-hodinové (proporcionálne času), vo vzorkách sa kontroluje súlad so stanovenou prípustnou hodnotou “cp”. Vzorky sa odoberajú min. 12 krát ročne (príloha č. 5 k nariadeniu vlády) Ustanovená prípustná hodnota  môže byť prekročená maximálne v 2 vzorkách za posledných 12 mesiacov (v súlade s prílohou č.6 NV SR č.296/2005 Z. z.). Ustanovená „m“ hodnota je stanovená ako neprekročiteľná v  kvalifikovanej bodovej vzorke odobratej za účelom kontroly. 

5. odporúčané metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaného znečistenia sú uvedené v Prílohe č. 4 k nariadeniu vlády.

6. spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly – OŠVS vyplní v súlade s pokynmi SHMÚ a SIŽP, ktorí evidujú údaje a kontrolujú činnosť producentov odpadových vôd

7. spôsob, formu a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy: napr. v písomnej alebo digitálnej forme, poštou alebo cez prístupovú bránu internetom 12-krát ročne 

8. prípadné ďalšie upresňujúce podmienky: napr.: sledovať teplotu vody na odtoku z biologického stupňa z dosadzovacích nádrží (v súlade s prílohou č.3 NV SR č.296/2005 Z. z.).

Základné podmienky povolenia na vypúšťanie odľahčovaných vôd pre výust č. 2:

1. lokalizácia výustného objektu (názov recipientu, riečny km): Kalná, rkm 88
2. vypúšťanie bude diskontinuálne iba počas trvania prívalových dažďov a krátkodobo po ich ukončení

3.odstránenie plávajúcich látok sa vykoná hrablicami osadenými v odľahčovacom objekte so svetlosťou otvorov 80 mm, ktoré musia byť čistené po každom daždi

Časová platnosť povolenia: určuje sa v súlade s ustanovením § 21 ods. 4 zákona č. 364/2005 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti povolenia na vypúšťanie odľahčovaných vôd špecifikuje OŠVS vychádzajúc z údajov prílohy č.5 tohto Metodického pokynu.

Odôvodnenie: 

podrobnejšie zdôvodniť výrok rozhodnutia a vysporiadať sa aj s prípadnými námietkami účastníkov konania

Poučenie o opravnom prostriedku:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie…………..
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