Príloha č. 5


k Metodickému usmerneniu MŽP SR k nariadeniu vlády SR č. 296/2005 Z. z. 

Príklad žiadosti o povolenie na vypúšťanie odľahčovaných odpadových vôd

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odľahčovaných odpadových vôd z odľahčovacieho objektu OK1A verejnej kanalizácie mesta X

Vlastník verejnej kanalizácie : mesto X

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie : VS, a.s.

A) údaje o recipiente

Názov recipientu : Hron

Využitie recipientu : voda určená na závlahy, voda vhodná pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, recipient je zaradený ako citlivá oblasť

Miesto výustu odpadových vôd: riečny kilometer 186,250 na pravom brehu toku, miestna časť Y, pokračovanie Vlárskej ulice

charakteristické prietoky v recipiente: Q355 = 2,387 m3 s-1, Qa = 8,561 m3 s-1

Kvalita vody v recipiente : Charakteristické ukazovatele kvality povrchovej vody pre profil Z, vzdialený 3 km proti prúdu toku od vyústenia, sú podľa ročenky SHMÚ uvedené v nasledovnej tabuľke : 

	Ukazovateľ
	Typ ukazovateľa
	jednotka
	hodnota

	O2
	Priemer
	mg/l
	9,92

	
	char. hodnota, C90
	mg/l
	6,90

	Teplota
	Priemer
	° C
	8,82

	
	char. hodnota, C90
	° C
	15,83

	NH4-N
	Priemer
	mg/l
	0,11

	
	char. hodnota, C90
	mg/l
	0,25

	NO3-N
	Priemer
	mg/l
	1,86

	
	char. hodnota, C90
	mg/l
	2,64

	BSK5
	Priemer
	mg/l
	4,99

	
	char. hodnota, C90
	mg/l
	7,62

	Pcelk
	Priemer
	mg/l
	0,18

	
	char. hodnota, C90
	mg/l
	0,26


Stanovisko správcu vodohospodársky významného vodného toku: Požadované vypúšťanie odľahčovaných odpadových vôd bolo prerokované so správcom vodohospodársky významného vodného toku, ktorý s vypúšťaním vôd v zásade súhlasí po splnení podmienok, ktoré písomne určil vo svojom vyjadrení. Stanovisko je priložené v prílohe č. 1 tejto žiadosti.

Doklady o rokovaniach s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi vodoprávneho konania sú v prílohách č. 2 až 5 tejto žiadosti.

Požadované vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacieho objektu je v súlade s plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktorý bol vypracovaný YY. Vyjadrenie YY je uvedené v prílohe č. 6. 

B) údaje o odľahčovacom objekte

Označenie odľahčovacieho objektu: OK1A

Umiestnenie odľahčovacieho objektu: Palárikova ulica, označenie stoky a jej staničenie

Priemerný bezdažďový prietok : Q24 = 10,5 l s-1

Charakter vypúšťania odpadových vôd : diskontinuálny, vypúšťanie nastáva iba v prípade prívalových dažďov

Charakteristika odpadových vôd: splaškové odpadové vody od obyvateľstva s malým podielom priemyslu a občianskej vybavenosti. Väčší producenti odpadových vôd sú Gymnázium na Štúrovej ulici a areál psychiatrickej kliniky NsP na Hollého ulici. Priemysel v povodí odľahčovacej komory neprodukuje obzvlášť škodlivé látky v zmysle §2 písm. u) zákona č. 364/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

Vody z povrchového odtoku odtekajú z povodia najmä z nízko a mierne frekventovaných ciest a individuálnych parkovísk. Väčšie centrálne parkovisko je iba pred psychiatrickou klinikou na Hollého ulici. Menší podiel vôd z povrchového odtoku je zo striech občianskej vybavenosti (NsP, Gymnázium), väčšie priemyselné areály sa v povodí nevyskytujú. Vody z povrchového odtoku z rodinných domov nie sú v prevažnej miere napojené na verejnú kanalizáciu. Povodie odľahčovacej komory nie je zaťažené emisiami z ovzdušia a v zime neprebieha intenzívna zimná údržba ciest (posyp), takže u vôd z povrchového odtoku nie je predpoklad, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových vôd. 

Celková prehľadná situácia stokovej siete s vyznačením jednotlivých odľahčovacích komôr a im prislúchajúcich odvodňovaných plôch, s usporiadaním odľahčovacích objektov a návrhovými prietokmi je v prílohe č. 7.

Zabezpečenie správnej funkcie odľahčovacieho objektu (dodržanie zmiešavacieho pomeru § 5 nariadenia vlády) je zabezpečené realizáciou objektu podľa typového podkladu TP 12/456. Dodržanie predpísaných prietokov bude realizované výstavbou škrtiacej stoky priemeru DN 250 mm, dĺžky 20 m v sklone 0,1 % a realizáciu vysoko osadenej priepadovej hrany (0,5m nad dnom odtokovej stoky). Schéma a náčrt usporiadania odľahčovacej komory je v prílohe č. 8. Týmito opatreniami sa dosiahne odtok smerom na ČOV min. 55 l.s-1, teda zmiešavací pomer je potom (55 / 10,5) – 1 = 4,23 > 4,0. Odborný posudok hydrotechnického návrhu odľahčovacej komory, ktorého spracovateľom je Ing. Z. autorizovaný inžinier je v prílohe č. 9 žiadosti.

Plávajúce väčšie látky budú z vypúšťaných vôd odstránené hrablicami, osadenými v odľahčovacom objekte (pozri prílohu č. 8). Svetlá vzdialenosť medzi prútmi hrablíc je 80 mm. Hrablice budú čistené po každom daždi. Kontrola funkcie a stavebného stavu odľahčovacej komory bude kontrolovaná pracovníkmi prevádzky vždy po ukončení dažďa, inak aspoň 1x za týždeň. Komora bude vizuálne skontrolovaná pracovníkmi a prípadné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť správnu funkciu odľahčovacej komory (nánosy na dne, upchatá škrtiaca stoka a pod.) budú operatívne odstránené. 

Príklad žiadosti O povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (z dažďovej kanalizácie) mesta X

Na základe ustanovenia § 21 zákona ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) zasielame údaje o množstve, kvalite a spôsobe vypúšťania odpadových vôd.

Vlastník dažďovej kanalizácie : mesto X

Prevádzkovateľ dažďovej kanalizácie : VS, a.s.

A) údaje o recipiente

Názov recipientu : Hron

Využitie recipientu : voda určená na závlahy, voda vhodná pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, recipient je zaradený ako citlivá oblasť

Miesto výustu odpadových vôd: riečny kilometer 186,250 na pravom brehu toku., miestna časť Y, pokračovanie Vlárskej ulice

Charakteristické prietoky : Q355 = 2,387 m3 s-1

v recipiente Qa = 8,561 m3 s-1

Kvalita vody v recipiente : Charakteristické ukazovatele kvality povrchovej vody pre profil Z, vzdialený 3 km proti prúdu toku od vyústenia, podľa ročenky SHMÚ sú uvedené v nasledovnej tabuľke : 

	Ukazovateľ
	Typ ukazovateľa
	jednotka
	hodnota

	O2
	Priemer
	mg/l
	9,92

	
	char. hodnota, C90
	mg/l
	6,90

	Teplota
	Priemer
	° C
	8,82

	
	char. hodnota, C90
	° C
	15,83

	NH4-N
	Priemer
	mg/l
	0,11

	
	char. hodnota, C90
	mg/l
	0,25

	NO3-N
	Priemer
	mg/l
	1,86

	
	char. hodnota, C90
	mg/l
	2,64

	BSK5
	Priemer
	mg/l
	4,99

	
	char. hodnota, C90
	mg/l
	7,62

	P
	Priemer
	mg/l
	0,18

	
	char. hodnota, C90
	mg/l
	0,26


Stanovisko správcu vodohospodársky významného toku je priložené v prílohe č. 1 tejto žiadosti.

B) údaje o vyústení vôd z povrchového odtoku

Označenie výustného objektu: V1, riečny kilometer 186,250

Umiestnenie výustného objektu: koniec Palárikovej ulice, 10 m od betónového mosta v smere toku 

Vypúšťaný prietok : vypúšťaný prietok za predpokladu blokového dažďa s dobou trvania 15 minút a periodicitou p = 0,5 (doba opakovania 1x za 2 roky) : Qd = 80,5 l s-1, periodicita p= 5 ( 5x za rok) : Qd = 30,5 l s-1

Charakter vypúšťania odpadových vôd : diskontinuálny, vypúšťanie nastáva iba v prípade prívalových dažďov

Charakteristika vypúšťaných vôd: Vody z povrchového odtoku odtekajú z povodia najmä z nízko a mierne frekventovaných ciest a individuálnych parkovísk. Cesty s vyšším dopravným zaťažením sú napojené na verejnú kanalizáciu mesta. Väčšie centrálne parkovisko je iba pred psychiatrickou klinikou na Hollého ulici. Priemysel v povodí dažďovej stokovej siete neprodukuje obzvlášť škodlivé látky v zmysle §2 písm. u) zákona č. 364/2005 Z.z  v znení neskorších predpisov. Menší podiel vôd z povrchového odtoku je zo striech občianskej vybavenosti (NsP, Gymnázium), väčšie priemyselné areály sa v povodí nevyskytujú. Vody z povrchového odtoku z rodinných domov nie sú v prevažnej miere napojené na stokovú sieť. Povodie dažďovej siete nie je zaťažené emisiami z ovzdušia a v zime neprebieha intenzívna zimná údržba ciest (posyp), takže u vôd z povrchového odtoku nie je predpoklad, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových vôd. 

Celková prehľadná situácia stokovej siete s vyznačením jednotlivých stôk a im prislúchajúcich odvodňovaných plôch, s vyznačením miesta výustu a návrhovými prietokmi je v prílohe č. 7.

Plávajúce väčšie látky budú z vypúšťaných vôd odstránené hrablicami, osadenými vo výustnom objekte (pozri prílohu č. 8). Svetlá vzdialenosť medzi prútmi hrablíc je 80 mm. Hrablice budú čistené po každom daždi.
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