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Skládky – smetiská - depónie

Keď verejnosť počuje SKLÁDKA 
najčastejšie si predstavuje SMETISKO.
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!



-10 000 B.C. - Depónie

Technologická evolúcia skládkovania
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1950 - Sanitary landfills

1970/1980 - Engineered landfills

1995/2000 - Bioreactor landfills

2005/2010 - Sustainable landfills



1950-: Sanitary landfill

- aspoň minimálna starostlivosť

Technologická evolúcia skládkovania
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1970-1980: Engineered landfill

1. navrhuje STAVEBNÝ INŽINIER (A*2)
2. prevádzka na základe LICENCIE (IPKZ)
3. kontrola nezávislým ORGÁNOM (SIŽP)

- spodné aj horné tesnenie
- odvádzanie priesakov a plynov

- riadená prevádzka

Technologická evolúcia skládkovania
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- riadená prevádzka
- kontrola emisii

- následná starostlivosť



1995-2000: Bioreaktor landfill

Infiltráciu priesakov reguluje PC

Technologická evolúcia skládkovania
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kombinácia 3 v jednom:

„SKLADKY + BIOplynky + KOMPOSTárne“

Infiltráciu priesakov reguluje PC
na základe  

čidiel vlhkosti v telese skládky
a tvorby LFG



Koniec  doby  skládkovej ?
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Sú skládky skutočné mŕtve ? 



Sú skládky skutočné mŕtve ? 

„Vízia spoločnosti s nulovým odpadom, 

kde žiadny odpad nebude zneškodňovaný 

a každý bude na 100% recyklovaný 

je  nemožná.“
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„Bez ohľadu na to, aké preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku, 
opätovné  použitie  alebo  recykláciu  sa  v spoločnosti  realizujú,  

doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.

Sú skládky skutočné mŕtve ? 
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opätovné  použitie  alebo  recykláciu  sa  v spoločnosti  realizujú,  
v systéme  odpadového hospodárstva

skládky
vždy budú mať svoju úlohu“ 



Sú skládky skutočné mŕtve ? 
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„To viedlo politikov EU k presvedčeniu, 

že recyklácia sa považuje za definitívne riešenie
odpadového hospodárstva, 

Sú skládky skutočné mŕtve ? 
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a že skládky sa považujú za zastaraný a potenciálne 
nadbytočný systém OH.“



Odborníci   /   Politici

Sú skládky skutočné mŕtve ? 
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Aká je úloha skládok v XXI. st. ??? 



Skládky  a  BAT 

Čo je cieľom BAT ?

„Pod BAT technológiou sa rozumie najúčinnejší a najpokrokovejší 

stav rozvoja činností, technológií a spôsob ich prevádzkovania...

...alebo aspoň zníženie emisií a vplyvu 
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...alebo aspoň zníženie emisií a vplyvu 

na životné prostredie.“

Aká je úloha skládok v XXI. storočí ?

„Udržať emisie pod kontrolou.“ 



Skládky  a  BAT 

I. konštrukčné riešenia 
II. prevádzkové postupy
III. kontrolné limity 

„Udržať emisie pod kontrolou.“ 
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III. kontrolné limity 



Skládky  a  BAT 
I. konštrukčné riešenia 
II. prevádzkové postupy
III. kontrolné limity 
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Skládky  a  BAT I. konštrukčné riešenia

Top
landfill:
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Bottom
landfill:



Skládky  a  BAT I. konštrukčné riešenia

DRENAŽ je kritický faktor skládky !

hrubo zrnný štrk (16/32-64)
veľký priemer rúry (min DN315 )

rúry ničím neobaľovať !
perforácia min. pr. 10 mm (plocha 3-5%)

časte tlakové preplachovanie potrubia
radšej priame úseky dren. rúr  ako „rybia“ kosť

možnosť inšpekcie rúr pomocou kamery

zvislým čerpacím šachtám sa radšej vyhýbať !
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zvislým čerpacím šachtám sa radšej vyhýbať !



Skládky  a  BAT I. konštrukčné riešenia
Chybná konštrukcia LFG šachiet na Slovensku !!!
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Skládky  a  BAT I. konštrukčné riešenia

Odplyňovacia šachta musí aj počas prevádzky skládky 
:

1. umožniť odvádzanie LFG 

2. zabrániť vnikaniu vzduchu do odpadu (riziko požiaru !)
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Skládky  a  BAT I. konštrukčné riešenia

tzv. „Odplyňovacia vrstva“ 

Vertikálne odplyňovacie vrty
alebo

Horizontálne drenážne rebrá
hrúbka 30-50 cm odpad. kamenivo fr. +32 mm

20



Skládky  a  BAT II.  prevádzkové postupy 
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Landfill    or     Storage ???
...zneškodnený / uložený ? ...  trvalo / dočasne.... ?

Smernica o skládkach je ešte z roku 1999.

Nutne potrebujeme pre skládkovanie 
novú terminológiu !!!



Skládky  a  BAT II.  prevádzkové postupy 

Mení sa aj technológia skládkovania.
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Skládky  a  BAT II.  prevádzkové postupy 
Minimalizovať   aktívnu  časť  skládky !

Rozdeliť plochu skládky na „bunky“ – ako šachovnicu.
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Skládky  a  BAT II.  prevádzkové postupy 

Rozdeliť plochu skládky na „bunky“ 
– ako šachovnicu.
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Skládky  a  BAT III.  kontrolné  limity

Udržať emisie pod kontrolou = FSQ

FSQ = ??? 

Tab.č1 k príl.č1 č.382/2018  ???

Smernica č. 1999/31/ES o skládkach odpadov v čl. 13 
"Postupy uzatvárania skládok a starostlivosti o skládky po skončení ich prevádzky " 

neobsahuje žiadne konkrétne limity (FSQ) týkajúce sa dlhodobej kontroly emisií. 
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Aj náš technický popis uzavretia a rekultivácie v §8 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. 

je zameraný len na vybudovanie fyzických bariér (tesniacich vrstiev) + 30r., 

ale neobsahuje žiadne stanovenie limitov, ktoré by mala skládka spĺňať po jej rekultivácií. 



Skládky  a  BAT III.  kontrolné  limity

Aby sme mohli kontrolovať, musíme  v rámci princípu de minimis

stanoviť tzv.  Final Storage Quality (FSQ) 

t.j. merateľné parametre emisii zo skládky, 
ktoré sú už považované za prijateľné a zanedbateľné pre okolie.

FSQ = ? m3/y 
FSQ = ? %CH4
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Skládky  a  BAT III.  kontrolné  limity
Skládky bez výrazných emisii LFG 
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Skládky  a  BAT III.  kontrolné  limity
Skládky s výraznými emisiami LFG 
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Skládky  a  BAT 

Ak chceme funkčné OH

musíme sa ešte stále venovať aj skládkam.
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Ing. Marek Hrabčák
Environmentálny  konzultant

Tel 0952 033 207

Email: m.hrabcak61@gmail.com


