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procesy LVIC na Slovensku

anorganické vyrobné procesy v SR pocet mstalacu

: Cpavok Duslo, a.s.
'i kyselina dusicna 3 Duslo, a.s.
(@ dusichan amoénny a liadok amonny 2 Duslo, a.s.
> N-, P- alebo K- hnojiva (liadok vapenaty) 1 Duslo, a.s.

mocovina a DAM 1+2 Duslo, a.s.
karbid vapnika 1 Fortischem a.s.

Spolu 11



zber dat a ich analyza

= eSte vroku 2024 prebehol zber dat, dotaznikov, z jednotlivych instalacii
= SR - odovzdané dotazniky za vSetky instalacie, ktoré maju zastupenie v technickej pracovnej skupine

=  Prvy Data Assessment Workshop - stretnutie planované na XlI1/2024, uskuto¢nené az v 1V/2025 -
meskanie aplikacie Qlik

— Dataset sa zda byt robustny a reprezentativny a vhodny na komplexnu analyzu Udajov

o
S

E = Sevillsky urad konstatoval:

S

— Dashboard je funkény, ale je potrebné vylepsit niektoré sucasti

— Velké mnoizstvo procesov a velké mnozstvo instalacii, o bude mat dopad na kvalitu posudzovania dat




Problémy identifikované priemyselnymi zdruzeniami

= uviacerych emisnych KEI nie je dostatok dat, obvykle kvbli nerelevantnosti KEI pre dany proces

= snaha zlucovat data sety naprie¢ procesmi, napriklad v pripade spalovacich zariadeni
— snaha o ziskanie robustnejSich dat

— vznika zmatok vo vyhodnocovani ako dosledok Specifickosti jednotlivych procesov a ich velkej variabilite
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I| = emisie prachu citlivého na teplo
u — pri uprave vzorky susenim je mozny termicky rozklad - dopad na vysledok analyzy
D — v roznych Statoch sa pouzivaju rozne teploty, hodnoty sa nedaju porovnavat

— koéd analyzy v dotazniku je rovnaky

— meranie obsahu ¢pavku a prachu sa neprevadza vidy v rovhakom cCase

— je potrebné doplnit informacie o podmienkach analyzy, aby sa identifikovali skupiny porovnatelnych dat

= PFAS
— z dat vyplyva, Ze Ziaden z procesov LVIC nepouziva PFAS ako surovinu
— PFAS su pritomné v tesneniach alebo olejoch - nedochadza k uvolfiovaniu do Zivotného prostredia

— vSeobecna regulacia PFAS by mohla viest k nejednoznacnym vykladom a mohla by mat velmi vyznamné doésledky pre
bezpecnost v priemysle



Problémy identifikované priemyselnymi zdruzeniami

nejednoznacné nazvoslovie pre obsah dusika v odpadovych vodach
— v dotazniku je mozné vybrat viac mozZnosti
— niekedy r6zne moznosti znamenaju de facto to isté — napr. ,total inorganic N“ alebo ,total N“
— nerozliSuje sa medzi amoniakalnym a dusi¢cnanovym dusikom
spolocné odpadové vody
— v praxi su vacsinou zdrojom odpadovych vod viaceré procesy v ramci jedného chemického komplexu
— dotazniky sa vztahuju na jednotlivé procesy.
— chyba mozZnost reportovat, Ze zdroj znecistenia pochdadza aj z inych zdrojov
PM 2,5/10
— udaje su nedostatocné, neexistuje Standardizované meranie pre emisné zdroje - kominy

— priemysel vnima PM 2,5/10 skor ako problém ochrany pracovného prostredia

ojedinele nizke hodnoty emisii
— ojedinely vyskyt je pravdepodobne désledkom mimoriadnej situacie pocas merania
— kedZe je vyskyt ojedinely, neda sa garantovat trvalo nizka hodnota
— opriet sa da o garantované hodnoty poskytované dodavatelmi technoldgii

— pri definovani AEL je potrebné dosledné zvazenie vsetkych okolnosti



Problémy identifikované priemyselnymi zdruzeniami

= emisie NOx z vyroby kyseliny dusi¢nej
] — nenasiel sa vztah medzi pouzitymi technikami a emisiami NOx
g — na vysku emisii vplyva mnozstvo réznych faktorov Specifickych pre jednotlivé lokality
|- = energeticka efektivita — kyselina dusicna a mocovina
I — velmi matuce vysledky analyzy dat
g — na to sme upozornovali uz pocas kick-off mitingu — lokalne Specifika, crossmedia effect
= problematika uvedenia N,O medzi SVHC latky v niektorych Clenskych statoch

— automaticky emisny limit 1 mg/Nm3

— riziko premietnutia limitu do BAT AEL bez ohladu na dostupnost mitigacnych opatreni



druhy data assessment workshop

= zvazuje sa moznost usporiadat druhy Data Assessment Workshop
= workshop bude pravdepodobne venovany rozhodnutiam o kandidatskych KEI a interpretacii data setov
= ndvrh AEL sa bude pravdepodobne riesit neskor

= usporiadat workshop pred ¢i po prvom drafte BREF?

= Sest ¢lenskych statov navrhuje usporiadat stretnutie, kde budu diskutované environmentalne aspekty, pre ktoré
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©
5 = problém s harmonogramom , workshop by bolo potrebné urobit do konca roka 2025
D nie je dostatok dat

= prvy draft BREF avizovany na jar 2026




sucasné vyuzitie amoniaku
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Ammonia as marine fuel

Over 90% of world trade is carried across the world’s

oceans by some 90,000 marine vessels. International
shipping is the backbone of the global economy but
also a major source of emissions.

= ak by bola ndmorna doprava $tat, bola by Siestym najvacsim emitentom CO,

-
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= typicka zaoceanska lod spotrebuje 40 az 60 megawattov energie, priblizne tolko ako 10 000 domacnosti

= globalna lodna doprava je zodpovedna za priblizne 3 % celosvetovych emisii sklenikovych plynov

preco pouZit amoniak

= nulové emisie CO, — zeleny amoniak

= dostupnost, zdroj dusika je atmosféra

= [ahka skladovatelnost, existujuce riesenia
=  zabehnuti vyrobcovia amoniaku

= vysoka energeticka hustota amoniaku



Ammonia as a hydrogen carrier

Hydrogen plays a crucial role in decarbonising the

European economy because it offers.a versatile and
clean energy carrier that can replace or compiement
fossil fuels in various sectors.

The European Union has recognised hydrogen's potential as a key element in achleving its climate gogl of bacoming carbonsnautial by 2050, as outlined in the Europgan Gregen Deal.
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Energy storage

Renewables are beginning to dominate the energy
generation sector, favoured for their low-to-zero

carbon emissions and, therefore, the potential to meet
EU and global climate targets.

Though powerful and promising, the unreliable nature of such sources means the industry is increasingly seeking new methods of energy storage.

Cost, $/kWh

0.5

Batteries

0.25

Flow
batteries

LOHC (Liquid organic hydrogen carrier)

Ammonia

10 100 1000 10000  Storage time, hours



sposoby dekarbonizacie vyroby amoniaku

AIR AMMONIA

il

GREEN HYDROGEN CO. IS AVOIDED

produced via electrolysis or replacing natural gas
alternative sources of hydrogen with green hydrogen




sposoby dekarbonizacie vyroby amoniaku

AIR AMMONIA

BIO-METHANE
AMMONIA

BIO-METHANE CO, IS REDUCED
thanks to the utilisation of bio-methane
instead of natural gas.



sposoby dekarbonizacie vyroby amoniaku
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- it in other downstream procces.
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CCS TECHNOLOGY

captures and stores CO2 emissions
from ammonia production.
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