
KOMPLETNÉ BAT RIEŠENIA 

VÝROBY A SPRACOVANIA 

MAGNEZITOVÉHO SLINKU 

PRE OCHRANU OVZDUŠIA 

V SMZ a.s. JELŠAVA

ING. MÁRIA PETROVÁ

INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BANSKÁ BYSTRICA

ODBOR ENVIRONMENTÁLNEHO POSUDZOVANIA A POVOĽOVANIA



ÚVOD

SMZ, a.s., Jelšava 

 realizujú investičné projekty a riešenia vo výrobe magnezitového slinku za 

účelom dosiahnutia cieľov vyplývajúcich z BAT a zlepšenie kvality ovzdušia

 ťažia, upravujú a spracovávajú 

magnezitovú surovinu

 vyrábajú magnezitový slinok 

a ďalšie žiaruvzdorné hmoty



VYDANÉ INTEGROVANÉ POVOLENIA
podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. 

 Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach

 Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach

Kategória priemyselnej činnosti podľa zákona o IPKZ
3. Priemysel spracovania nerastov

3.1 Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého

3.1.c) Výroba oxidu horečnatého v peciach s kapacitou väčšou ako 50 t za deň

Zákon NR SR č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia v nadväznosti vyhlášku 

MŽP SR č. 248/2023 o požiadavkách na stacionárne ZZO

Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 
- kategórie 3.4.1 Výroba oxidu horečnatého z magnezitu a výroba bázických 

žiaruvzdorných materiálov s projektovanou kapacitou väčšou ako 50 t za deň



VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE
2013/163/EU

 podľa smernice EPR 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách 

stanovujú závery o najlepších dostupných technikách 

pre výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého

KONTROLY

 r. 2013  Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach

 r. 2014  Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach

zosúladenie podmienok integrovaného povolenia so závermi o BAT



VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE
2013/163/EU

SPĹŇA podmienky vyplývajúce zo záverov BAT v časti:
• monitorovania a merania procesných parametrov (tlak, teplota, prietok),

• stabilizovania kľúčových procesných parametrov,

• spotreby energie,

• kontinuálneho a periodického merania emisií TZL a (NOx, SOx) – (výduch č. 8).

KONTROLY

 Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach

NEDOSAHUJE SÚLAD zo závermi BAT v časti:

• emisií TZL v OP z ostatných prašných operácií (výduchy č. 9 až 25) a

• emisií CO z procesov pálenia v peciach (výduch č. 8).

 r. 2013



VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE
2013/163/EU

SPĹŇA podmienky vyplývajúce zo záverov BAT v časti:
• monitorovania a merania procesných parametrov (tlak, teplota, prietok),

• stabilizovania kľúčových procesných parametrov,

• spotreby energie,

• kontinuálneho a periodického merania emisií

TZL a (NOx, SOx) v OP z procesov pálenia v šachtových peciach – (výduchy č. 1 až 4)

TZL z dopravy a chladenia slinku, drvenia slinkov, triedenia a separácie slinkov,  

zásobníka prachu (výduchy č. 5 až 9).

KONTROLY

 Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach

NEDOSAHUJE SÚLAD zo závermi BAT v časti:

• emisií CO z procesov pálenia v šachtových peciach (výduch č. 1 až 4).

 r. 2014



VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE
2013/163/EU

 NOx < 500 – 1 500 mg.m-3

BAT pre emisie z OP z procesov pálenia v peciach:

 SOx < 50 – 400 mg.m-3

 CO < 50 – 1 000 mg.m-3

Podľa predložených výsledkov kontinuálnych meraní koncentrácie 
CO pre technologický uzol: ŠP  XIV (výduch 4) dosahovali hodnoty 

8 700 až 12 912 mg.m-3. 

Prevádzky na výrobu magnezitového slinku v

 rotačných peciach

 šachtových peciach

sú povinné plniť podmienky IP zosúladené

so závermi BAT od 26.03.2017.



Prehodnotenie IP prevádzok podľa BAT

Vykonanie technických opatrení roky 2014 až 2016 na dodržiavanie EL 
 Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach (RP)

 Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach (ŠP)

 TZL (výduchy č. 9 až 25)         CO (výduch č. 8)

 CO (výduchy č. 1 až 4)

Merania emisií TZL z RP (č. 9)

Meranie emisií CO (AMS) z RP

dodržiavanie určených EL v súlade 

s národnou legislatívou aj s BAT

Rok 2016 uplatnenie odchýlnej hodnoty z plnenia EL pre CO  šachtové pece

Meranie emisií CO (AMS) zo ŠP nedodržiavanie EL v súlade s národnou legislatívou aj s BAT

Inšpekcia aktualizovala podmienky IP pre
z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu EÚ o záveroch 
o BAT (Vykonávacie rozhodnutie komisie (2013/163/EÚ 
z 26. marca 2013 - BAT)  podľa § 33 ods. 1 písm. f). zákona o IPKZ.

 rotačné pece (RP)

 šachtové pece (ŠP)



Technologická časť 

prevádzky

Časť zdroja znečisťovania 

ovzdušia

Číslo 

výduchu

Znečisťujúca látka/ Emisný limit a BAT-AEL * [mg.m-3]

TZL NOx SO2 CO 

Výpal slinku

Šachtová pec č. X a č. XII 1 50 1) ˂ 35 2) ˂ 1500 ˂ 400 3000 3)

Šachtová pec č. XI 2 50 1) ˂ 35 2) ˂ 1500 ˂ 400 3000 3)

Šachtová pec č. XIII 3 50 1) ˂ 35 2) ˂ 1500 ˂ 400 3000 3)

Šachtová pec č. XIV 4 50 1) ˂ 35 2) ˂ 1500 ˂ 400 3000 3)

ZMŽH-linka č.1 Odprášenie linky č. 1 ZMŽH
5 ˂ 10 - - -

Úpravňa slinkov č. 1

Doprava a chladenie slinku

Drvenie slinkov 6 50 1) ˂ 10 2) - - -

Triedenie a separácia slinkov 7 50 1) ˂ 10 2) - - -

Zásobník prachu Zásobník prachu ŠP č. X a č. XII 10 50 1) ˂ 10 2) - - -
* BAT–AEL priemerná hodnota nameraná pri odoberaní vzoriek - jednotlivé merania na mieste, ktoré trvajú najmenej pol hodiny.
Podmienky platnosti EL pre výpal slinku v šachtových peciach: suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0°C; O2ref.: 10% objemu.

1) Emisný limit platný do 25.03.2017.
2) Emisný limit platný od 26.3.2017 v súlade z rozhodnutím Európskej komisie o záveroch o BAT (priemerná hodnota nameraná pri odoberaní vzoriek - jednotlivé merania na mieste,

ktoré trvajú najmenej pol hodiny).
3) Odchýlna hodnota z emisného limitu v porovnaní s úrovňou emisií, ktorá je uvedená v záveroch o BAT (1000 mg.m-3), platí od 26.3.2017 do doby jej opätovného posúdenia

a prehodnotenia v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách po prijatí nových revidovaných záverov o BAT.

Odchylná hodnota 

z plnenia emisných limitov pre CO (šachtové pece č. X, XI, XII, XIII a XIV) 

 Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach

v zmysle § 22 ods. 6 zákona o IPKZ (rozhodnutie č. 4566-39843/2016/)Ško/470500104/Z7 z 13.12.2016)

Obmedzenie platnosti odchýlnej hodnoty z EL pre CO 3000 mg.m-3 platí od 26.3.2017 do doby je opätovného
posúdenia a prehodnotenia v zmysle smernice EPaR 2010/75/EÚ.



požiadavky podľa prílohy č. 3 časť II. Vyhlášky M)ZP SR č. 248/2023 Z.z.

Zrealizované  technické opatrenia od prehodnotenia IP podľa BAT 

 uzatvorene okná, dvere, brány výrobných hál

 zakrytie dopravných trás magnezitovej suroviny

 inštalovanie uzatváracích klapiek a krytov násypných a výsypných otvorov a presypov

 skladovanie slinku a odpraškov v uzavretých tkaninových obaloch

 vlhčenie ciest a okolia

 zastrešenie a ohradenie z troch strán skladov prašných materiálov

 skladovanie slinku a prašných materiálov v silách

 odvádzanie prašnej vzdušniny na odprášenie

 výmena modernizácia filtračných zariadení v technologickom výrobnom procese
(drevenie, mletie, separácia)

 pravidelná výmena filtračných náplní

Uskutočnená zmena IP, ktorej súčasťou je povolenie stavby podľa PD 

„Modernizácia a výmena šachtových pecí“.



 kapacita odkaliska je 3 milióny m3

 uložené je 1 mil. 200 tisíc kalu –

rekultivácia prispela k eliminovaniu 

prašnosti

Rekultivácia odkaliska zaradeného do II. kategórie vodných stavieb



Rekultivácia odkaliska zaradeného do II. kategórie vodných stavieb



Rekultivácia odkaliska zaradeného do II. kategórie vodných stavieb



Rekultivácia odkaliska zaradeného do II. kategórie vodných stavieb



Rekultivácia Kohútika

Kohútik západná 
strana r. 1992



Rekultivácia Kohútika

Kohútik východná 
strana r. 1994



Rekultivácia Kohútika



Rekultivácia Kohútika



Výsadba hrušiek na Kohútiku



I.II. etapa v časti ČOV

FOTOVOLTICKÉ PANELY  obdobie budovania 2024 – 2026

III. etapa lokalita Kohútik



 dĺžka 2,5 km, 125 skrápacích hlavíc ovládaný je cez WiFi

VLHČIACI (SKRÁPACÍ) SYSTÉM terénu a ciest na eliminovanie prašnosti

 vybudovaný v roku 2023UŤS, portál Barbora, veľký drvič, 

údržbárska dielňa



ĎAKUJEM VÁM ZA VAŠU POZORNOSŤ

maria.petrova@sizp.sk


