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Bardejov - DIha Laka, uprava potoka Kamenec PDUR

1. Identifika¢éné Udaje stavby a investora

Nazov stavby :Bardejov — DIh& Luka, Uprava potoka Kamenec

Miesto stavby : k.a. DIha Luka

Okres : Bardejovsky

Kraj : PreSovsky

Objednavatk: Slovensky vodohospodarsky podnik $.p. OZ KoSice
Dumbierska 14, 041 59 Kosice

Tok : Kameneclavostranny pritok Liny potok

Spravca toku :  Slovensky vodohospodarsky podngk,0Z KoSice

Charakter stavby: vodna stavba - Uprava toku +grold
Projektant:  AQUING, spol. s r.o.. Herlianska 51, 040 01 KoSice

Stupe dokumentéacie: PDUR
2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buducuprevadzku

2.1. Udaje o projektovanych kapacitach

Uprava potoka Kamenec: 2092 m

Zaciatok Upravy potoka bude v rkm 2,600 plynule nav@@ na neupraveny usek pod
intravilanom obce, koniec Upravy navrhujeme v rki®92 na jestvujucom zaigvacom
prahu, vyvaru nad intravilanom obce.

Zakladné parametre suchej nadrze:

Profil priehradnej hradze: rird 88
Koruna priehradnej hradze na kéte: 302,20 m n.m
Dizka hradze v korune: 105,60m
Sirka v korune: 3,00m

Sklon svahov navodny: 1:3

Sklon svahov vzdusny: 21

Maximalna vySka koruny hradze nad rastlym terén@sOm
Retergny objem poldra: 31850 m3
Zatopova plocha pri reténhladine vody: 0,79ha

NajhlbSie dno nadrze na kote: 293,20 m. 9,0m)
Kota koruny bezp.priepadu: 0130 m n.m.
Mimoriadna retetna hl.v. na kéte 301,60 m n.m.

2.2.Prel’ad vychodiskovych podkladov

a/ Stavebny zamer, r.2009 Bardejov — DIha Lukaavgipotoka Kamenec
b/ Prerokovanie technického navrhu v priebehu praB®UR

konanéhoth 14.01.2011 a 25.01 so zastupcami investora
¢/ Hydrologické tdaje SHMU Kosice
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d/ Podrobna rekognoskéacia zaujmového Uzemia stonoes za delom ukenia rozsahu
Upravy potoka Kamenec a jeliavostranného pritoku kay potok
e/ Polohopisné a vySkopisné zameranie zaujmovébmiaz

Okrem vysSie uvedeného ako podklad slazili plath® Sypové podklady a informacie
vyrobcov o sortimente vyrabanych stavebnych mdteria vyrobkov pre tento druh stavieb.

3. Clenenie stavby

Na zaklade doterajSich rokovani a névrhu technmkéheSenia, stavba pozostava
z nasledovnych stavebnych objektov, bez narokgweeadzkové subory:

SO 01 Uprava toku Kamenec

SO 02 Sucha nadrz (Polder)

SO 02.1 Such& néddrz — zemné hradza

SO 02.2 Such& nédrz — vypustny objekt

SO 02.3 Sucha nadrz — bezpestny priepad

SO 02.4 Sucha nadrz — terénne Upravy v zatope
SO 02.5 Sucha nadrz - prehradzka

SO 02.6 Sucha nadrz — pristupova cesta

4. Zdévodnenie navrhovanej verejnej stavby vo vymedzem Uzemi z
hradiska urbanistického, architektonického a stavebndechnického

Hlavhym (telom navrhovanej stavby je riéSipredovSetkym protipova@mva ochranu
intravilanu mestskejasti Bardejov-Dlha Luka, a tym zabeZpeochranu a zamedzenie Skod
na Statnom ale aj sukromnom majetk@anov.

Navrhovy prietok upravy potoka Kamenegp200ma3/s

Ucelom Upravy potoka Kamenec je beape prevedenie {3 cez intravilan obce, ako aj
stabilizacia koryta toku z dévodu zabranenia Skagdh er6znym dinkom.

Predmetom PD je aj uprava vodohospodarskych pomarizicnom potoku (pravostranny
pritok toku Kamenec) v k.0.DIha Luka tak, aby séezpegila ochrana piiahlého Uzemia
pred Qoo. V suvislosti stym, Ze existujuce koryto potoka e moZné z priestorovych
dévodov upravovg bolo na spolénom rokovani s investorom stavby dohodnuté, aby sa
v maximalnej miere splostil povadvy prietok (povodovu vinu) suchou nadrzou (poldrom)
na taky prietok, ktory bude v zastavanom Uzemirytiegpotoka neskodny.

Na zéklade hydrologickych udajov a hydrotechnickygpoctov, projektant dospel k zaveru,
Ze potok po présteni je schopny previgprietok Q=4,0m3/s.

Z tohto poznania je potrebné navrkirgploStenie povaibvej viny z Qoe=10m3/s na Q=4,0
m3/s. Znizeny kulminay prietok prispeje v Uzemi pod suchou nadrzou zhodujucemu
zniZeniu povotiovych Skdd, pretoZze sa pohybuje v Urovni neSkodéhoku.

Efekt Opravy pred povadmi nespéiva v okamzitom a nepretrzitom ziskavani novych
hodnét, ale v zabraneni Skodam, ktoryclipdu byvaju nepriaznivé hydrologické situacie,
ktoré sa vyskytuj@orazcastejSie ptom trvaju vé&mi kratko.

Stavba svojim charakterom jednoZna bude zlepSovaZzivotné prostredie predovsetkym z
titulu ochrany intravilanu obce predlikymi vodami.

Z hradiska stavebno-technického su navrhnuté beznélsié@unaterialy a vyrobky - lomovy
kamei, opewiovacie polovegetaé tvarnice, beténové konstrukcie z vodostavebiéehonu,
ramové prefabrikaty.
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5. Vecné afasoveé vazby na okolita vystavbu, podmieujice predpoklady

V sasnosti sa v zaujmovom Uzemi nerealizuje Ziadaatavba, ktora by mohtasovoci
technicky negativne ovplywhivystavbu navrhovanej stavby.

V ramci navrhovanej Upravy potoka Kamenec je patéebrealizové rekonstrukciu alebo
odstranenie mosta v km Upravy 0,651, rf&kotento most je v havarijnom stave, nevyhovuje
prietokovym pomerom.

Predmetom tejto dokumentécie nie je rekonStrulatidot mostného objektu.

Predpokladané terminy:

Pripravné préace: rok 2013

Zaiatok vystavby: rok 2014

Ukorkenie vystavby: rok 2014-2015

Upresnenie terminov bude predmetom zmluvy o dielo.

6. PrehPad uzivatd’ov a prevadzkovatd&ov

Prevadzkovatestavby — SVP §.p., Sprava povodia Bodrogu TrebiSov. bddiela bude
zabezpeéova’ prevadzkovatepod’a prislusnych predpisov

UZivatelia
Obyvatelia obce DIha Luka

Vypracoval: Ing. Margicin Stanislav

KoSice, 05/2011
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