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Komentár k výpočtom (potok): 
 
Hydrotechnické výpočty boli vypracované za použitia základných hydrodynamických rovníc z oblasti hydrauliky. 
Ide o hydraulický výpočet lichobežníkového koryta, pri ktorom sa vychádza z rovnice spojitosti pre prizmatické 
koryto s rovnomerným prúdením: 

- prietok Q = S . v (m
3
/s) 

- prietoková plocha S = (b + m.h).h    (m2) 
- b je šírka koryta (m) 
- h je hĺbka koryta (m) 
- m sklon svahov koryta 

- omočený obvod O = b + 2.h (1 + m
2
)
 1/2

   (m) 
- hydraulický polomer R = S/O (m) 

- profilová rýchlosť v = C. (R.J)
 1/2

 (m/s) 
- J je pozdĺžny sklon (absolútna hodnota) 
- C je Chézyho rýchlostný súčiniteľ na výpočet ktorého používame Pavlovského vzorec 
                                  1 

                       C = -------- . R
y 

                                   n 
n - súčiniteľ drsnosti, je počítaný priemerný v závislosti od omočeného obvodu 
- kde mocniteľ 

 y = 2,5 . n
1/2

 - 0,13 - 0,75 . R
1/2

. (n
1/2

 - 0.10) 
 
Posúdenie stability spevnenia koryta je vypočítané metódou zvislicových nevymieľajúcich rýchlosti podľa 
prof.Macuru. 
Pri tomto spôsobe sú porovnávané zvislicové nevymieľacie rýchlostí vody so skutočnými zvislicovými rýchlosťami 
po omočenom obvode. 
Výpočet konzumčnej krivky a zvislicových rýchlostí po omočenom obvode je urobený programom "KONZUM" 
Hydroing Prešov, a dokladované v prílohách. 
 
Hydrotechnickými výpočtami je preukázané, že rozmery priečneho profilu zodpovedajú prevedeniu návrhového 
prietoku Q100=200 m3/s, vyhovujú odolnosti a spôsobu spevnenia. Navrhovaný priečny profil ako aj celá 
protipovodňová úprava spĺňa všetky predpoklady kvalitnej funkcieschopnosti. 
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