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Komentar k vypoétom (potok):

Hydrotechnické vypoCty boli vypracované za pouZitia zakladnych hydrodynamickych rovnic z oblasti hydrauliky.
Ide o hydraulicky vypocet lichobeZnikového koryta, pri ktorom sa vychadza z rovnice spojitosti pre prizmatické
koryto s rovnomernym prudenim:

-prietok Q=S . v (m3/s)

- prietokova plocha S = (b + m.h).h  (m?)

- b je Sirka koryta (m)

- h je hibka koryta (m)

- m sklon svahov koryta

-omoceny obvod O=b+2.h (1 + m2) " (m)

- hydraulicky polomer R = S/O (m)

- profilova rychlost v = C. (R.J) " (m/s)

- J je pozdlZny sklon (absolitna hodnota)

- C je Chézyho rychlostny sucinitel na vypocet ktorého pouzivame Pavlovského vzorec

C= R
n
n - sucinitel’ drsnosti, je pocitany priemerny v zavislosti od omoc¢eného obvodu
- kde mocnitel

y=25.n"-0,13-0,75.R"™ (n"*-0.10)

Posudenie stability spevnenia koryta je vypoCitané metddou zvislicovych nevymielajucich rychlosti podla
prof.Macuru.

Pri tomto spdsobe su porovnavané zvislicové nevymielacie rychlosti vody so skutoénymi zvislicovymi rychlostami
po omo&enom obvode.

ViypoCet konzumenej krivky a zvislicovych rychlosti po omo¢enom obvode je urobeny programom "KONZUM"
Hydroing PreSov, a dokladované v prilohéch.

Hydrotechnickymi vypo&tami je preukazané, ze rozmery prie¢neho profilu zodpovedaji prevedeniu navrhového
prietoku Q100=200 m3/s, vyhovuju odolnosti a spdsobu spevnenia. Navrhovany priecny profil ako aj cela
protipovodriova Uprava spliia v3etky predpoklady kvalitnej funkcieschopnosti.
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