B.1.2.4. VYPOCET POTREBNEHO OBJEMU SUCHEJ NADRZE (POLDRA)

Vypocet podl'a Kocerina. Lit. Dub,O. Hydrolégia, hydrografia...., str.365
Potok znesie maximum v najuzSom profile Qomax =4,0m3/s.

Objem povodiovej viny je V=50000 m3 (Udaj SHMU Kosice)
Kulminacny prietok Q100=Qmax = 10 m3/s (Udaj SHMU Kosice)

Vypocet trvania povodnovej viny
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Vypocet potrebného objemu poldra W:
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Pri ivahe, Ze chceme pod hradzou suchej nadrze vypustat’ maximélne Qo = 4,0m3/s, aby sa
nam tento prietok vosiel do exist.koryta, potom objem zatopy suchej nadrze (poldra) musi byt
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W = 30000 m3 pozadovany objem poldra.

Tento vypocet upresnime prostrednictvom vypoctu ¢iary ploch a objemov.

Treba urobit’ vypocet pozadovaného objemu suchej nadrze pre zachytenie takého objemu
vody, aby prietok pod hradzou suchej nadrze bol max. Qo=4,0m3/s, teda prietok, ktory je
neskodny pre potok pod hradzou suchej nadrze a nebude spdsobovat’ Skody na sukromnom
a Statnom majetku.

Pri uréeni tohto objemu vychadzame z priebehu, tvaru, objemu a trvania povodinovej viny.
Tieto Gidaje poskytol SHMU (pozri prilohu).

Pre zadané podmienky a poskytnuté podklady od SHMU sme uréili transforméaciou
povodiovej viny poZzadovany objem suchej nadrze, ktory predstavuje W=31850m3 (priloha
B.1.2.2.).

Upresnenie odtoku vypustnym objektom:
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Zuvedeného je zrejmé, ze dnovy vypustny objekt musi byt dimenzovany min. na
Qomax=3,63m3/s.

Zaver

Upravou zatopovej plochy a po splanimetrovani ploch a objemov zatopy suchej nadrze, sme
zhotovili ¢iary ploch a objemov, z ktorej sme urcili potrebnit vysku hradze suchej nadrze
s pozadovanym bezpecnostnym prevySenim (0,60m) a zohl'adnenim priepadového luca nad
korunou bezpecnostného priepadu (0,60m).

Korunu hradze navrhujeme na kotu 302,20 mnm.

Urovei koruny bezpe¢nostného priepadu je na kote 301,00 mnm.

Pre zachytenie povodnovej vilny suchou nadrzou, pri podmienke prepustania dolnym
vypustom Qomax =4,0/s do koryta potoka, je potrebny objem poldra W =31850 m3 (uroven
hrany bezp.priepadu).

Pozri vypocet ploch a objemov (priloha B.1.2.3.)

B.1.2.5. DLZKA PRIEPADOVEJ HRANY BEZPECNOSTNEHO PRIEPADU

Dizka priepadovej hrany pri dokonalom prepade sa vypoé¢ita podl'a Weisbachovej rovnice:
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Q — navrhovy prietok (Q100=10m3/s)
u - prepadovy stcinitel’ (0,7)
h — navrhovana prepadova vyska (h=0,60m)
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Dizku priepadovej hrany bezpeénostného priepadu na hradzi poldra navrhujeme L=9,00m.
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