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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

k dokumentacii pre stavebné povolenie

Chranené vtagie Gzemie - Zitavsky Luh
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IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Chranené vtadie izemie — Zitavsky Luh
Miesto stavby: Zitavsky Luh
Katastralne tizemie: Velka Mana, Kmetovo, Michal nad
Zitavou, Zitavce
Okres: Nové Zamky
Charakter stavby : Vodna stavba (ekologicka stavba)
Investor/obstaravatel’: SOS / BirdLife Slovensko
Zelinarska 4
821 08 Bratislava
Projektant: Cabex s.r.0. ,Mlynské Nivy 70,
921 05 Bratislava
Dodavatel’ stavby: Na zéklade vyberového konania

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY.

Popis staveniska

Zaujmové Uzemie sa nachadza cca 2 km severne od obce Mana a tvori hranicu prirodnej
rezervacie Zitavsky Luh. JuZn4 hranica je tvorend zemnou homogénnou hradzou, ktora sa
napaja na lavostrann ochrannt hradzu novej Zitavy (na vychodnej strane) a na $tatnu cestu
Mafia — Zitavce (cesta ILtr. ¢ 511 — na zapadnej strane). Na severnej strane hrani¢i
s pol'nohospodarskymi pozemkami. Sii¢asnd hradza slizi na udrzovanie stalej hladiny , resp.
na zadrzanie vod pri obéasnom zaplavovani rezervacie Zitavsky Luh.

Prirodna rezervéacia Zitavsky Luh je izemie leZiace v nive rieky Zitavy, na upiti Hronskej
pahorkatiny. Podl'a uizemného Clenenia lezi v okrese Nové Zamky, v katastralnych uzemiach
obci Velkd Mana, Kmetovo, Michal nad Zitavou a Zitavany. Jej severna hranica tvori
zaroven hranicu okresu Nitra, resp. k. 0. Zitavce. Rozloha rezervacie je 74,69 ha. Priemerna
nadmorska vyska je 133,00 m n. m. Z hl'adiska fyziognémie ide z vi¢sej Casti o travobilinna
vegetatnu formaciu, zmensej cCasti olesni avodnu formdaciu. Ide o poloprirodné
ekosystémy. Z hl'adiska biogeografického sa jednd o azondlne spoloCenstva, ktorych
existencia je podmienend vysokou pddnou vlhkostou.

Nové koryto obchadza obce Michal nad Zitavou, Kmet'ovo, Matiu a Vlka Su¢astou nového
koryta je aj obojstranna ochranna protipovodiiova hradza. Medzi Zitavcani a Velkou Matiou
sa z Gasti zachovalo aj povodné staré rameno (Stara Zitava). Staré koryto meandruje na
pravom brehu a preteka intravilinom obce Michal nad Zitavou. Nasledne krizuje koryto
Novej Zitavy (zhybka) a prechadza uzemim Zitavského Luhu so zachovalymi brehovymi
porastami pozdiZ prie¢nej hradzi.

Pokracuje pod vypustnym objektom a pod Kmetovom pri obci Vel'kd Mana je zatstené do
Novej Zitavy. Odtok zo Zitavského luhu je regulovany vypustnym objektom v prie¢nej
hradzi. V obdobi marec az november je koryto starej Zitavy umelo napustané z Novej Zitavy
pri Martinovej za u¢elom dotovania Zitavského Luhu

PR Zitavsky Luh (povodny nazov SPR podla zakona SNR ¢&.1/1955 Z. z.) bola vyhlasena
upravou MK SR zo dna 29.2.1980 v okrese Nové Zamky ako vyznamna ornitologicka
lokalita, predovsetkym bahniakovitych vtakov.

Cielom ochrany tuzemia je udrzanie alebo zlepSenie stavu druhov, ich spoloCenstiev
a biotopov viazanych na alivium rieky Zitava. Zakladnym predpokladom na splnenie tohto
ciela je voda (zabezpecenie stalej hladiny v rezervacii). Voda je do rezervacie privadzana
starym korytom (kanal Matia-Martinov4), zhybkou popod nové koryto Zitavy.

Cabex, 01/2021
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Predmetnou stavbou nebudu dotknuté podzemné ani nadzemné inZinierske siete.

Trvaly zaber podla realizacie bude dokumentovany zobrazenim stavby do katastralnej mapy.
Docasny zaber, pre potreby realizacie je vymedzeny obvodom staveniska.

Popis existujucej zelene

Zitavsky Luh predstavuje v Pozitavi najvacsi celok aluvidlnych laénych porastov
a mociarnych spolocCenstiev. Vegetacia sa skladad z troch vyznamne odlisnych casti. Na juhu
sa nachadza zvy$ok povodného toku Zitavy s lesnymi porastami , smerom na sever sa
nachadzaju trvalo podmacané mociarne spolocenstvd, na ktoré nadvédzuju periodicky
podmacané lucne spolocenstva s povodinovymi ramenami.

Lesné porasty pozdiz koryta starej Zitavy su tvorené hlavne druhmi: viba biela, jelsa lepkava
a jasenn uzkolisty. Najvacsiu plochu z komplexu spoloCenstiev zaberaji ostricové porasty,
ktoré st dominantou mociarov. Rozlohou vyznamnu plochu zaberaju aj psiarkové porasty. Su
to typické aluvialne, podmacané, tzv. dvojkosné luky.

Dotknuté ochranné pasma a chranené uzemia

Zaujmové izemie sa nachadza na okraji resp. priamo v prirodnej rezervacie Zitavsky Luh, na
uzemi ktorého v stcasnosti plati v zmysle zdkona NR SR ¢. 543/2002 o ochrane prirody
akrajiny 4. stupen ochrany. Sprivcom uzemia PR Zitavsky Luh je SOP SR, Sprava
Chranenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy.
Uprava sa zaroveii dotyka nasledovného ochranného pasma.

e Cesta Il tr. (Statna cesta ¢.511)- v sprave Nitrianského samospravneho kraja

e Vodny tok vratane ochrannych hradzi (SVP, §.p.)

Geologické pomery zaujmového uzemia
Na geologickej stavbe zaujmového uzemia sa zicastiiuju sedimenty neogénu a kvartéru.

Neogén je v udoliach a depresiach prekryty, na svahoch vystupuje az na povrch. Je
reprezentovany pestrymi sivomodrymi, sivozelenymi pies€itymi a prachovitymi ulmi. Piesky
st jemné az strednozrnné.

Kvartérne sedimenty mozeme rozdelit’ na eolické sedimenty (sprase, viate piesky) a fluvialne
naplavy.

Eolické sedimenty st vyvinuté len na prilahlych okrajovych svahoch Zitavskej a Hronskej
tabule. Fluvialne sedimenty tvoria vlastnii vyplii idolnej nivy Zitavy. St zastipené roznymi
facialno-litologickymi typmi od hrubych Strkov az po hlinito-ilovité naplavy.

Strky st prevazne strednozrnné s val. Do 4-5 cm, v podlozi ktorych sa nachadzaji valiny 6-
10 cm. Podla obsahu piescitej frakcie su to Strky s primesou piesku az piesCité Strky.
Mocnost’ vrstvy je premenliva a kolise od 1,70 m do 4,4 m. Vrchné polohy Strkov su znacne
zahlinené. Povrch Strkov je velmi nepravidelny. Su tu vytvorené rozne depresie a staré
korytd, ktoré st vo vécSine pripadov vyplnené organogénnymi kalmi, pieskami, pripadne
pieskami.

Nadlozie popisaného komplexu tvori suvrstvie hlin, najmé ilovitych, ilov piesCitych, mene;j
pies¢itych hlin. V predmetnom tzemi sa vyskytuja predovsetkym vysokoplastické ilovité
hliny prachovité hliny so zvySenym obsahom ilu. Povrch tvoria Casté a ploSne rozsiahle
zniZzeniny — mocariska s typickou mociarovou vegetaciou.

Zaujmové uzemie z hl'adiska seizmotektonického lezi v kl'udnej oblasti. Nenachadzaju sa tu
zemetrasné ohniska ani aktivne seizmotektonické linie so zvySenou vodivostou seizmickych
vin.

Cabex, 01/2021
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Hydrogeologické a hydrologické pomery
Nosite'mi neogénnych vod v ilovitopies¢itom suvrstvi si polohy pieskov resp. Strkov.

V kvartérnom utvare podzemnej vody su ako kolektorské horniny zastipené najmé aluvialne
a terasové Strky, piescCité Strky, piesky a proluviilne sedimenty.

Kvartérne vody vytvaraji suvisly horizont v stuvrstvi Strkov. Pocas prieskumnych préc
(1979) bola hladina podzemnej vody narazend v rozmedzi 0,1-1,45 m.p.t. V miestach
s vacSou mocnostou pokryvnych sudrznych zemin podzemna voda vystupuje az do tychto
zemin a ma trvalo tlakovy rezim. Koeficient filtracie v Strkovitych zeminéach je zavisly na
obsahu piescitej a ilovitej frakcie. Priepustnost’ Strkovych sedimentov charakterizovana
hodnotami koeficienta filtracie kf je v rozsahu k= 10-4 - 10-5 m.s"'. Na zdklade hodnot
koeficienta filtracie mozno prostredie Strkovych sedimentov charakterizovat podla
klasifikacie priepustnosti ako prostredie priepustné az mierne priepustné s triedou
priepustnosti III. — IV. Strky s vy$§im podielom ilovitej frakcie st klasifikované ako mierne
priepustné, lokélne az dost’ slabo priepustné s triedou priepustnosti [V. az V.

Kvartérne hlinito-ilovité sedimenty nachadzajiuce sa v udolnej nive tvoria pokryvni vrstvu
hrabky do 2 m. Priepustnost’ ilovitych zemin sa pohybuje v rozmedzi 10 -10 m/s.

Pre potreby detailnejSej charakteristiky prudenia podzemnej vody bola v oblasti vybudovana
ucelova monitorovacia siet’ (7 hydrogeologickych vrtov)

Tok Zitava :

Hydrologické ¢islo : 4-21-13-053

Plocha povodia  : 745,20 km?

N-ro¢né prietoky (m3/s) : Q Q Qo  Qu Qs Qi
Tok Zitava rkm 14,000: 21,9 59,5 72,5 84,1 98,7 109,4

Vykonané prieskumy

Na zhotovenie projektovej dokumentacie Upravy toku bol vykonany hydrogeologicky
prieskum (Geospektrum, s.r.o0.).

Mapové a geodetické podklady

e Geodetické zameranie zdujmového uzemia
e Zakreslenie dotknutych inzinierskych sieti
e Zakladné mapa — 1:10000

e Katastralna mapa

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumenticie bola vyskopisnd a polohopisna
situdcia zaujmového tzemia dotknutého predmetnou stavbou, vyhotovena v digitalnej forme
autorizovanym geodetom a katastralna mapa dotknutého iizemia

Priprava staveniska

Priprava staveniska, pre realizéciu Gpravy toku bude pozostavat’ z nasledovnych ¢innosti:

e Odstranenie drevin uréené na likvidaciu pozdiz jestvujiicej hradze resp. v trase rybovodu
(dotknuté stavebnymi pracami) nachadzajice sa v trvalom zabere, prip.do¢asnom zabere
pre realizaciu navySenia hradze, vratane objektov

e Zabezpecenie pristupu k stavenisku (k hradzi a objektom) pre realizaciu stavebnych prac.

Po dobu vystavby sa neuvazuje so ziadnym vyuzitim existujuch objektov. Neuvazuje sa

s obmedzenou premavkou na §tatnej ceste Maia -Zitavce.

Cabex, 01/2021
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STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Charakteristika suc¢asného stavu dotknutych objektov

Predmetné objekty stavby sa nachadzaju cca 2km severne od obce Mana na hranici prirodne;j
rezervacie. Juzna hranica prirodnej rezervacie Zitavsky Luh je tvorena zemnou homogénnou
hradzou v dizke 925m. Sirka koruny hradze je 3,0 - 4,0 m a sklon svahov je 1:3. Hradza bola
budovana zo zemin ziskanych z vykopu koryta Zitavy, resp. priepichov na kanali Mana —
Martinova. Jednalo sa o ilovité a prachovité hliny.

Hradza je zaviazana na vychodnej strane do avostrannej ochrannej hradze novej Zitavy a na
zapadnej strane do zvySeného terénu pri §tatnej ceste Mana — Zitavce (cesta II. tr. ¢ 511). Na
severnej strane hrani¢i s polnohospodarskymi pozemkami s vybudovanym drenaznym
systémom. Sucasnd hradza sluzi na udrzovanie stalej hladiny , resp. na zadrzanie vod pri
ob¢asnom zaplavovani rezervacie Zitavsky Luh. Aby nedochadzalo k zamokreniu ornej pody
pocas zvySenej hladiny v rezervacii bol vybudovany cca 5m od vzduSnej pity drén
s vyustenim do kanala Mana —Martinova (pod hradzovym vypustom DN1000). Kanal Mana-
Martinova tvori jeden vodotok, ktory pozostiva zusekov starého koryta Zitavy
a z kandlovych tusekov (priepichy). Priepichy su tvorené¢ jednoduchym lichobeznikom
so Sirkou dna 2,0m a sklonom svahov 1:2. Predmetny kandl krizuje hrddzu rezervécie
hradzovym vypustom s hradenim DN1000 (r.km 2,700 staniCenia kanala), nasledne preteka
tizemim Zitavavského Luhu a v rkm 14,100 stani¢enia Zitavy prechadza zhybkou DN 1200
(bez moznosti zahradenia) popod koryto Novej thavy Na zhybke je vybudovany novy
vtokovy objekt s rozsirenim o prepojenie do koryta Zitavy. Uprava umoziiuje samostatné
zahradenie vtoku do zhybky, vtoku do uzaverovej $achty a odtoku do Zitavy. Navrhované
rieSenie prepojenia zhybky so Zitavou umozni vypustanie Zitavského Luhu po prechode
povodiiovej viny priamo do koryta Zitavy. Zaroveit umozni aj dotovanie Zitavského Luhu
pocas povodiiovych stavov na Zitave.

V stiéasnosti je Zitavsky Luh naptstany vodou zo Starej Zitavy. Stara Zitava je dotovana
z Novej Zitavy (rozdelovacim objektom) pri obci Martinovd. Napustania sa prejavuje
zvySenim hladiny v Starej Zitave, ktora pretrvava aj pocas zvysenej hladiny v Zitavskom
Luhu.

Kanal je ozivovany vodou napustnym (rozdel'ovacim) objektom v mnoZstve max 3,0 m?/s —
pocas vyssich prietokoch v Zitave, a v ¢ase min prietokov doticia do starého koryta klesa.
Prietok sluzi hlavne na napustanie resp. na obéasné zaplavovanie Zitavského Luhu.

V sucasnosti je kapacita kandla max 1,5 m?/s, s ohladom na neohrozenie Uzemia mimo
rezervacie, ktorym kanal pretekd. Rovnako ako odberny objekt si aj ostatné objekty
(hradzovy vypust, zhybka apod.) dimenzované na max prietok 3,0 m’/s.

Navrhovana rie$enie objektov suvisiacich zo Zitavskym Luhom

Predmetom stavby budu terénne ipravy za ucelom doplnenia a obnovenia ramien a realizacia
objektov pre umoZnenie pritoku (napGitanie Zitavského Luhu) priamo z Novej Zitavy
vratane opravy priecnej hrddze s vyustnym objektom. Technické rieSenie vychéadzalo
z poziadaviek zastupcov SOS/BirdLife Slovensko. Napustanie Zitavského Luhu priamo
z Novej Zitavy nebude mat’ vplyv na hladiny v Starej Zitave (zvy$ovanie hladiny pocas
napust’ania)

Pocas povodne v roku 2010 bola preliata hradza prirodnej rezervacie Zitavsky Luh a zaroveti
bol Ciasto¢ne poskodeny jestvujtci vypustny objekt (hradzova vypust v r.km 2,560 stani¢enia
kanala Mana-Martinova).

Stdasnd vyska koruny ochrannej hradze Novej Zitavy bola dimenzovana na prietok Qe
(150m’/s — Udaje SHMU v &ase realizcie regulacie Zitavy) s prevySenim 0,5m. Podla

Cabex, 01/2021
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Novych udajov SHMU (Q100 = 109 m?/s) je bezpeénostné prevysenie cca Im. V su¢asnosti
je realizovand uprava vtokového objektu zhybky s prepojenim do koryta Novej Zitavy,
s moznost'ou zahradenia.

Technické rieSenie upravy vychadzalo z nasledovnych poziadaviek:

e Obnova ramien v priestore Zitavského Luhu so zabezpedenim
sprietoCnenia abez vyraznejSicho naruSenia pokryvu (tvoreny
sedimentami)

e Vybudovanie nového objektu pre naptstanie PR Zitavsky Luh

e Vybudovanie priecnej stavby pre zabezpecCenie potrebného vzdutia pre
umoznenie dotovania obnovenych ramien vodou

e Oprava koruny prie¢nej hradze Zitavského Luhu — poskodena resp.
zniZenie povodnej trovne koruny prirodzenym sadnutim a pojazdom.

e vybudovanie novej uzaverovej Sachty na jestvujucom vypustnom
objekte

e Navysenie ochrannych hradzi v rozsahu vzdutia pre neznizenie
jestvujucej urovne protipovodiiovej ochrany (poziadavka SVP)

e Respektovanie majetkopravnych pomerov

e Zachovanie jestvujlcej rovne protipovodiiovej ochrany

e Vytvorenie prepadovej hrany na l'avostrannej hradzi v tirovni hladiny
Q100, pre umoznenie odl'ahenia pri stipnuti hladiny vplyvom zvysSenia
prietokov resp. zvySenia drsnosti alebo zmensSenia prieto¢ného profilu

SO 01 Obnova ramien Starej Zitavy

Predmetom terénnych tUprav v priestore Zitavského Luhu bude obnovenie pdvodnych
a doplnenie novych ramien. Navrhovanymi Upravami sa zabezpeci ozivenie a sprietonenie
ramien medzi novym odbernym objektom a hrddzovym vypustom.

Ramena budi dotované vodou znového odberného objektu priamo z Novej Zitavy.
Charakter revitalizacie spociva v obnoveni dvoch viditelnych terénnych depresii (pozostatky
starych ramien) a spojenia tychto ramien s hlavnym rameno. Dané hlavné rameno bude mat’
Sirku v dne 3 m, sklony svahov 1:2 pri hibke od 0,4 do 1 m. Cast’ hlavného ramena bude
novovytvorend no vicsinu bude tvorit len prehibenie existujticich tvarov koryta Starej
Zitavy.Sirka obnovenych pévodnych ramien bude cca 3 az 5 m, pri hibke 0,5 az 0,6 m, so
sklonom svahov 1:5 az 1:3. NVplyvom terénnych uprav ned6jde k poruseniu pokryvnej
vrstvy a tym k ovplyviiovaniu hladin podzemnych vod v okoli.

Prebytoéna zemina bude uloZena na medziskladku na okraji Zitavského Luhu a
nasledne sa pouzije pri uprave hradzi.

SO 02 Odberny objekt s ipravou Novej Zitavy

Predmetom tUprav je zabezpecenie odberu vody pre oZivenie obnovenych ramien resp. na
napuitanie Zitavského Luhu. Upravy pozostavaju z vybudovania odberného objektu
v l'avostrannej ochrannej hradzi, objektu sklzu na vytvorenie potrebného vzdutia pre odber
a uprav hradzi s ohl'adom na zabezpecenie pozadovanej Grovne protipovodiovej ochrany.

1. Odberny objekt

Odberny objekt je navrhnuty ako Zelezobetonovy, ktory pozostava z natoku, priepustu
1000 x1000 a vytokovej uzaverovej Sachty. Natok s prepadovou hranou na kéte 132,25 m n.
m., umoznuje odber len pri zabezpeceni pozadovaného biologického prietoku, potrebného pre
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sklz. Vtokova cast’ objektu je opatrend Sikmymi hrablicami. V uzaverovej Sachte je na strane
odtoku osadené stavidlo 1000 x1000. Ovladanie kanalizacného stavidla je vyvedené do
stropnej dosky, v ktorej je osadené uzatvarate'né poklopy. Ovladanie je manualne T-kluc¢om
v poklope. Na strane pritoku su vytvorené drazky pre osadenie provizéorneho hradenia Dno
vytoku z odberného objektu je opevnené lomovym kameniom na ochranu péty ochrannej
hréadze.

Odberny objekt bude realizovany v dvoch etapach , aby nebolo nutné otvorenie l'avostrannej
ochrannej hradze.

2. SKklz

Vzdutie hladin pre odberny (vtokovy) objekt bude zabezpecCovat celokorytovy sklz
s prepadovou hranou na kéte 132,00 m n. m. v osi Upravy, s priecnym profilom v tvare V.
Sklz pozostdva zo Styroch samostatnych sekcii, ktoré st predelené a stabilizované
zelezobetonovymi prepazkami. Sklz je navrhnuty tak aby spiiial pozadované parametre
pre lokalne rybieho pasma. V usekoch kde vzdutie atakuje bermu je navrhnuté spevnenie
povrch dlazbou z lomového kametia. Dizka navrhovaného rybovodu je cca 185 m. Povrch
rybovodu je navrhnutd z tazkého lomového kamena odolného pri zvysenych rychlostiach
pradiacej vody.

Na zéklade modelovania navrhovaného stavu moézeme konStatovat, Ze vplyv na hladiny
podzemnej vody je mensi ako pri naptstani Zitavského Luhu saasnym spdsobom.

Pocas realizacie rybovodu je potrebné zabezpecit obtok potrubim ulozenym v berme vratene
presypania koryta.

3. NavySenie hradze

Vplyvom vzdutia dochédza k znizeniu bezpecnostného prevysenia nad hladinou Qe a tym
padom aj k zniZeniu tirovne protipovodiovej ochrany pre sucasny stav. Z uvedené¢ho dévodu
je navrhnuté navysenie hradze v celom uUseku ovplyvnenom vzdutim. Jednd sa o navySenie
homogénnej hradze od 0,0 po 0,8 m pri zachovani pozadovanej Sirky koruny. Navysenie
koruny vratene potrebného rozSirenia na vzdu$nt stranu hradze stdle zabezpecCuje prejazd
mechanizmami po pozemkoch spravcu toku SVPS. p.

Z bezpecnostného hladiska pre pripad zvySenia hladiny pri prietoku Qi napr. z dévodu
znizenia prietonosti vplyvom zanesenia resp. zvySenia drsnosti je v lavostrannej hradzi
navrhnuty bo¢ny priepad formou zniZenej koruny hradze, ktord bude opevnend lomovym
kamenom.

Parametre bo¢ného priepadu (zniZenia hradze):

Kota koruny hradze v mieste zniZenia 134,84 — 134,92 m n. m.
Kota koruny v znizenom useku 134,02 — 134,03 m n. m.
Sklony znizenych usekov 1:10

Dizka zniZenia hradze (3irka bo¢ného priepadu) 10,00 m

PrevySenie koruny nad max hladinou 1,0 m

Sklon navodného svahu 1:3

Sklon vzdusného svahu 1:3

Pri zvy$end max. hladiny pri Qir 0 0,5 m boény priepad zabezpe&i redukciu do 7 m’.s™.
Pri danej kapacite prepadu a tvaru Spicky povodiovej viny (podl'a podkladov od SHMU)
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nastane odl'ahéenie o cca 530 tis m®. V pripade vyuzZitia celého objemu Zitavského luhu pri
hladine 133,00 m n. m. (vySka prie¢nej hradze 133,55 m n. m.) sa jedna o objem 560 tis m’.

Pred zahdjenim préac na znizovani koruny hradze sa odstrani vegetacny pokryv v hrubke cca
10-15 cm, suloZzenim na medziskladku. Odstranené zeminy sa pouziji na spitné
zahumusovanie opravene] koruny. Navrhujeme vegetacné spevnenie hydroosevom.
Hydroosev vytvara vhodné podmienky pre kli¢enie travneho semena a zabezpecuje ucinnu
a trvalejSiu ochranu svahov do doby vzrastu vegetacie.

V pripade anomalii podlozia v profile navySovania hradze , je potrebné uvazovat so
zlepSenim technologickych a fyzikdlno —mechanickych vlastnosti podlozia chemickou
stabilizaciou (odporuc¢ame zmesné pojivo vapno + cement - Dorosol).

Hradza bude sypana a hutnend po vrstvach cca 30 cm zo zemin z priestoru Zitavského Luhu.
Presnt polohu zemnika uréi stavebnik pred zahajenim stavby.. Pri hutneni doporucujeme
pouzit’ jezkové valce. Pre overenie zemnika resp. materialu pre nasyp hradze odporucame
vykonat’ skusku zhutnitel'nosti pre posudenie vhodnosti materialu.

Zakladova Skara musi byt’ docistend, zbavena korefiov a bez stojatej vody. Posledna vrstva sa
odstrani tesne pred sypanim hradze.

Prisun materialu pre budovanie hradze bude po Statnej ceste ¢.511 (Mafa-Zitavce),
a nasledne po korune jestvujucej hradze.

NavySovanie hradze je potrebné realizovat pred realizaciou rybovodu, vybudovani
odberného objektu.

SO 03 Oprava prie¢nej koruny hradze a vypustného objektu

Predmetom objektu je vymena uzaverovej Sachty so stavidlom, ktora je sucastou hradzovej
vypuste a oprava poskodenej koruny hradze.

Hradzovy vypust sliZi na udrzovanie stalej hladiny v uzemi Zitavského Luhu a na odvedenie
vod po kratkodobom zatopeni podas extrémnych prietokov v Zitave. Povodiiové vody budi
odvedené po prechode povodiového prietoku hradzovym vypustom a kandlom Mana-
Martinova spit do Zitavy. Pri min prietokoch sluZi objekt len na prevadzanie staleho
prietoku, resp. na udrzovanie stalej hladiny v zmysle poziadaviek zastupcov SOS BirdLife
Slovensko.

Uzaverova Sachta je rieSend ako zel.bet.objekt s prefabrikovanym stropom pre umoznenie
montaZze, resp. vymenu stavidiel. Zo strany pritoku je osadené regulacné kanaliza¢né stavidlo
DN 1000 (EROX).. Ovladanie kanaliza¢ného stavidla je vyvedené do stropnej dosky, v ktorej
je osadené uzatvaratelné poklopy. Ovladenie je manualne T-kluc¢om v poklope.

Pristup do Sachty je umozneny cez vstupny otvor 800x800 a ocelovy rebrik. Na vstupnych
otvoroch budu osadené uzamykatel'saoné poklopy.

Potrubné prepojenia si ponechané jestvujuce — betonové DN 1000. S obeténovanim. Styk
stien novej Sachty a jestvujuceho potrubia musi byt vodotesne upraveny (napuciavaci pasik).
V mieste objektu je rozsirena koruna hradze na 7,7 m. Kapacita hradzového vypustu je pri
hladine 131,84 m n. m. 1,5 m%/s) a pri hladine 133,00 m n. m. (zatopenie Zitavského Luhu) je
cca 3m’/s. Prietok je mozné regulovat’ regulaénym stavidlom na odtoku z uzaverovej Sachty.

Zakladanie objektu Sachty sa navrhuje v otvorenej stavebnej jame s Cerpanim v pripade
pritoku pocas realizacie zékladovej dosky.

Koruna hréddze bola poSkodend najmid dosadnutim vplyvom pojazdu a poveternostnych
podmienok. Navrhuje sa vyrovnanie koruny na pévodna troven 133,50 m n. m. Jedna sa
o navySenie homogénnej hradze vo vrstve 0,0 - 0,5 m.
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3.3

4.0
4.1

4.2

Pred zahajenim prac na oprave koruny hradze sa odstrani vegetany pokryv v hribke cca 10-
15 cm, s ulozenim na medziskladku. Odstranené zeminy sa pouziji na zpédtné¢ zahumusovanie
opravenej koruny. Povrch koruny hradze vratane odkrytych svahov sa opevni zatravnenim.

Krizovanie a subeh toku s podzemnymi a nadzemnymi vedeniami

Pred zahajenim vykopu je potrebné zabezpecit’ vytyCenie uz existujucich inzinierskych sieti,
aby sa predislo neZiaducim poskodeniam . V pripade ked’ nebude znama hibka uloZenia inZ.
sieti, je nutny ruény vykop v mieste sibehu resp. krizovania sieti.

V mieste realizacie v tesnom stubehu, resp. v mieste krizovania je potrebné prizvat’ spravcu
dotknute;j siete.

Pre stanovenie min. vzdialenosti pri krizovani a subehu podzemnych vedeni dodrzovat
ustanovenia STN 73 60 05 — Priestorova uprava vedenia technického vybavenia.

POPIS RIESENIA Z HZADISKA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vplyv na zivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenie tvori prinos pre zivotné prostredie. Navrh respektuje
poziadavky kladené na ochranu prirody.

Vyburané hmoty, nakladanie s odpadmi

Pri vzniknutych odpadoch pocas realizacii je nutné v zmysle 19/1996 Z. z. Ministerstva
zivotného prostredia SR, zékona &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplhani
niektorych zakonov, v zneni neskorSich predpisov, v zneni Vyhl. ¢. 283/2001 Z. z.
a284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov, v zneni vyhlasky MZP SR
¢.409/2002 Z.z., dolozit’ spdsob nakladania s nimi (odvoz, zneSkodnenie) a dolozit” zmluvu
s prevadzkovatel'om riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budu
odvazat. Vyburané hmoty sa odvezu na skladku, ktoru ur¢i dodavatel’ stavby.

Pri likvidécii vykopovych materidlov vyburanych hmot zrieSeného tzemia bude nutné
reSpektovat’ 1 poziadavky vyplyvajice:

Zo zékona ¢ 364/2004 Zb. o vodach v zneni neskorSich predpisov

Zo zakona ¢ 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi

Zo zakona ¢ 40/2002 Z.z.. o ochrane zdravia pred nebezpecnymi G¢inkami hluku a vibracii
Zo zékona ¢ 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia

Zo zakona ¢ 543/2002 Zb. o ochrane prirody a krajiny

Zo zakona & 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a dopiiani niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov

Vytvoreny odpad bude pozostdvat hlavne zo stavebnej sute (podmurovka oplotenia, Gprava
vyusteni a schodov, oporné mury), dreva (korene a haluze), zeleza (oplotenie) a vykopove;j

zeminy.

Predpoklada sa vznik odpadov s nasledovnym zatriedenim v zmysle kataldgu odpadov:
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4.3

5.0

5.1

O - Ostatny odpad (stavebny odpad, stavebna sut, hluSiny, zeminy, korene, Zelezo)

Poznamka:
N - Nebezpecny odpad

Ak by odpad z vykopu a demolacii obsahoval nebezpecné latky, musi s nimi povodca odpadu
nakladat’ byt s nimi nakladané ako s nebezpe¢nymi latkami v zmysle platnej legislativy
odpadového hospodarstva SR. Pévodcom odpadu bude stavebna spoloCnost’ realizujiica
stavbu.

Dodavatel' stavby predlozi supis druhov a mnozstiev vSetkych odpadov, ktoré vznikli pri
realizacii stavby a odovzda kopie dokumentov stvisiacich so zneskodiiovanim odpadov.
Pripadné d’alSie odpady vznikajuce pocas vystavby budu zatriedené do kategoérii v zmysle
Vyhlagky MZP ¢.284/2001 ktorou sa vydava Katalog odpadov. S odpadmi sa bude nakladat
v sulade s platnymi legislativnymi predpismi pre odpadové hospodarstvo SR (zakon NR SR
o odpadoch & 223/2001 a nadvizujuce vyhlasky MZP SR). Konkrétne mnoZstva
neuvadzanych druhov odpadov budu Specifikované pocas vystavby.

Nekontaminovany odpad sa odvezie na prislusnu skladku v rdmci okresu do vzdialenosti
7 km.

Zavery z prerokovania zameru podla zakona NR SR €.24/2006 Z.z.

Nakol'ko sa jedna o ¢innost’ pri ktorej dochadza k prekroCeniu prahovych hodnot v zmysle
prilohy ¢.8-Cast’ B, podlieha v zmysle zdkona ¢.24/2006 zistovaciemu konaniu.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Sposob obmedzenia rizikovych vplyvov

K obmedzeniu rizikovych vplyvov na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci boli
realizované tieto opatrenia :
Technické opatrenia
® pouzité¢ je iba technické zariadenie certifikované pre prevadzku s pouzivanymi
médiami.
e vSetky stroje a zariadenia sluZiace k uskutocneniu poZadovanych ¢&innosti s
navrhované a konS$truované tak, aby splnali poziadavky hygienickych predpisov.
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5.2

® ochrana pred nebezpecnym dotykovym napitim nezivych Casti je rieSend v zmysle STN
33 2000-4-41 , STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-523, STN 33
2000-5-524.
Organizacné opatrenia
* Pocas vystavby je nutné sa riadit’ prisluSnymi ustanoveniami NV SR €.392/2006 Z.z.,
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,

VSeobecné zasady bezpecnosti prace :

Pocas vystavby, ako i pocas vlastnej prevadzky stavby a prislusnych zariadeni musia byt
dodrzan¢ vsetky podmienky vyplyvajuce zo zasad ochrany a bezpecnosti zdravia pri préci,
hlavne zakonnik prace ¢. 433/2003 Z.z., predpisy a STN, ktoré sa dotykaju vykondvania
vykopovych, montdznych a stavebnych prac a vyhlasok SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb.
o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Na stavenisku musia byt
urobené opatrenia zaistujuce bezpec¢nost’ pri praci ako je uvedené vo vynose ministerstva
stavebnictva, ktorymi sa vydavaji predpisy k zaisteniu bezpecnosti a ochrane zdravia
pracujucich pri pracach betonarskych a murarskych, pri montazach prefabrikovanych prvkov
a pri pracach, ktoré s nimi bezprostredne stvisia. Pri montaZi je nutné dodrziavat’ ustanovenia
STN 270140 ,, Zdvihacie zariadenia, prevadzka, Gidrzba a opravy*, STN 270144 ,, Zdvihacie
zariadenia — prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien® a ON 732480
,Prevadzkovanie montovanych konstrukcii®.

Z hladiska bezpecnosti prace je treba na podklade rozboru technoldgie vystavby venovat
zvlastnu pozornost’ tymto opatreniam:

e Ak pri montdzi zeriavnik do stavebnej jamy nevidi, tak pri transporte dielcov a ich
osadzovani musi byt’ riadeny vedicim montaznikom

® Pri montdzi sa nesmie nikto zdrziavat’ pod prefabrikovanym dielcom ani medzi stenou
stavebnej jamy a stenou uz zmontovaného dielca, ktora je v trase dopravy a spusStania
zavesené¢ho bremena

® Priestor montaZze musi byt v jame vymedzeny a zaisteny pred vstup nepovolanych

0s0b.

Pri vykopovych pracach a pracach v ryhe musia byt vykonané vhodné bezpecnostné
opatrenia, ktoré:

-pozostavaji z vhodného zariadenia, napr, debnenia, vystuzenia, pazenia, rozopretia, alebo
svahovania a ohradenia vykopov.

- Na ochranu zamestnancov pred nebezpecenstvom, ktoré vyplyva z docCasnej krehkosti
alebo straty stability konstrukcie, musi dodavatel’ vykonat’ primerané bezpe¢nostné opatrenia
-zabranuju nebezpecenstvu padu osob, materialu a predmetov alebo zaplaveniu.

- zaistuji bezpecny zostup do vykopu a vystup z neho.

Vykopovéa zemina, materialy a pohybujice sa vozidla musia byt umiestnené v bezpecnej
vzdialenosti od vykopu. Ak je to potrebné vybuduji sa primerané zébrany.

Debnenia, pazenia, resp.rozopretia musia byt montované a udrziavané tak, aby odolali
predpokladanému zat’aZeniu.

Pred zahajenim zemnych prac sa musia vytycCit’ vSetky podzemné vedenia a vykonat’ také
opatrenia, aby zistila a na minimum znizilo akékol'vek ohrozenie stivisiace s podzemnymi
energetickymi rozvodmi

Taktiez musi byt vhodnym spdsobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam.
Hranice staveniska musia byt vidite'ne oznacené.
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5.3

5.4

6.0

7.0

Musia byt’ dodrzané ustanovenia nariadenia vlady SR 396/2006, ktoré upravuje minimalne
bezpecnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko, ktoré musi stavebnik a dodavatel
dodrzovat.

Protipoziarne zabezpecenie
Charakter objektov si nevyzaduje rieSenie protipoziarnej ochrany.

RieSenie protikoréznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii alebo vedeni,
a ochrana proti bludnym priadom

K pasivnej protikor6znej povrchovej ochrane ocel'ovych konstrukcii, ktoré nie su zhotovené
z nehrdzavejucich materialov, sa navrhuju ochranné natery.

UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY

Predmetné objekty neobsahujt technologicku cCast’.

ZEMNE PRACE

Pri realizacii zemnych prac sa neuvazuje zo zriadenim medziskladky na vykopové materialy,
ktoré sa pouziju na zasyp, resp. na terénne upravy. Zemina bude priamo zabudovavana resp.
zemina prebytocna (ktora sa nepouzije na zpitny zasyp) resp. nevhodnd sa odvezie na
skladku .

Pri uprave koryta mozno vykopové zeminy klasifikovat’ podl'a STN 73 3050 do 2-4. triedy
tazitel'nosti.

Uvazujeme s nevyrovnanou bilanciou vykopov a nasypov na stavenisku. Okrem nevhodnej
zeminy sa bude odvazat’ na skladku aj stavebny odpad z jestvujuceho zéabradlia, schodov,
betonovych objektov prip.odpad pri odstranovani porastov.

Realizaciu objektov (vratane navySenia hradze) je potrebné realizovat’ pri zniZenej hladine
v Zitavskom Luhu. Pri navySovani hradze sa odstraneni vrchna vrstva, svah stupiiovite upravi
a sypany material sa bude zhutiiovat’ po vrstvach max 30 cm. Pozadované zhutnenie pre
hradze je 95 % PS. ZvySenl pozornost’ je nutné venovat’ hutneniu okolo objektu.

Realizicia objektov zhybky a hradzovej vypuste sa uvazuje v otvorenej stavebnej jame
s odvodnenim (zabezpeCené stavebné Cerpanie). Prepojenie natoku do zhybky s korytom
Zitavy odporu¢ame realizovat’ v obdobi min prietokov. Realizacia objektov na kanali Matia —
Martinovéa si vyziada docasné presypanie kandla a odstavenie dotovania kanala z koryta
Zitavy. Pritok kanalom z povrchového odtoku bude pri zhybke prederpavany do Zitavy, pri
hradzovej vypuste bude prevedeny potrubnym obtokom.

Bratislava, januar 2021 Ing. Peter Chladek

Cabex, 01/2021
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