
OSUD-OP-06P
VUD30-1-OP

svietidlo LED ML 150W R8

ÚPRAVA EXISTUJÚCEHO OSVETLENIA:
VUD30-1-OP

svietidlo LED ML 150W R8
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KOMPLETNÁ VÝMENA VRSTIEV VOZOVKY
A PODKLADNÝCH VRSTIEV CELKOVÁ PLOCHA 512,0m2

KOMPLETNÁ VÝMENA VRSTIEV VOZOVKY
A PODKLADNÝCH VRSTIEV CELKOVÁ PLOCHA 512,0m2

VÝMENA OBRUSNEJ VRSTVY A VÝŠKOVA ÚPRAVA /NAPOJENIE/
CELKOVÁ PLOCHA 175,0m2

VÝMENA OBRUSNEJ VRSTVY A VÝŠKOVA ÚPRAVA /NAPOJENIE/
CELKOVÁ PLOCHA 175,0m2

VÝMENA OBRUSNEJ VRSTVY A VÝŠKOVA ÚPRAVA /NAPOJENIE/
CELKOVÁ PLOCHA 175,0m2

DLÁŽDENÝ CHODNÍK š=1,50m

NOVÝ OSVETLENÝ PRIECHOD
PRE CHODCOV ŠÍRKY 3,0m

ODVODŇOVACÍ ŽĽAB DN150 dĺ.16,0m VYÚSTENÝ DO POTOKA

ODVODŇOVACÍ ŽĽAB DN150 dĺ.16,0m VYÚSTENÝ DO POTOKA

ČIASTOČNÁ PRESTAVBA MOSTNÉHO OBJEKTU

ÚPRAVA OPORNÉHO MÚRU dĺ.6,0m

ZAISŤOVACÍ PRAH 0,4x0,7m

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMEŇA
DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA

ÚPRAVA OPORNÉHO MÚRU dĺ.3,0m

10500

30
00

R8000

DLÁŽDENÝ CHODNÍK š=2,00m
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Súradnicový systém : Výškový systém : 


