
CESTA II. TRIEDY

OCHRANNÉ PÁSMA:
OBJEKT: OCH. PÁSMO:

25m od osi vozovky

KANALIZAČNÉ POTRUBIE  DN do 500mm 1,5m od vonkajšieho obrysu
VODOVODNÉ POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajšieho obrysu
ELEKTRICKÉ VEDENIE VN VZDUŠNÉ (1kV-35kV)

TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL VZDUŠNÝ

10m od krajného vodiča

1,5m od osi kábla

ELEKTRICKÉ VEDENIE NN VZDUŠNÉ 1,0m od krajného vodiča

MIESTNE KOMUNIKÁCIE 15m od osi vozovky

CESTA III. TRIEDY 20m od osi vozovky

CESTA I. TRIEDY 50m od osi vozovky

PLYNOVÉ VEDENIE v zastavanom území 1,0m od plynového vedenia

TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL PODZEMNÝ 1,5m od osi kábla

ELEKTRICKÉ VEDENIE do 110kV PODZEMNÉ 1,0m od osi kábla

PLYNOVÉ VEDENIE DN 201-500 8,0m od plynového vedenia

PLYNOVÉ VEDENIE DO DN 200 4,0m od plynového vedenia

ŽELEZNICA 60m od osi krajnej koľaje

OSUD-OP-06P
VUD30-1-OP

svietidlo LED ML 150W R8

ÚPRAVA EXISTUJÚCEHO OSVETLENIA:
VUD30-1-OP

svietidlo LED ML 150W R8
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KOMPLETNÁ VÝMENA VRSTIEV VOZOVKY
A PODKLADNÝCH VRSTIEV CELKOVÁ PLOCHA 512,0m2

KOMPLETNÁ VÝMENA VRSTIEV VOZOVKY
A PODKLADNÝCH VRSTIEV CELKOVÁ PLOCHA 512,0m2

VÝMENA OBRUSNEJ VRSTVY A VÝŠKOVA ÚPRAVA /NAPOJENIE/
CELKOVÁ PLOCHA 175,0m2

VÝMENA OBRUSNEJ VRSTVY A VÝŠKOVA ÚPRAVA /NAPOJENIE/
CELKOVÁ PLOCHA 175,0m2

VÝMENA OBRUSNEJ VRSTVY A VÝŠKOVA ÚPRAVA /NAPOJENIE/
CELKOVÁ PLOCHA 175,0m2

DLÁŽDENÝ CHODNÍK š=1,50m

NOVÝ OSVETLENÝ PRIECHOD
PRE CHODCOV ŠÍRKY 3,0m

ODVODŇOVACÍ ŽĽAB DN150 dĺ.16,0m VYÚSTENÝ DO POTOKA

ODVODŇOVACÍ ŽĽAB DN150 dĺ.16,0m VYÚSTENÝ DO POTOKA

ČIASTOČNÁ PRESTAVBA MOSTNÉHO OBJEKTU

ÚPRAVA OPORNÉHO MÚRU dĺ.6,0m

ZAISŤOVACÍ PRAH 0,4x0,7m

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMEŇA
DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA

ÚPRAVA OPORNÉHO MÚRU dĺ.3,0m

10500

30
00

R8000

DLÁŽDENÝ CHODNÍK š=2,00m
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Súradnicový systém : Výškový systém : 


