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1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikaéné udaje:

Néazov stavby : 1/67-021 NIZNA SLANA MOST

Druh projektovej dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie(DSP), ktora vyhovuje
poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP), ktorej sucast'ou
je dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)

Cislo komunikacie : cesta . triedy ¢&. 1/67

Miesto: kraj, okres : KoSicky kraj, Rozhava

Katastralne Guzemie : Nizna Slana

Druh stavby : prestavba mosta 1/67-021

Stavebnik : Slovenska sprava ciest MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Investi€na vystavba a sprava ciest, Kasarenské nam. €. 4
040 01 Kosice

Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy a vystavby
Slovenskej republiky Bratislava
Projektant: Ing. Lubo$ Maslej

PRODOSING spol. s.r.o.
Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
ICO: 36 465 992
Zodpovedny projektant: Ing. Lubo$ Maslej

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
2.1 Druh komunikacie a jej funkcia

Statna cesta I. triedy ¢.67, na ktorej navrhujeme rekonétrukciu cestného telesa a prestavbu mosta
¢.021, patri do siete ciest medzinarodného vyznamu. Spaja hrani¢ny priechod Kral' (Miskolc), st. hr. —
Tornala — RoZfava — Pusté Pole. Jej celkova dizka je 61 km. Cesta je predmetnom Useku
dvojpruhova, obojsmerna, smerovo nerozdelend, kategérie C9,5/50. Je v intravilane obce Nizna
Sland. Sluzi pre osobnu a nakladnu dopravu.

2.2 Zdévodnenie potreby stavby

Prestavba mosta je nevyhnutna na zaklade su¢asného stavebno- technického stavu.

Most €. 021 na ceste 1/67 cez Kobeliarsky potok bol postaveny v roku 1959 a v sucasnosti je v
nevyhovujucom stavebno — technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktora sa uskutocnila v
roku 2016, bol stavebny stav mosta vyhodnoteny ako zly (V). Nosna konstrukcia- nosniky Hajek maju
poruchy spdsobené zatekanim cez neexistujlce rimsy. Rimsy sl v Uplnom rozpade, tr&i v celej dizke
vystuz hlavna aj konstrukéna. Hlavné nosniky na obidvoch strandch maja obnazenu v celej Sirke
hlavna aj konstrukCnu vystuz na strane po vode su 2 krajné nosniky, na strane proti vode je to az 5
nosnikov. Vystuz je krodujuca takmer 25% s poévodného profilu. NavySe podfa ddajov zo SHMU,
prietokova kapacita su¢asného mostného otvoru nevyhovuje na 100-roénu vodu s bezpecnostnou
rezervou.
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2.3 Ucel a ciele stavby

Cielom stavby je prestavba mosta €. 67-021 podrfa aktualnych STN a EU noriem kvoli
zabezpec€eniu bezpecnosti cestnej premavky na tomto délezitom cestnom tahu azabezpecenie
potrebnej prietokovej kapacity mosta.

ZlepSenim dopravno-technického stavu komunikécie, dobudovanim dopravnych subsystémov sa
skvalitni plynulost a bezpecnost' cestnej premavky v danom uzemi.

2.4 Celkovy rozsah stavby

Rozsah stavby bol dany poZiadavkami SSC IVSC v sutaznych podkladoch a pozostava
z nasledovnych stavebnych Uprav:

» Prestavba mosta 1/67-021

» VyrieSenie odvodnenia mosta a prifahlej komunikacie
« Uprava koryta toku

* Vymena bezpecnostnych zariadeni na moste

« Uprava cesty 1/67 v nevyhnutnej miere

» V pripade potreby prelozka inzinierskych sieti

2.5 Clenenie podra objektov

Stavba tvori jeden celok. Pozostava z tychto objektov :

* SO 100-00 Rekonstrukcia cesty 1/67
¢ SO 200-00 Prestavba mosta ¢.67-021 v km 28,568

2.6 Prehlad spravcov a uzivatelov

Po ukonéeni prac na objektoch stavby predpokladame tychto spravcov:

* SO 100-00 Rekonstrukcia cesty 1/67: SSC
¢ SO 200-00 Prestavba mosta €.67-021 v km 28,568: SSC

2.7 Prehlad vychodzich podkladov

Pre spracovanie tejto dokumentécie nam sluzili podklady, ktoré nam poskytol obstaravatel.
Boli to nasledovné podklady:
s poziadavky obstaravatela na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP),
ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

Ako dopliujuce podklady sme pouZili:

* obhliadku miesta stavby

» zameranie stavby projektantom

» dokumentéciu meracéskych prac stavby: GEOPROJEKT PreSov
» docasny zaber stavby: GEOPROJEKT PreSov

* inZiniersko-geologicky prieskum: GEOVRT, s.r.o.

« posudok vplyvu stavby na ZP: Ing. Peter Chomjak

» Technické predpisy TP 03/2006- Dokumentacia stavieb ciest

» Pri navrhu objektov boli reSpektované prislusné STN a EC
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2.9 Riesenie objektov
2.9.1 SO 100-00 Rekonstrukcia cesty 1/67

Navrhujeme Upravu cesty na dizke 50,00m. Uprava cesty spodiva vo vymene asfaltovych
a konstrukénych vrstiev, aby sa komunikacia vyskovo prispdsobila novej nosnej konstrukcie mosta.
Sucastou rekonsStrukcie komunikacie 1/67 je aj vySkova Uprava napojeni miestnych komunik&cii
acesty lll. triedy €. 11/3030 smer Kobeliarovo. Vymena bude prebiehat v dvoch etapach- po
poloviciach s vyuzitim svetelnej signalizacie. Najprv sa odfrézuju asfaltové vrstvy vozovky v hrubke
cca 180 mm. Nésledne sa odstrania podkladné vrstvy na pozadovanu hribku novej vozovky. Upravi
sa zemna plan na pozadovanu uroven min. Egero= 60 MPa a zrealizuju sa nové vrstvy vozovky.
V miestach Upravy vySkového napojenia miestnych komunikacii a cesty [11/3030 sa odfrézuje
asfaltovy kryt v potrebnej hribke 0-40mm a polozia sa nové vrstvy asfaltobeténu hribky 40 a 50 mm
podla potreby.

Konstrukcia novej vozovky:

e -ASFALTOBETON SMA 11; BMP 45/80-75; 40mm  STN EN 13108-5

e -SPOJOVACI POSTREK  PS, CBP 0,3 kg/m? STN 73 6129:2009

e -ASFALTOVY BETON AC 11 O;] PMB 45/80-75; 50mm STN EN 13108-1

e -SPOJOVACI POSTREK  PS, CBP 0,3 kg/m? STN 73 6129:2009

e -ASFALTOVY BETON AC 22 P;l CA 35/50; 100mm  STN EN 13108-1

e -INFILTRACNY POSTREK PI; 0,70 kg/m2/ STN 73 6129:2009
e -CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM Css/10 160mm  STN EN 14227-1
« -STRKODRVINA SD 31,5(45) Gre 250mm  STN EN 13285

Konstrukcia vozovky v mieste vySkovej Upravy:

e -ASFALTOBETON SMA 11; BMP 45/80-75; 40mm  STN EN 13108-5
e -SPOJOVACI POSTREK  PS, CBP 0,3 kg/m? STN 73 6129:2009
e -ASFALTOVY BETON AC 11 0;l PMB 45/80-75; 50mm STN EN 13108-1
e -SPOJOVACI POSTREK  PS, CBP 0,3 kg/m? STN 73 6129:2009

e _FREZOVANIE 0-40 mm PODLA POTREBY
Odvodnenie

Odvodnenie cesty je rieené rovnako ako pri existujucom stave pozdiznym a prie¢nym sklonom
vozovky do prifahlého recipientu. Na pravej strane v mieste napojenia na miestne komunikécie
navrhujeme osadenie liniového zlabu DN150 na zachytenie vody z vozovky a priame odvedenie do
vodného toku.

2.9.2 SO 200-00 Prestavba mosta ¢.67-021 v km 28,568

Uvedeny mostny objekt sa nachadza na Statnej ceste I. triedy €.67 ponad Kobeliarovsky potok v
intravilane obce Nizna Slana. Komunikacia na moste je kategérie C9,0/50 smerovo nerozdelena.
Smerovo je komunikacia na moste vedena v priamom Useku, vySkovo je komunikacia v miernom
stupani skoro v rovine. Mostny objekt premostuje Kobeliarovsky potok a je jednopolovy. Krizenie je
lavé pod uhlom 56°. Nové nosna konstrukcia mosta je navrhnuta z 15 ks prefabrikovanych vopred
predpatych nosnikov diZky 10,0m a vy$ky 0,40m prosto uloZenych na existujlcich gravitaénych
oporach na elastomerné loziska. Spodna stavba je monoliticka masivna tvorena gravitacnymi
oporami /predpoklad na zaklade mostného listu, kedze pévodna PD sa nezachovala/.
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Mostny objekt je jednopolova Zelezobetonova doskova konstrukcia navrhnuta z ty€ovych
prefabrikatov Hajek. V prieénom smere je navrhnutych 24 ks prefabrikatov skladobnej dizky 10 150 /9
150/mm, $irky 500a vy$ky 500 mm. DiZka nosnikov sa neda jednoznadne uréit na zaklade viditelnych
¢asti mosta. Premostenie je Sikmé- faveé s uhlom krizenia 56°. Roppétie konstrukcie je cca 8610mm,
kolmé cca 7 000mm. Podla podkladov od nosnikov Hajek je beton nosnikov B250. Celkova Sirka
mostovky je 12 430mm.

Vozovka je na moste v usporiadani: volnd Sirka medzi bezpecnostnymi zariadeniami je 12 850
mm, podla mostného listu by mali byt zriadené obojstranné chodniky Sirky 2 x 1500 mm avS$ak
v suc€asnosti nie su meratefné, nakolko st na mostovke niekolko nasobne polozené Ziviéné vrstvy
v celkovej hrabke cca 170mm. Jazdné pruhy su Sirky 2x 4200 mm.

Na mostnom objekte bezpecnostné zariadenie tvori ocelové zabradlie vysky 950 mm na strane po
vode a na strane proti vode 1 050 mm. Dizka dielcov je cca 3 350mm. Stipiky st z valcovanych
profilov 1100, madla su z rdry priemeru 55 mm a vyplf z priemeru 20 mm.

Spodna stavba je vybudovana z dvoch klasickych gravitacnych opér, v Urovni toku je oblozena
travertinovymi kvadrami. TyCové prefabrikaty su uloZzené na spodnu stavbu prostrednictvom
asfaltovej lepenky. Spodna stavba obojstarnne pokracuje Upravou koryta, zvislymi kamennymi marmi
vysky 1 500 mm nad dno toku. Na strane po vode je v koryte toku zriadena kyneta Sirky 2 500 mm,
hibky 350 mm. Dno kynety je cca 1 000 mm od spodnej hrany mostovky. Na opory nadvazuiju
pravdepodobne rovnobezné konzolové kridla.

Pre posudene su€asného stavebného stavu mostného objektu bola vykonand diagnosticka
prehliadka, ktorou boli zistené nasledovné poruchy jednotlivych ¢asti objektu:

Nosna konstrukcia - nosna konstrukcia, nosniky Hajek maju poruchy spésobené zatekanim cez
neexistujuce rimsy. Rimsy su v Gplnom rozpade, tr&i v celej dizke vystuz hlavna aj konstrukéna.
Hlavné nosniky na obidvoch stranach maju obnazenu v celej Sirke hlavnu aj konstrukénu vystuz na
strane po vode su 2 krajné nosniky, na strane proti vode je to az 5 nosnikov. Vystuz je krodujuca
takmer 25% s pévodného profilu. Vnutorné nosniky su bez stép po zatekaniu. Podla podkladov od
nosnikov Hajek sa hydroizolacia na podobnych mostoch konéila pri obrubnikoch, ¢o je vysvetlenie pre
stav nosnikov pod chodnikmi. Priesaky su dlhodobé a spdsobili poruchy prejavujuce sa najma
karbonataciou beténu a naslednou kordziou hlavnej a konstrukénej vystuze. Pri kordzii vystuze
vznikaju napétia v plochach styku s betonom, kedy dochadza kvzniku povrchovych trhlin
s naslednym odlupovanim beténu. Su€asny stav nosnikov bol spdésobeny aj malym krytim vystuze.
Karbonatacia betdnu sa prejavila naplno na celej hrubke rady hlavnej vystuze.

Spodna stavba — spodna stavba je v dobrom stave taktiez obklad. Miestne je v Skarach uchytena
vegetécia, Skarovacia malta je zvetrald.

Vozovka — vozovka je toho €asu v urovni obrubnikov s celoploSnymi nerovnostami so sietovym
rozpadom. M4 vyjazdené kolaje, prie€ne a pozdizne nerovnosti.

Bezpecnostné zariadenia — na mostnom objekte bezpe&nostné zariadenie tvori ocelové zabradlie
vy$ky 950 mm na strane po vode a na strane proti vode 1 050 mm. DiZka dielcov je cca 3 350mm.

Stipiky st z valcovanych profilov 1100, madla sa z rdry priemeru 55 mm a vyplii z priemeru 20 mm.
Toto zabradlie je zna¢ne poskodené od vozidiel a z Casti skorodované.
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Navrh rekonstrukcie- prestavby:

Buracie prace

Na existujucom moste navrhujeme kompletne vybudranie nosnej konstrukcie a uloznych prahov
s Castou kridel a vybdranie mostnych zaverov (predpokladdme Zze MZ st podpovrchové). Pred
zaciatkom buracich prac je nutné podchytenie PIS vedeni, ktoré su zavesené na rimse na
vitokovej strane.

Buracie prace a nasledujuce rekonstrukéné prace budu prebiehat’ po€as Ciasto€nej uzavierky
cesty 1/67 po poloviciach /doprava bude vedena v jednom jazdnom pruhu s riadena do¢asnym
dopravnym znacenim/.

Spodna stavba a nosna konstrukcia

_ Po vybdrani nosnej konstrukcie a Gloznych prahov spolu s ¢astou kridel sa najprv vybuduje novy
Zelezobetdnovy ulozny prah, ktorého sucastou bude aj zaverny murik s prechodovou doskou. VySka
uloZného prahu sa upresni na stavbe po vykonani buracich prac a geodetickom zamerani.
Predpokladana vyska je cca 500mm. Ulozny prah bude zo Zelezobeténu C35/45 a bude prepojeny

s existujucou oporou vlepenou betonarskou vystuzou.

Sucastou zaverného murika a Ulozného prahu su aj kolmé kridla, ktoré su votknuté do opory.
Navrhujeme ich nadbeténovanie v hribke 500mm /existujucu hrubku kridel nepozname, kedze
neexistuje povodna PD/. VySka nadbetonovania je cca 1500mm a bude prispésobena na stavbe
skutocnému stavu.

Sirka zaverného muriku je 550mm. Na tento sa uklada novéa prechodova doska hribky 250mm dizky
3,0m. Prechodova doska je z betonu C25/30.

KedZe na zaklade udajov o 100-roénej vode od SHMU, ktora je 18,0m3.s™, je stiéasny mostny
otvor nepostacujuci, navrhujeme zvacSenie kapacity prieto¢nosti Upravou dna toku a pouzitim nosne;j
konstrukcie s menSou hrubkou, ¢im posunieme spodnd hranu mosta vy$Sie, ako je to pri existujucom
moste. Existujuca kynéta na vtoku potoka sa vybura a dno toku sa vydlazdi s lomovym kamerom
hrabky 250 mm do beténoveho 16Zzka C16/20 hrubky 150 mm na celu Sirku toku. Stred toku bude
o 100 mm nizSie oproti krajom, aby sa vodny tok sustredil v strede koryta. Na zaciatku a konci Upravy
bude zriadeny zaistovaci prah 700x400 mm z vodostavebného betonu C20/25.

Nosné& konstrukcia je jednopolova. Tvorena bude z 15ks vopred predpétych nosnikov dizky 10,0m
a vysky 0,40m /odvodené z nosnikov dizky 11,0m/. Nosniky budd zmonolitnené spriahujlcou doskou.
Nosna konstrukcia bude minimalnej vySky 525 mm. Nosniky budl uloZzené cez vSesmerné
elestomerné loziska vysky 30mm rozmeru 200x250 na betdnové bloky rozmeru 500x550 mm réznej
vy$Ky, ktoré budu sucastou uloznych prahov na oboch stranach. Konstrukcia bude prosta s rozpatim
9,6m.

Geometria nosnej konstrukcie je dand smerovym a vySkovym vedenim komunikacie. Opory by mali
byt navzjom rovnobezné, ale v skuto€nosti sa mierne rozchadzaju, preto aj kolmé vzdialenost na
vtoku a vytoku je rozdielna. Tvar konstrukcie je dany charakteristickymi bodmi v pédoryse. Vyty€enie
jednotlivych bodov bude z vyty€ovacieho polygdnu stavby na zaklade ich suradnic a vySok. Doska je
so strechovitym sklonom.

Vybavenie mosta

Nova vozovka:

Na moste bude nova Ziviéna vozovka, ktora spifia poziadavky STN 73 6242,
ZloZenie: )
-ASFALTOVY BETON  AC 11 O;| PMB  40mm
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-SPOJOVACI POSTREK  PS, CBP  0,3kg/m?
-ASFALTOVY BETON  AC 11 O;l PMB  50mm
-SPOJOVACI POSTREK PS, CBP 0,3kg/m?

-IZOLACIA AIP 5mm

-ZAPECATUJUCA VRSTVA

-PREDPATE NOSNIKY+SPRIAH.DOSKA C35/45 min 525mm
SPOLU .. min 620mm

Kryt vozovky bude vyspadovany jednostrannym premennycm sklonom smerom ku pravej krajnici,
kedZe pred mostom sa nachadza pravotoc€ivy obluk s dostrednym sklonom 5%. 1zol&cia je celoploSna
s odvodnenim nivelety pozdiznym sklonom nivelety 0,32%.

Pred zhotovenim $pecidlnej Upravy povrchu mostovky musi mostovka spifiat’ poziadavky STN 73
6242, tabulka ¢.7.

Na spojenie krytu vozovky s ochrannou vrstvou izolacie sa pouzije spéajaci postrek PS, podla STN
73 6129. Izolacia bude celoplosna.

Pod rimsovymi doskami je ochrana izolacie navrhnuta z asfaltovych vystuzenych pasov, odolnych
vocCi UV Ziareniu.

Odvodnenie povrchu izolacie sa zabezpedi pozdiZnym drenaznym kanalikom z plastbetonu
a prieénymi drenaznymi kanalikmi. Sirka drenaznych kandlikov je 100 mm. Sirka z&lievky medzi
vozovkou a rimsou bude min. 20mm. Zalievka bude s predtesnenim. Tesnenie dilataénych
a pracovnych skar musi byt prevedené podla Vzorovych listov SSC Bratislava VL4- mosty.

Sucastou novej vozovky na moste su aj Useky pred a za mostom, ktoré patria k objektu SO 100-
00.

LoZiska:

Na moste su pouzité elastomerné loziska rozmeru 200x250mm vysky 30mm. Tieto loZiska su
vSesmerné a su pod kazdym nosnikom na oboch stranach. LozZiska su lepené do vysokopevnostnej
plastmalty hrabky 10 mm.

Rimsy: 5
Na moste su navrhnuté monolitické rimsy. Sirka chodnikovej rimsy na lavej strane je 1 800 mm,
na opacnej strane je rimsa Sirky 800 mm. Navrhnuté su z betonu C35/45. Betdny, ktoré mézu prist do
styku s posypovymi sofami a postrekmi, musia byt odolné voci tymto agresivnym G¢inkom a musia
zodpovedat poziadavkam STN EN 206-1 priloha F, tabulka F1 a STN 73 6123- skupina vozoviek I.,l1.
Rimsové dosky budu do nosnej konstrukcie kotvené pomocou ocelovych svornikovych kotiev.
Vzdialenost kotiev bude & 1,0m v chodnikovej rimse v dvoch radoch.

Bezpec€nostné zariadenia na moste:

Na mostnom objekte su ako bezpe€nostné zariadenie navrhnuté ocefové zabradlia mestského
typu so zvislou vypliiu. Tieto budd nad mostnymi zavermi oddilatované.

Povrchova Uprava pozostava z oCistenia otrieskanim zodpovedajlce stuprnu Sa 2 2
a z metalizacie 100um+ 1x epoxidovy nater 80um+ kryci polyuretanovy nater 80um. Odtien krycieho
nateru bude podla poZiadaviek investora.

Odvodnenie mosta:

Povrchova voda na moste bude prieénym sklonom a nésledne pozdiznym sklonom odvedena
mimo mosta, kde bude pri pravej krajnici osadeny liniovy Zlab, ktory odvedie vodu priamo do vodného
toku.

Voda, ktora prenikne cez kryt vozovky sa odvedie pomocou systému pozdiznych a prie¢nych
drenaznych kanalikov vyustenych do odvodrovacich rarok min. DN 50mm v zmysle TP 11/2012
Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach.

Odvodnenie rubu gravitaénych op6r su pomocou drenaznej rarky DN160, ktora je vyvedena za
oporou.
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Mostné zavery:
Mostné zavery su navrhnuté podpovrchové na oboch stranach mostnej konstrukcie.

3. TECHNICKA CAST
3.1 Popis staveniska

Statna cesta 1/67 sa v predmetnom Useku nachadza v intravilane obce Nizna Slana. Suéastou
cesty je aj rekonstruovany most ponad Kobeliarovsky potok.
Pristup na stavenisko je priamo z jestvujucej cesty 1/67.
V mieste budluceho staveniska sa nenachadzaju Ziadne objekty, ktoré by boli prekazkou stavby. Na
vtokovej strane mosta sa nachadzaju vyvesené vedenia verejného osvetlenia, ktoré je nutné pocas
stavebnych prac podvesit a po€as realizacie chodnikovej rimsy osadit do chrani€iek nachadzajucich
sa v rimse.
Na zaklade vyjadreni od spravcov podzemnych sieti sa v blizkosti rekonstrukcie nachadzaju
podzemné siete, ktoré je nutné pred zacatim vystavby vytycit.

OCHRANNE PASMA:

CESTA |. TRIEDY 50m od osi vozovky

CESTA IIl. TRIEDY 25m od osi vozovky

CESTA lIl. TRIEDY 20m od osi vozovky
MESTNE KOMUNIKACIE 15m od osi vozovky
KANALIZACNE POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajieho obrysu
VODOVODNE POTRUBIE DN do 500mm 1.5m od vonkajdieho obrysu
ELEKTRICKE VEDENIE YN VZDUSNE (1kV-35kV) | 10m od krajného vodita
ELEKTRICKE VEDENIE NN VZDUSNE 1,0m od krajného vedita
ELEKTRICKE VEDENIE do 110kV PODZEMNE 1,0m od osi kabla
TELEKOMUNIKAENY KABEL VZDUSNY 1,5m od osi kébla
TELEKOMUNIKACNY KABEL PODZEMNY 1,5m od osi kbla
PLYNOVE VEDENIE v zastavanom Gzemi 1.0m od plynového vedenia
PLYNOVE VEDENIE DO DN 200 4,0m od plynového vedenia
PLYNOVE VEDENIE DN 201-500 8,0m od plynového vedenia

3.2 Hlavné stavebné prace

» presmerovanie dopravy do pravého jazdného pruhu s vyuzitim svetelnej signalizacie
a vyznacenie obchadzkovej trasy uzavretej komunikacie 111/3030 smerom do Kobeliarova
realizacia lavej polovice mostu
vyburanie mostného zvrsku, rims, mostnych zaverov
vyburanie nosnej konstrukcie, uloZznych prahov a €asti kridel
vySkové zameranie nosnej konstrukcie
zosuladenie projektovej dokumentacie s realnym zameranim
realizovanie UloZzného prahu,zaverného mariku a prechodovych dosiek
Uprava dna potoka — dlazba z lomového kamera
pokladka nosnikov
realizdcia spriahujucej dosky
realizovanie hydroizolacie mosta
betonaz rims mosta a osadenie bezpecnostnych zariadeni na moste
osadenie mostnych zaverov
pokladka podkladnych vrstiev pred a za mostom
1/67-021 NiZna Slana most
SPRIEVODNA SPRAVA
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ulozenie krycej a obrusnej vrstvy z asfaltobetonu
realizacie druhej polovice detto ako predchadzajuce
realizacia vodorovného dopravného znacenia
dokonc¢ovacie prace

VVVY

3.3 Mapové a geodetické podklady

Za UcCelom zistenia jestvujuceho stavu predmetného Uzemia, vySkovych pomerov, bolo Gzemie
geodeticky zamerané. Vysledkom zamerania je U¢elova mapa, vyhotovena v mierke 1:500. Sucastou
meracéskych prac bolo aj vySkové zameranie povrchu vozovky. VSetky potrebné Udaje, zistené
geodetickym zameranim zaujmového Uzemia tvoria samostatnu Cast tejto projektovej dokumentécie-
cast ,F* Dokumentacia meraCskych prac. V tejto dokumentacii je obsiahnutd aj vytyCovacia siet
stavby.

3.4 Inziniersko-geologicky prieskum

V skimanej lokalite bol prevedeny IGHP firmou GEOVRT, s.r.o.

Vrtnym prieskumom sme v mieste mosta zistili nasledovny geologicky
profil:

V-1
0,0-0,2 asfalt
02-09 makadam, navazka, nasyp — tlomky hornin sa §trkom
0,9—-1,5 hnedy il sa strednou plasticitou, tuhy aZ pevny (F6)
1,5-2,8  tmavosivy organicky il pies¢ity, tuhy, organicky naplav potoka (F2)
2,8-3,0 hnedy, sivosmuhovany il so strednou plasticitou, tuhy (F6)
3,0-6,6 hnedy 3trk flovity, mokry, zrnd do priemeru 5 — 7 cm, zle
opracované, vypln: il pieséity (G5)
6,6-9,0 hnedy asivohnedy porfyroid, zvetrany, rozvitané na ulomky
v piesCitom ile (R3)
9,0-12,0 hnedy porfyroid navetrany — velmi fazko vrtatelné (R4)
podzemnd voda narazend: 3,6 m p.t.
ustalena: 3.4 mpi.

3.5 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Sucastou projektu je spracovania vplyvu stavby na Zivotné prostredie, ktoré tvori samostatnu
prilohu tejto projektovej dokumentacie.

3.6 Odvodnenie

Povrchova voda na moste bude priecnym sklonom a nasledne pozdiznym sklonom odvedena
mimo mosta, kde bude pri pravej krajnici osadeny liniovy Zfab DN150, ktory odvedie vodu priamo do
vodného toku.

Voda, ktora prenikne cez kryt vozovky sa odvedie pomocou systému pozdiznych a prie¢nych
drenaznych kandlikov vyustenych do odvodnovacich rdrok min. DN 50mm v zmysle TP 11/2012
Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach.

Odvodnenie rubu gravitaénych op6r su pomocou drenaznej rarky DN160, ktora je vyvedena za
oporou.

3.7 Rozsah a sposob likvidacie porastov

Na predmetnej stavbe neddjde k vyrubu Ziadnych drevin ani porastov, nakolko oblast okolo mosta
je udrziavana a povrch je pokryty travnatou vegetaciou.
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3.8 Priprava na vystavbu

Odstranenie jestvujucej vrstvy cesty 1/67 doporucujeme frézovanim. Nakladanie s odpadom
ziskanym frézovanim obrusnej vrstvy a vybdranim existujlucej vozovky a mosta je popisané v Casti
3.10 Odpady. Ostatné vrstvy vozovky, ako aj ostatny stavebny odpad, sa odvezU na riadenu skladku
tuhého odpadu.

Pred zaCatim stavebnych prac je potrebné, aby zhotovitel stavby zabezpedil vytyCenie vSetkych
podzemnych inZinierskych sieti v dotknutom Uzemi. Doporu€ujeme, aby pri zemnych pracach
v ochrannych pasmach podzemnych vedeni bol pritomny aj spravca siete.

Nakolko stavebné prace na rekonstrukcii mosta sa budu realizovat za verejnej premavky, je

potrebné pred zacatim stavebnych prac osadit do€asné dopravné znacenie.

3.9 Uskutocnené prieskumy a merania

-Inventarizacia biotopov: Ing. Peter Chomjak, Dumbierské 4, Predov

-Vplyv stavby na Zivotné prostredie: Ing. Peter Chomjak, Dumbierské 4, PreSov
-Dokumentacia meracéskych prac stavby: Geoprojekt PresSov s.r.o0., Konstantinova 6, PreSov

-Dokumentécia pre majetkopravne vyrovnanie: Geoprojekt PreSov s.r.0., Konstantinova 6, PreSov

-IGHP: GEOVRT, s.r.0., Stirova 27, 040 01 Kosice

3.10 Odpady
Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Navrhovanou prestavbou mosta nedbjde ku zhorSeniu stavu zivotného prostredia na danom
Uzemi. Odvodnenie zrazkovej vody z povrchu vozovky ostane nezmenené.
Pri realizacii vznikne stavebny odpad vo forme prostého beténu, kovového odpadu, bitimenovych
zmesi a zvySkov stavebnych materialov pouzitych na stavbe (tesniace materidly, zvySkovy betén
a betdnova zalievka, obaly, zbytky farby a pod.).

Odpady, ktoré mézu vzniknut pocas stavebnych prac na realizacii stavby

S odpadmi vzniknutymi pocCas stavebnych prac bude nakladané v sulade s prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢€. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 365/2015 Z. z., ktorou sa

ustanovuje Katal6g odpadov v zneni neskorSich predpisov:

1. skupina: stavebny odpad a odpady z demolacie, ktoré vzniknu odstranenim posSkodenych casti
rekonstruovaného mosta: tu su zaradené odpady podla Katalégu odpadov:

e 1701 01 - betdn LO"
e 17 03 02 - bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ,0“
e 1704 05 - Zelezo a ocef LO"
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2. skupina: odpad, ktory vznikne z pouzitych stavebnych materialov: tu su zaradené odpady podfa
Katalogu odpadov:

* 10 13 14 — odpadovy betédn a kal ,O°

* 1701 01— betdn ,O°

* 17 01 06 — zmesi beténu alebo oddelené zloZzky beténu obsahujuce nebezpeéné latky ,N*

e 17 01 07 — zmesi beténu iné ako uvedené v 17 01 06 ,O"

« 170201 —drevo ,O"

* 17 03 02 — bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01,0

* 17 06 04 — izolané materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 , O

Pravdepodobnost, Ze z pouzitych stavebnych materidlov bude niektory zaradeny v kategorii

nebezpecny odpad je minimalna, napriek tomu musia byt aj pre tuto mozZnost na stavenisku

vytvorené vhodné podmienky.
3. skupina: odpad, z obalovych materidlov z pouzitych stavebnych hmét: tu su zaradené odpady
podla Katalégu odpadov:

« 1501 01 — obaly z papiera a lepenky O

* 1501 02 — obaly z plastov ,O°

« 1501 03 — obaly z dreva ,O°

1501 04 — obaly z kovu L0

* 1501 06 — zmieSané obaly ,O°

1501 10 — obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami »N

Pre odpadové obalové materialy musi byt zriadené zberné miesto. Pokial je predpoklad, Ze
niektord komodita z obalov bude materidlovo zhodnotitelnd (napr. recyklaciou), je potrebné
zabezpecit pre tento druh odpadu samostatny kontajner s prislusnym oznacenim zbieraného
druhu odpadu. Pokial su vSak obalové materialy znecistené do takej miery, Ze ich recyklacia je
nepravdepodobna, je mozné ich zbierat spolo¢ne do urCeného prekrytého kontajnera a po
naplneni odviest na skladku odpadov.
4. skupina: iny odpad, ktory vznikne pri realiz&cii vystavby (prevddzka mechanizmov, technologické
odpady, odpad podobny komunalnemu odpadu): tu su zaradené odpady podfla Katal6gu odpadov:
08 01 11 — odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné
latky N
e 0801 12 — odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 ,O°
« 15 02 02 — absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak nespecifikovanych,
handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeénymi latkami ,N*
* 200301 -2zmesovy komunalny odpad ,O°
Uvedené druhy odpadov vznikaju v priestore stavebného dvora. Dodavatel stavby musi mat
zriadené zhromazdovacie miesto, kde suU odpady oddelene zhromazdené az do doby ich
znesSkodnenia alebo zhodnotenia. Pre kazdy druh nebezpe¢ného odpadu musi byt pripravena
zberna nadoba oznacend kodom prislusného druhu odpadu, ktory bude v nadobe
zhromazdovany, nadoba musi byt odolnd vo¢i mechanickému namahaniu a chemickému
pdsobeniu odpadu. Objekty, v ktorych budu nebezpecné odpady zhromazdované do Casu ich
odvozu na miesto zneSkodnenia resp. zhodnotenia, musi byt uzamykatelny a nesmie byt volne
pristupny nepovolanym osobam. Odpady z tejto skupiny zaradené do kategérie ostatny odpad,
mézu byt spolu ukladané do velkokapacitného kontajnera a podfa potreby odvazané na skladku
odpadov uréenu na skladovanie odpadu, ktory nie je nebezpelny popripade podfa mozZnosti
ostatnych odpad zhodnotit.
Odpady pocas stavebnych prac na prestavbe mosta budu zneskodriované skladkovanim alebo
podla moznosti zhodnocované (recyklacia). Predpokladané mnoZstva odpadov v tonach
vznikajuce pocas vystavby su nasledujice:
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Cislo druhu . Kategoria Materialova
odpadu Nazov druhu odpadu odpgdu bilancia
17 01 01 Betdn (Zzelezobetén) ©) 290,0t
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 310,0t
17 04 05 Zelezo a ocel 0 10,0t
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad ®) 0,8t

Predpokladané druhy odpadov, produkovanych pocas prevadzky:

Tabulka. Odpady vznikajuce pocas prevadzky stavby zaradené podra vyhlasky €. 284/2001 Z.z. v zneni jej
novely ¢.409/2002 Z.z.:

Kat. €. Nazov odpadu podla vyhlasky 284/2001 Z.z.

17 0503 Zemina a kamenivo obsahujluce nebezpecné latky (N)

1502 02 Absorbenty, filtraéné materidly vratane olejovych filtrov inak neSpecifikované handry na
Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeé&nymi latkami (N)

17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (O)

Odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
08 01 11 (N)
08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

Vysvetlivky: N- nebezpecny odpad
O- ostatny odpad

Spésob nakladania s odpadmi

V predchadzajucom texte st uvedené predpokladané druhy odpadov, ktoré mézu vzniknut pocas
stavebnych prac na rekonstrukcii mosta i po€as prevadzky. Nakladanie s odpadmi sa musi riadit
novoprijatou legislativou na Useku odpadového hospodarstva, ktoré pozaduje predchadzat vzniku
odpadov a obmedzovat ich mnozstvo, ako i odpady zhodnocovat recyklaciou, opatovnym vyuzitim.
ZnesSkodnovanie odpadov spbdsobom, ktory neohrozuje zdravie [udi a nepo$kodzuje Zzivotné
prostredie je mozné vtedy, ak sa neda pouzit iny spdsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného
vyplyva, Zze zneSkodnovanie odpadov skladkovanim by mal byt posledny spbésob ako sa bude
s odpadmi vzniknutymi v ramci stavby nakladat.

Vyfrézovany materidl sa odvezie na dvor SSC v RoZhave a bude druhotne vyuzity, ako aj vyburany
asfalt, ktory sa odvezie na najblizSiu obalovacku aby bol zrecyklovany.

Ostatny odpad ako zmesovy komunalny odpad a betén sa odvezie na riadenu skladku tuhého
odpadu.

3.11 Zemné prace

V ramci navrhovanej rekons$trukcie mosta sa budu realizovat zemné prace. Budl pozostavat
z vykopov pre zriadenie prechodovych dosiek a zavernych murikov, ako aj zaizolovanie rubu op6ér.

3.12 Bilancia materialov
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Celkova bilancia hlavnych materialov je uvedena v samostatnej prilohe: Vykaz vymer.

3.13 Upozornenia

Ked’ze v blizkosti cestnej komunikacie a mosta sa nachadzaju podzemné vedenia je nutné
pred zacatim prac tieto vedenia vytycit’ ich spravcami a pri vykopovych pracach postupovat’
mimoriadne opatrne.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat’ bezpecnosti pri praci, nakolko v tesnej blizkosti
vykonavania stavebnych prac je vedena verejna doprava.

V Luboticiach november 2019 Vypracoval:  Ing. Lubo$ MaSlej
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