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1. VSEOBECNA CAST
1.1 Identifikacéné udaje:

N&zov stavby : 1/67-021 NIZNA SLANA MOST

Obijekt: SO 200-00: PRESTAVBA MOSTA ¢.67-021 V KM 28,568

Druh projektovej dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie(DSP), ktora vyhovuje
poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP), ktorej sucast'ou
je dokumentacie na realizaciu stavby (DRS)

Cislo komunikacie : cesta I. triedy ¢&. 1/67

Miesto: kraj, okres : KosSicky kraj, Roznava

Katastralne Uzemie : Nizna Slana

Druh stavby : prestavba mosta 1/67-021

Stavebnik : Slovenska sprava ciest MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Investi€na vystavba a sprava ciest, Kasarenské nam. €. 4
040 01 Kosice

Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy a vystavby
Slovenskej republiky Bratislava
Projektant: Ing. Lubo$ Maslej

PRODOSING spol. s.r.o.
Bardejovska 13, 080 06 Lubotice

ICO: 36 465 992

Zodpovedny projektant: Ing. Lubos Maslej

Bod krizenia mosta: s Kobeliarovskym potokom
Stanicenie na ceste: 28,568

Uhol krizenia: 56,0°

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (podra STN 73 6200)

Charakteristika mosta a/ most na pozemnej komunikacii
b/ -
¢/ most ponad Kobeliarovky potok
d/ jednopolovy most
e/ jednopodlazny
f/ s hornou mostovkou
g/ nepohyblivy
h/ trvaly
i/ v priestorovo priame;j
j/ Sikmy L 56°
k/ s normovanou zatazitefnostou
I/ masivny
m/ -
n/ trdmovy
o/ otvorene usporiadany
p/ s neobmedzenou volnou vyskou

Dizka premostenia : 8,55 m

Dizka mosta : 14,00 m

Sikmost mosta : lavd 56,0°

Sirka chodnika : pravostranny chodnik 1,50m

Sirka mosta medzi zvys.obrubami:10,50 m

Sirka mosta: 1,80+10,50+0,80 = 13,10 m

Vyska mosta : 2,07 m

Stavebna vyska : 0,40m nosnik +min. 0,125m spriahujuca doska
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Plocha mosta : 14,00x13,10=183,40 m?
Zatazenie mosta : STN EN 1991-2

3. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANA KOMUNIKACIA

Uvedeny mostny objekt sa nachadza na Statnej ceste I. triedy €.67 ponad Kobeliarovsky potok v
intravilane obce Nizna Slana. Komunikacia na moste je kategérie C9,0/50 smerovo nerozdelena.
Smerovo je komunikacia na moste vedena v priamom useku, vyskovo je komunikacia v miernom
stupani skoro v rovine. Mostny objekt premostuje Kobeliarovsky potok a je jednopolovy. Krizenie je
lavé pod uhlom 56°. Nova nosna konstrukcia mosta je navrhnuta z 15 ks prefabrikovanych vopred
predpétych nosnikov dizky 10,0m a vysky 0,40m prosto uloZenych na existujicich gravitaénych
oporach na elastomerné loziska. Spodna stavba je monoliticka masivna tvorena gravitacnymi
oporami /predpoklad na zaklade mostného listu, kedze pévodna PD sa nezachovala/.

4. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v intravilane obce NiZzna Slana v blizkosti obecného Uradu na ceste
I/67 v km 28,568. Pristup na stavenisko je mozny priamo z jestvujucej komunikacie. Navrhovana
stavba sa nachadza na Useku cesty 1/67, na ktoru bola v roku 2018 spracovana projektova
dokumentacia ,|/67 Nizna Slana zosuv*, preto je dobré prestavbu mosta koordinovat' s pracami na
rekonStruovanom useku.

5. GEOLOGICKE PODMIENKY

~ Pre predmetnu stavbu bol spracovany inziniersko-geologicky posudok. Bol zrealizovany jeden vrt
hibky 12,0m, ktorym bolo zisteny nasledujici geologicky prifil:
V-1
0,0-0,2 asfalt
02-0,9 makadam, navazka, ndsyp — tlomky hornin sa Strkom
0,9 -1,5 hnedy il sa strednou plasticitou, tuhy az pevny (F6)
1,5-2,8  tmavosivy organicky il piesCity, tuhy, organicky néplav potoka (F2)
2,8—3,0  hnedy, sivoSmuhovany il so strednou plasticitou, tuhy (F6)
3,0—-6,6 hnedy Strk ilovity, mokry, zmé4 do priemeru 5 — 7 cm, zle
opracované, vyplii: il pieséity (G5)
6,6-9,0 hnedy asivohnedy porfyroid, zvetrany, rozvitané na tlomky
v pies¢itom ile (R5)
9,0 12,0 hnedy porfyroid navetrany — vel'mi tazko vftatelné (R4)
podzemna voda narazena: 3,6 m p.t.
ustalena: 3,4 m p.t.

6. TECHNICKE RIESENIE MOSTA
6.1 Charakter mosta
6.1.1 Popis stavebno-technického stavu mosta

Mostny objekt je jednopolova zelezobetdnova doskova konstrukcia navrhnuta z ty¢ovych
prefabrikatov Hajek. V prieénom smere je navrhnutych 24 ks prefabrikatov skladobnej dizky 10 150 /9
150/mm, $irky 500a vy$ky 500 mm. DiZka nosnikov sa neda jednoznaéne uréit na zaklade viditelnych
¢asti mosta. Premostenie je Sikmé- faveé s uhlom krizenia 56°. Roppétie konstrukcie je cca 8610mm,
kolmé cca 7 000mm. Podla podkladov od nosnikov Hajek je beton nosnikov B250. Celkova Sirka
mostovky je 12 430mm.
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Vozovka je na moste v usporiadani: volnd Sirka medzi bezpecnostnymi zariadeniami je 12 850
mm, podla mostného listu by mali byt zriadené obojstranné chodniky Sirky 2 x 1500 mm avS§ak
v suc€asnosti nie su meratefné, nakolko st na mostovke niekolko nasobne polozené Ziviéné vrstvy
v celkovej hrabke cca 170mm. Jazdné pruhy su Sirky 2x 4200 mm.

Na mostnom objekte bezpe€nostné zariadenie tvori ocelové zabradlie vysky 950 mm na strane po
vode a na strane proti vode 1 050 mm. Dizka dielcov je cca 3 350mm. Stipiky st z valcovanych
profilov 1100, madla su z rdry priemeru 55 mm a vyplf z priemeru 20 mm.

Spodna stavba je vybudovana z dvoch klasickych gravitacnych opér, v Urovni toku je oblozena
travertinovymi kvadrami. TyCové prefabrikaty su uloZzené na spodnu stavbu prostrednictvom
asfaltovej lepenky. Spodné stavba obojstarnne pokracuje Upravou koryta, zvislymi kamennymi marmi
vysky 1 500 mm nad dno toku. Na strane po vode je v koryte toku zriadena kyneta Sirky 2 500 mm,
hibky 350 mm. Dno kynety je cca 1 000 mm od spodnej hrany mostovky. Na opory nadvazuiju
pravdepodobne rovnobezné konzolové kridla.

6.1.2 Sucasny stav- lokalizované poruchy

Pre posudene su€asného stavebného stavu mostného objektu bola vykonand diagnosticka
prehliadka, ktorou boli zistené nasledovné poruchy jednotlivych ¢asti objektu:

Nosna konstrukcia - nosna konstrukcia, nosniky Hajek maju poruchy spésobené zatekanim cez
neexistujuce rimsy. Rimsy su v Uplnom rozpade, tr&i v celej dizke vystuz hlavna aj konstrukéna.
Hlavné nosniky na obidvoch stranach maju obnazenu v celej Sirke hlavnu aj konstrukénu vystuz na
strane po vode su 2 krajné nosniky, na strane proti vode je to az 5 nosnikov. Vystuz je krodujuca
takmer 25% s poévodného profilu. Vnutorné nosniky su bez stdp po zatekaniu. Podla podkladov od
nosnikov Hajek sa hydroizolacia na podobnych mostoch konéila pri obrubnikoch, ¢o je vysvetlenie pre
stav nosnikov pod chodnikmi. Priesaky su dlhodobé a spdsobili poruchy prejavujuce sa najma
karbonataciou beténu a naslednou kordziou hlavnej a konstrukénej vystuze. Pri kordzii vystuze
vznikaju napdtia v plochdch styku sbetonom, kedy dochadza kvzniku povrchovych trhlin
s naslednym odlupovanim beténu. Su€asny stav nosnikov bol spdésobeny aj malym krytim vystuze.
Karbonatacia betdnu sa prejavila naplno na celej hrubke rady hlavnej vystuze.

Spodna stavba — spodna stavba je v dobrom stave taktiez obklad. Miestne je v Skarach uchytena
vegetécia, Skarovacia malta je zvetrald.

Vozovka — vozovka je toho €asu v urovni obrubnikov s celoploSnymi nerovnostami so sietovym
rozpadom. M4 vyjazdené kolaje, prie€ne a pozdizne nerovnosti.

Bezpecnostné zariadenia — na mostnom objekte bezpe&nostné zariadenie tvori ocelové zabradlie
vy$ky 950 mm na strane po vode a na strane proti vode 1 050 mm. DiZka dielcov je cca 3 350mm.

Stipiky st z valcovanych profilov 1100, madla sa z rdry priemeru 55 mm a vyplii z priemeru 20 mm.
Toto zabradlie je zna¢ne posSkodené od vozidiel a z ¢asti skorodované.
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6.2 Navrh prestavby mosta
6.2.1 Buracie prace

Na existujucom moste navrhujeme kompletne vyburanie nosnej konstrukcie a tloznych prahov
s Castou kridel a vybdranie mostnych zaverov (predpokladdme Zze MZ st podpovrchové). Pred
zaciatkom buracich prac je nutné podchytenie PIS vedeni, ktoré su zavesené na rimse na
vitokovej strane.

Buracie prace a nasledujuce rekonstrukéné prace budu prebiehat’ po€as Ciasto€nej uzavierky
cesty 1/67 po poloviciach /doprava bude vedena v jednom jazdnom pruhu s riadena do¢asnym
dopravnym znacenim/.

6.2.2 Spodna stavba a nosna konstrukcia

. Po vyburani nosnej konstrukcie a uloZnych prahov spolu s Castou kridel sa najprv vybuduje novy
Zelezobetdnovy ulozny prah, ktorého sucastou bude aj zaverny murik s prechodovou doskou. Vy$ka
uloZného prahu sa upresni na stavbe po vykonani buracich prac a geodetickom zamerani.
Predpokladana vyska je cca 500mm. Ulozny prah bude zo zelezobeténu C35/45 a bude prepojeny

s existujucou oporou vlepenou betonarskou vystuzou.

Sucastou zaverného murika a ulozného prahu su aj kolmé kridla, ktoré su votknuté do opory.
Navrhujeme ich nadbeténovanie v hribke 500mm /existujucu hrubku kridel nepozname, kedze
neexistuje pévodna PD/. Vyska nadbetdnovania je cca 1500mm a bude prispbsobena na stavbe
skutocnému stavu.

Sirka zaverného muriku je 550mm. Na tento sa uklada novéa prechodova doska hribky 250mm dizky
3,0m. Prechodova doska je z beténu C25/30.

KedZe na zéklade Udajov o 100-ro&nej vode od SHMU, ktor4 je 18,0m3.s™, je si&asny mostny
otvor nepostacujuci, navrhujeme zvacsenie kapacity prieto€nosti Upravou dna toku a pouzitim nosnej
konstrukcie s menSou hrubkou, ¢im posunieme spodnd hranu mosta vy$Sie, ako je to pri existujucom
moste. Existujuca kynéta na vtoku potoka sa vybura a dno toku sa vydlazdi s lomovym kamefiom
hrabky 250 mm do beténoveho 16zka C16/20 hrubky 150 mm na celu Sirku toku. Stred toku bude
o 100 mm nizSie oproti krajom, aby sa vodny tok sustredil v strede koryta. Na zaciatku a konci Upravy
bude zriadeny zaistovaci prah 700x400 mm z vodostavebného betonu C20/25.

Nosna konstrukcia je jednopolova. Tvorena bude z 15ks vopred predpétych nosnikov dizky 10,0m
a vysky 0,40m /odvodené z nosnikov dizky 11,0m/. Nosniky budd zmonolitnené spriahujlcou doskou.
Nosna konstrukcia bude minimalnej vySky 525 mm. Nosniky budd ulozené cez vSesmerné
elestomerné loziskd vySky 30mm rozmeru 200x250 na beténové bloky rozmeru 500x550 mm rdznej
vy$Ky, ktoré budu su€astou uloznych prahov na oboch stranach. Konstrukcia bude prosta s rozpatim
9,6m.

Geometria nosnej konStrukcie je dand smerovym a vySkovym vedenim komunikacie. Opory by mali
byt navzajom rovnobezné, ale v skutonosti sa mierne rozchadzaju, preto aj kolma vzdialenost na
vtoku a vytoku je rozdielna. Tvar kon$trukcie je dany charakteristickymi bodmi v pédoryse. Vyty&enie
jednotlivych bodov bude z vyty€ovacieho polygdnu stavby na zaklade ich suradnic a vySok. Doska je
so strechovitym sklonom.

6.2.3 Vybavenie mosta

Nova vozovka:
Na moste bude nové Ziviéna vozovka, ktora spifia poZiadavky STN 73 6242,
ZloZenie: ]
-ASFALTOVY BETON  AC 11 O;l PMB  40mm
-SPOJOVACI POSTREK PS, CBP 0,3kg/m?
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-ASFALTOVY BETON ~ AC 11 O;l PMB  50mm
-SPOJOVACI POSTREK PS, CBP 0,3kg/m?

-IZOLACIA AIP 5mm

-ZAPECATUJUCA VRSTVA

-PREDPATE NOSNIKY+SPRIAH.DOSKA C35/45 min 525mm
SPOLU ... min 620mm

Kryt vozovky bude vyspadovany jednostrannym premennycm sklonom smerom ku pravej krajnici,
kedZe pred mostom sa nachadza pravotoc€ivy obluk s dostrednym sklonom 5%. 1zol&cia je celoploSna
s odvodnenim nivelety pozdiznym sklonom nivelety 0,32%.

Pred zhotovenim $pecialnej Upravy povrchu mostovky musi mostovka spifiat’ poziadavky STN 73
6242, tabulka ¢.7.

Na spojenie krytu vozovky s ochrannou vrstvou izolacie sa pouzije spéjaci postrek PS, podlfa STN
73 6129. Izolacia bude celoplosna.

Pod rimsovymi doskami je ochrana izolacie navrhnuta z asfaltovych vystuzenych pasov, odolnych
voci UV Ziareniu.

Odvodnenie povrchu izolacie sa zabezpeci pozdiZnym drenaZznym kanalikom z plastbetonu
a prieénymi drenaznymi kanalikmi. Sirka drendznych kanalikov je 100 mm. Sirka zalievky medzi
vozovkou a rimsou bude min. 20mm. Zalievka bude s predtesnenim. Tesnenie dilataénych
a pracovnych Skar musi byt prevedené podla Vzorovych listov SSC Bratislava VL4- mosty.

Sucastou novej vozovky na moste su aj Useky pred a za mostom, ktoré patria k objektu SO 100-
00.

LoZiska:

Na moste su pouzité elastomerné loziska rozmeru 200x250mm vysky 30mm. Tieto loziska su
vSesmerné a su pod kazdym nosnikom na oboch stranach. LozZiska su lepené do vysokopevnostnej
plastmalty hrubky 10 mm.

Rimsy: 5
Na moste su navrhnuté monolitické rimsy. Sirka chodnikovej rimsy na lavej strane je 1 800 mm,
na opacnej strane je rimsa Sirky 800 mm. Navrhnuté su z betonu C35/45. Betdny, ktoré mézu prist do
styku s posypovymi solami a postrekmi, musia byt odolné vo¢i tymto agresivnym uc¢inkom a musia
zodpovedat poziadavkam STN EN 206-1 priloha F, tabufka F1 a STN 73 6123- skupina vozoviek I.,Il.
Rimsové dosky budu do nosnej konstrukcie kotvené pomocou ocelovych svornikovych kotiev.
Vzdialenost kotiev bude & 1,0m v chodnikovej rimse v dvoch radoch.

Bezpecnostné zariadenia na moste:

Na mostnom objekte su ako bezpe€nostné zariadenie navrhnuté ocelove zdbradlia mestského
typu so zvislou vypliiu. Tieto budd nad mostnymi zavermi oddilatované.

Povrchova uprava pozostava z ocistenia otrieskanim zodpovedajuce stupriu Sa 2 2
a z metalizacie 100um+ 1x epoxidovy nater 80um+ kryci polyuretanovy nater 80um. Odtien krycieho
nateru bude podla poZiadaviek investora.

Odvodnenie mosta:

Povrchova voda na moste bude priecnym sklonom a nasledne pozdiznym sklonom odvedena
mimo mosta, kde bude pri pravej krajnici osadeny liniovy Zlab, ktory odvedie vodu priamo do vodného
toku.

Voda, ktora prenikne cez kryt vozovky sa odvedie pomocou systému pozdiznych a prie¢nych
drenaznych kandlikov vyustenych do odvodnovacich rdrok min. DN 50mm v zmysle TP 11/2012
Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach.

Odvodnenie rubu gravitaénych op6r su pomocou drenaznej rarky DN160, ktora je vyvedena za
oporou.
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Mostné zavery:
Mostné zavery su navrhnuté podpovrchové na oboch stranach mostnej konstrukcie.

Cudzie zariadenia na moste:

Na vtokovej strane sa nachadzaju vyvesené 2 kable verejného osvetlenia v sprave obce. Pocas
prestavby je nutné tieto kable chranit pred poskodenim a vyvesit ich. V kazdej rimse budu osadené
3ks chraniciek DN100 s hladkym vnutrom. Pocas betonéZe rimsy je nutné tieto kable osadit’ do
chraniciek este pred betonazou.

6.2.4 Zvlastne zariadenie na moste

Stale zariadenie na mostnom objekte nie je potrebné. Na most sa osadia tabule s evidenénym a
identifikacnym €islom mosta v zmysle STN 73 6201 a EC. Do rimsy sa osadia na kazdej strane 3 ks
chraniciek priemeru 100mm, do ktorych sa poc€as realizacie vloZia vedenia, ktoré su vyvesené na
vtokovej strane mostnej konstrukcie.

6.2.5 Upozornenia

Upozorriujeme, Ze na moste sa nachadza zavesené PIS vedenia, ktoré je nutné pocas
rekonstrukcie podvesit’ a chranit’ pred poskodenim.

Pocas rekonstrukcie je zakazané zriad’'ovat’ skladky materialu a stavebné dvory na
existujucich podzemnych vedeniach.

7. VYSTAVBA MOSTA
7.1 Postup a technoldgia opravy mosta

Postup vystavby bude pozostavat z tychto prac:
» osadenie do¢asného dopravného znacenia

» realizovanie po poloviciach

» vyburanie mostného zvrSku, rims, mostnych zaverov

» vybdranie nosnej konstrukcie, UloZznych prahov a ¢asti kridel

» vySkové zameranie nosnej konstrukcie

» zosuladenie projektovej dokumentéacie s realnym zameranim

» realizovanie ulozného prahu,zaverného muriku a prechodovych dosiek
» pokladka nosnikov

» realizacia spriahujucej dosky

» realizovanie hydroizolacie mosta

» betonaz rims mosta a osadenie bezpecnostnych zariadeni na moste

» osadenie mostnych zaverov

» uloZenie krycej a obrusnej vrstvy z asfaltobeténu

» realizacie druhej polovice detto

» realizécia vodorovného dopravného znacenia

dokonc¢ovacie prace

A\ 4

7.2 Vzt'ah k uzemiu
Rekonstrukciou tohto mostného objektu déjde k do€asnému obmedzeniu dopravy na komunik&cii.

Ked’ze v blizkosti cestnej komunikacie a mosta sa nachadzaju podzemné vedenia je nutné pred
zaCatim prac tieto vedenia vytycit' ich spravcami apri vykopovych pracach postupovat’
mimoriadne opatrne.
1/67-021 NIZNA SLANA MOST
SO 200-00: PRESTAVBA MOSTA ¢.67-021 V KM 28,568
Technicka sprava M199/02/19
7/8



PRODOSING PROJEKTOVANIE DOPRAVNYCH STAVIEB INZINIERING
S sS.ro. @®$ www.procfosr‘ng.s?r

Mimoriadnu pozornost treba venovat bezpecnosti pri praci, nakolko v tesnej blizkosti vykonavania
stavebnych prac je vedena verejna doprava a nachadzaju sa tu podzemné vedenia.

V Luboticiach november 2019 Vypracoval:  Ing. Lubo$ Maslej
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