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SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE O NAVRHOVANEJ VEREJNEJ PRACI
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MZ 9,5/50 v intravilane a C 11,5/60 v extravilane
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3. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE VEREJNU PRACU

Ugelom stavby je prestavba existujlicej urovriovej stykovej krizovatky cesty /79 a cesty
[1/555 v meste Kralovsky Chlmec, z dévodu nevyhovujucich parametrov, zlého technického
stavu pdsobenim poveternostnych vplyvov na vozovku a vplyvom dopravnej zataze.

Cielom rekonStrukcie je vybudovanie krizovatky s vyhovujuacimi parametrami,
vyleps$enie jej technického stavu, komfortnejSie napojenie cesty 11/555 a 111/3712, usporiadanie
dopravnych prudov a Uprava nadvaznych usekov cesty 1/79 a tym z hfadiska komplexného
rieSenia dopravy v danom Uzemi zabezpe it plynulost a bezpecnost dopravy.

V trase cesty I/79 v km 85,191 sa nachadza stykova krizovatka s cestou 11/555 a
nasledne o cca 90m dalSia stykova krizovatka s cestou 11l/3712. Jedna sa o nevhodne
usporiadané dve za sebou iduce stykové krizovatky s cestou I/79 v extravilane, ktoré vytvaraju
v doprave nebezpelné situacie.

3.1. Variantné riesSenie dosiahnutia ciela verejnej prace vratane pripadnej
modernizacie, stavebnej Upravy a moznosti vyuzitia sikromného sektora,

Pocas projektovania boli okrem podrobnejSie spracovavaného navrhu (Variant 2)
vypracovaneé este 3 variantne rieSenia.

Variant 1

Riedi prestavbu krizovatky /79 a 11/555 na okruznu krizovatku so Styrmi ramenami, t.j.
cesta 1/79 - dve ramena kriZzovatky, cesta [1/555 a vyhladova preloZka cesty 111/3698. Cesta
1/3712 resp. jej prelozka je napojena na cestu 11/555 prostrednictvom stykovej krizovatky
vzdialenej cca 280m od okruznej krizovatky. Tento variant vychadza z Uzenmného planu
mesta Kralovsky Chimec. Jeho nevyhodou bola dizka prelozky cesty 111/3712 cca 500m,
podstatne vacsSie naroky na zaber PP, dve rézne krizovatky v malej vzdialenosti na ceste
[1/555 a potreba rozsiahlejSich Uprav na ceste 11/555.

Variant 3

V tomto variante sa uvazovalo s minimalnymi Upravami krizovatky 1/79 a 11/555 a s
rozsiahlejSou prelozkou cesty 111/3712 do polohy podfa Variantu 1, t.j. napojenie na cestu
[1/555 prostrednictvom stykovej krizovatky vzdialenej cca 300m od okruznej krizovatky. Jeho
nevyhodou bola potreba vzniku kapacithe nevyhovujucej prieseénej krizovatky s vyhladovou
prelozkou cesty 111/3698, dizka prelozky cesty [11/3712 cca 500m, podstatne va&sie naroky na
zaber PP, dve rozne krizovatky v malej vzdialenosti na ceste [1/555 a potreba rozsiahlejSich
uprav na ceste 11/555.

Variant 4

Riesi prestavbu krizovatky 1/79 a 11/555 na okruznu krizovatku so Styrmi ramenami, t.j.
cesta 1/79 - dve ramena krizovatky, cesta [1/555 a vyhladova prelozka cesty 111/3698. Cesta
/3712 resp. jej preloZka je napojena na cestu I/79 prostrednictvom stykovej krizovatky
vzdialenej cca 180m od okruznej krizovatky. Jeho nevyhodou boli dve rézne krizovatky v malej
vzdialenosti na ceste /79 a potreba rozsiahlejSich Uprav na ceste 1/79 v mieste stykovej
krizovatky.

3.2. Struéna charakteristika izemia

Zaujmové uzemie sa nachadza na ceste 1/79 v katastralnom mesta Krafovsky Chimec,
v okrese TrebiSov nedaleko Statnej hranice SR, Madarskej republiky a Ukrajiny. Stavba je
situovana v osi cesty 1/79 Ciasto€ne v intravilane mesta Kralovsky Chimec a nasledne v jeho
extravilane v smere na Ciernu nad Tisou, priéom zaéina v km 85,175 (pred mostom &.79-043)
a kon¢i v km 85,760 t.j. cca 200m za krizovatkou s cestou 11/555 v smere na Velké KapuSany.
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3.3. Zdovodnenie navrhovanej verejnej prace

Predmetna stavba je v sulade so stratégiou Slovenska, medzinarodnymi zmluvami
s koncepciou Uzemného rozvoja SR (KURS) a s Uzemnoplanovacou dokumentaciou VUC
KSK a mesta Kralovsky Chimec.

Na zaklade vyjadrenia OU TrebiSov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie je
realizacia stavby z pohladu ochrany prirody a krajiny prijatelna za dodrzania uvedenych
podmienok:

- v priebehu vystavby minimalizovat prechadzanie tazkych mechanizmov mimo
spevnenych komunikacii,

- zabranit uniku ropnych latok z tazkych mechanizmov pouzivanych pri vystavbe,

- po ukonceni prace uviest stavenisko do povodného stavu.

- redpektovat’ ustanovenia § 2 vyhlasky &. 26/2008 MZP SR zo 7.1.2008, ktorou sa
vyhlasilo CHVU Medzibodrozie

OU Trebisov odbor starostlivosti o Zivotné prostredie po oboznameni sa s predloZzenou
dokumentaciou ,I/79 a 11/555 Kralovsky Chimec krizovatka“ dospel k zaveru, Zze uvedenou
stavbou, za dodrzania vSetkych uvedenych podmienok nebudu dotknuté zaujmy ochrany
prirody a krajiny.

Vysledky ekonomickych metdd komplexne a dostatoCne preukazuju efektivnost tohto
investicného stavebného projektu, ako je zrejmé z rekapitulacie ekonomickych vysledkov
(EIRR=7,77%).

Technicka uroven predmetného projektu: 1/79 a 11/555 Kralovsky Chlmec, krizovatka,
vyraznym zlepSenim prevadzkovej spdsobilosti vozovky predmetnej cestnej komunikacie,
vyznamne prispieva ku zvySeniu kvality dopravy, zvySenim cestovnej rychlosti, znizenim
hustoty dopravného pradu, ku zvySeniu bezpecénosti uzivatelov predmetného Useku cestnej
siete, a v neposlednom rade aj ku zniZzeniu negativhych dopadov dopravy na Zzivotné
prostredie v blizkosti buducej stavby a suvisiacej cestnej siete.

3.4. Planované terminy zac€atia a dokon€enia vystavby.

Pre predmetnu stavbu su planované tieto terminy:
Predpokladany zacCiatok vystavby : 2022
Predpokladané ukoncCenie vystavby : 2022
Predpokladané uvedenie do prevadzky : 2022

4. KLASIFIKACIA STAVBY

Podla charakteru stavby je verejna praca, v sulade s opatrenim Statistického uradu,
zaclenena do:
21 Dopravnej infrastruktury.

Cestné komunikacie

101-00 Uprava cesty 1/79 2111
Prelozky a upravy ciest

102-00 Uprava cesty 11/555 v krizovatke s 1/79 2112
103-00 Uprava cesty I1/3712 v kriZzovatke s 1/79 2112
110-00 Chodniky 2112
Mostné objekty

201-00 Rekonstrukcia mosta 79-043 2141

InZinierske siete a ostatné objekty
501-00 Cestna kanalizacia 2223
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531-00 Prelozka vodovodu DN 500 2222
532-00 Prelozka vodovodu DN 400 2222
601-00 PreloZka vzdusného vedenia 2224
621-00 Verejné osvetlenie 2224
671-00 Ochrana podzemnych vedeni T-com 2224
701-00 Ochrana VTL plynovodu 2221

5. SUHRNNY PREHLAD A ZDOVODNENIE
5.1 Poziadavky na vyvolané investicie

Stavba vyzaduje vyvolané investicie ako su vystavba verejného osvetlenia, prekladky a
ochrana existujucich inzinierskych sieti. V samostatnych objektoch je rieSena prelozka
vodovodov DN 500 a DN 400, vzduSného NN vedenia, ochrana podzemnych vedeni T-com a
ochrana VTL plynovodu.

5.2 Zabezpecenie hlavnych surovin a materialov

Z celkovej bilancie zemnych prac vyplyva, Ze stavba vykazuje prebytok vykopu v
mnozstve 6 635m3 a prebytok humusu v mnozZstve 720m3. V trase sa odstrani stara vozovka
resp. kryt z plochy 4450m2, z ¢oho sa ziska 668m3 frézovanych asfaltov. S vyfrézovanym
asfaltom sa naloZi v sulade so Zakonom o odpadoch. Vyfrézovany material sa odvezie na
skladky spravcu SSC IVSC v TrebiSove, resp. na riadené skladky.

Materialy na konstrukciu vozovky a vybavenie komunikacie musi spifiat poziadavky
kladené na tieto vyrobky podfa prislusnych STN a TP. Ide o nakupovany material, ktory si
zabezpeduje zhotovitel stavby, preto projektant nepredpisuje jeho pévod.

5.3 Zabezpecenia celkového poctu pracovnikov

Pracovna sila poCas vystavby sa podfa moznosti vyuZije z miestneho regionu,
riadiacich pracovnikov a pracovnikov so Specialnou kvalifikaciou zabezpeci dodavatelska
firma. PoCas vystavby cesty je z hladiska potreby pracovnych sil rozhodujica doba vystavby
dana naroénostou stavebnych objektov, alebo dizkou uUsekov. Mozno predpokladat, Ze
vystavba cesty mdze do ur€itej miery sluzit ako doCasny zdroj miestnych pracovnych
prileZitosti.

V etape prevadzky hodnotenej investicie nevzniknu naroky na trvalé pracovné sily.

5.4 Likvidacia prevadzok, objektov a zariadeni v suvislosti s navrhnutou verejnou
pracou.

Stavba nevyZaduje likvidaciu Ziadnych prevadzok, objektov a zariadeni.
6. CLENENIE STAVBY

6.1 Clenenie stavby na stavebné objekty:

101-00 Uprava cesty 1/79

102-00 Uprava cesty 11/555 v krizovatke s 1/79
103-00 Uprava cesty [11/3712 v krizovatke s 1/79
110-00 Chodniky

201-00 Rekonstrukcia mosta 79-043

501-00 Cestna kanalizacia

531-00 Prelozka vodovodu DN500

532-00 Prelozka vodovodu DN400

601-00 Prelozka vzdusného vedenia

621-00 Verejné osvetlenie

671-00 Ochrana podzemnych vedeni T-com
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701-00 Ochrana VTL plynovodu

Prehlad spravcov a uzivatefov:
Slovenska sprava ciest - IVSC KoSice

101-00 Uprava cesty 1/79
201-00 Rekonstrukcia mosta 79-043
501-00 Cestna kanalizacia

KoSicky samospravny kraj

102-00 Qprava cesty 11/555 v krizovatke s /79
103-00 Uprava cesty Il1/3712 v krizovatke s 1/79
Mesto Kralovsky Chimec

104-00 Chodniky

621-00 Verejné osvetlenie

VVS a.s.

531-00 Prelozka vodovodu DN500

532-00 Prelozka vodovodu DN400

VSD a.s.

601-00 Prelozka vzduSného vedenia

Slovak Telekom a.s.

671-00 Ochrana podzemnych vedeni T-com
SPP a.s.
701-00 Ochrana VTL plynovodu

6.2 Technické zariadenia a prevadzkové subory:
Stavba nema Ziadne technické zariadenia a prevadzkové subory

6.3 Etapy vystavby:
Stavba bude realizovana ako jeden celok.

6.4 Samostatne prevadzkovatelné casti

Vzhladom na charakter jednotlivych objektov stavby je nutné realizovat ako jeden celok
s vynimkou vyvolanych investicii, ktoré je mozné odovzdavat do uzivania samostatne a
postupne.

7 VECNE A CASOVE VAZBY

7.1 Na okolitu vystavbu

Predmetna stavba nema vplyv ani Casové vazby na jestvujicu a planovanu vystavbu v
zaujmovom Uzemi stavby. V okoli stavby sa uvazuje s vystavbou stavby "Predajna
rozliéného tovaru, Kralovsky Chimec, ul.Kapusianska", na ktoru bolo vydané Uzemné
rozhodnutie dia 21.3.2019

7.2 Na inZinierske siete

Stavba si vyzaduje napojenie navrhovaného verejného osvetlenia na existujuce verejné
osvetlenie a prelozky IS na pdvodné vedenia. Existujice vedenia T-com a VTL
plynovod, ktoré zasahuju do priestoru stavby sa ochrania.
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7.3 Na rozostavané a pripravované nadvazné useky

Navrhovana rekonstrukcia cesty 1/79 nema vecné ani Casové vazby na dalSie
pripravované nadvazné useky cesty 1/79 a 11/555.

7.4 Na prilahla cestnu siet’

V zaujmovom Uzemi sa podla UP mesta Kralovsky Chimec uvazuje s prelozkou cesty
[11/3698, s ktorou predmetna stavba uvazuje. Technické rieSenie krizovatky je
navrhnuté tak, aby v buducnosti bolo mozné napojenie prelozky I11/3698 v sulade s
Uzemnym planom.

7.5 Koordinacia so zamermi inych investorov

V okoli stavby sa uvaZuje s vystavbou stavby "Predajfia rozli€ného tovaru,
Kralovsky Chimec, ul.Kapus$ianska", na ktord bolo vydané Uzemné rozhodnutie dha
21.3.2019. Okrem tejto stavby v blizkosti navrhovanej prelozky cesty 1/79 sa podfla
doteraz dostupnych informacii neplanuje Ziadna vystavba a nie je potrebna osobitna
koordinacia so zamermi inych investorov. Koordinacia s pripadnymi zamermi inych
investorov bude zabezpe€ena v ramci uzemného a stavebného konania

PreSov, marec 2020 Vypracoval : Ing. Miroslav Vahovsky



