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23.01.2024   

Vec 

I/18 – 425 Branisko most – záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné 

povolenie a realizáciu stavby podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 

neskorších predpisov 

 

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja bola dňa 29.01.2024 doručená 

žiadosť Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest Košice, Kasárenské 

námestie 4, 040 01 Košice o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. 

z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k projektovej 

dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“) „I/18 – 425 

Branisko most“. 

 

K žiadosti bola priložená DSPRS stavby „I/18 – 425 Branisko most“, ktorú v októbri 

2023 vypracovala spoločnosť AMBERG ENGINEERING s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 

Bratislava 1, hlavný inžinier projektu: Ing. Konštantín Kundrát, CSc., autorizovaný stavebný 

inžinier zapísaný v SKSI pod č. 5951 s rozsahom oprávnenia kategória I2 – Inžinier pre 

konštrukcie inžinierskych stavieb, podkategória 423 – mosty a tunely. 

 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) 

ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. 

i) vodného zákona, na základe predloženej žiadosti a stanoviska Výskumného ústavu vodného 

hospodárstva (ďalej len „VÚVH“) č. RD 1011/2025 zo dňa 15.04.2025 pre navrhovanú činnosť 

podľa § 16a ods. 1 a § 16a ods. 4 vodného zákona vydáva toto 

záväzné stanovisko: 

Z predloženej žiadosti a stanoviska VÚVH vyplýva, že navrhovanou činnosťou 

nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) 

vodného zákona a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 

vodného zákona. 

mailto:martin.basar@minv.sk
http://www.minv.sk/
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Zámerom predloženej činnosti/stavby „I/18 - 425 Branisko most“ je rekonštrukcia 

mosta č. 18-425 na ceste I/18 cez potok Svinka v k. ú Široké, ktorý je v súčasnosti 

v nevyhovujúcom stavebno – technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktorá sa 

uskutočnila v roku 2020, bol stavebný stav mosta vyhodnotený ako veľmi zlý (VI). Cieľom 

stavby je rekonštrukcia mosta č. 18-425 podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu 

bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu východ - západ. 

 

Lokalita činnosti/stavby „I/18 – 425 Branisko most“ je situovaná v čiastkovom povodí 

Hornádu. Dotýka sa troch vodných útvarov, a to jedného útvaru povrchovej vody – SKH0013 

Svinka (Tabuľka č. 1) a dvoch predkvartérnych útvarov podzemnej vody - SK200510KF 

Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory a SK2004900F 

Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia 

Hornádu (Tabuľka č. 2). 

Tabuľka č. 1 Útvar povrchovej vody 

 

 
Čiastkové 
povodie 

 
Kód 
VÚ 

 
Názov VÚ 

/typ VÚ 

 
rkm 

 
Dĺžka 

VÚ 
(km) 

 

 
Druh VÚ 

 
Ekologický 

stav 
/potenciál 

 
Chemický 

stav od do 

 
Hornád 

 
SKH0013 

 
Svinka/K3M 

 
53,50 

 
33,30 

 
20,20 

NAT 
 

Dobrý (2) 
 

Dobrý 

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar, NAT –prirodzený VÚ 

Tabuľka č. 2 Útvary podzemnej vody 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar 
 
 

 

Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 RSV bolo potrebné posúdiť, či realizácia 

činnosti/stavby „I/18 – 425 Branisko most“ nespôsobí zmeny fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKH0013 Svinka, alebo či 

činnosť/stavba nebude mať vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody 

SK200510KF Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory a 

SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového 

povodia Hornádu. 

Posúdenie činnosti „I/18 – 425 Branisko most“ sa vzťahuje na obdobie počas stavby, ako aj na 

obdobie po jej ukončení. 

Posúdenie vplyvu činnosti/stavby „I/18 – 425 Branisko most“ na fyzikálne 

(hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody alebo na zmenu hladiny útvarov 

podzemnej vody 

Objektová skladba navrhovanej činnosti 

SO 100-00 Cesta I/18 

SO 200-00 Most č. 425 

SO 601-00 Preložka vzdušného vedenia VSD 

SO 602-00 Preložka vedenia Slovak Telekom 

SO 800-00 Obchádzková trasa 

Čiastkové 
povodie 

 

Kód VÚ 
 

Názov VÚ 

Plocha 
VÚ 

(km2) 

Stav VÚ 

kvantitatívny chemický 

 

 

Hornád 

SK2004900F 
Puklinové podzemné vody podtatranskej 
skupiny a flyšového pásma čiastkového 
povodia Hornádu 

1 648,16 dobrý dobrý 

SK200510KF 
Puklinové podzemné vody podtatranskej 
skupiny a flyšového pásma čiastkového 
povodia Hornádu 

384,21 dobrý dobrý 
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Stručný popis technického riešenia činnosti/stavby 

SO 100-00 Cesta I/18 

Objekt 100-00 slúži ako modernizácia cesty I/18, z dôvodu demolácie existujúceho 

mosta ev. č. 425 a následnú výstavbu nového mostného objektu SO 200-00 na ceste I/18. Trasa 

komunikácie ostáva v nezmenenej koncepcii. Navrhovaná komunikácia sa na začiatku a konci 

úseku plynulo napája na existujúcu komunikáciu I/18. Cesta je navrhnutá kategórie C 9,5/80 

dvojpruhová s celkovou dĺžkou 90,00 m. 

SO 200-00 Most č. 425 

Mostný objekt č. 425 zabezpečuje premostenie cesty I/18 ponad potok Svinka v 

extraviláne obce Široké, jeho poloha sa rekonštrukciou nemení. Pôvodná železobetónová 

dosková konštrukcia mosta bude nahradená novou prefabrikovanou klenbovou konštrukciou. 

Cesta na moste je obojsmerná. 

Nosná konštrukcia je tvorená prefabrikovaným presýpaným klenbovým systémom - 9 

dilatačných celkov (bočné dielce + klenba), rovnobežnými krídlami (tvorené sú bočnými 

dielcami bez klenby). Voľná šírka medzi zvodidlami je 9,5 m. Technológia postupu budovania 

bude rešpektovať technologický predpis dodávateľa prefabrikátov. Statický systém mosta je 

uvažovaný ako klenbová konštrukcia s kĺbmi. Objekt bude založený plošne. Pri koncepcii 

návrhu mostného objektu boli zohľadnené existujúce prekážky, konfigurácia terénu ako i 

vedenie nivelety cesty I/18. Pri návrhu mosta bolo uvažované s maximálnymi prietokmi (Q100) 

v potoku Svinka so zachovaním voľnej výšky nad hladinou návrhového prietoku v zmysle STN 

73 6201. 

Rezerva pri Q100 (21,0 m3.s-1) medzi najvyššou hladinou a spodnou hranou klenby v 

jej vrchole je 0,625 m, čo je v súlade s normou (rezerva min. 0,5 m), (Vypracoval: Ing. Anna 

Vargová, v Košiciach, august 2023). 

 

Objekt bude založený na podkladnom betóne hrúbky 200 mm. Podkladný betón bude 

realizovaný na neodbúranej časti spodnej stavby existujúceho mosta, v miestach mimo tejto 

konštrukcie sa pred betonážou podkladného betónu zhotoví štrkový vankúš hrúbky 200 mm. 

Prefabrikáty budú ukladané priamo na podkladný betón. Kontaktná plocha sa po montáži 

prefabrikátov podleje zmrašťujúcou sa zálievkovou maltou. 

 

Povrchová voda z mosta je odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky na 

priľahlé svahy. Za rímsami sa kameň do betónu uloží tak, aby bol vytvorený žliabok na 

odvedenie vody v okolí rímsy, aby nedochádzalo k jej degradácii. Odvodnenie za rubom nosnej 

konštrukcie je zabezpečené drenážnou rúrkou DN150 mm (obalená v geotextílii) s drenážnym 

obsypom, uloženej na podkladnom betónovom základe, ktorého povrch je v 3 %-nom 

strechovitom sklone. Drenážna rúrka je vedená v rovnakom sklone ako podkladný betón. Rúrka 

je na svah vyvedená cez výustný blok. Riešenie odvodnenia musí byť v súlade s technickými 

podmienkami TP 063 Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách. 

 

Na vtokovej aj výtokovej strane sú navrhnuté svahové kužele v sklone 1:1,5 a plynulo 

nadväzujú na sklony existujúceho terénu. Spevnenie svahových kužeľov je navrhnuté z 

lomového kameňa hrúbky 0,2 m do podkladného betónu hrúbky 0,15 m s preškárovaním 

cementovou maltou. V päte spevnenie svahov plynule prechádza do spevnenia koryta a po 

okrajoch bude spevnenie lemované obrubníkom 100/250. 

 

V súčasnosti nie je koryto potoka Svinka regulované, je s výskytom nánosov bahna a 

stredne vysokej až vysokej vegetácie. Počas výstavby bude potok Svinka zatrubnený rúrami 2x 

DN800 mm. 
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Pod mostom sa koryto upraví na celú šírku. Konštrukcia úpravy pozostáva z lomového 

kameňa hrúbky 200 mm uloženého do betónového lôžka hrúbky 100 mm. Na začiatku a na 

konci úpravy sa vybuduje priečny zaisťovací prah z prostého betónu. 

 

Koryto na vtoku aj výtoku sa prečistí a na dĺžke 5,0 m na vtoku a 9,0 m na výtoku sa 

zrealizuje kamenná rozprestierka a zvyšok koryta sa ponechá v prirodzenom stave. 

Úprava bude slúžiť najmä na ochranu spodnej časti prefabrikovanej konštrukcie a na reguláciu 

potoka na úseku úpravy. 

 

SO 601-00 Preložka vzdušného vedenia VSD 

Existujúce NN vzdušné vedenie bude zasiahnuté rekonštrukciou mosta č. 425, preto je 

potrebné ho preložiť do novej polohy. Existujúci betónový podperný bod NN vzdušného 

vedenia sa nachádza na mieste, ktoré koliduje s výstavbou mosta č. 425. Z tohto dôvodu sa na 

mieste podľa priloženej PD uloží nový betónový podperný bod 9,0/15 kN. Podperný bod bude 

uložený v betónovom základe 0,8 m x 0,8 m v hĺbke 1,8 m. 

 

SO 602-00 Preložka vedenia Slovak Telekom 

Existujúce zemné diaľkové vedenie Slovak Telekom - kábel DK 3RP1,3 + 6SP1,3 + 

16DM1,4 +26DM0,9 + 20DM1,1 bude zasiahnuté rekonštrukciou mosta č. 425, preto je ho 

potrebné preložiť do novej trasy. Nakoľko je existujúce vedenie DK nefunkčné na základe 

požiadavky správcu vedenia bude jeho prekládka realizovaná zámenou za HDPE 40/33 – 

oranžová bez pásika. V mieste kolízie s rekonštruovaným mostom č. 425 sa navrhuje existujúci 

diaľkový kábel nahradiť novou chráničkou HDPE 40/33 vo farbe oranžová bez pásika. 

Navrhovaná chránička sa uloží do výkopu a pod vodným tokom sa vykoná pretlak s chráničkou 

KSX-PEG 110. Celková dĺžka navrhovanej trasy HDPE 40/33 medzi koncovkami TK je 45 m. 

SO 800-00 Obchádzková trasa 

Objekt 800-00 slúži ako dočasná obchádzková komunikácia cesty I/18, z dôvodu 

demolácie existujúceho mosta ev. č. 425 a následnú výstavbu nového mostného objektu SO 

200-00 na ceste I/18. Cesta je navrhnutá kategórie C 6,5/30 dvojpruhová s celkovou dĺžkou 

115,190 m. V celej dĺžke obchádzkovej trasy je šírkové usporiadanie rozšírené z dôvodu 

veľkosti polomeru smerového oblúka. V mieste mostného provizória je po oboch stranách cesty 

v nespevnenej krajnici osadené jednostranné betónové zvodidlo v dĺžke 48 m na ľavej strane a 

na pravej 2 x 28 m s prerušením, pre zabezpečenie prístupu na lesnú cestu. Po ukončení 

výstavby nového mostného objektu SO 200-00 sa obchádzková trasa odstráni a dočasne zabraté 

územie sa uvedie do pôvodného stavu. Celková dĺžka obchádzkovej cesty je 115,190 m. 

 

a.1 Vplyv realizácie predloženej činnosti/stavby na fyzikálne (hydromorfologické) 

charakteristiky útvaru povrchovej vody SKH0013 Svinka súčasný stav 

 

Útvar povrchovej vody SKH0013 Svinka (rkm 53,50 – 33,30) s dĺžkou 20,20 km bol 

vymedzený ako prirodzený vodný útvar. 

Za hlavné vplyvy/vodné stavby spôsobujúce hydromorfologické zmeny boli považované: 

Korytová úprava: 

rkm 38,100 – 40,025 - kamenná dlažba betónové oporné múry výšky 1,3 m so sklonom 

návodnej strany 5:1; 

rkm 38,150 – 40,472 - ochrana intravilánu obce Fričovce, úprava z roku 1948, priečny profil 

tvaru jednoduchého lichobežníka so šírkou v dne 8,0 m, horná šírka 12,5 m, výška 1,5 m, I = 

9‰, opevnenie kamenná dlažba na cementovú maltu opretá o pätku z lomového kameňa, 

úprava na Q100 = 50,0 m3.s-1; 
rkm 42,800 – 43,125 účel: ochrana intravilánu obce Široké, úprava z r. 1972, profil tvaru 

jednoduchého obdĺžnika, svahy opevnené opornými betónovými múrmi, sklon 5:1, I = 6‰, 
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úprava na Q100 = 50,0 m3.s-1; 

Úpravy slúžia svojmu účelu, nie je možné ich odstránenie, ani zmena opevnenia. 

Stupne: 

rkm 39,210 - kamenný stupeň: h = 0,9 m, ZPS; 

rkm 39,327 - kamenný stupeň poškodený, priechodný, ZPS; 

rkm 39,600 - kamenný stupeň: h =1,2 m, ZPS. 

 

Na základe výsledkov hodnotenia stavu/potenciálu útvarov povrchových vôd v rokoch 

2013 – 2018 bol tento vodný útvar klasifikovaný v dobrom ekologickom stave s nízkou 

spoľahlivosťou. To znamená, že tento vodný útvar bol do monitorovania vôd zaradený v rámci 

skupiny 39 vytvorenej z vodných útvarov s rovnakými charakteristikami a rovnakými vplyvmi 

a hodnotenie jeho ekologického stavu bolo na základe prenosu informácií. 

 

Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento vodný útvar dosahuje dobrý chemický 

stav, taktiež s nízkou spoľahlivosťou. Z hľadiska hodnotenia chemického stavu bez 

všadeprítomných látok dosahuje dobrý chemický stav. 

(Zdroj: Príloha 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, 

výnimky“ Vodný plán Slovenska na roky 2022-2027, Plán manažmentu správneho územia 

povodia Dunaja (2022), link: https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/). 

Ako významné tlaky (stresory), ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť jednotlivé 

prvky kvality a tým aj stav útvaru povrchovej vody SKH0013 Svinka vo Vodnom pláne 

Slovenska na roky 2022-2027, Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022), v 

prílohe 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, 

výnimky“  boli  identifikované: bodové  znečistenie  (priemyselné  a iné  vypúšťania) 

a hydromorfologické zmeny (konektivita a sumárny vplyv). 

 

Útvar povrchovej vody povrchovej vody SKH0013 Svinka je zaradený do horného 

pstruhového rybieho pásma, (link: Rybie-pasma_aktualizacia_2023.pdf (vuvh.sk)). Horné 

pstruhové pásmo 420 – 600 m n. m. pozostáva z druhov pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 

a hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus)). 

(Zdroj: Metodika spriechodňovania priečnych bariér na vodných tokoch pre ichtyofaunu, 

VÚVH, Bratislava, november 2023, link: https://www.vuvh.sk/wp- 

content/uploads/2023/12/Metodika-spriechodnovania-priecnych-barier_2023.pdf). 

 

V útvare povrchovej vody SKH0013 Svinka, vo Vodnom pláne Slovenska na roky 2022-

2027, Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022) v Prílohách 8.1a, 8.1b, 

8.1c boli navrhnuté na plnenie požiadaviek vyplývajúcich z implementácie smernice Rady 

91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd - výstavba a modernizácia komunálnych 

ČOV a verejných stokových sietí nasledovné opatrenia (s priradením národných kódov a 

kľúčových typov opatrení): 

KTM1 - Výstavba alebo modernizácia čistiarní odpadových vôd. 

KTM21 - Opatrenia na zabránenie alebo riadenie vstupu znečistenia z mestských oblastí, 

dopravy a vybudovanej infraštruktúry. 

 

a) predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru 

povrchovej vody SKH0013 Svinka po realizácii predloženej činnosti/stavby 

 

Počas realizácie činnosti/stavby „I/18 – 425 Branisko most“ k ovplyvneniu fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKH0013 Svinka a následne aj 

jeho ekologického stavu môže dôjsť priamo, počas realizácie stavebných objektov situovaných 

priamo v tomto vodnom útvare. 

https://mail.vuvh.sk/owa/redir.aspx?C=xpOzmcXrQnpAdx2OOUAVzKSH3fZBUzmXpCVdLme6iIBdfrHVVE3aCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.minzp.sk%2fvoda%2fvodny-plan-slovenska%2f
https://www.vuvh.sk/wp-content/uploads/2023/12/Rybie-pasma_aktualizacia_2023.pdf
https://www.vuvh.sk/wp-content/uploads/2023/12/Metodika-spriechodnovania-priecnych-barier_2023.pdf
https://www.vuvh.sk/wp-content/uploads/2023/12/Metodika-spriechodnovania-priecnych-barier_2023.pdf
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Rozhodujúcimi stavebnými objektami, ktoré môžu byť príčinou možných zmien 

fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKH0013 Svinka 

sú stavebné objekty SO 200-00 Most č. 425 a SO 602-00 Preložka vedenia Slovak Telekom. 

 

Posúdenie predpokladaných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru 

povrchovej vody SKH0013 Svinka po realizácii navrhovanej činnosti 

 

I. Počas výstavby navrhovanej činnosti a po jej ukončení 

Počas realizácie prác na stavebných objektoch SO 200-00 Most č. 425 a SO 602-00 

Preložka vedenia Slovak Telekom (demolácia existujúceho mosta, realizácia nového mosta, 

realizácia prevedenia diaľkového kábla pod vodným tokom pretlakom s chráničkou, realizácia 

zatrubnenia potoka Svinka rúrami 2x DN800 mm počas výstavby, realizácia úpravy koryta z 

lomového kameňa hrúbky 200 mm uloženého do betónového lôžka hrúbky 100 mm na celú 

šírku pod mostom, prečistenie koryta na vtoku aj výtoku, realizácia kamennej rozprestierky na 

dĺžke 5,0 m na vtoku a 9,0 m na výtoku, vybudovanie priečneho zaisťovacieho prahu z prostého 

betónu na začiatku a na konci úpravy), budú práce prebiehať v bezprostrednej blízkosti útvaru 

povrchovej vody SKH0013 Svinka, priamo v ňom, ako aj pod ním a nad ním (najmä pohyb 

stavebných mechanizmov a prísun materiálu). 

Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v dotknutom úseku útvaru 

povrchovej vody SKH0013 Svinka (cca rkm 46,520 – rkm 46,560) , môže dôjsť k dočasným 

zmenám jeho fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík ako narušenie dna koryta toku, 

narušenie brehov, narušenie dnových sedimentov, zakaľovanie toku najmä počas realizácie 

úpravy koryta z lomového kameňa, prečistenie koryta na vtoku aj výtoku, realizácia kamennej 

rozprestierky, vybudovanie priečneho zaisťovacieho prahu z prostého betónu na začiatku a na 

konci úpravy, ktoré môže spôsobiť dočasné narušenie jeho bentickej fauny a ichtyofauny, 

nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologické zmeny. Čiastočne 

môže dôjsť následkom zvýšeného zakalenia vody aj k vplyvom na fytobentos, ktorý je závislý 

na intenzite slnečného žiarenia. Zároveň dočasné narušovanie dnového substrátu má vplyv aj 

na fytobentos, aj na koreniace rastliny – makrofyty (fytoplanktón nie je relevantný). Avšak tento 

vplyv by nemal mať trvalé dôsledky a neočakáva sa dlhodobý negatívny vplyv na uvedenú 

mikroskopickú flóru v toku. 

 

Vplyv na ostatné biologické prvky kvality (fytoplanktón pre tento vodný útvar nie je 

relevantný) sa nepredpokladá. Spôsobené zakalenie toku môže ovplyvniť rozvoj prirodzenej 

štruktúry fytobentosu. Tieto možné negatívne vplyvy sa však prejavujú len prechodne a 

následne po ukončení prác dochádza k skorej regenerácii a obnove pôvodnej štruktúry fyto- 

zložky. 

 

Po ukončení realizácie vyššie uvedených prác možno očakávať, že väčšina týchto 

dočasných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody 

SKH0013 Svinka zanikne a vráti sa do pôvodného stavu, resp. sa k nim čo najviac priblíži a 

nepovedie k zhoršovaniu jeho ekologického stavu. 

 

S postupujúcimi prácami a najmä po ukončení realizácie prác na úprave útvaru 

povrchovej vody SKH0013 Svinka, niektoré zmeny jeho fyzikálnych (hydromorfologických) 

charakteristík, spôsobené najmä realizáciou úpravy koryta z lomového kameňa hrúbky 200 mm 

uloženého do betónového lôžka hrúbky 100 mm na celú šírku pod mostom, realizácia kamennej 

rozprestierky na dĺžke 5,0 m na vtoku a 9,0 m na výtoku, vybudovanie priečneho zaisťovacieho 

prahu z prostého betónu na začiatku a na konci úpravy, ako narušenie brehov a dnových 

sedimentov vodného toku budú prechádzať do zmien trvalých. 
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Vzhľadom na rozsah predpokladaných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) 

charakteristík útvaru povrchovej vody SKH0013 Svinka, spôsobených realizáciou úpravy pod 

mostom, ktorý vo vzťahu k celkovej dĺžke 20,20 km, predstavuje lokálny vplyv, možno 

predpokladať, že vplyv týchto zmien nebude významný do takej miery, že by mohol viesť k 

zhoršovaniu jeho ekologického stavu. 

Vplyv na podporné fyzikálno-chemické prvky kvality v útvare povrchovej vody 

SKH0013 Svinka sa nepredpokladá. 

Rovnako sa nepredpokladá ani vplyv na špecifické syntetické znečisťujúce látky a špecifické 

nesyntetické znečisťujúce látky. 

 

Vplyv na hydrologický režim (veľkosť a dynamiku prietoku a z toho vyplývajúcu 

súvislosť s podzemnými vodami) v útvare povrchovej vody SKH0013 Svinka počas realizácie 

a po ukončení prác na stavebných objektoch SO 200-00 Most č. 425 a SO 602-00 Preložka 

vedenia Slovak Telekom sa nepredpokladá. Rovnako sa nepredpokladá ani vplyv na pozdĺžnu 

kontinuitu toku. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené závery posúdenia hydromorfologických (fyzikálnych) 

vplyvov súvisiacich s realizáciou stavebných objektov SO 200-00 Most č. 425 a SO 602-00 

Preložka vedenia Slovak Telekom v útvare povrchovej vody SKH0013 Svinka, možno 

predpokladať, že vplyv na ekologický stav útvaru povrchovej vody SKH0013 Svinka nebude 

významný a na jeho ekologickom stave sa vôbec neprejaví. 

 

Potrebné je prihliadnuť aj na skutočnosť, že sa jedná o rekonštrukciu nevyhovujúceho 

technického stavu stavebného objektu SO 200-00 Most č. 425 a navrhovaná úprava bude slúžiť 

najmä na ochranu spodnej časti prefabrikovanej konštrukcie a na reguláciu potoka na úseku 

úpravy. 

 

Zároveň je potrebné minimalizovať také technické zásahy, ktoré by mohli viesť 

k nežiadúcim fyzikálnym (hydromorfologickým) zmenám v útvare povrchovej vody SKH0013 

Svinka alebo k narušeniu jeho ekologického stavu. Cieľom je predísť vzniku nadmerných alebo 

zbytočných úprav, ktoré by mohli v budúcnosti ovplyvniť prirodzenú dynamiku toku, stabilitu 

koryta alebo iným spôsobom negatívne ovplyvniť režim a následne aj ekologický stav útvaru 

povrchovej vody SKH0013 Svinka. 

 

II. Počas prevádzky navrhovanej činnosti 

Vzhľadom na charakter posudzovanej činnosti/stavby „I/18 – 425 Branisko most“ 

(prevádzka úseku cesty I. triedy na moste) možno predpokladať, že počas jej užívania 

a prevádzky nedôjde k zhoršovaniu ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKH0013 

Svinka. 

V súčasnosti platné právne predpisy na ochranu povrchových a podzemných vôd, najmä 

§2 a §36 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a §9 

Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 

dobrého stavu vôd, klasifikujú dažďové vody z pozemných komunikácií ako vody z 

povrchového odtoku s obsahom znečisťujúcich škodlivých látok (predovšetkým uhľovodíky 

ropného pôvodu - NEL, s koncentráciou cca 200mg/l), ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť 

kvalitu povrchových vôd. Vypúšťanie takýchto vôd do povrchových vôd je možné len cez 

zariadenia, ktoré zabezpečia zachytávanie plávajúcich aj škodlivých znečisťujúcich látok. 

Správne odvedenie zrážkových vôd z povrchu vozovky mosta je dôležité z hľadiska ochrany 

kvality povrchových a podzemných vôd. 

Realizácia navrhovanej činnosti/stavby „I/18 – 425 Branisko most“ nebude mať vplyv 
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na opatrenia, ktoré boli navrhnuté vo Vodnom pláne Slovenska na roky 2022-2027, Pláne 

manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022) na dosiahnutie environmentálnych 

cieľov v útvare povrchovej vody SKH0013 Svinka a rovnako nebráni vykonaniu ďalších (i 

budúcich) opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov v tomto vodnom útvare. 

 

a.2 Vplyv realizácie činnosti na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody 

 

Útvary podzemnej vody SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny 

a flyšového pásma čiastkového povodia Hornádu a SK200510KF Dominantné krasovo - 

puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory 

 

a) súčasný stav 

Posudzovaná činnosť sa nachádza v útvaroch podzemnej vody SK2004900F Puklinové 

podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Hornádu a 

SK200510KF Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory. 

Útvar povrchovej vody SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a 

flyšového pásma čiastkového povodia Hornádu s plochou 1 648,16 km2 je charakterizovaný 

puklinovou priepustnosťou a tvorí ho striedanie ílovcov a pieskovcov (flyš). 

Na základe hodnotenia stavu útvaru podzemnej vody v rámci Vodného plánu Slovenska  

2022-2027  Plánu  manažmentu  správneho  územia  povodia  Dunaja (2022), link: 

https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/ bol tento útvar podzemnej vody 

klasifikovaný v dobrom chemickom stave. Z kvantitatívneho hľadiska bol útvar vyhodnotený 

takisto v dobrom stave. 

 

Z hľadiska rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov do roku 2027 je útvar 

SK2004900F klasifikovaný v riziku nedosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu do roku 2027 

na základe hodnotenia vplyvu kvantity podzemnej vody na stav povrchových vôd. 

Z hľadiska chemického stavu nie je v útvare podzemnej vody SK2004900F preukázané 

riziko. Útvar povrchovej vody SK200510KF Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody 

Braniska a Čiernej hory bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou 384,212 

km2. Tvoria ho vápence a dolomity mezozoika (triasu) s krasovo – puklinovou priepustnosťou. 

Horniny útvaru zaraďujeme do III. triedy charakterizovanej strednou prietočnosťou a 

priepustnosť hornín zodpovedá triede IV – mierne priepustné kolektory. 

 

Na základe hodnotenia stavu útvaru podzemnej vody SK200510KF Dominantné 

krasovo-puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory v rámci Vodného plánu Slovenska 

na  roky  2022-2027,  Plánu  manažmentu  správneho  územia  povodia  Dunaja (2022), 

link: https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/ bol tento útvar podzemnej vody 

klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom aj chemickom stave. 

 

Z hľadiska rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov do roku 2027 je útvar 

SK200510KF klasifikovaný v riziku nedosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu do roku 2027 

na základe hodnotenia vplyvu kvantity podzemnej vody na stav povrchových vôd. 

Z hľadiska chemického stavu nie je v útvare podzemnej vody SK2005100KF preukázané riziko. 

 

Výsledky hodnotenia rizika a hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov 

podzemnej vody sú bližšie popísané v kapitole 5.2 Vodného plánu Slovenska na roky 2022- 

2027, Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022), link: 

https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/. 

https://mail.vuvh.sk/owa/redir.aspx?C=xpOzmcXrQnpAdx2OOUAVzKSH3fZBUzmXpCVdLme6iIBdfrHVVE3aCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.minzp.sk%2fvoda%2fvodny-plan-slovenska%2f
https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/
https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/
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b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody činnosti/stavby „I/18 – 425 Branisko 

most“ 

 

Výsledky podrobného inžinierskogeologického prieskumu preukázali výskyt vrstvy 

antropogénnych navážok (hrúbky 0,6 m), ktorá je tvorená prevažne štrkom s prímesou 

jemnozrnnej zeminy (G3 G-FY). V podloží navážok sú sedimenty tvorené štrkom s prímesou 

jemnozrnnej zeminy G3 G-F. Hrúbka fluviálnych sedimentov dosahuje 4,9 m. Podložie je 

tvorené granitoidmi paleozoika. Hladina je overená v hĺbke 3,1 m p.t., má voľný charakter a je 

hydraulický spojená s blízkym vodným tokom. 

 

K ovplyvneniu hladiny, režimu a kvality podzemných vôd v útvaroch podzemnej vody 

SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového 

povodia Hornádu a SK200510KF Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Braniska a 

Čiernej hory môže dôjsť v prípade zásahu do zvodnenej vrstvy horninového prostredia, pri 

realizácii stavebných objektov SO 200-00 Most č. 425 a SO 602-00 Preložka vedenia Slovak 

Telekom. 

 

I. predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody po realizácii činnosti 

 

Počas realizácie prác na stavebných objektoch SO 200-00 Most č. 425 a SO 602-00 

Preložka vedenia Slovak Telekom (realizácia spodnej stavby v paženej stavebnej jame, 

odčerpávanie vody zo stavebnej jamy čerpadlami), ako aj po ich ukončení možno predpokladať 

určité lokálne ovplyvnenie režimu podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK200510KF 

Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory. 

 

Medzi činnosti, ktoré počas výstavby môžu ovplyvniť hladinu podzemnej vody 

SK200510KF Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory patrí 

dočasné čerpanie podzemnej vody, ktoré bude realizované za účelom zníženia hladiny 

podzemnej vody v paženej stavebnej jame. Podzemná voda je viazaná pri všetkých uvedených 

stavebných  objektoch  na  fluviálne  štrky  s prímesou  jemnozrnnej  zeminy,  ktoré  sú 

v hydraulickej spojitosti s potokom Svinka. 

 

V etape výstavby sa ako riziko z hľadiska znečistenia podzemných vôd javí možnosť 

havárie stavebných mechanizmov a strojov, pri ktorej by nastal únik znečisťujúcich látok a ich 

prienik do pôd či podzemných vôd. Je preto nevyhnuté dodržiavať dobrý technický stav 

všetkých mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť 

potenciálnemu prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo 

priamo do podzemnej vody. 

 

Po realizácii činnosti/stavby „I/18 – 425 Branisko most“ sa vplyv na útvary podzemnej 

vody SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma 

čiastkového povodia Hornádu a SK200510KF Dominantné krasovo - puklinové podzemné 

vody Braniska a Čiernej hory ako celku nepredpokladá. 

 

II. predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody počas prevádzky/užívania činnosti 

 

Vplyv činnosti/stavby „I/18 – 425 Branisko most“ počas jej prevádzky (prevádzka 

cesty I. triedy na moste) na zmenu hladiny a režimu podzemnej vody v útvaroch SK2004900F 

Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia 

Hornádu a SK200510KF Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej 

hory aj vo vzťahu k ich plošnému rozsahu (1 648,16 km2) resp. (384,212 km2) sa 
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nepredpokladá. 

 

c) posúdenie predpokladaného kumulatívneho dopadu súčasných a novo vzniknutých zmien 

hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK2004900F Puklinové podzemné 

vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Hornádu a 

SK200510KF Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory. 

 

Na základe odborného posúdenia činnosti /stavby „I/18 – 425 Branisko most“ bolo 

konštatované, že vplyv realizácie činnosti/stavby na zmenu hladiny dotknutých útvarov 

podzemnej vody SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového 

pásma čiastkového povodia Hornádu a SK200510KF Dominantné krasovo - puklinové 

podzemné vody Braniska a Čiernej hory sa nepredpokladá. 

 

K určitému, avšak iba dočasnému ovplyvneniu obehu a režimu podzemnej vody 

v útvare podzemnej vody SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a 

flyšového pásma čiastkového povodia Hornádu môže dôjsť vplyvom čerpania podzemnej vody 

za účelom zníženia jej hladiny v stavebnej jame počas výstavby stavebného objektu SO 200-00 

Most č. 425. 

Avšak vzhľadom na lokálny, resp. dočasný charakter vyššie spomenutých vplyvov a vo 

vzťahu k plošnému rozsahu dotknutých útvarov podzemnej vody, z hľadiska zmeny režimu 

podzemnej vody tieto vplyvy možno pokladať za málo významné. 

 

V zmysle vyššie uvedeného možno očakávať, že kumulatívny dopad už existujúcich 

zmien hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody SK2004900F 

Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia 

Hornádu a SK200510KF Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej 

hory a nových zmien predpokladaných v rámci realizácie činnosti/stavby „I/18 – 425 Branisko 

most“ nebude významný a nie je predpoklad, že spôsobí zmenu hladiny podzemnej vody 

v útvaroch podzemnej vody SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a 

flyšového pásma čiastkového povodia Hornádu a SK200510KF Dominantné krasovo - 

puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory. 

 

Vodárenské zdroje v hodnotenej oblasti 

Do dotknutého územia realizáciou predloženej činnosti/stavby „I/18 – 425 Branisko 

most“ nezasahujú ochranné pásma vodných zdrojov. 

 

Suchozemské ekosystémy závislé na podzemnej vode 

V rámci prípravy 3. cyklu plánov manažmentu povodí boli vyhodnocované 

suchozemské ekosystémy závislé na podzemných vodách, ktoré priamo a kriticky závisia od 

útvaru podzemnej vody a pre udržanie svojej existencie musia byť zásobované podzemnou 

vodou v dostatočných množstvách po významnú časť roka. 

 

Na základe odborného posúdenia činnosti/stavby „I/18 – 425 Branisko most“ 

situovanej v čiastkovom povodí Hornádu, predmetom ktorej je rekonštrukcia mosta ponad útvar 

povrchovej vody SKH0013 Svinka, vplyv realizácie predmetnej činnosti/stavby z hľadiska 

požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 

neskorších predpisov, vzhľadom na jej charakter na zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) 

charakteristík a na zhoršenie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKH0013 Svinka sa 

nepredpokladá. 
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Vplyv realizácie činnosti/stavby „I/18 – 425 Branisko most“ na zmenu a režim hladiny 

útvarov podzemnej vody SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a 

flyšového pásma čiastkového povodia Hornádu a SK200510KF Dominantné krasovo - 

puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory ako celku sa nepredpokladá. 

 

Na základe vyššie uvedených záverov je možné konštatovať, že činnosť/stavbu „I/18 – 425 

Branisko most“ podľa článku 4.7 RSV nie je potrebné posúdiť za podmienok: 

 

• Zaisťovací prah na začiatku a konci úpravy realizovať tak, aby bol zapustený a 

nevyčnieval nad dno koryta útvaru povrchovej vody SKH0013 Svinka. 

 

 

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na 

začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje 

výnimka. 

Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného 

zákona podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti; 

ak sa územné konanie nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku konaniu o povolení 

činnosti. 

 

 

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na 

webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní. 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M 

vedúci odboru 
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