
JAZDNÝ PRUH + VODIACI PRÚŽOK + SPEVNENÁ KRAJNICA

3.50

0.50

7.00

0.50 2.00

KATEGÓRIOVÁ ŠÍRKA KOMUNIKÁCIE 8.00 m

3.50

CHODNÍK PRE CHODCOV JAZDNÝ PRUH + VODIACI PRÚŽOK + SPEVNENÁ KRAJNICA

BEZP.

ODSTUP

6.00

10.00

4.00

BEZP.

ODSTUP

ZELEŇ

JAZDNÝ PRUH + VODIACI PRÚŽOK + SPEVNENÁ KRAJNICA

3.50

7.00

0.50

KATEGÓRIOVÁ ŠÍRKA KOMUNIKÁCIE 8.00 m

3.50

JAZDNÝ PRUH + VODIACI PRÚŽOK + SPEVNENÁ KRAJNICA

12.75

20.00

7.25

BEZP.

ODSTUP

3.50

3.50

CHODNÍK PRE CYKLISTOV

3.750.50

BEZP.

ODSTUP

ZELEŇ

1.50

CHODNÍK PRE CHODCOV

3.75

ZELEŇ

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 300 mm

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL STN EN 73 6131 - 1

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

PODKLADNÉ LÔŽKO Z DRTE 
40 mm

L; FR. 4/8 mm STN 73 6126

min. 200 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 45 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

60 mm

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 300 mm

ASFALTOVÝ BETÓN AC 8 O; 50/70; I STN EN 13 108-1

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

SPOJOVACÍ POSTREK PS, 0,50kg/m² STN 73 6129

min. 150 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 45 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

30 mm

CEMENTOM STMELENÁ ZMES
120 mm

CBGM C8/10 22 STN 73 6124-1

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 590 mm

ASFALTOVÝ BETÓN
60 mm

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,50 kg/m²

AC 16 L; PMB 45/80-75; I

STN 73 6129

STN EN 13 108-1

ASFALTOVÝ BETÓN
70 mm

AC 16 P; PMB 25/55-65; I STN EN 13 108-1

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,80 kg/m² STN 73 6129

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

CEMENTOM STMELENÁ ZMES
200 mm

CBGM C8/10 22 STN 73 6124-1

min. 220 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

40 mm

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,50 kg/m²

SMA 11 O; PMB 45/80-75; I

STN 73 6129

STN EN 13 108-5

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 90 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ

0.40

M
I
N

.
 
0
.
2
0

6.00%

2.00%

CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 150 mm (C 16/20)

2.00%

2.00%2.00%

ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)

ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)

ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)

CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 150 mm (C 16/20)

3.00%

0.40

M
I
N

.
 
0
.
2
0

6.00%
3.00%

PÔVODNÝ TERÉN

±0.00

ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0/32 mm

TRATIVOD DN 160 mm, OBALENÝ V GEOTEXTÍLIÍ

ŠTRKOPIESKOVE LÔŽKO fr. 0/16 mm, HR. 100 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0/32 mm

TRATIVOD DN 160 mm, OBALENÝ V GEOTEXTÍLIÍ

ŠTRKOPIESKOVE LÔŽKO fr. 0/16 mm, HR. 100 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

-0.07

+0.05

-0.07

+0.05

+0.12+0.12

+0.15

ULIČNÝ VPUSTULIČNÝ VPUST

-1.00-1.00

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

6.75 7.50

3.75

25.00

5.251.50

3.75

3.00 0.500.50

ZELEŇZELEŇCHODNÍK PRE CHODCOV

KATEGÓRIOVÁ ŠÍRKA KOMUNIKÁCIE 8.50 m

JAZDNÝ PRUH + VODIACI PRÚŽOK + SPEVNENÁ KRAJNICA

CHODNÍK PRE CYKLISTOV

JAZDNÝ PRUH + VODIACI PRÚŽOK + SPEVNENÁ KRAJNICA

BEZP.

ODSTUP

12.50 12.50

ZELEŇ

BEZP.

ODSTUP

ZELEŇ

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 300 mm

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL STN EN 73 6131 - 1

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

PODKLADNÉ LÔŽKO Z DRTE 
40 mm

L; FR. 4/8 mm STN 73 6126

min. 200 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 45 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

60 mm

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 590 mm

ASFALTOVÝ BETÓN
60 mm

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,50 kg/m²

AC 16 L; PMB 45/80-75; I

STN 73 6129

STN EN 13 108-1

ASFALTOVÝ BETÓN
70 mm

AC 16 P; PMB 25/55-65; I STN EN 13 108-1

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,80 kg/m² STN 73 6129

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

CEMENTOM STMELENÁ ZMES
200 mm

CBGM C8/10 22 STN 73 6124-1

min. 220 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

40 mm

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,50 kg/m²

SMA 11 O; PMB 45/80-75; I

STN 73 6129

STN EN 13 108-5

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 90 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ

0.40

M
I
N

.
 
0
.
2
0

6.00%

CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 150 mm (C 16/20)

2.00%

2.00%2.00%

ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)
ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)

CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 150 mm (C 16/20)

3.00%

0.40

M
I
N

.
 
0
.
2
0

6.00%
3.00%

PÔVODNÝ TERÉN

±0.00

ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0/32 mm

TRATIVOD DN 160 mm, OBALENÝ V GEOTEXTÍLIÍ

ŠTRKOPIESKOVE LÔŽKO fr. 0/16 mm, HR. 100 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0/32 mm

TRATIVOD DN 160 mm, OBALENÝ V GEOTEXTÍLIÍ

ŠTRKOPIESKOVE LÔŽKO fr. 0/16 mm, HR. 100 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

-0.08

+0.04

-0.08

+0.04+0.04

+0.07

ULIČNÝ VPUSTULIČNÝ VPUST

-1.00-1.00

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

2.00%

ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)

+0.10

ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)

+0.04

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 100 mm

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 100 mm

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 100 mm

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 100 mm

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 100 mm

JAZDNÝ PRUH + VODIACI PRÚŽOK + SPEVNENÁ KRAJNICA

3.50

2.007.000.50

1.50

KATEGÓRIOVÁ ŠÍRKA KOMUNIKÁCIE 8.00 m

3.50

CHODNÍK PRE CHODCOVJAZDNÝ PRUH + VODIACI PRÚŽOK + SPEVNENÁ KRAJNICA

4.00

0.50

9.50

5.50

BEZP.

ODSTUP

ZELEŇ

BEZP.

ODSTUP

ZELEŇ

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 590 mm

ASFALTOVÝ BETÓN
60 mm

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,50 kg/m²

AC 16 L; PMB 45/80-75; I

STN 73 6129

STN EN 13 108-1

ASFALTOVÝ BETÓN
70 mm

AC 16 P; PMB 25/55-65; I STN EN 13 108-1

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,80 kg/m² STN 73 6129

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

CEMENTOM STMELENÁ ZMES
200 mm

CBGM C8/10 22 STN 73 6124-1

min. 220 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

40 mm

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,50 kg/m²

SMA 11 O; PMB 45/80-75; I

STN 73 6129

STN EN 13 108-5

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 90 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ

0.40

M
I
N

.
 
0
.
2
0

6.00%

CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 150 mm (C 16/20)

2.00%2.00%

3.00%

0.40

6.00%
3.00%

±0.00

ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0/32 mm

TRATIVOD DN 160 mm, OBALENÝ V GEOTEXTÍLIÍ

ŠTRKOPIESKOVE LÔŽKO fr. 0/16 mm, HR. 100 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0/32 mm

TRATIVOD DN 160 mm, OBALENÝ V GEOTEXTÍLIÍ

ŠTRKOPIESKOVE LÔŽKO fr. 0/16 mm, HR. 100 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

-0.07

+0.05

-0.07

+0.05

ULIČNÝ VPUST

-1.00-1.00

m

i
n

.
 
1

:
2

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 100 mm

PÔVODNÝ TERÉN

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 100 mm

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 300 mm

ASFALTOVÝ BETÓN AC 8 O; 50/70; I STN EN 13 108-1

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

SPOJOVACÍ POSTREK PS, 0,50kg/m² STN 73 6129

min. 150 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 45 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

30 mm

CEMENTOM STMELENÁ ZMES
120 mm

CBGM C8/10 22 STN 73 6124-1

M
I
N

.
 
0
.
2
0

ULIČNÝ VPUST

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 590 mm

ASFALTOVÝ BETÓN
60 mm

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,50 kg/m²

AC 16 L; PMB 45/80-75; I

STN 73 6129

STN EN 13 108-1

ASFALTOVÝ BETÓN
70 mm

AC 16 P; PMB 25/55-65; I STN EN 13 108-1

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,80 kg/m² STN 73 6129

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

CEMENTOM STMELENÁ ZMES
200 mm

CBGM C8/10 22 STN 73 6124-1

min. 220 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

40 mm

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,50 kg/m²

SMA 11 O; PMB 45/80-75; I

STN 73 6129

STN EN 13 108-5

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 90 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ

0.40

M
I
N

.
 
0
.
2
0

6.00%

CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 150 mm (C 16/20)

2.00%2.00%

3.00%

0.40

6.00%
3.00%

±0.00

ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0/32 mm

TRATIVOD DN 160 mm, OBALENÝ V GEOTEXTÍLIÍ

ŠTRKOPIESKOVE LÔŽKO fr. 0/16 mm, HR. 100 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0/32 mm

TRATIVOD DN 160 mm, OBALENÝ V GEOTEXTÍLIÍ

ŠTRKOPIESKOVE LÔŽKO fr. 0/16 mm, HR. 100 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

-0.07

+0.05

-0.07

+0.05

ULIČNÝ VPUST

-1.00-1.00

2.00%

ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)

+0.08

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 300 mm

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL STN EN 73 6131 - 1

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

PODKLADNÉ LÔŽKO Z DRTE 40 mm
L; FR. 4/8 mm STN 73 6126

min. 200 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 45 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

60 mm

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 100 mm

PÔVODNÝ TERÉN

M
I
N

.
 
0
.
2
0

ULIČNÝ VPUST

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS
DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 150 mm (C 16/20)

CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 150 mm (C 16/20)

OPLOTENIE

OPLOTENIE

OPLOTENIE

OPLOTENIE

OPLOTENIE OPLOTENIE

MIESTNA KOMUNIKÁCIA KATEGÓRIE C3-M0 8,0/40

VZOROVÝ PRIEČNY REZ - VETVA A

KORIDOR ŠÍRKY 20,00 m

PRELOŽKA CESTY II/507 - MIESTNA KOMUNIKÁCIA KATEGÓRIE B2-MZ 8,5/50

VZOROVÝ PRIEČNY REZ - VETVA B

KORIDOR ŠÍRKY 25,00 m

MIESTNA KOMUNIKÁCIA KATEGÓRIE C3-M0 8,0/40

VZOROVÝ PRIEČNY REZ - VETVA C

KORIDOR ŠÍRKY 10,00 m

MIESTNA KOMUNIKÁCIA KATEGÓRIE C3-M0 8,0/40

VZOROVÝ PRIEČNY REZ - VETVA D

KORIDOR ŠÍRKY 10,00 m

ZELEŇ

3.00%

3.00%

3.00%
3.00%

3.00%

SKRÝVKA ORNICE

HR. min. 300 mm

SKRÝVKA ORNICE

HR. min. 300 mm

SKRÝVKA ORNICE

HR. min. 300 mm

SKRÝVKA ORNICE

HR. min. 300 mm

SKRÝVKA ORNICE

HR. min. 300 mm

SKRÝVKA ORNICE

HR. min. 300 mm

SKRÝVKA ORNICE

HR. min. 300 mm

6.75 7.50

3.75

25.75

3.501.50

3.75

3.00 0.500.50

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKAZELEŇCHODNÍK PRE CHODCOV

KATEGÓRIOVÁ ŠÍRKA KOMUNIKÁCIE 8.50 m

JAZDNÝ PRUH + VODIACI PRÚŽOK + SPEVNENÁ KRAJNICA

CHODNÍK PRE CYKLISTOV

JAZDNÝ PRUH + VODIACI PRÚŽOK + SPEVNENÁ KRAJNICA

BEZP.

ODSTUP

12.50 13.25

ZELEŇ

BEZP.

ODSTUP

ZELEŇ

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 300 mm

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL STN EN 73 6131 - 1

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

PODKLADNÉ LÔŽKO Z DRTE 
40 mm

L; FR. 4/8 mm STN 73 6126

min. 200 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 45 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

60 mm

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 590 mm

ASFALTOVÝ BETÓN
60 mm

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,50 kg/m²

AC 16 L; PMB 45/80-75; I

STN 73 6129

STN EN 13 108-1

ASFALTOVÝ BETÓN
70 mm

AC 16 P; PMB 25/55-65; I STN EN 13 108-1

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,80 kg/m² STN 73 6129

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

CEMENTOM STMELENÁ ZMES
200 mm

CBGM C8/10 22 STN 73 6124-1

min. 220 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

40 mm

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,50 kg/m²

SMA 11 O; PMB 45/80-75; I

STN 73 6129

STN EN 13 108-5

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 90 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ

0.40

M
I
N

.
 
0
.
2
0

CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 150 mm (C 16/20)

2.00%

2.00%2.00%

ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)
ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)

CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 150 mm (C 16/20)

3.00%

0.40

M
I
N

.
 
0
.
2
0

6.00%
3.00%

PÔVODNÝ TERÉN

±0.00

ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0/32 mm

TRATIVOD DN 160 mm, OBALENÝ V GEOTEXTÍLIÍ

ŠTRKOPIESKOVE LÔŽKO fr. 0/16 mm, HR. 100 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0/32 mm

TRATIVOD DN 160 mm, OBALENÝ V GEOTEXTÍLIÍ

ŠTRKOPIESKOVE LÔŽKO fr. 0/16 mm, HR. 100 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

-0.08

+0.04

-0.08

+0.11

+0.04

+0.07

ULIČNÝ VPUST

ULIČNÝ VPUST

-1.00

-1.00

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

2.00%

ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)

+0.10

ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)

+0.04

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 100 mm

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 100 mm

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 300 mm

ASFALTOVÝ BETÓN AC 8 O; 50/70; I STN EN 13 108-1

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

SPOJOVACÍ POSTREK PS, 0,50kg/m² STN 73 6129

min. 150 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 45 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

30 mm

CEMENTOM STMELENÁ ZMES
120 mm

CBGM C8/10 22 STN 73 6124-1

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

OPLOTENIE

OPLOTENIE

PRELOŽKA CESTY II/507 - MIESTNA KOMUNIKÁCIA KATEGÓRIE B2-MZ 8,5/50

VZOROVÝ PRIEČNY REZ - VETVA B

KORIDOR ŠÍRKY 25,75 m

3.00%

3.00%

SKRÝVKA ORNICE

HR. min. 300 mm

SKRÝVKA ORNICE

HR. min. 300 mm

2.00%

3.00%

2.00%

3.00%

-0.01

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA

Z HUTNENÉHO NEZAMŔZAVÉHO

MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA

Z HUTNENÉHO NEZAMŔZAVÉHO

MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

0.50

BEZP.

ODSTUP

ZELEŇ

2.00

OPLOTENIE

NÁSTUPIŠTE

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 100 mm

ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 300 mm

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL STN EN 73 6131 - 1

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

PODKLADNÉ LÔŽKO Z DRTE 
40 mm

L; FR. 4/8 mm STN 73 6126

min. 200 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 45 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

60 mm

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 590 mm

ASFALTOVÝ BETÓN
60 mm

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,50 kg/m²

AC 16 L; PMB 45/80-75; I

STN 73 6129

STN EN 13 108-1

ASFALTOVÝ BETÓN
70 mm

AC 16 P; PMB 25/55-65; I STN EN 13 108-1

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,80 kg/m² STN 73 6129

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

CEMENTOM STMELENÁ ZMES
200 mm

CBGM C8/10 22 STN 73 6124-1

min. 220 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

40 mm

SPOJOVACÍ POSTREK PS; CBP 0,50 kg/m²

SMA 11 O; PMB 45/80-75; I

STN 73 6129

STN EN 13 108-5

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 90 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ

2.00%

3.00%

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 300 mm

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL STN EN 73 6131 - 1

ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 Gc STN 73 6126

PODKLADNÉ LÔŽKO Z DRTE 
40 mm

L; FR. 4/8 mm STN 73 6126

min. 200 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 400 g/m²

POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA ZEMNEJ PLÁNI Edef,2 min. 45 MPa; Edef2 / Edef1 = max. 2,5

60 mm

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

DO BET. LÔŽKA HR. 100 mm (C 16/20)

+0.09

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 100 mm

DOSYPANIE - ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO

NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU, HUTNENIE NA 100%PS

0.50

BEZP.

ODSTUP

ZELEŇ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

OBJEDNÁVATEL, INVESTOR

KÚ, MÚ, OÚ

KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

VEDÚCI PROJEKTANT 

NÁZOV AKCIE:

ZÁK. ČÍSLO

Č. SÚPRAVY
Č. VÝKRESU

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DÁTUM

NÁZOV VÝKRESU:

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM :

VÝŠKOVÝ SYSTÉM :

JTSK 03

B.p.v.

ZMENA VÝKRESU:

Č. ZMENY PREDMET ZMENY

   1  

PODPISZMENU USKUTOČNIL DÁTUM ZMENY

2

3

ING. TOMÁŠ PONECHAL

www.fidop.sk

VZOROVÉ PRIEČNE REZY KOMUNIKÁCIÍ

1:50

14xA4

ING. TOMÁŠ PONECHAL

ING. MARTIN VILČ

ING. MARTIN VILČ

D.2

D

VÝKRESYNÁZOV OBJEKTU:

DÚR

12/2018
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INŽINIERSKE SIETE DNV


	Listy a pohledy
	VPR_KOMUNIKACII


