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1. Identifika¢né Udaje stavby, investora a spracovata DUR

1.1 Identifikaéné Udaje stavby

Nazov stavby: KeZzmarok — PPO v povodi potokdubica
polder na patdlubicka,
polder na bemamam potoku (Dubravsky),
polder na Tvar@anskom potoku

Miesto stavby: LCubica
Lubica
Lubica, Tvarozna, Vrbov

Katastralne Uzemie: Lubica
Lubica
Lubica, Tvarozna, Vrbov

Druh stavby: Vodohospodarska
Poldre — objefgtotipovodiovej ochrany

Okres: Kezmarok
Kraj: PreSovsky
Tok: Lubicka

TvaroZniansky potok
bezmenny potok (Dubravsky)

Kategoria stavby: (bude utené podla vyhl.¢. 458/2005)
Charakter stavby: Novostavba

Klasifikacia stavby:  Priehrada (VyhlaSka &itkého Uradd. 323/2010)

Ucel stavby: Protipovisavd ochrana Uzemia
Kapacita stavby: polder na potdkibicka
objen32294 m3

polder lezmennom potoku (Dubravsky)
objem @30 m3

Polder Tivaroznianskom potoku
Objerd@7 833 m3

Stavebnik

Meno: Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p.
Sidlo: Odstepny zavod KoSic®umbierska 14, 041 59 KoSice



Okres: Kosice
Kraj: KosSicky
Nadriadeny organ: Ministerstvo Zivotného prosaesiR

1.2 dentifika éné Gdaje investora a spracovaka DUR

Investor

Meno: Slovensky vodohospodarsky podnik, S.p.

Sidlo: Odstepny zavod KoSic®umbierska 14, 041 59 Kosice
Okres: KosSice

Kraj: KoSicky

Nadriadeny organ: Ministerstvo Zivotného prosaesiR

Spracovatd’ projektovej dokumentacie

Meno - nazov: Enviroline s.r.o. Kasic
Sidlo: FrantiSkanska 5, 040 01 KosSice
ICO: 36 602 451

Meno hlavného inZiniera projektu: Enviroline @.iKoSice, Ing. Ladislav Hnidiak
Menéa zodpovednych projektantov: Ing. Tomas Rabatin
Ing. Samuel Farkas

Mend spracovatdov podkladov a prieskumov

- Geodetické podklady neboli zhotovené pre tentoestib.

- Orienta&ny inZinierskogeologicky prieskum na drovni stawemzameru, 01/2013, GEO
Slovakia s.r.0., Rampova 4, 040 01 KoSice, RNIiSan Grman.

- Stavebny zamer, 07/20Ehviroline s.r.0. KoSice

2. Zakladné udaje o stavbe

2.1 Opis stavby z Padiska elu a funkcie

PotokLubica preteka intravilanom mesta KeZzmarok a ofiaghica na ke cca 5 km.

Nad obcol’ubica potoKubica preteka vojenskym priestoromldhica , lesmi vo vlastnictve
Statu , lesmi urbarskych speétmsti a lesmi v sukromnom vlastnictve.

PotokLubica v Kezmarku zadsje do rieky Poprad v stasni rkm 0,000.00. Pdie Gdajov
SHMU KoSice Q100 r&a= 150,00 m3/s.



Koryto potokalubice cez intravilany mesta Kezmarok a obiabicu bolo v minulosttiastaine
upravené avsak nie na 10@ma vodu. TerajSia kapacita koryta nepésja z Wadiska ochrany
intravildnu proti vékym vodam.

Z uvedeného je zrejme, Ze realizacia predmestagpy, z fadiska protipovotiovej ochrany je
nutna naktko koryto z Wadiska jeho kapacity je v nevyhovujicom stave.

Predmetna stavba rieSi protipowoed( ochranu intravilanov mesta KeZmarok a dbabica,
vybudovanim objektov protipovéidvej ochranya to vystavbou sustavy poldrov v povodi potoka
Lubica. Welom jednotlivych objektov protipovaidvej ochrany - poldrov bude zachytibjemy
povodiovych vin jednak na potokiiubica (ktory je predmetom osobitnej dokumentacik), aj na
jeho pritokoch tak, aby do korytaibice v Useku intravilanov mesta Kezmarok a dbdeica
pritekal neSkodny transformovany prietok ktory neng?i z jestvujuceho koryta.

Vodna plocha jednotlivych poldrov bude na Uroviietio priestoru. Jej situovanie je dané
adolim jednotlivych pritokov, na zaklade geologic&éprieskumu stanoveného priehradného
profilu tak, aby boli dosiahnuté pozadované paraengioldrov pre zabezpenie ®&elu, t.|.
zachytenie povatbvych \n.

Situovanie hradzového telesa vychadza z danodtiujéseho terénu. Jedna sa o zemnu
konsStrukciu — homogennu hradzu, ktora vyuziva mesiinité materialy. Zo strany vodnej plochy
bude povrch hradze spevneny lomovym kaome do vysky 5 rdného objemu povatbvej viny.

Zo vzdusnej strany bude chraneny suvislym zatrawmenzpevnenim rohozou. Veg&ta Uprava
vzdudného svahu hradze bude harmonizgvakolitym¢lenitym reliéfom krajiny.

2.1.1 Struény popis stavby

Vlastnd nadrz- polder bude vytvoreny déasnym zatopenim vymedzeného Uzemia. V udoli
budlcej doéasnej zatopy budd otvorené zemniky pegbu materialu do nasypu homogénnej
hradze. Tazbe zeminy bude predchadzadstranenie nevhodnych pokryvnych zemin vratane
vegetacie.

Teleso hradzejednotlivych poldrov je situované do zuzerapti Udolia. Jeho konStrukciu tvori
nasyp z miestnych hlinitych materialéazenych zo zemnikov. Ako nakupovany material sabud
dovaza& len Strkopiesok predpisanych zrnitosti do filtrailomovy kam& na opevnenig€asti
navodného svahu a do drenaznej prizmy hradze wageSnej pate.

Vyska hradze/ zemného telesa v osi hradzelzka hradzeé. v korune st nasledovné :

polder na potokdubicka.............ccceeeeiieiiiieeeeeineee, V=9@,m, L=140,00m
polder na bezmennom potoku (Dubravsky).....\.=. 7,80 m, L=111,20m
polder na Tvaroznianskom potoku.............c......V = 11,07 m, L=383,44m

Navrhovand koruna hradze ma celkovu Sirku 4,00 m

Na prevadzanie povadvych prietokov bude sliZi koruna hradze ktora bude prelievana.
NeSkodné redukované povamvé prietoky vratane minimalneho z&suého odtoku budud
prepugané dnovym vypustom nasledovne :



polder na potoKIubiCKa..............ueeeiiiiiiiiieiee, @ = 206n
polder na bezmennom potoku (Dubravsky)..... .= 200 mm
polder na Tvaroznianskom potoku.................... = 650 mm

Clenenie na stavby a na stavebné objekty a prevadzkabory
Stavby neobsahuju prevadzkové subory.

Clenenie na stavby:

polder na potoku Lubi¢ka v rkm 1,220

SO - 01 Pripravné prace

SO - 02 Hradza, bez{mostny priepad cez korunu hradze, skiz od b&apsiného
priepadu cez vzduSny svah hradzeanydnova vypust, privadzalo dnového
vypustu, odvadzacie potrubie, vybaedmadze, pristupy.

SO - 03 Zemnik

SO - 04 Pristup ku prehradz&d v dzke 67 m

SO - 05 Prehradzka na potdkubicka ¢. 7

SO - 06 Prehradzka na pravostrannom pritokil

SO - 07 Uprava potoka pod hradzouiike 80 m

SO — 08 Prelozka lesnej cestyizkke 153 m

polder na bezmennom potoku (Dubravsky) v rkm 0,670

SO - 01 Pripravné prace

SO - 02 Hradza, bez{mostny priepad cez korunu hradze, skiz od b&ap&ného
priepadu cez vzdusny svah hradzeanydnova vypust, privadzao dnového
vypustu, odvadzacie potrubie, vybaedmadze, pristupy.

SO - 03 Zemnik

SO - 04 Pristupy ku prehradzkamizkke 41 m a 180 m

SO - 05 Prehradzka na bezmennom potoku (Dubraésky)

SO - 06 Prehradzka na pravostrannom pritoléu

polder na Tvaroznianskom potoku v rkm 4,000

SO - 01 Pripravné prace

SO - 02 Hradza, bez{mostny priepad cez korunu hradze, skiz od b&rp&tného
priepadu cez vzdusny svah hradzeanydnova vypust, privadzalo dnového
vypustu, odvadzacie potrubie, vybaedmadze, pristupy.

SO - 03 Zemnik

SO - 04 Pristupy ku prehradzkans v dzke 30 m,&. 9 v dZke 32 m &. 10 v dzke 235 m

SO - 05 Prehradzka na Tvarozianskom potol&iv rkm 5,230

SO - 06 Prehradzka na Tvarozianskom potokiv rkm 9,000

SO - 07 Prehradzka na pravostrannom pritoku v (@&ystry potok)

SO - 08 Prelozka cesty 11//018163 izkle 1 250 m

SO — 09 Prelozka vzdudného oznamovacieho vedetiizke 1 080 m



2.1.2 Struény popis stavebnych objektov

Objekty protipovodovej ochrany - poldre su situované v udoli potokowhodnych profilov tak,
aby pri potrebnom objeme nadrze bol objem hr&dzeajmensi. VEkos’ poldra je dana
vel’kos'ou povodia gravitujuceho k danému profilu resgkest’ou povodiovej viny dodanej
SHMU Kaosice.

(Popis stavebnych objektov SO — 01, SO — 02 a 88je jednotny pre vSetky tri poldre)

SO - 01 Pripravné prace

Z pléch zariadenia staveniska(ZS) askladok materialu bude na z&atku vystavby odstraneny
krovity porast, odobratd povrchova vrstva hrabkya d2,2 m, ktord bude medzideponovana
v blizkosti tychto pléch. Pre zriadenie objektov @ZSkladok materialu su navrhnuté plochy pod
vzduSnou patou hradze. Navrhované vymery ZS agkladaterialu pre jednotlivé poldre su
nasledovne :

VAS) SM
polder na potoKEUDIEKA............ccoveeveeireeeieecreene 508 m1 330 M
polder na bezmennom potoku (Dubravsky).....680 nf 2 100 A
polder na Tvaroznianskom potokKu................. 3.400 M 5650 M

Ku koncu vystavby po odstraneni objektov ZS buditipy ZS a skladok materialu zrekultivované
resp. dané do pbévodného stavu.

SO - 02 Hradza poldra, koruna hradze, bezpaostny priepad cez korunu hradze, sklz od
bezpéostného priepadu cez vzdusny svah hradze, vyvarndva vypust, privadza&
do dnového vypustu, odvadzacie potrid) vybavenie hradze zariadeniami na
pozorovanie a meranie, pristupy.

Hradza poldra sa predpoklada buda’ao zemnika situovaného v zatopovej oblasti natie
aby objem zemnika z¥&il objem poldra. Sirka hradze v korune 4,0 m. Bklnavodného svahu
1:3,5 a vzduSného svahu 1:3 (Budu spresnené&tgmpostability na zaklade inZiniersko
geologickeho prieskumudialSich stupoch PD)

Koruna hradze ma celkovu Sirku 4,0 m. Bude spevnena georohodfwenusovanim so
zatravnenim. Opevnenie georohoZzou s ohumusovaamatravnenim musi odolaaychlostiam
vody na prepade cez korunu hradze tak,ramoslo ku poSkodeniu koruny hradze resp.
destrukcii celej hradze "' Niveleta koruny hradze musi tbpezpodmiengne konstantna tak, aby
vySka hladiny prelievanej vody cez korunu hradzia konstantna. V ogaom pripade by mohlo
dojs’ ku destrukcii koruny hradze resp. celej hradze.

Na za&iatku a konci hradze budizamykatd’né zavory proti vstupu akychkitvek vozidiel na
korunu hradze, ktoré by mohli poSktdiorunu hradze, mimtahkych motorickych koséek !



Celkova rekapitulacia parametrov, vyftov a udajov su vyzdané v tabtke na konci tejto
prilohy !

Bezpanostny prepad cez korunu hradze

Slazi na neSkodné odvedemialSej povodovej viny do vyvaru pod hradzou.

Bude vybudovany bezpeostny priepad cez korunu hradze’aej sklzom cez vzduSny svah
hradze do vyvaru pod hradzou. Beapastny priepada bude dimenzovaba nad prietok Q100
resp. na 40% az 60 % Q100 v zavislosti od triguyahlivosti dodanej od SHMKize nie na
Q100. (Poziadavka investora stavby)

Sklz od bezpé&nostného priepadu cez vzdusny svah hradze

Sirka sklzu bude totoZné so Sirkou Gdolia a Siskaaru. Skizova plocha resp. celé plocha
vzdusného svahu hradze bude opevnena georohozawnmausovana a zatravnena. Opevnenie
georohoZou s ohumusovanim a zatravnenim musi afalgshlostiam vody na sklze tak, aby
nedoSlo ku poskodeniu vzdusného svahu hradze resjestrukcii celej hradze !!!

Vyvar

je navrhnuty v pokrgovani dnového vypustu resp. odvadzacieho potr@ei na rozbitie
kinetickej energie redukovanych powayych prietokov. Vyvar bude dimenzovany na reduk@va
prietoky resp. na 40% az 60 % Q100.

Dnova vypust

V najnizSom mieste objektu protipovitalej ochrany bude vybudovamghradeny dnovy vypust
na odvedenie véd popod hradavadzacim potrubimdo vyvaru pod hradzoudalej do toku
pod hradzou. Belom nehradeného dnového vypustu je zahggpealy nedkodny prietok vody
pod poldrom pe&as kulminacie povatbvej viny a po zaplneni poldra na max. hladinu.

Privadza¢ do dnového vypustu

Vypu&anie poldra bude pomocou privadaalo dnového vypustu. PrivadZaude zbeténového
ZPabu umiestnenyna navodnej strane svahu hradze s vyustenim dtySdwobveho vypustu.
Betdnovy Zab bude prekryty polovegeétaymi tvarnicami s kruhovymi otvormi. Prekrytie bude
v dalSom stupni PD posudené a upraven@’aatiatického vyptiu. Polovegeténé tvarnice mozu
byt objednané u vyrobcu, alebo zhotovené zhotbeitestavby ako stavenistny prefabrikét.
Klasickeé hrablice nie je mozné navritrtidévodu mozného ich odcudzenia.

Odvadzacie potrubie

Slazi na odvedenie redukovanych prietokov od dnoxjgjuste popod hradzu do vyvaru pod
hradzou. Aby stabilita a bezppes sypanej hradze nebola naruSena priesakom vody\egn

vypuste afalej z odvadzacieho potrubia, je odvadzacie potrubmenzované na prietok vody
o va'nej hladine. V Ziadnom pripade nesmie ddjgtlakovému pradeniu v odvadzacom potrubi!
Z titulu revizie odvadzacieho potrubia je vhodnBy @oto bolo prielezné. Odvadzacie potrubie



bude zo ZB rir osadenych na ZB podklade a obetm®wnin. 400 mm kvalitnym beténom po
celej dzke uloZenia.

Vybavenie hradze zariadeniami na pozorovanie a merge

Na umoznenie kontroly funkcie a bezpesti hradze je potrebné vybuddvaariadenia na
pozorovanie a meranie. Tieto budu vybudované wdelsa,Vyjadrenim o rozsahu diddu na
predmetnych poldroch”, vypracovanym organizaciouvegpenou vykonawa technicko -
bezpeénostny doliad. Sledovasa budu nasledovné javy:

» deformacie telesa hradze

* porove tlaky v telese hradze

* meranie rezimu prudenia priesakovych vod v podhozielese hradze

* meranie mnoZstva priesakovych vod v drendZznommst@adze
Konkrétny druh a rozmiestnenie ZPM bude v sulageygadrenim o rozsahu ddadu na
poldroch PPO v povodi potoKaubica.”, vypracovanym organizaciou poverenou vyk@aia
technicko — bezpmostny doliad.

Pristupy na korunu hradze poldra, ku dnovému vypustu pddddii napojene na jestvujicerpe
resp. lesné cesty. Opevnenie pristupov bude Strkadra filtra&nej folii. Sirka pristupu v korune
bude 5,0 m

SO - 03 Uprava zemnika

V udoli budlcej déasnej zatopy budu otvorené zemniky piaZbu materidlu do nasypu
homogennej hradzeTaZbe zeminy bude predchadzadstranenie ornice s uloZzenim na
medzidepdniu veth zemnikaDalej sa odstrania nevhodné pokryvne vrstvy zeminlpsenim na
medzideponiu ve zemnika. Z plochy zemnika sa odstrania poradtyovie, stromy, pne. Po
skorteni tazby zeminy, lokalita zemnika sa upravi do stabitngvahov tieto sa zahumusuja
a zatravnia. Rovnako sa upravi aj dno zemnikazeaka vyspaduje smerom do udolia. Pred tym sa
rozprestrie nevhodna zemina z medzideponie.

polder na potokulubic¢ka v rkm 1,220

-Polder Lubi¢ka je osadeny na parcete 2817/1 register ,,C“, resp. 2822 register ,E", taby
stavba nezasahovala do parcely 2817/12 register ,,C*

SO - 04 Pristup ku prehradz&& v dZke 67 m
SO - 05 Prehradzka na potakubicka ¢. 7

SO - 06 Prehradzka na pravostrannom pritokil
SO — 07 Uprava potoka pod hradzoulike 80 m
SO — 08 Prelozka lesnej cestyizkk 153 m



Prehradzky na pritokoch budld beténové, vyvary pod prehradzkaonidd opevnené
kamaioblokmi.

Pristupy ku prehradzkam budl napojené na jestvujucéngoresp. lesné cesty. Opevnenie
pristupov bude Strkodrvou na filtrae] folii. Sirka pristupu v korune bude 5,0 m.

polder na bezmennom potoku (Dubravsky) v rkm 0,550

- polder bezmenny— Dubravsky je posunuty cca 100 m proti toku zatfiwmoznych problémov
s vlastnikmi pozemkov.

SO - 04 Pristupy ku prehradzkamizie 41 m a 180 m
SO - 05 Prehradzka na bezmennom potoku (Dubravsky)
SO - 06 Prehradzka na pravostrannom pritoléu

Prehradzky na pritokoch budld beténové, vyvary pod prehradikémdld opevnené
kameaioblokmi.

Pristupy ku prehradzkam budl napojené na jestvujucéngoresp. lesné cesty. Opevnenie
pristupov bude Strkodrvou na filtraej folii. Sirka pristupu v korune bude 5,0 m

polder na Tvaroznianskom potoku v rkm 3,700

- Polder Tvaroziiansky je posunuty proti toku tak, aby bola dodrzana a&lmios ochranného
pasma VN vedenia do 110 kV.

SO - 04 Pristupy ku prehradzkans v dzke 30 m,&. 9 v dZke 32 m &. 10 v dzke 235 m
SO - 05 Prehradzka na Tvarozianskom potol&iv rkm 5,230
SO - 06 Prehradzka na Tvarozianskom potokv rkm 9,000

SO - 07 Prehradzka na pravostrannom pritoku v (@ystry potok)é. 10

Vyvar pod prehradzkod.10 na Bystrom potoku (Tvarézanskom poldri) nam krizuje jestvujuca
polna cesta. Z toho dévodu v mieste krizovania budsugigvana obojstranna rampa do koryta
potoka resp. do vyvaru pod prehradzkou.

SO — 08 Prelozka cesty 111/018163 izkie 1 250 m
SO - 09 Prelozka vzdusného oznamovacieho vedetiizke 1 080 m

Prehradzky na pritokoch budld beténové, vyvary pod prehradikémdld opevnené
kamaioblokmi.

Pristupy ku prehradzkam budl napojené na jestvujucéngoresp. lesné cesty. Opevnenie
pristupov bude Strkodrvou na filtraej folii. Sirka pristupu v korune bude 5,0 m
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2.2 Poziadavky na urbanistické a architektonické @Senie s uvedenim navrhovanych
kapacit
Predmetna stavba rieSi protipowodu ochranu intravilanov mesta Kezmarok a obabica,
vybudovanim objektov protipovéidvej ochranya to vystavbou sustavy poldrov v povodi potoka
Lubica. Welom jednotlivych objektov protipovaidvej ochrany - poldrov bude zachytibjemy
povodiovych vin jednak na potokiiubica (ktory je predmetom osobitnej dokumentécikd, aj na
jeho pritokoch tak, aby do korytaibice v Useku intravilanov mesta KeZmarok a diweica
pritekal neSkodny transformovany prietok ktory neng#i z jestvujuceho koryta.

Predmetna stavba, nema zvlastne poziadavky naedicmické a urbanistické stvarnenie.

Stavba bude vybudovana z prirodného materialu -irgewytazenej zo zemnika. Tento sa po
vytazeni zrekultivuje ohumusovanim a zatravnenim, dakieddjde k naruSeniu okolitého
prirodného prostredia.

Navrhované kapacity a parametre jednotlivych paldiio vyznéené v tabtke na konci tejto prilohy !
2.3 Udaje o prevadzke alebo vyrobe

Predmetna stavba nie je vyrobného charakteru, Islida’ pre zvySenie povagbvej ochrany
Uzemia v intravildne mesta KeZzmarok a obiabica.

Z hradiska prevadzky predmetna stavba spada do p6soBMisS.p., OdStepny zavod KosSice,
Sprava povodia Dunajca a Popradu. Aby stavba pdnitg (el je potrebné zo strany
prevadzkovatéa pravidelne vykonavaontrolu stavby najme po povodniach a nasledne
vykonava opravy poskodenyctasti hraddze a objektov a vykonéyaravidelnu udrzbu. Osobitne
treba venovépozornos stavu bezp@ostného priepadu cez korunu hradze, skizu od
bezp&nostného priepadu cez vzdusny svah hradze. Akékameny tvaru alebo posSkodenia
treba bezodkladne opraviesp. uviet do projektovaného stavu.

2.4 Charakteristika Uzemia, dotknuté ochranné pawa, chranenécasti Uzemia

Uzemie predmetnej stavby ,KeZzmarok — PPO v povodbkal’ubica“ sa nachadza
v povodi potokd>ubica v okrese Kezmarok, kraj PreSovsky :

- polder na potoklubi¢ka sa nachadza v katastralnom UzEntica
- polder na bezmennom potoku (Dubravsky) sa nachadatastralnom Uzerfiubica
- polder na TvaroZnianskom potoku sa nachadzaask@tnom Uzendiubica, Tvarozna a Vrbov.

Predmetné Uzemie sa nedotyka ochrannych pasiemeaasahuje do chraneny&hsti Uzemia. Na
stavenisku sa nenachadzaju ziadne kulturne pamiatkye by bolo potrebné chrdnialebo pri
navrhu technického rieSenia reSpektbva

2.5 PozZiadavky na demoléacie
Nie su .
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2.6 Vyrub zelene, zaber pinohospodarskeho pédneho fondu a lesného pddnehonéiu

Nasledkom vystavby hraddze poldrov a objektodos savisiacich déjde ktrvalému zaberu a
tiez kdo¢asnému zaberuPPF a LPF.

V tabu’kach na konci tejto prilohy su pre jednotlivé peldyzn&ené :

- katastralne uzemie
- parceln&islo

- druh pozemku

- trvaly zaber

- docasny zaber

- ¢islo LV

- register C/E

Trvaly zaber je potrebny pre vystavbu jednotlivych poldrov aedtpv s tym suvisiacich, ako aj
pre zemniky.

Docasny zaberje potrebny pre zariadenie staveniskaiadmé skladky humusu, ¢asné skladky
nevhodnej zeminy pri zemnikoch, skladky materi@dgwe manipukné pasy.

Trvaly a do¢asny zaber je vyznéeny v tabu’kach na konci tejto prilohy!

V suvislosti s predmetnou stavbou doéjdedstraneniu stromov, piov a krovia v priestore pre
vystavbu hradze a objektov s tym sivisiacich aiespore zemnikov.

Vyrub krovia , stromov a odstranenigqv bude realizovany rozsahu potrebnom pre stavime
jej realizaciu. Krovie bude ekologicky spracovane kompostovanDrnevna hmota bude
odpredana investorom stavbgne z vyrubu stromov, ako aj jestvujuce pne budu ulézeo
terénnych depresii alebo rokli do vzdialenosti ffddd stavby a zasypané preliytou zeminou.

Mnozstva vyrub krovia , stromov a odstranenie gov pre jednotlivé stavby su vyznéené
v tabuPkéch na konci tejto prilohy !

Pred z&atim prac na stavbe hradze sa odoberie ornica lik@rpoda geologického prieskumu,
ulozi sa na déasnu skladku a po nasypani hrddze sa ornica pagighumusovanie vzdusSného
svahu hradzeasti nAvodného svahu hradze a koruny hradze.

Rovnako sa bude postupa\va pritazbe materidlu zo zemnika. To znamena, Ze pradina
tazby materialu zo zemnika, odoberie sa ornica, gi@ha déasnu skladku a po ukdenitazby v
zemniku, plocha zemnika sa urovna a zpatne zahujendspripade nevhodného materialu do
hradze tento sa odstrani, a ulozi na trvalu skldd&ayp piov uloZzenych v jestvujucich rokliach)
do vzdialenosti 10 km od stavby.

2.7 Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Stavba je situovana v mimo extravilan mesta Kezknarobcd’ubica, takze p&as vystavby

nebude mé&priamy vplyv na bezny Zivot v obci.

Staveniskom stavby :
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- polder na potokilubicka
- polder na bezmennom potoku (Dubravsky)
- polder na Tvaroznianskom potoku

je plocha zatopy, plocha pre vystavbu zemnej hradaigiektov siou slvisiacich, plocha pre
vystavbu prehradzky nad nadrzou - poldrom a plasbena pre’azbu materialu - zemnik.

Pri realizacii stavby je potrebné dlza to, aby nedochadzalo k znehodnoteniu Zivotného
prostredia désledkom negativnych javov vyplyvajico zvySeného pohybu stavebnych
mechanizmov. ( vytvorenie Kaji a vymdov, praSnog hlucnog).

Vyruby stromov je potrebné realizaivken v rozsahu nevyhnutnom pre stavbtase mimo
veget&ného obdobia.

Po ukorteni stavby sad@kava priaznivy &inok stavby na Zivotné prostredie z dévodu vysSieho
stupia ochrany Uzemia proti povodniam na potdkibica.

Urcité nepriaznivé vplyvy spésobované prasioos hlukom od mechanizmov, vynaSanim blata na
komunikécie poas dazdivého pgasia a pod. je moZn&akava potas vystavby. Tieto nepriazniveé
moZze zhotovite aspa@ ciastane eliminovad vhodnou organizaciou praceistenim strojov pri
vyjazde na cesty a pod.

Odpady
Patas vystavby budu vznikabdpady zaradené ptaiKatalogu odpadov v zmysle zakaha
284/2001 :

a - zmieSaného odpadu zo stavieb a demolaciiatdgmvécisloO 17 09 04

b - odpadu vyprodukovaného pracovnikmi, ktory nmd&eatriedi, ako
zmesovy komunalny odpadkatalogové&isio O 20 03 01.

Vzniknuté odpady sa budu likvidowadvozom na skladku tuhého komunalneho odpadu
v Kezmarku .

c - Prebytok vykopového materialu resp. zeminy weviej do hradze sa ulozi na trvalt skladku

(zasyp pov ulozenych v jestvujacich rokliach) do vzdialsid 0 km od stavby.
katalogove&islo O 17 05 06vVykopova zemina

d. Odstranenie porastov pre jednotlivé poldre sahasené v tabtkach na konci tejto prilohy.
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V pripade odstranenia krovia sa jedna o objem rtatl KedZe miestne obecné kompostarne su
kapacitne nepostajuce, preto je potrebné, aby zhotolistavby si zriadil vlastni kompostére
o kapacite nad 10 t so sthlasom OU ZP KeZzmarok.

2.8  Zabezpedenie poziarnej a civilnej ochrany

Predmetnda stavba nevyZaduje zab&epie poZiarnej ochrany.

Civilnd ochrana, v pripade vynirtimej povodiovej situacie bude zabezmwanad spdsobom
obvyklym pri vzniku takejto situacie, na zaklagekynov prislusnej okresnej povauej
komisie.

2.9 Starostlivog o bezpé€nost’ prace a technickych zariadeni

Pri vystavbe je nutné dodrziataSetky platné vyhlaSky a predpisy o beapesti prace a
ochrane zdravia pri praci o poziarnej ochrane. dbabtechnické prace realizavasulade s
prislusnymi technickymi normami:

2.9.1. Bezpé&nogt’ prace a ochrana zdravia, odpady, ochrana prirody &rajiny

[1] Zakon¢.124/2006 Z.z. o bez@mosti a ochrane zdravia pri pracitcinny 1.7.2006 v zneni zakona
¢.309/2007 Z.z. &innog’ 1.9.2007 a zdkot140/2008 Z.z. &innog’ 1.5.2008 (24 zmien najma pre
autorizovanych bezgaostnych technikov)

[2] VyhlaSka¢.718/2002 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie béapsti a ochrany zdravia pri praci
a bezpeénosti technickych zariadeni¢janog’ diom 1.1.2003

[3] Vyhlaska¢.374/1990 Zb.SUBP a SBtJbezpeénosti prace a technickych zariadeni prstavebnych
pracach. Uginnog’ od 1.10.1990

[4] Nariadenie viady SR. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezp®stnych a zdravotnygioziadavkach na
stavenisko Ucinnog’ od 1.7.2006

[5] Zakon¢.125/2006 Z.zo indpekcii pracelinnog’ 1.7.2006 v zneni zakorka309/2007 Z.z. &innog’
1.9.2007, zakon&.462/2007 Z.z. a zakortab55/2007 Z.z &innog’ 1.1.2008

[6] Zakon¢.311/2001 Z.zZakonnik prace ,v zneni neskorSich predpisawzakonaé¢.460/2008 Z.z.,
aéinnost’ 1.1.2009

[7] Nariadenies.395/2006Z.z. vlady SR o minimalnych poZiadavkachpuskytovaniea pouzivanie
osobnychochrannych pracovnych prostriedkoy, (¢innog’ od 1.7.2006

[8] Nariadenie¢. 392/2006Z.z o minimalnych bezgeostnych a zdravotnych poziadavkachgmuzivani
pracovnych prostriedkov . U¢innog’ diiom 1.7.2006

[9] Nariadenies.391/2006Z.z. viady SR o minimalnych bezfrostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko. U¢innog’ 1.7.2006

[10] Nariadenig.281/2006Z.z. vlady SR o minimalnych bezpwstnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pracis bremenamj (innog’ diiom 1.7.2006
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[11] Nariadenig.276/2006Z.z. vlady SR o minimalnych bezpwstnych a zdravotnych poZiadavkach pri
praciso zobrazovacimi jednotkami, (€innog” diiom 1.7.2006

[12] Nariadenie.444/2001 Z.z. vlady SR o poziadavkach na pouZzé@miatenia,
symbolov a signalowa zaistenie bezpeosti a ochrany zdravia pri praci
[13] Nariadenig. 161/2002 Z.z. vlady SR , ktorym sa meni ailapNariadenie vliady SR

¢.391/1999 Z.z. , ktorym sa ustanovuju podrobnoggichnickychpoZziadavkach na strojové zariadenia
v zneni nariadenia vliady SR475/2000 Z.z. &innog’ od 1.4.2002

[14] Nariadenie.493/2002 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na zaistbezpeénosti a ochrany zdravia
pri pracivo vybusnom prostredi.

[15] Nariadeniet. 286/2004 Z.z. vlady SR, ktorym sa ustanovujenaaz prac a pracovisk, ktoré su
zakazané mladistvym zamestnancora ktorym sa ustanovuju niektoré povinnosti zamestigom pri
zamestnavani mladistvych zamestnanceéinnos’ dinom 1.5.2004

[16] Zakon¢. 174/1968 Zb. o Statnom odbornom dozore nad kepgou prace v zneni zakona
¢.256/1994 Z.z. &innog od 1.1.2001 je zru § e ny zakonom o inSpgkéite.

[17] Zakong.272/1994 Z.z. @chrane zdravialudi v zneni neskorSich predpisov, zaker266/2003 Z.z.
uginnog’ od 1.8.2003 a zakoriab78/2003 Z.z. , &innog’ od 1.1.2004

[18] Nariadeniet.253/2006 Z.z. vlady SR o ochrane zamestnancaVnmi&ami suvisiacimi s expoziciou
azbestupri praci &innog’ 1.6.2006

[19] Nariadenie¢.40/2002 Z.z vlady SR o ochrane zdravie gredkom a vibraciami. Uginnog’ od
1.2.2002

[20] Nariadenig.45/2002 Z.z. vlady SR o ochrane zdravia pri psatiemickymi faktormi.

[21] Nariadenig.46/2002 Z.z. vlAdy SR o ochrane zdravie pri ps&@rcinogénnymi a mutagénnymi
faktormi.

[22] VyhlaSkac.326/2002 Z.z. Ministerstva zdravotnictva SR, ktosa ustanovuju najvyssie

pripustné hodnoty zdraviu Skodlivych faktorovwaitornom ovzdusi budov Uginnog’ od 1.7.2002
okrem polozky.2 tabwky ¢.1 k 1.1.2005.

[23] Vyhlaskac.505/2002 Z.z. MZd SR, ktorou sa ustanovuju najeiiggienické poziadavky na byty
v bytovych domoch , hygienické poZiadavky na ubgtie zariadenia a nalezitosti prevadzkovéeho
poriadku ubytovacich zariadentiind od 1.9.2002.

[24] Vyhlaskag.111/1975 Zb. SUBP a SBU o evidencii a registi@@tovnychirazov a o hlaseni
prevadzkovych nehdd (havérii ) a portchechnickych zariadeni.

[25] Vyhlaskas.86/ 1978 Zb. SUBP o kontrolach , reviziach a skaBklynovych zariadeni

[26] Vyhla3kag.59/1982 Zb. SBUP, ktorou satuju zakladné poziadavky na zaistenie bénpsti prace
atechnickych zariadeni (Bezpmostno-technické pojmy)

[27] Zakon¢.223/2001 Z.z @dpadoch, &innog’ od 1.7.2001, v zneni neskorSich predpisov, zakona
¢.127/2006 Z.z. &innog’ 1.4.2006 zdkona¢.514/20087.z., zakona¢.515/20082.z a zdkona¢.519/2008
Z.z. €innost® 1.1.2009ustanovuje sprisnenie zberu kovového odpadu.

[28] Vyhlaskac¢.283/2001 Z.z o vykonani niektorych ustanoveni madkoodpadoch, &innog’ od
1.12.2001, v zneni vyhlasky509/2002 Z.z., &innog’ od 1.9.2002,,v zneni vyhlasky128/2004 Z.z .
acinnog’ 15.3.2004, vyhlasky.599/2005 ayhlasky ¢.301/20082.z. , (innost’ 1.1.2009.

[29] VyhlaSka¢.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovifjatalég odpadoy, €innog’ od 11.6.2001 v zneni
vyhlasky¢.129/2004 Z.z. &innog’ od 1.4.2004. ZruSené bola vyhlagka9/1996 Z.z., ktorou bola
ustanovena Kategorizacia odpadov a vydany Katadpaaov. Priloh&.1 Vyhlasky¢.284/2001 Z.z.
obsahuje Zoznam skupin, podskupin a druhy odpd&tdlehac.2 obsahuje zoznam nebegpgch
vlastnosti odpadov pdd Bazilejského dohovoru.
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[30] Zakon¢.543/2002 Z.zo ochrane prirody a krajiny, &innog’ od 1.1.2003 resp. 1.5.2004 v zneni
zakonat.454/2007 Z.z., &innog’ 1.12.2007

[31] Nariadenie€.310/2004 Z.z. vlady SR , ktorym sa ustanovuju pbdosti o technickych poZiadavkach
a postupoch preukazovarghody na strojové zariadenia, (Kinnog’ 15.5.2004

[32] Zakon¢.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictvéinimy diom 1.6.2006

[34] Nariadenie vliady SR¢.258/2008 Z.z. o podrobnostiach strategickych hlukgch mép a akinych
planoch ochrany pred hlukom,¢innog’ 15.7.2008

[35] VyhlaSka ¢.259/2008 Z.z. o podrobnostiach a poZiadavkach nadtorné prostredie budov
a o minimalnych pozZiadavkach na byty niZSieho Stalardu a na ubytovacie zariadenia (innog’
1.8.2008.

2.9.2. Poziarna ochrana

[1] Zakon¢.314/2001 Z.zo ochrane pred poziarmi,(€¢innog’ 1.4.2002 v zneni zdkorad38/2002 Z.z
1.1.2003

[2] VyhlaSka¢.138/1995 Z.z. MV SR, ktorou sa ustanovefisady poZiarnej bezpénosti pri vystavbe
a uzivaniprevadzkarni a inych priestorov, v ktorych sa vy&empovrchova Uprava vyrobkov naterovymi
hmotami.

[3] Vyhlaskag.121/2002 Z.z. MV SR o poziarnej prevencititthog’ od 1.4.2002

[4] VyhlaSkac.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické ity naprotipoziarnu bezpenost’ pri
vystavbea pri uZivani staviebv zneni vyhlaskg.307/2007 Z.z.,&nnog 1.8.2007

[5] VyhlaSkaé. 142/2004 Z.z. o protipoZiarnej beZpesti pri vystavbe a uzivani prevadzkarne a inych
priestorov, v ktorych sa vykonapmvrchovéa upravavyrobkov naterovymi latkami,cinnog’ 1.4.2004

[6] VyhlaSkag.79/2004 Z.z. MV SR o vykonavani kontroly protiohej bezpénosti pri prevadzke
elektrickych zariadeni.

2.9.3. Technické normy

[1] STN 73 3050 Zemné préace

[2] STN 75 2102 Upravy riek a potokov

[3] STN 75 2101 Ekologizacia Uprav vodnych tokov

[4] STN 73 6823 Upravy vodnych tokov s malym povodi

[5]STN 73 6850 Sypané priehradné hradze

[6]STN 73 1001 Zakladova pdda pod ploSnymi zakladmi

[7] STN 73 1208 Navrhovanie betonovych konstrukoidohospodarskych objektov
[8]STN 73 1209 Vodostavebny beton
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3. Odbvodnenie stavby a jej umiestnenie

Koryto potokalubice cez intravilany mesta Kezmarok a ofiedicu bolo v minulostiiasta:ne
upravené avSak nie na 10@&ma vodu. TerajSia kapacita koryta neposja z adiska ochrany
intravilAnov proti vékym vodam.

Predmetnd dokumentécia sa zaobera protipgwal ochranou intravilanov mesta Kezmarok
a obcelLubica, vybudovanim objektov protipovml/ej ochranya to vystavbou sustavy poldrov
v povodi potoka’ubica. Welom jednotlivych objektov protipovédvej ochrany - poldrov bude
zachytt’ objemy povodovych vn jednak na potokiiubica ako aj na jeho pritokoch tak, aby do
koryta Lubice v useku intravilanov mesta KeZzmarok a obi¢ebica pritekal neSkodny
transformovany prietok ktory nevybrezi z jestvujimdcoryta.

Stavenisko stavby je jednozime dané situovanim jednotlivych poldrov vratanstppovych ciest
k jednotlivym poldrom a prehradzok na pritokoch patirami.

4. Podmieiujice predpoklady
4.1 Prelozky inzinierskych sieti

S oifadom natasovo obmedzenu platnogyjadreni o podzemnych vedeniach predatian
vystavby je potrebné ich aktualizai\ra obnovi’ a pred z&atim vykopovych prac na predmetnej
stavbe je bezpodmietree nutné vyt§it' podzemné vedenia a zariadenia ich spravcami apojiko
prace realizovarucne za dozoru spravcov v zmysle ich vyjadreni, k&gdréloloZzené v prilohe C.
Doklady.

4.2 Opatrenia potrebné na uvinenie navrhovaného miesta stavby a jej uskud@ovanie

Staveniskom stavby pre :

- polder na potokliubicka
- polder na bezmennom potoku (Dubravsky)
- polder na TvaroZnianskom potoku

je plocha zatopy, plocha pre vystavbu zemnej hradaigiektov siou savisiacich, plocha pre
vystavbu prehradzky nad nadrzou - poldrom a placbena pre’azbu materialu - zemnik. Plocha
zariadenia staveniska a skladok materialu.

Stavenisko je pristupné :

- polder na potoku Lubiéka po ceste pé. 13598/1 reg. ,,C" @’alej po miestnej komunikacii obce
LCubica.
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- polder na bezmennom potoku (Dubravskypo ceste pé.13636 reg. ,,C* alalej po Statnej
cesteLubica — Z&ubica.

- polder na TvaroZnianskom potokujestvujucou komunikaciou 111/018163

4.3 Sdavisiace investicie a predpoklady alebo ndp na ich zabezpéenie

Za suvisiacu investiciu pri vystavbe poldrov v pdivpotokaCubica méZzeme povaZowatavbu
.Kezmarok — PPO v povodi potokaibica — Polder na potoKiubica®“. Tato stavba nie je
predmetom ZOD a investor SVP OZ KosSice ju zab&azjgeosobitne.

4.4 Pripojenie na existujuce technické vybavenigzemia.

Pri vystavbe budu vyuZivané jestvujice Statne cesigstne a &elové komunikécie a fjae resp.
lesné cesty. Cesty budu vyuzZivané zelom prepravy stavebnych strojov, opevacich
materialov a pod. Iné technické vybavenie Uzemiagalizacii predmetnej stavby nebude
vyuZivane.

4.5 Vztahy k existujicemu verejnému a obianskemu vybaveniu Uzemia, vratane verejnej
dopravy

Pre stavbu nie je potrebné vyuAiexistujlcu verejnl a égansku vybavenasiizemia ani verejnu
dopravu.

4.6 Zabezpéenie energii a ich racionalne vyuZitie, zabezpenie vodného hospodarstva a
dopravy pre vyrobné zariadenia

Predmetna stavba je nevyrobna a nema naroky ngiener

Z po’adu vodného hospodéarstva ide o stavbu pre zvySarga protipovodovej ochrany
Gzemia v povodi potokAubica v intravilane mesta KeZzmarok a oliciica.
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4.7 Pdet pracovnikov pre prevadzky a vyrobu v potrebnej kalifikacii

Realizaciou stavby nedbjde k zasadnym zmenam prkwesgich podmienok do takej miery aby
vznikli naroky nad’alSich pracovnikov.

Z hradiska prevadzky predmetna stavba spada do p64ob8¥® $.p., Sprava Povodia Dunajca
a Popradu, Lewvska 852, 058 01 Poprad.

Aby stavba plnila svojd&el je potrebné zo strany prevadzkovatpravidelne vykonavekontrolu
stavby a nasledne udrzbu stavby najma po povodaiadsledne vykonavapravy poskodenych
¢asti hradze a objektov s tym sUvisiacich. Stavimagnearoky na obsluhu.

4.8 Prelad vychodiskovych podkladov

- Orienta&ny inZinierskogeologicky prieskum pre stavbu ,KeZaka— PPO v povodi potoka
LCubica® na urovni stavebného zameru, vypracovamydir GEO Slovakia s.r.o, Rampova 4, 040
01 Kosice, 01/2013.

- Doklady o podzemnych vedeniach a vyjadrenia ea@siovanych organizacii
- Zaznam z vyrobnej porady

- Pochbdzky v teréne

- Mapa 1 : 10 000

- katastralna mapa

- Typizatna Studia D17/75, Sucha reted nadrz (polder), vydal Hydroprojekt Praha v 1ZA.9

4.9 Zavery a odpor&ania

Predkladana dokumentéacia pre vydanie tzemného doziia ,KeZmarok PPO v povodi potoka
Lubica, polder na potokiubicka,

polder na bezmennom potoku (Dubraysky

polder na Tvaroznianskom potoku*
bola spracovana v sulade s § 3 vyhlasky MZP¢SE53/2000 Z.z. (k § 35 stavebného zakéna
50/1976 Zb. v platnom zneni) v rozsahu fm&anku 2, ZODgislo A1/49240/2/15.

Dokumentacia je podkladom pre vydanie uzemnéhoadrzhitia vychadzajuca z potreby vystavby
poldrov na zachytenie povadvych prietokov na potokliubica a jej pritokoch. Dokumentacia
bola spracovana na podklade situacie 1 : 10 0G0Ma

PredalSi postup projektovej pripravy t.j. pre spracagatokumentacie pre stavebné povolenie je
potrebné spracovgodrobné geodetické zameranie :

- lokalit poldrov (hradza, nadrZe resp. zatopovéiptqmldrov vratane manipulaych pasov).
- lokality prehradzok na pritokoch do jednotlivypbldrov,
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- pristupové cesty k jednotlivym poldrom
- pristupové cesty k jednotlivym prehradzkam

Na zéaklade podrobného geodetického zamerania jelp@spresn® vodohospodarske rieSenie
poldrov a nasledne spresnkubatury hradzi poldrov, nakko predmetna dokumentacia bola
spracovana na podklade Statnej mapy v mierke 1000Gs intervalom vrstevnic 2,5 resp. 5,0 m.

Dalej je potrebné dopracogodrobny IGP pre postdenie stability hradzi poldrdalej pre
posudenie stability svahov vlastnej nadrze, zist&apacity zemnikov vhodnych pre budovanie
homogennych zemnych hradzi a posudenie stabildii@y zemnikov.

V dalSom stupni PD je potrebné&’dda moznosti vybudovania rybovodov na jednotlivych
poldroch.
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