SITUACIA HRADZE NA POTOKU LUBICKA (S0-02)
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- VZDUSNA STRANA HRADZE OPEVNENA GEOROHOZOU + OHUMUSOVANIE SO ZATRAVNENIM HRUBKY 15 cm

-D{ZKA ODVADZACIEHO POTRUBIA DN 200 mm - 50m
-DLZKA KORUNY HRADZE - 140,00 m, SIRKA PREPADU CEZ KORUNU HRADZE - 45m

- NAVODNA STRANA OPEVNENA LOMOVYM KAMENOM DO VYSKY Srof. OBJEMU POVODNOVEJ VLNY

NA NAHADZKA Z LOM. KAMENA
KAMENNA NAHADZKA Z LOM. KAMENA,

HR.=700mm

VAHY DO 200kg S PRESTRKOVANIM
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) & = Polder na potoku Lubicka rkm 1,220:
Z E S0-01 Pripravné prace
‘CA\ 'z S0-02 Hradza, bezpefnostny priepad cez korunu hradze, sklz od bezpetnostného priepadu cez vzdusny svah
S hradze, vyvar,dnova vypust, privadzac do dnového vypustu, odvadzacie potrubie,vybavenie hradze,pristupy
\ = 50-03 Zemnik
@ S0-04 Pristup ku prehradzke ¢.7 (dl. 67m)
\ S0-05 Prehradzka na potoku Lubitka ¢.7
S0-06 Prehradzka na pravostrannom pritoku ¢.11
S0-07 UPRAVA POTOKA POD HRAZOU DL.50m SO-07 Uprava pofoka pod hrédzou dl. 50m
S0-08 Prelozka lesnej cesty v dl. 153m
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