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1. Charakteristika Uzemia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Stavenisko predmetnej stavby t.j. usek Hornadu 1k 700.00 — 143,040.00 sa nachadza
ved’a MC KoSice Dzungja.

Poloha staveniska je dana jestvujucim korytom dunresp. jehiavym brehom
v predmetnom useku t.j.

od mostu ZSR na trati Zilina - KOSIiCe........cccceerveeeennn... v rkm 142,610.60Zkm 100,560
po most na HIiNkovej UliCl ............oooviiieeeen v rkm 143,070.00

V tomto Useku dochadza k navyseniu koruny jest\ejjiB hradze Hornadu pdd PD pre
UR:
od rkm 142,700.00 aZ rkm 143,040.00{izké 340,00

resp. potla spresnenych geodetickych podkladov :
od hkm 0,000.00 az hkm 0,346.30 v celkoéke 346,30 m

Stavenisko stavby je jednozime dané situovanim Hornadu reBgvobreznej hradze
Hornadu vratane manipuaych pasov p&as vystavby, stavebného dvora @aknej skladky.

Vlastna vystavba bude pozostéwa zv&Senia prietokoveho profilu koryta navySenim
jestvujucej B hradze prisypom zo vzdusSnej strany jestvujuc&jibe tak, aby koryto
Horn&du bezp@e odviedlo prietok Qore. vody s bezpénostnym prevysenim brehov 40 cm
nad hladinou dimenzaého prietoku.

Zariadenie staveniskav minimalnej vymere pre umiestnenie maringotkyavsbnych
strojov bude v areali prevadzky SVP OZ KoSice.

Stavenisko -bude pristupné :
- zaiatku Gpravy po jestvujlicej ceste nachadzajicepska trate ZSR Zilina — Kosice

- Z aredlu skladi® SVP OZ KoSice, Medzi mostami
- na konci Upravy cez pozemky mimo vlastnictva $¥Blo firmy Hornet - autosklo

Odstranenie porastov -stromy, krovie a pne sa v predmetnej dokument&bude
uvazovd. Investor stavby zabezfieodstranenie porastov vo vlastnej rézii v ramaizbg
koryta Hornadu v dostatoom predstihu pred atim vystavby v zmysle zadznamu

z prerokovania dokumentacie ziad06.02.2019.

Zariadenie staveniskasi zhotovit& stavby vybavi v rozsahu pkalvlastnej potreby.

Pitnu vodu si zhotovit& zabezp& dovozom mineralky.



Elektricku energiu je moZzné odobefaz miestnej NN siete po predchadzajucej dohode
s dodavatkom el. energie, alebo prenosnou elektrocentralou.

Kanalizacia sa zrig’ova’ nebude, na ZS bude zriadené chemické WC.

- Ochranné pasma, chrénefasti Uzemia, kultirne pamiatky

Na predmetnom stavenisku, ktoré tvori v podstatet@ pre navrhovanu Upravu sa
nenachadzaju ochranné pasma, chravasielzemia ani kultirne pamiatky, ktoré by bolo
potrebné chradj alebo pri navrhu technického rieSenia reSpektova

1.2 Udaje o existujlcich objektoch, prevadzkach, mvodoch a zariadeniach
Vyjadrenia o podzemnych vedeniach.

PodPa vyjadreni organizacii spravujucich podzemné vedea a iné zariadenia na
predmetnom stavenisku sa nachadzaju tieto vedeniazariadenia :

01.VSD, a.s., Mlynska 31, 042 91 KoSice

Pod’a vyjadrenia VSD¢islo : 2201/2019 zo h : 05.02.2019 sa v zaujmovej oblasti
nachadzaju nadzemné VN (do 35 kV) rozvody a elgidrstanica.

Technické rieSenie PD nezasahuje do zariadeni VSD.

02. SPP Distribucia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 r&tislava

Do terminu expedicie PD vyjadrenie nedoslo aniggnuti lehoty 30. dni.

03. Slovenska sprava ciest, Invegha vystavba a sprava ciest, Kas@nské namestie 4,
040 01 Kosice, teD55/727 72 00

Pod’a vyjadrenia SSQislo : SSC/7596/2019/6371/2917 z#ad: 29.01.2019 k realizacii
stavby nema namietky.

04. Mesto KosSice, Sprava komunikacii mesta KoSice40 11 KoSice

Do terminu expedicie PD vyjadrenie nedoslo aniggnuti lehoty 30. dni.

05. Slovak Telekom, a.s., Bajkalsk& 28, 817 62 Bratista (Tcom)



Pod’a vyjadreniaislo : 6611902257 zond : 30.01.2019 dbjde ku styku sot'sieni
elektronickych komunikacii.

Pod’a satelitnych map neddjde ku styku sa’ami elektronickych komunikacii. K&e siete
elektronickych komunikacii su zakreslené iba odéné,pred zatatim vystavby je
potrebné ich vytyit® 11,

06. Orange Slovensko, a.s., Michlovsky s.r.o., UC 3idrzbové centrum, Pri Hati 1
040 01 KoSicemichlovsky.ke@michlovsky.sk

Do terminu expedicie PD vyjadrenie nedoslo aniggnuti lehoty 30. dni.

07. Transpetrol a.s., Bratislava, prevadzkovy Usek , 3 01 Sahy
transpetrol@transpetrol.sk

Pod’a vyjadreniagislo : 000653/2019 zond : 05.02.2019 predmetna stavba nezasahuje do
ochranného pasma ropovodu.

08. Krajsky pamiatkovy urad KoSice, Hlavna 25, 04@1 KoSice
podatelna.ke@pamiatky.gov.sk

Pod’a vyjadreniaislo : KPUKE-2019/4336-02/10482/DU zdal: 08.02.2019 nema
namietky ku predmetnej stavbe

09. Ministerstvo obrany SR, Sprava nehnuttného majetku a vystavby KoSice
Komenského 39/A 040 01 KosSicanartin.bednar@mil.sk, tel.: +421 960 515 788

Pod’a vyjadreni&islo : ASMdpV-49-23/2019 zoma : 08.02.2019 suhlasi s predmetnou
stavbou.

10. Vychodoslovenska vodarenska spaioost’ a.s. Zavod KosSice, Rastislavova 77, 042 83
GRS zakaznik @vodarne.

Pod’a vyjadrenia ¢islo : 9615/2019/Ing.Ze, zond : 01.02.2019 Doéjde ku styku
s podzemnymi vedeniami VVS. Tieto su zakreslenéntaine apred zafatim vystavby
budu vytyéené priamo v teréne !!!

11. Okresny urad odbor krizového riadenia, Hroncoa 13, 040 01 KoSice. (KE okolie)
Komenského 52, 041 26 KoS&egosch. (KE mesto) (dortiené osobne)

Pod’a vyjadreniatislo OU-KE-OKR1-2019/006732/18 zawa : 29.01.2019 nie je spravcom
inZinierskych sieti.

12. Mestskatast’ Kosice DZunda, Clnkova 27, 040 01 KoSicenu.dzumgla@post.sk




Do terminu expedicie PD vyjadrenie nedoslo aniggnuti lehoty 30. dni.

13. Mestsk&ag’ KoSice Sever, Festivalové namestie 2, 040 01 kdsfo@kosicesever.sk

Pod’a vyjadreniaislo 2019/000500/00336/ROZ zéal: 24.01.2019 nema namietky
k pripravovanej stavbe.

14. Ustav vyp@tovej techniky TUKE, Bozeny Nemcovej 3, 042 00 Kage tel. 055 602
5000 dispecing.uvi@tuke.sk

Pod’a vyjadreniaislo : 3014/2019 zorth : 25.01.2018formativne zakresleny opticky
kabel nezasahuje do predmetnej stavby. Préatira stavby je potrebné vty opticky
kabel.

15. SLOVNAFT, a.s., Vtie hrdlo 1, 824 12 Bratislavajvana.strbova@slovnaft.sk

Do terminu expedicie PD vyjadrenie nedoslo aniggnuti lehoty 30. dni.

16. NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 7&hfo@nafta.sk

Do terminu expedicie PD vyjadrenie nedoslo aniggnuti lehoty 30. dni.

17. Eustream a.s., Votrubova 11/A
Pod’a vyjadreniaislo : 25/2019 zoith : 21.01.2019 stavba nezasahuje do ochrannéltmani
bezpénostného pasma siete eustream, a.s.

S ol’adom naéasovo obmedzenu platnasvyjadreni o podzemnych vedeniach pred
zatatim vystavby je potrebné ich aktualizov# — obnovi’ a pred za&atim vykopovych

prac na predmetnej stavbe je bezpodmieré@e nutné vytyit’ podzemné vedenia

a zariadenia ich spravcami a vykopové prace realiz@at’ za dozoru spravcov v zmysle ich
vyjadreni ktoré su dolozené v prilohe I. Doklady. Bdzemné vedenia a zariadenia su
vyznatené v prilohe C — Celkova situacia stavby.

1.3 Udaje o existujicej zeleni a ochrannych pasmiac
V priestore staveniska sa nenachadzaizdiert by bolo potrebné osobitne chiani

Odstranenie porastov -stromy, krovie a pne sa v predmetnej dokumenté&tiude
uvazovd. Investor stavby zabez{ieodstranenie porastov vo vlastnej rézii v ramaizbg
koryta Hornadu v dostataom predstihu pred atim vystavby v zmysle zdznamu

z prerokovania dokumentacie zttad06.02.2019.



Predmetné Uzemie sa nedotyka ochrannych pasieneaasahuje do chraneny&sti
Uzemia. Na stavenisku sa nenachadzaju Ziadne kalpamiatky, ktoré by bolo potrebné
chrant’, alebo pri navrhu technického rieSenia reSpektova

1.4 Naroky na zaber ptinohospodarskeho a lesného pédneho fondu

Naroky na lesny podny fond (LPF) nie su.

Trvaly a déasny zaber gmohospodarskeho pédneho fondu (PPF) :

V suvislosti s predmetnou stavbou dojdettaalému zaberu pléchpre navySenie hradze .

Pre &ely manipulgnych pasov péas vystavby, déasnych skladok materialov a pre plochu
stavebného dvora dojdedoéasnému zaberu ploch

Dotknuté parcely zaberov su vyzeaé:

v tabU’ke ¢. 2 parcely registra ,C*
v tabu’ke ¢. 3 parcely registra ,E*

1.5 Vykonané prieskumy

- InZinierskogeologicky prieskum :Pre spracovanie projektovej dokumentacie pre btave
povolenie a realizaciu stavby bol spracovany oaemt inZinierskogeologicky prieskum
firmou Geoslovakia s.r.0., Popradska 90, 040 11id¢€p25.09.2016.

V ramci spracovania projektovej dokumentacie pagebné povolenie a realizaciu stavby je
potrebné urobi InZinierskogeologicky prieskum zemnika pre navydémadze zadelom:

- stanovenia triedazitd’nosti v zemniku
- stanovenia geotechnickych hodnét pre sypaniezierad

1.6 Pouzité mapové a geodetické podklady

Pri vypracovani projektovej dokumentéacie pre stagghovolenie a realizaciu stavby boli
pouZzité tieto mapové a geodetické podklady:

- Z&kladna map&SSR M =1 : 10 000

- Geodetické podklady boli spresnené mefskou skupinou SVP OZ KoSice a dodané
v digitalnej forme.



1.7 Priprava pre vystavbu

Stavenisko predmetnej stavbysa nachadza v intravilane mesta Ko3idé B¥unga a je
danélavobreznou brehovatiarou Hornadu a projektovanou vzduSnou patou naxarse
hradze v Gseku medzi mostom ZSR a cestnym mostddiimeovej ulici, vratane
manipul&ného pasu pias vystavby, skladok ornice a plochy pre zariadstaeeniska.

Pred zaatim prac n&avobreznej Uprave koryta Hornadu resp. navysSoestvyjucej’B

hradzi sasodoberie ornica o hribke 10 cne podloZia pre zakladanie prisypu hradze a ulozi
sa na deasnu skladku. Neskor sa ornica opatovne pouZzigahamusovanie svahu prisypu
zo vzdudnej strany hradze, koruny hradze.

Odstranenie porastov -stromy, krovie a pne sa v predmetnej dokumenté&btiude
uvazovd. Investor stavby zabez{ieodstranenie porastov vo vlastnej rézii v ramaizbg
koryta Hornadu v dostataom predstihu pred atim vystavby v zmysle zdznamu

z prerokovania dokumentacie zttad06.02.2019.

2. Urbanistické, architektonickeé a stavebno - techioké rieSenie stavby

Pri navrhu technického rieSenia boli uplatnené STN2102 Upravy riek a potokov a STN
75 2101 Ekologizacia uprav vodnych tokov.

Stavba je rozdelena na tieto stavebnébbje

SO - 01 Priprava Uzemia

SO - 02 NavyseniEB hradze v hkm 0,000.00 — 0,346.30

SO - 03 Rekonstrukcia obojstrannych schodov ndzwrékm 142,946.00

SO - 04 Rekonstrukcia vyustenia so spatnou klag@k&00 mm rkm 142,926.00

Opis funkéného a technického rieSenia jednotlivych stavebnyabbjektov :
SO 01 Priprava uzemia

Zobratie ornice

Pred zaatim prac n&avobreznej Uprave koryta Hornadu resp. navysSoestvyjucej’B

hradzi saeodoberie ornica o hribke 10 cne podloZia pre zakladanie prisypu hradze a ulozi
sa na ddasnu skladku. Neskor sa ornica opatovne pouzigahamusovanie svahu prisypu
zo vzdusnej strany hradze, koruny hradze

Odstranenie porastov

(stromy, krovie a pne) sa v predmetnej dokumenté@hiude uvazovalnvestor stavby
zabezpéi odstranenie porastov vo vlastnej rézii v rameizbg koryta Hornadu

v dostaténom predstihu pred Zatim vystavby v zmysle zdznamu z prerokovania
dokumentacie zoith 06.02.2019.



SO - 02 NavysSeni@®B hradze v hkm 0,000.00 — 0,346.30
Pri navrhu technického riedenia bola uplatnena 3519102 Upravy riek a potokov.

Pre dimenzovanie koryta potoka bol navrhovy priat@eny poda¢l. 5.3 pre suvislu
zastavbu @o= 757nt.s! pod’a hydrologickych Gdajov uvedenych v dokumentaai pr
Guzemné rozhodnutie.

Bezpe&nostné prevySenie brehaw = 0,40 m nad hladinui@ navrhnuté pokh STN 75
2101 Ekologizacia Uprav vodnych tokeh6.7. Maximalna hladina Qore. vody je prevzata
z dokumentacie pre UR.

Trasa jestvujucejCavobreznej hradze je dana

Zacdiatok upravy hradze bude v rkm toku Hornadu 142,673:0tkm hradze 0,000.00
Koniec Upravy hradzebude v rkm toku Hornadu 143,043.08 hkm hradze 0,346.30

Celkové dizka Gpravy hradze 346,30 m

Prie¢ny profil hradze :

Sirka v korune 3,00 m, sklony svahu vzdu$néhorta2pdného 1:2. Koruna hradze, svah
navodny a svah vzdusny bude opevneny ohumusovanhmibku 10 cm a zatravnenim.

Zemnik pre vystavbu hrédze resp. pre navysenie hradzstmveahlasuje ako vhodnu
zeminu z lokality kami&lomu DruZstevna pri Hornade vzdialenej od stavjsykm.
Geotechnické hodnoty pre sypanie a #buinie hradze budu prevzaté z t@ghasu
zrealizovanej stavby ,KoSice - Prioritné protipoviogté opatrenia v SR, Hornad ochrana
intravilanu krajského mesta -®DZungd’a, na ktort bol pouZity predmetny zemnik.

Sypané zeminy do telesa hradze treba rwa’ na hodnotu95% PS Pred z#éiatkom
budovania hradze treba vykanahutiiovaci pokus na stanovenie @tu pojazdov pre
uvaZzovany zhuiiovaci prostriedok zhotovife stavby a na stanovenie hrubky vrstiev na
dosiahnutie pozadovanych hodnét udavanych v IG skuime. Rovnako je potrebné
vykonava kontrolné skisky zhutneniazabudovanych zemin v zmysle prislusnych noriem.

Trvaly zaber bude pas o Sirke cca 5,00 m od projektovanej vejysity hradze.

SO - 03 Rekonstrukcia obojstrannych schodov na hdeu rkm 142,946.00

V rkm 142,946.00v miestegjestvujucich obojstrannych schodov sa vybuduju stoapné
betonové schody z betonu STN EN 206G116/20X C 1, X A 1 (SK) — CI 0,4- D max. 16-
S3 hrabky 200 mm na zhutnenom Strkopieskovom atgkhrabky 150 mm, Sirky 800 mm
medzi obojstranné schodnice hrabky 200 mm.



SO - 04 RekonStrukcia vyustenia so spatnou klapko@ 300 mm rkm 142,926.00

Jestvujuce kameninové potrubie @ 300 mm vyusteriéydety koryta Hornadu sa skrati na
potrbn( dZzku a opatri beténovyrelom s obojstrannymi beténovymi kridlami z betoiiNS
EN 206 -1-C 25/30X C 1, X A 1 (SK) — CI 0,4- D max. 16- S3. Vyuattas’ potrubia sa
opatri spatnou koncovou klapkou DN 300.

Zakladanie beténovéhatela sa bude rolipod ochranou dvojitej taliavej ohradzky
vyplnenej nepriepustnym ilovitym materialom za mggiitéhocerpania vodyCerpanie vody
je vyznaené v tablke ¢. 4 a 5.

Usek v mieste vyustenia resp. betonovétia sa opevni kamennou dlazbou hribky 400 mm
do podkladného betonu STN EN 206 €116/206X C 1, X A 1 (SK) — CI 0,4- D max. 16- S3
hrabky 200 mm. Skary zalisementovou maltou. Navrhované opevnenie koreSgendu

s pévodnym opevnenim svahu Hornadu a teda sa plyraoji na jestvujice opevnenie.
Dizka opevnenia od osi vyustenia je 5,60 m po to&168 m proti toku.

Jestvujuce potrubie od vyustrigjsti je trasované Sikmo cez jestvujicu hradzu smera
vzdusnu stranu hradze, kde Kowmol'ne pod terénom. Na tomto mieste sa zhatachta
pddorysnych rozmerov svetlosti 1 000 x 1 000 mnetdiu STN EN 206 -1€ 25/30X C 1,

X A 1 (SK) — Cl 0,4- D max. 16- S3. Sachta bude’ s otvory opatrené hrablicami za
U¢elom odvedenia vnatornych vod akumulujlcich sazdugnej strane hradze. Sachta bude
opatrena poklopom z kompozitdstup do Sachtybude pomocou zabudovanych sitipk.
Hrablice budu zasunuté do vodiacich ,,U* profilobadovite ,privarené” proti odcudzeniu.

Usek terénu pred vtokom cez hrablice bude jpety a opevneny beténovymi dlazdicami
rozmerov 500 x 500 mm hrubky 100 mm do podkladri#ténu STN EN 206 -1 16/20X

C1, XA 1l(SK)-ClO0,4- D max. 16- S3, hrubky Ifstn na podklade Strkopieskovej vrstvy
hrabky 50 mm. Pozri vykresy E.07,08.

2.2 Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni @chnoldgii hlavnej vyroby

Predmetna stavba nie je vyrobného charakteru

2.3 RieSenie dopravy, pripojenie na dopravny systém

RieSenie dopravy, pripojenie na dopravny systéwmssaitne neriesi nakko sa nejedna
0 novu stavbu.

Pofas vystavby stavenisko bude pristupné :
- zaiatku Gpravy po jestvujlicej ceste nachadzajicepska trate ZSR Zilina — Kosice,
- Z arealu prevadzky SVP OZ KoSice, Medzi mostami,

- na konci Upravy cez pozemky mimo vlastnictva $¥Blo firmy Hornet — autosklo.

Na stavenisku budu prevlatdaemné prace, t.j. vykopy a nasypy a betonarskeepra
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2.4 Starostlivog’ o Zivotné prostredie

Predmetné stavba sa zaobera ochraasti intravilanu mesta KoSice resp. ochranali M
Dzund’a. pred vé&kymi vodami na rieke Hornad. Stavba ma speisky vyznam, je
nevyrobného charakteru a preto nebudeé negpriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Prave
naopak’avobreznou Upravou Hornadu resp. navysdimradze Hornadu v predmetnom
Useku déjde ku zamedzeniu vybreZovania vod z kdtgiaadu v tomto Useku a tym

k ochrane miestnych komunikacii a objektov nachgiizh sa pozik r'avej strany Hornadu.

Stavba je situovana v intravilane mesta Ko3icé D¥ungda, takze peas vystavby bude nia
priamy vplyv na bezny Zivot v tejto lokalite mestacité nepriaznivé vplyvy spésobované
prasnosgou, hlukom od mechanizmov, vynaSanim blata na kakdore p&as dazdivého
pocasia a pod. je mozn€akava pocas vystavby. Tieto nepriaznivé vplyvy moéze zhotelvit
stavby aspi ¢iastatne eliminovd vhodnou organizaciou pracgstenim strojov pri vyjazde
na cesty a pod.

Zhotovitd’ stavby musi dodrZiavesmernice.8 MSV SR zo da 11.2.1998 "Ochrana
Zivotného prostredia @as vystavby".

Hotova stavba — vodohospodarske dielo je nevyrabeéhrakteru, odpadové latky
neprodukujePo ukonéeni stavby sa $akava priaznivy U¢inok na Zivotné prostredie.

Staveniskom predmetnej stavby je plocha vymedz&sinouravobreZznou Upravou
v predmetnom useku, maniptigymi pasmi péas vystavby, plochou pre zariadenie
staveniska, deasnymi skladdkami.

Odpady:

Pri pracach nakladaso stavebnym odpadom v sulade so zakonom79/2015 Z.z.
0 odpadoch.

Dba’, aby pri nakladani s odpadom nedochadzalo k jedfmaducemu uniku do okolitého
prostredia a zrigstovaniu okolitého prostredia.

Zatriedenie odpadov (pdd Vyhl. MZP SR. 365/2015 Z.z.)

a. Odpad vyprodukovaného pracovnikmi, ktory mégeatried?, ako
zmesovy komunalny odpadatalégové&islio O 20 03 01.

Vzniknuty odpad o mnoZstve cca 0,5 t sa bikdedovat’ odvozom do sgavne odpadov.

Odstranenie porastov -stromy, krovie a pne sa v predmetnej dokumenté&btiude
uvazovd. Investor stavby zabez{ieodstranenie porastov vo vlastnej rézii v ramaizbg
koryta Hornadu v dostataom predstihu pred atim vystavby v zmysle zdznamu

z prerokovania dokumentacie zttad06.02.2019.
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2.5 Starostlivog o bezp&nost’ prace a technickych zariadeni

Pri vystavbe je nutné dodrziaiaSetky platné vyhlasky a predpisy o beapmsti prace a
ochrane zdravia pri praci o poziarnej ochrane. ddad technické prace realizavaasulade s
prislusnymi technickymi normami:

2.5.1. Bezp&ogs’ prace a ochrana zdravia, odpady, ochrana prirody &rajiny

[1] Z&kon¢.124/2006 Z.z. o bez@aosti a ochrane zdravia pri praciucinny 1.7.2006

v zneni zakond.309/2007 Z.z. &innog’ 1.9.2007 a zako&140/2008 Z.z. &innog’ 1.5.2008
(24 zmien najma pre autorizovanych bezmestnych technikov)

[2] VyhlaSka¢.718/2002 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie beéapsti a ochrany zdravia pri
praci a bezpmosti technickych zariadeni¢janog’ diom 1.1.2003

[3] Vyhlaska¢.374/1990 Zb.SUBP a SBtbezpenosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach U¢innog’ od 1.10.1990

[4] Nariadenie vlady SR. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezp@stnych a zdravotnych
poziadavkach na staveniskoU¢innog od 1.7.2006

[5] Zakon¢.125/2006 Z.zo inSpekcii pracedcinnog’ 1.7.2006 v zneni zakor309/2007
Z.z. ®innog’ 1.9.2007, zakon&462/2007 Z.z. a z&korgab55/2007 Z.z &innog’ 1.1.2008
[6] Zakon¢.311/2001 Z.zZakonnik prace ,v zneni neskorSich predpisawzéakona
¢.460/2008 Z.z., Ginnost’ 1.1.2009

[7] Nariadenie:.395/2006Z.z. vlady SR o minimalnych poziadavkachpaskytovanie

a pouzivanie osobnyathrannych pracovnych prostriedkoy, (kinnog’ od 1.7.2006

[8] Nariadeniec. 392/2006Z.z o minimalnych bezgaostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov. Uginnog’ diiom 1.7.2006

[9] Nariadenie:.391/2006Z.z. vlady SR o minimalnych bezprostnych a zdravotnych
poziadavkach npracovisko. Uginnog’ 1.7.2006

[10] Nariadenie.281/2006Z.z. vlady SR o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poziadavkach pri prds bremenamj innog’ diiom 1.7.2006

[11] Nariadeni&.276/2006Z.z. vlady SR o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poziadavkach pri prdsio zobrazovacimi jednotkami, (¢innog’ diom 1.7.2006

[12] Nariadeni&.444/2001 Z.z. vlady SR o poZiadavkach na pouzémamacenia,
symbolov a signalowna zaistenie bezpeosti a ochrany zdravia pri praci

[13] Nariadeni&. 161/2002 Z.z. vlady SR , ktorym sa meni aldafpNariadenie vlady SR
¢.391/1999 Z.z. , ktorym sa ustanovuju podrobnostiobnickychpozZiadavkach na strojové
zariadenia v zneni nariadenia viady SR475/2000 Z.z. &innog od 1.4.2002

[14] Nariadenies.493/2002 Z.z. o minimélnych poZiadavkach na zaistbezpénosti

a ochrany zdravia pri praeo vybusnom prostredi.

[15] Nariadenie. 286/2004 Z.z. vlady SR , ktorym sa ustanovujenaoz prac a pracovisk,
ktoré slzakazané mladistvym zamestnancora ktorym sa ustanovuju niektoré povinnosti
zamestnavatem pri zamestnavani mladistvych zamestnancéinnés’ dnom 1.5.2004

[16] Zakon¢. 174/1968 Zb. o Stathom odbornom dozore nad kepg®u prace v zneni
zékonat.256/1994 Z.z. ¥innog’ od 1.1.2001 je z r u § e ny zakonom o indpekéice.

[17] Z&kon¢.272/1994 Z.z. @chrane zdravialudi v zneni neskorSich predpisov, zakona
¢.256/2003 Z.z. &innog’ od 1.8.2003 a z4kortab78/2003 Z.z. , &innog’ od 1.1.2004

[18] Nariadenie.253/2006 Z.z. vlady SR o ochrane zamestnancal/nmiami suvisiacimi
S expoziciowazbestupri praci ginnog’ 1.6.2006

[19] Nariadenie¢.40/2002 Z.z vlady SR o ochrane zdravie grktkom a vibraciami.
U¢innog’ od 1.2.2002

[20] Nariadeni&.45/2002 Z.z. vlady SR o ochrane zdravia pri psatiemickymi faktormi.
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[21] Nariadenie.46/2002 Z.z. vlady SR o ochrane zdravie pri psd@rcinogénnymi

a mutagénnymi faktormi.

[22] VyhlaSka¢.326/2002 Z.z. Ministerstva zdravotnictva SR, ktosa ustanovuju najvyssie
pripustné hodnoty zdraviu $kodlivych faktorovwaitornom ovzdusi budov Uginnog od
1.7.2002 okrem polozky.2 tabuky ¢.1 k 1.1.2005.

[23] Vyhlaska¢.505/2002 Z.z. MZd SR, ktorou sa ustanovuju najaeitiggienickeé
poziadavky na bytyv bytovych domoch , hygienické poZiadavky na ubgtie zariadenia
a nalezitosti prevadzkového poriadku ubytovacategeni ,dinna od 1.9.2002.

[24] Vyhlaskag.111/1975 Zb. SUBP a SBU o evidencii a registgaicovnychirazov

a o hlasenprevadzkovych nehéd (havarii ) a poruchtechnickych zariadeni.

[25] Vyhlaskag.86/ 1978 Zb. SUBP o kontrolach , reviziach a skaBklynovych zariadeni
[26] Vyhlaskas.59/1982 Zb. SBUP, ktorou sacuju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpénosti prace &echnickych zariadeni (Bezpmostno-technické pojmy)

[27] Z&kon¢.223/2001 Z.z @dpadoch, &innog’ od 1.7.2001, v zneni neskorSich
predpisov, zakon&127/2006 Z.z. &innog’ 1.4.2006zakona¢.514/20082.z., zakona
¢.515/20082.z a zdkona¢.519/2008Z.z. uéinnost’ 1.1.200Qustanovuje sprisnenie zberu
kovového odpadu.

[28] Vyhlaskac¢.283/2001 Z.z o vykonani niektorych ustanoveni nakmodpadoch
,u¢innog’ od 1.12.2001, v zneni vyhlaskyp09/2002 Z.z., &innog’ od 1.9.2002,,v zneni
vyhlasky¢.128/2004 Z.z . &innog’ 15.3.2004, vyhlasky.599/2005 ayhlasky ¢.301/2008
Z.z., &innost’ 1.1.2009.

[29] Z&kon¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, Vyhlaska MZP 8R365/2015 Z.z.

[30] Z&kon¢.543/2002 Z.zo ochrane prirody a krajiny, innog’ od 1.1.2003 resp.
1.5.2004 v zneni zakorad54/2007 Z.z., &innog’ 1.12.2007

[31] Nariadeni&.310/2004 Z.z. vlady SR, ktorym sa ustanovuju pbdosti o technickych
poziadavkach a postupoch preukazovahiady na strojoveé zariadenia (kinnog’ 15.5.2004
[32] Z&kon¢.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictvéiniy diom 1.6.2006

[34] Nariadenie vlady SR¢.258/2008 Z.z. o podrobnostiach strategickych hlukgch
map a akénych planoch ochrany pred hlukom,i¢innog’ 15.7.2008

[35] Vyhlaska ¢.259/2008 Z.z. o podrobnostiach a pozZiadavkach nadtorné prostredie
budov a o minimalnych poziadavkach na byty niZzShko Standardu a na ubytovacie
zariadenia,innog’ 1.8.2008.

2.5.2. Poziarna ochrana

[1] Z&kon¢.314/2001 Z.zo ochrane pred poziarmi,kinnog’ 1.4.2002 v zneni zakona
¢.438/2002 7.z 1.1.2003

[2] VyhlaSkac¢.138/1995 Z.z. MV SR, ktorou sa ustanovefisady poziarnej bezpéosti
pri vystavbe a uzivaniprevadzkarni a inych priestorov, v ktorych sa vy&eampovrchova
Uprava vyrobkov naterovymi hmotami.

[3] Vyhlaskas.121/2002 Z.z. MV SR o poziarnej prevencitithog’ od 1.4.2002

[4] VyhlaSkac¢.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické miaaiay naprotipoziarnu
bezp&nos’ pri vystavbe a pri uzivani staviebv zneni vyhlasky.307/2007 Z.z.,&nnog’
1.8.2007

[5] Vyhlaskac. 142/2004 Z.z. o protipoZiarnej beZpesti pri vystavbe a uzivani
prevadzkarne a inych priestorov, v ktorych sa v@@povrchova Upravavyrobkov
naterovymi latkami, €&innog’ 1.4.2004

[6] VyhlaSkac¢.79/2004 Z.z. MV SR o vykon&vani kontroly protiprhej bezpénosti pri
prevadzkeelektrickych zariadeni.



2.5.3. Technické normy

[1] STN 73 3050 Zemné prace

[2] STN 75 2102 Upravy riek a potokov
[3] STN 75 2101 Ekologizacia uprav vodn
[4] STN 73 6823 Upravy vodnych tokov s
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ych tokov
malym povodi

[5]STN 73 6850 Sypané priehradné hradze
[6]STN 73 1001 Zakladova pbda pod plosnymi zakladmi

[7] STN 73 1208 Navrhovanie beténovych konstrukoidlohospodarskych objektov

[8]STN 73 1209 Vodostavebny beton

3. Zemné prace

Na stavbe prevladaju zemné prace, ktoré paxagt z vykopov, hasypov a

svahovania nasypov.

Bilancia zemnych prac je vyzéena v nasle

dujlcej tabke :

USEK VYKOP V M3 | NASYP V M3
SO - 02 NavyseniEB hradze 126,53 625,14
SO -03 Rekonstrukcia obojstranych schodov 11,02 0,00
na hradzu v rkm 142,946
SO -04 Rekonstrukcia vyustenia so 88,75 14,25
Sp. Klapkou DN 300 v rkm 142,926
Spolu 226,30 639,39

Podrobné vymery jednotlivych prac su zdokumentowapélohe H .3 - NEOCENENY

VYKAZ VYMER

KoSice marec 2019
Vypracoval : Ing. Tomas Rabatin




