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KGUS prechodka PVC/kamenina DN 315

KGU PRESUVKA DN 315 ZABUDOVANÁ V STENE ŠACHTY
PVC KOLENO 45° DN 315

PVC POTRUBIE DN 315, DL. 1,0 m

POKLOP SDA KOMPOZITNÝ 1000x1000mm (tr. A15)
S UZAMYKANÍM (4x IMBUS)

VODIACI PROFIL "U 80", PO STENÁCH (V DNE OBRÁTENÝ)HRABLICE VO VODIACICH LIŠTACH
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PROJEKTOVANÁ KORUNA HRÁDZE = 210,56 m.n.m

PäTKA 1200/900 Z LOMOVÉHO KAMEŇA S PREŠTRKOVANÍM
UROVNANÍM LÍCA, HMOTNOSŤ KAMEŇA DO 500kg
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OPEVNENIE SVAHU KYNETY KAMENNOU DLAŽBOU HR. 400mm
DO PODKLADNÉHO BETÓNU HR. 200 mm
S VYŠKAROVANÍM CEMENTOVOU MALTOUSPäTNÁ KONCOVÁ  KLAPKA DN 300mm

BETÓNOVÉ ČELO

VP1
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VP6VP5

VP7 VP10VP8VP9

SITUÁCIA
M 1:50

VODOVOD DN 80 mm

DOČASNÁ TABUĽOVÁ OHRÁDZKA DL. 25m

OPEVNENIE SVAHU KYNETY KAMENNOU DLAŽBOU HR. 400mm
DO PODKLADNÉHO BETÓNU HR. 200 mm

S VYŠKAROVANÍM CEMENTOVOU MALTOU

E.07SITUÁCIA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

NÁZOV PRÍLOHY:

VYPRACOVAL:

KATASTRÁLNE ÚZEMIE:

STUPEŇ:

INVESTOR:

AKCIA:

DÁTUM:

ČÍSLO PRÍLOHY:

ČÍSLO ZÁKAZKY:

PARÉ:

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:

Ing. S. Farkaš

PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

1906001

Košice - Sever, Košice - MČ Džungľa

Ing. T. Rabatin

KOŠICE - PPO V SR

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice

STAVEBNÝ OBJEKT: MIERKA:

1:50

hydroprojsf@gmail.com

tel.: 0949 491 723

Hlavná 19/39, 076 12, Kuzmice

I
Č

O
:
 
5

2
 
0

9
2

 
0

1
1

03/2019

Ing. Samuel Farkaš - HYDROPROJ
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Hornád - ochrana intravilánu mesta,
ľavý breh - rkm 142,700 - 143,040

(rkm 36,700-37,040)
SO-04 REKONŠTRUKCIA VÝUSTENIA SO SPäTNOU

Ing. S. Farkaš

KLAPKOU PR. 300 mm rkm 142,926.00 

SÚRADNICE VYTÝČOVACÍCH BODOV:

POZNÁMKA:
- BETÓNOVÉ ČELO: VODOSTAVEBNÝ BETÓN - STN EN 206-1-C25/30-XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax.16-S3, max.priesak 50mm podla STN EN

12390-8
- PODKLADNÝ BETÓN: STN EN 206-1-C16/20-XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax.16-S3, max.priesak 50mm podla STN EN 12390-8

- PRED ZAČATÍM PRÁC JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE !!!
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OKOLI SIETÍ REALIZOVAŤ RUČNE !!!
- VÝKOPOVÉ PRÁCE A HUTENIE REALIZOVAŤ V SÚLADE S ODPORÚČANIAMI V IGP PRIESKUME
- PRÁCE NA BETÓNOVOM ČELE A OPEVNENÍ KYNETY REALIZOVAŤ POD OCHRANOU DOČASNEJ TABUĽOVEJ OHRÁDZKY DL. 25m


