Zaznam
Napisany da 01.03.2019 zo zaveéreho prerokovania PD pre SP a realizaciu stavaykciu
. »KoSice — Prioritné protipovamvé opatrenia v SR, Horn&d ochrana intravilanu ayéaty
breh — rkm 142,700-143,040 (rkm 36,700 — 37,040)
(Hornad 4)

Rokovanie bolo zvolané investorom stavby emailom
Pritomni podla prezetinej listiny

Projektanti Ing. Tomas Rabatin a Ing. Samuel Fadteznamil dastnikov s navrhom
technického rieSenia na odvedenie vnatornych vokiodgta Hornadu.

Farbiacou skuskou bolo zistené, Ze ,vyver* na vaeéjiStrane hrddze pochadza z prasknutého
potrubia VVS KoSice. Tato porucha bola odstranehéla navrhnuté technické rieSenie
odvedenia vnutornych vod takto :

Jestvujuce kameninové potrubie @ 300 mm vyusterié/dety koryta Hornadu sa opatri
betonovyméelom s obojstrannymi beténovymi kridlami z betoAINEN 206 -1- C 25/30-X C
1, X A1l (SK)-Cl0,4- D max. 16- S3. Vyustéad’ potrubia sa opatri spatnou klapkou DN
300.

Zakladanie betonovéhila sa bude robipod ochranou dvojitej taliavej ohradzky vyplnene;
nepriepustnym ilovitym materidlom za nepretrzitéapania vodyCerpanie vody je vyzrigné
v tabU’kec¢. 4 a 5.

Usek v mieste vyustenia resp. betonovétia sa opevni kamennou dlazbou hribky 400 mm do
podkladného betdnu STN EN 206 -1- C 16/20-X C B X (SK) — Cl 0,4- D max. 16- S3
hrabky 200 mm. Skéary zaliacementovou maltou.

Jestvujuce potrubie od vyustrigsti je trasované Sikmo cez jestvujicu hradzu smera
vzduSnu stranu hradze, kde Kowmol'ne pod terénom. Na tomto mieste sa zhotovi Sachta
podorysnych rozmerov svetlosti 1 000 x 1 000 mretdiu STN EN 206 -1- C 25/30-X C 1, X
A 1 (SK) — Cl 0,4- D max. 16- S3. Sachta bude’ B&s otvory opatrené hrablicami z&elom
odvedenia vnatornych vod akumulujicich sa na vzeusnane hradze. Sachta bude opatrena
poklopom z kompozitu. Vstup do Sachty bude pomaahudovanych stupeek. Hrablice buda
zasunuté do vodiacich ,U" profilov a bodovite ,parene” proti odcudzeniu.

Usek terénu pred vtokom cez hrablice bude jpesty a opevneny beténovymi dlazdicami
rozmerov 500 x 500 mm hrabky 100 mm do podkladrigténu STN EN 206 -1- C 16/20-X C
1, X A1l (SK)-Cl0,4- D max. 16- S3, hrubky 156nma podklade Strkopieskovej vrstvy
hrabky 50 mm.

Pripomienky @astnikov rokovania na predmetnom rokovani boli azepvané v zmysle hore
uvedeného textu dalSie pripomienky neboli vznesené, takZze predmetkémentacia sa
povazuje za prerokovanu a odsuhlasenu!

Takto vypracovana dokumentacia sa za8istnikom rokovania v elektronickej forme pre
potreby IPK.

Zapisal : Ing. Tomas Rabatin
Mobil 0918 743 568

Obdrzia : Poth prezenngj listiny



Prezenc¢n4 listina

z vyrobnej porady stavby ,,KoSice - Prioritné protipovodiiové opatrenia v SR, Hornad
ochrana intravilinu mesta, avy breh - tkm 142,700 - 143,040 (tkm 36,700 - 37,040),

konanej diia 1.3.2019
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