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1. Zakladné rieSenie zariadenia staveniska
1.1 Charakteristika staveniska

Stavenisko predmetnej stavby t.j. Usek Hornadu k&, 700.00 — 143,040.00 sa nachadza
ved’a MC KoSice DZunga.

Poloha staveniska je dana jestvujucim korytom lddunresp. jehfavym brehom
v predmetnom Gseku t.j.

od mostu ZSR na trati Zilina - KOSICe........cecceereeeeren.. v rkm 142,610.60Zkm 100,560
po most na Hlinkovej UliCi .............oovviiceeeeecceee v rkm 143,070.00

V tomto useku dochadza k navySeniu koruny jestwjjliB hradze Hornadu pde PD pre
UR:
od rkm 142,700.00 az rkm 143,040.00iizkeé 340,00

resp. podia spresnenych geodetickych podkladov :
od hkm 0,000.00 az hkm 0,346.30 v celkovéke 346,30 m

Zariadenie staveniskav minimalnej vymere pre umiestnenie maringotkyavsbnych
strojov bude na ploche naczatku Upravy

Stavenisko -bude pristupné :

- zaiatku Gpravy po jestvujlicej ceste nachadzajicepska trate ZSR Zilina — Kosice,
- Z arealu prevadzky SVP OZ KoSice, Medzi mostami,

- na konci Upravy cez pozemky mimo vlastnictva $¥Blo firmy Hornet — autosklo.
Odstranenie porastov -stromy, krovie a pne sa v predmetnej dokumenté&tiude
uvazovd. Investor stavby zabez{ieodstranenie porastov vo vlastnej rézii v ramaizbg
koryta Hornadu v dostatoaom predstihu pred atim vystavby v zmysle zdznamu

z prerokovania dokumentacie ztad06.02.20109.

Zariadenie staveniskasi zhotovit& stavby vybavi v rozsahu pkalvlastnej potreby.

Pitnu vodu si zhotovit& zabezp& dovozom mineralky.

Elektrickd energiu je mozné odobefaz miestnej NN siete po predchadzajucej dohode
s dodavatéom el. energie, alebo prenosnou elektrocentralou.

Kanalizacia sa zrig’ova’ nebude, na ZS bude zriadené chemické WC.

- Ochranné pasma, chrénefasti Uzemia, kultirne pamiatky

Na predmetnom stavenisku, ktoré tvori v podstatet@ pre navrhovanu Upravu sa
nenachadzaju ochranné pasma, chranasitlzemia ani kultirne pamiatky, ktoré by bolo
potrebné chranj alebo pri navrhu technického rieSenia reSpektova



1.2 Kapacita a vyuzitie doterajSich alebo novovybuavanych objektov pre ZS

Na stavenisku sa nenachadzaju objekty, ktoré byligtivyuzivané pre ZS.

1.3 Spol@né objekty a zariadenie pre priamych zhotovitov investora, pripadne
zdruzené zariadenie staveniska

Zhotovitd’ stavby bude @eny vyberovym konanim v zmysle zdkona o verejnostavhvani,

preto véase spracovania projektovej dokumentacie pre stevpbvolenie a realizaciu stavby

nie je mozné Specifiko¥gpoziadavky a naroky na ZS.

Vyuzivanie ZS zhotovifeom stavby a pripadnymi subdodavaté je vecou dohody medzi
nimi.

1.4 Zabezpé. privodu vody a energii k stavenisku, pripojenie knalizacie objektov ZS.
PitnG vodu si zhotovit& zabezp& dovozom minerélky.

Elektrickl energiu je moZzné odobefaz miestnej NN siete po predchadzajucej dohode
s dodavatkom el. energie, alebo prenosnou elektrocentralou.

Kanalizacia sa zrig’ova’ nebude, na ZS sa zriadi chemické WC.

1.5 Udaje o dopravnych trasach na prepravu rozhodtcich dodavok a materialov
vratane tras k zemnikom a uloziskam zeminy arnice

Na dopravu stavebnych materialov budu vyuzivanééuesty.

Stavenisko -bude pristupné : 3 3

- z&latku Upravy po jestvujucej ceste nachadzajucepska trate ZSR Zilina — KoSice,
- Z arealu prevadzky SVP OZ KoSice, Medzi mostami,

- na konci Upravy cez pozemky mimo vlastnictva $¥Blo firmy Hornet — autosklo.

Na stavenisku budu previatdaemné prace, t.j. vykopy a nasypy a betonarskeepra

1.6 Predpokladany paiet pracovnikov pri vystavbe a ich socialne zabezpenie.

O paite  pracovnikov na stavbe rozhoduje buduci zhatbwvita zaklade svojej vlastnej
produktivity prace s prihliadnutim na plnenie zrmevdohodnutych terminov pre ukemie
stavby.

Socialne zabezgenie pracovnikov v zmysle zakonnika prace je v ketemcii zhotovitka.



1.7 Udaje o osobitnych opatreniach

Stavba pre realizaciu nevyZaduje osobitné opatr@medmetna stavba bude realizovana

v zmysle zasad pre Gpravu toku, t.j. odiatku navySenia jestvujucej hradze smerom nahor
proti toku. Na stavbe budu previddeemné prace/ vykopy, nasypy svahovanie /
abetonarske prace(rekonstrukcia vyustenia, rekonstrukcia obojstratmngchodov na
hradzu).

1.8 Vplyv uskutotiiovania stavby na Zivotné prostredie

Predmetné stavba predstavuje ochranu intravilarsianésice M Dzung’a pred vékymi
vodami na rieke Hornad. Stavba ma speitsky vyznam, je nevyrobného charakteru a preto
nebude ma’ nepriaznivy vplyv na zZivotné prostredie Prave naopakavobreznou Upravou
Hornadu déjde ku zamedzeniu vybrezovania vod ztkdoku a tym k ochrane intravilanu
mesta KoSice M DZungda, k ochrane miestnych komunikacii a objektov ndzhficich sa
pozdz ravej strany koryta.

Stavba je situovana v intravilane mesta Ko3icé D¥ungda, takZze peas vystavby bude nia
priamy vplyv na bezny Zivot. Wité nepriaznivé vplyvy spdsobované pradiooes hlukom od
mechanizmov, vynasanim blata na komunikaci@apalazdivého gasia a pod. je mozné
ocakava pocas vystavby. Tieto nepriaznivé vplyvy modze zhotevitavby aspociastane
eliminova’ vhodnou organizaciou pracgstenim strojov pri vyjazde na cesty a pod.

Zhotovitd’ stavby musi dodrziavesmernicet.8 MSV SR zo da 11.2.1998 "Ochrana
Zivotného prostredia @as vystavby".

Hotova stavba je nevyrobného charakteru, odpadikg heprodukujePo ukonéeni stavby
sa a@akava priaznivy U¢inok na zivotné prostredie.

Staveniskom predmetnej stavby je plocha vymedz&asinouravobreznou Upravou,

manipul&nymi pasmi pdas vystavby, plochou pre zariadenie stavenisk&stymi
skladkami.

2. Podmienky a naroky na uskutéinovanie stavby
2.1 Casovy postup zabezp&nia projektov pre realizaciu stavby

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenialazéeiu stavby :  03. 2019
Vydanie stavebného povolenia . réunvestor

2.2 Lehota vystavby a predpokladané terminy agatia a dokonéenia stavby
Predpokladané terminy vystavby :

Zaciatok vystavby po vydani stavebného povolenia



Doba vystavby poda kapacitnych moznosti zhotouite
resp. zmluvnej dohody so zhotdidte

2.3 Ur¢enie stavebnych objektov, ktoré je potrebné preghsne uvieg do prevadzky
alebo uzivania

Predmetna stavba tvori jeden fani celok a bude uvedena do prevadzky naraz podekdn

stavebnych prac a po vydani povolenia na uzivdaidsy.

2.4 Poziadavky na komplexné vyskuSanie jednotlivixctasti stavby

Nie su.

2.5.Casovy postup vypratania staveniska

Stavenisko zhotovitevyprata do jedného mesiaca po kolaudacii stavby.

Kosice, marec 2019
Vypracoval : Ing. Tomas Rabatin



