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SURADNICE VYTYCOVACICH BODOV:

OPEVNENIE SVAHU KYNETY KAMENNOU DLAZBOU HR. 400mm

SPSTNA KONCOVA KLAPKA DN 300mm
BETONOVE CELO

DO PODKLADNEHO BETONU HR. 200 mm

S VYSKAROVANIM CEMENTOVOU MALTOU

OPEVNENIE SVAHU KYNETY KAMENNOU DLAZBOU HR. 400mm
DO PODKLADNEHO BETONU HR. 200 mm
S VYSKAROVANIM CEMENTOVOU MALTOU
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Suradnice X Y
VP1 262603.0291 1237377.4380
VP2 262602.1577 |1237374.2779
VP3 262596.1541 1237350.1222
VP4 262595.1531 1237351.6182
VP5 262594 .6581 1237349.1212
VP6 262593.6571 1237350.6172
VP7 262594 .4051 1237351 1177
VP8 262595.4061 1237349.6217
VP9 262600.9672 1237341.3106
VP10 |262588.8440 1237359.4287

POZNAMKA:
BETONOVE CELO: VODOSTAVEBNY BETON - STN EN 206-1-C25/30-XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax.16-S3, max.priesak 50mm podla STN EN

12390-8

PODKLADNY BETON: STN EN 206-1-C16/20-XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax.16-S3, max.priesak 50mm podla STN EN 12390-8

PRED ZACATIM PRAC JE POTREBNE VYTYCIT VSETKY INZINIERSKE SIETE !t
VYKOPOVE PRACE V OKOLI SIETi REALIZOVAT RUCNE !!

VYKOPOVE PRACE A HUTENIE REALIZOVAT V SULADE S ODPORUCANIAMI V IGP PRIESKUME
PRACE NA BETONOVOM CELE A OPEVNENI KYNETY REALIZOVAT POD OCHRANOU DOCASNEJ TABULOVEJ OHRADZKY DL. 25m

VYPRACOVAL:

Ing. S. Farkas

ZODPOVEDNY PROJEK \H

X Ing. S. Farkas
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KATASTRALNE OZEMIE:

Kogice - Sever, Koice - MC Dzungla

PATKA 1200/900!2 LOMOVEHO KAMENA S PRESTRKOVANIM

UROVNANIM LIEA!, HMOTNOST KAMENA DO 500kg
!
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''''''''' J\ DOCASNA TABULOVA OHRADZKA DL. 25m

INVESTOR:  Slovensky vodohospodarsky podnik, S.p., 0Z KoSice
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Ing. Samuel Farka$ - HYDROPROJ
Hlavna 19/39, 076 12, Kuzmice
hydroprojsf@gmail.com

1€0: 52 092 011
DIC: 1083222052

STUPEN: PD pre stavebné povolenie a realizaciu stavby tel.: 0949 491 723
AKCIA: KOélCE _ PPO V SR {isL0 ZAKAZKY:
Hornad - ochrana intravilanu mesta, 1906001
lavy breh - rkm 142,700 - 143,040 pATU: PARE
(rkm 36,700-37,040) 03/2019
STAVEBNY 0BJEKT:  S0_04 REKONSTRUKCIA VYUSTENIA SO SPETNOU MERKA
KLAPKOU PR. 300 mm rkm 142,926.00 1:50

NAZOV PRILOHY:
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