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1. Opis inzinierskeho objektu

Rieka Hornad preteka intravilanom mest&is@na ke cca 12 km. Koryto Hornadu
bolo v minulosti upravené a jeho kapacita je cod-4500 ni/s, ¢o zodpoveda priblizne
prietoku Qo. Tato kapacita nepostge z Wadiska ochrany intravilanu mesta proti
vel’kym vodam. Poth hydrologickych Gdajov dodanych SHMU KoSiesjietok Qoo =
757 n¥.st. Tento prietok v zmysle platnych STN jéraver dimenzanym prietokom
pre zabezp®nie protipovodovej ochrany mesta.

Z uvedeného je zrejme, Ze rekonSteukeky Hornad v intravilane mesta
KoSice, z liadiska protipovoiiovej ochrany je nutna. Koryto po technickej strajgkeo
vyhovujucom stave, nepostge vSak z hadiska prietokovej kapacity.

Protipovodovu ochranu mesta KosSice investor zabéaepostupnymi krokmi.

Na usek v rkm 139,863 - 145,500 , ktory bezprosteathdvazuje na predchadzajluce upravy
bola vypracovana Projektova dokumentacia pre Uamwrhodnutie v 02/2007.

Predmetna dokumentéacia t.j. Projektova dokumentécigre stavebné povolenie
a realizaciu stavby sa zaobera ochranoéasti intravilanu mesta KoSice resp. ochranou
MC DZungra. Jedna sa o UpraviB Hornddu v Useku :

od mostu ZSR na trati Zilina - KOSICe........cecceereenerenn.. v rkm 142,610.60Zkm 100,560
po most na Hlinkovej UliCi .............oovviieeeeeeee, v rkm 143,070.00

V tomto useku dochadza k navySeniu koruny jestwjjliB hradze Hornadu pde PD pre
UR:
od rkm 142,700.00 az rkm 143,040.00iizké 340,00

resp. podia spresnenych geodetickych podkladov :
od hkm 0,000.00 az hkm 0,346.30 v celkovéke 346,30 m

Stavenisko stavby je jednozme dané situovanim Hornadu reBgvobreznej hradze
Hornadu vratane manipuiaych pasov p&as vystavby, stavebného dvora @&aknej skladky.

Vlastna vystavba bude pozostéwa zv&Senia prietokového profilu koryta navySenim
jestvujucej B hradze prisypom zo vzdusSnej strany jestvujudejaby koryto Hornadu

bezpeéne odviedlo prietok Qora. vody s bezp&nostnym prevySenim brehov 40 cm nad
hladinou dimenz&ného prietoku.

2. Vyhodnotenie vysledkov prieskumnych prac

- Geodetické podklady- Pri vypracovani projektovej dokumentacie prevabmé povolenie
a realizaciu stavby boli pouzité tieto mapové adgsické podklady:

- Zékladna map&SSR M =1 : 10 000



Spresnené geodetické podkladyoli spracované geodetickou skupinou SVP OZ KoSice
a dodané v digitalnej forme.

- InZinierskogeologicky prieskum :Pre spracovanie projektovej dokumentacie pre btave
povolenie a realizaciu stavby bol spracovany oa#emt inZinierskogeologicky prieskum
firmou Geoslovakia s.r.o., Popradska 90, 040 11id€p25.09.2016 .

Zaver IGP

Pod’a vykonaného orientaého inZinierskogeologického prieskumu mozno kdost, Zze
inZinierskogeologické a hydrogeologické pomery skdého GUzemia a vratane existujucej
lavostrannej ochrannej hradze obojstranne ohradédw@nyta Hornadu su pomerne
jednoduche.

Vlastna hradza, ktorej koruna bude nadvySena @ ¢ce, je vybudovana z materialu
hodnoteného prevazne ako il @i menej ako piesok ilovity, piesok siltovity alSilovity.
Ich plasticita je nizka a stredna. Tieto zeminydimi podobné zeminam fluvialnych
povrchovych tzv. povatbvych sedimentov.

Existujuca hradza je hodnotena ako primerane katmsa@na zemna konstrukcia

bez viditénych vyraznych deformacii spésobenych nerovhomersgaanim.

Podmienky pre zvySenie korutigvobreZznej hraddze v skimanom Useku su hodnotené
ako dobré - priaznivé.

Z existujucej koruny hradze je potrebné odstréaaa 0,1 m hrubu vrstvu zemin silne
prerastenu travinam¢jm sa primerane zdrsni jej povrch pre lepSie ul@zprvej vrstvy
navysenia.

- Udaje SHMU dodané investorom stavby.

- Hladinovy rezim prevzaty z projektovej dokumentacie pre Uzemnéadautie.

3. Opis funkéného a technického rieSenia

Pri navrhu technického riedenia boli uplatnené SAN2102 Upravy riek a potokov a STN
75 2101 Ekologizéacia uprav vodnych tokov.

Stavba je rozdelena na tieto stavebné objekty :

SO - 01 Priprava Uzemia

SO - 02 NavyseniEB hradze v hkm 0,000.00 — 0,346.30

SO - 03 Rekonstrukcia obojstrannych schodov ndzwrékm 142,946.00

SO - 04 Rekonstrukcia vyustenia so spatnou kla@k&00 mm rkm 142,926.00



Opis funkéného a technického rieSenia jednotlivych stavebnyabbjektov :

SO 01 Priprava uzemia

Zobratie ornice

Pred z&atim prac ndavobreznej Uprave koryta Hornddu resp. navysSoestvyjucejCB

hradzi saodoberie ornica o hrabke 10 cne podloZia pre zakladanie prisypu hradze a ulozi
sa na deasnu skladku. Neskor sa ornica opatovne pouzigahamusovanie svahu prisypu
zo vzdusnej strany hradze, koruny hradze

Odstranenie porastov

(stromy, krovie a pne) sa v predmetnej dokumenté@iude uvazovalnvestor stavby
zabezpéi odstranenie porastov vo vlastnej rézii v rameizbg koryta Hornadu

v dostaténom predstihu pred Zatim vystavby v zmysle zadznamu z prerokovania
dokumentacie zorth 06.02.2019.

SO - 02 NavysSeni@&B hradze v hkm 0,000.00 — 0,346.30

Pri navrhu technického rieSenia bola uplatnena 2512102 Upravy riek a potokov.

Pre dimenzovanie koryta potoka bol navrhovy priet@eny poda¢l. 5.3 pre suvislu
zastavbu @o= 757nt.s! pod’a hydrologickych Gidajov uvedenych v dokumentaaii pr
Uzemneé rozhodnutie.

Bezpe&nostné prevySenie brehaw = 0,40 m nad hladinuig navrhnuté pokh STN 75
2101 Ekologizacia Uprav vodnych tok&h6.7. Maximalna hladina {Qore. vody je prevzata
z dokumentacie pre UR.

Trasa jestvujucejlCavobreznej hradze je dana

Zacdiatok upravy hradze bude v rkm toku Hornadu 142,673=(tkm hradze 0,000.00
Koniec upravy hradzebude v rkm toku Hornadu 143,043.08 hkm hradze 0,346.30

Celkova dizka Gpravy hradze 346,30 m

Prie¢ny profil hréddze :

Sirka v korune 3,00 m, sklony svahu vzdu$néhorta2odného 1:2. Koruna hradze, svah
navodny a svah vzdusny bude opevneny ohumusovamimabku 10 cm a zatravnenim.

Zemnik pre vystavbu hradze resp. pre navySenie hradzstmveahlasuje ako vhodnu
zeminu z lokality kami&lomu DruZstevna pri Hornade vzdialenej od stavsykm.
Geotechnické hodnoty pre sypanie a #bhuainie hradze budu prevzaté z t@ghasu



zrealizovanej stavby ,KoSice - Prioritné protipovioeié opatrenia v SR, Hornad ochrana
intravilanu krajského mesta -®DZund’a,, na ktor bol pouzity predmetny zemnik.

Sypané zeminy do telesa hradze treba rdwa#’ na hodnotu95% PS Pred zaéiatkom
budovania hradze treba vykanhahutiiovaci pokus na stanovenie @tu pojazdov pre
uvazovany zhuiovaci prostriedok zhotovife stavby a na stanovenie hrubky vrstiev na
dosiahnutie poZzadovanych hodndét udéavanych v IG skuime. Rovnako je potrebné
vykonava kontrolné skusky zhutneniazabudovanych zemin v zmysle prislusnych noriem.

Trvaly zaber bude pas o Sirke cca 5,00 m od projektovanej vijyssty hradze.

SO - 03 Rekonstrukcia obojstrannych schodov na hozu rkm 142,946.00

V rkm 142,946.00v miestgestvujucich obojstrannych schodov sa vybuduju stoapné
beténové schody z betonu STN EN 206G1t6/20X C 1, X A 1 (SK) — Cl 0,4- D max. 16-
S3 hrubky 200 mm na zhutnenom Strkopieskovom paatikhrabky 150 mm, Sirky 800 mm
medzi obojstranné schodnice hrabky 200 mm.

SO - 04 RekonStrukcia vyustenia so spatnou klapko@ 300 mm rkm 142,926.00

Jestvujuce kameninové potrubie @ 300 mm vyusteriéydety koryta Hornadu sa skrati na
potrbn( dZzku a opatri beténovyrelom s obojstrannymi beténovymi kridlami z betoiiNS
EN 206 -1-C 25/30X C 1, X A 1 (SK) — CI 0,4- D max. 16- S3. Vyuattas’ potrubia sa
opatri spatnou koncovou klapkou DN 300.

Zakladanie betonovehatela sa bude rolfipod ochranou dvojitej tatiavej ohradzky
vyplnenej nepriepustnym ilovitym materidlom za meghitéhocerpania vodyCerpanie vody
je vyzna&ené v tablke ¢. 4 a 5.

Usek v mieste vyustenia resp. beténovésla sa opevni kamennou dlazbou hrtibky 400 mm
do podkladného betonu STN EN 206 €116/20X C 1, X A 1 (SK) — CI 0,4- D max. 16- S3
hrabky 200 mm. Skary zatizementovou maltou. Navrhované opevnenie koresgendu

s pévodnym opevnenim svahu Hornadu a teda sa plyraydoji na jestvujuce opevnenie.
DiZka opevnenia od osi vyustenia je 5,60 m po to&i68 m proti toku.

Jestvujuce potrubie od vyustrigjsti je trasované Sikmo cez jestvujicu hradzu smer@
vzdusnu stranu hradze, kde Kowmol'ne pod terénom. Na tomto mieste sa zhatachta
podorysnych rozmerov svetlosti 1 000 x 1 000 mretdiu STN EN 206 -1€ 25/30X C 1,

X A 1 (SK) — Cl 0,4- D max. 16- S3. Sachta bude’ &s otvory opatrené hrablicami za
t¢elom odvedenia vnatornych vod akumulujlcich sazdusnej strane hradze. Sachta bude
opatrena poklopom z kompozitdstup do Sachtybude pomocou zabudovanych stfipk.
Hrablice budd zasunuté do vodiacich ,,U” profilobadovite ,privarené” proti odcudzeniu.

Usek terénu pred vtokom cez hrablice bude ety a opevneny betonovymi dlazdicami
rozmerov 500 x 500 mm hrabky 100 mm do podkladrigténu STN EN 206 -1€ 16/20X



C1, XA 1l(SK)-ClO0,4- D max. 16- S3, hrubky Ifstn na podklade Strkopieskovej vrstvy
hrabky 50 mm. Pozri vykresy E.07,08.

4. Poziadavky na vybavenia

Predmetna stavba nema poziadavky na vybavenie.

5. Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd, ochna proti nim

Navrhovanym technickym rieSenim tavobreznou Upravou Hornadu v predmetnom Useku
sa zabezp# ochrana intravilanu mesta KoSicalMDZund'a pred povotiou Qioorocnej vody.

Podzemné vody su v priamej zavislosti od hladingyve koryte Hornadu.

6. Opis napojenia na existujuce inzinierske siete prelozky inzinierskych sieti

Predmetna stavba je nevyrobného charakteru a néwjgiBalSie napojenie na inZinierske
siete.
Vyjadrenia o podzemnych vedeniach.

PodPa vyjadreni organizacii spravujucich podzemné vedeéa a iné zariadenia na
predmetnom stavenisku sa nachadzaju tieto vedeniazariadenia :

01.VSD, a.s., Mlynska 31, 042 91 KoSice

Pod’a vyjadrenia VSD¢islo : 2201/2019 zo h : 05.02.2019 sa v zaujmovej oblasti
nachadzaju nadzemné VN (do 35 kV) rozvody a elgidrstanica.

Technické rieSenie PD nezasahuje do zariadeni VSD.

02. SPP Distribucia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 r&tislava
Do terminu expedicie PD vyjadrenie nedoslo aniggnuti lehoty 30. dni.

03. Slovenska sprava ciest, Invegtia vystavba a sprava ciest, Kasarenské namestie 4,
040 01 Kosice, teD55/727 72 00

Pod’a vyjadrenia SSQislo : SSC/7596/2019/6371/2917 zaad: 29.01.2019 Kk realizacii
stavby nem& namietky.



04. Mesto KosSice, Sprava komunikacii mesta KoSice40 11 KoSice

Do terminu expedicie PD vyjadrenie nedoslo aniggnuti lehoty 30. dni.

05. Slovak Telekom, a.s., Bajkalsk& 28, 817 62 Bratista (Tcom)

Pod’a vyjadreniaislo : 6611902257 zond : 30.01.2019 dbjde ku styku sot'sieni
elektronickych komunikacii.

Pod’a satelitnych map neddjde ku styku sa’ami elektronickych komunikacii. K&e siete
elektronickych komunikacii su zakreslené iba odéné,pred zatatim vystavby je
potrebné ich vytyit® 11,

06. Orange Slovensko, a.s., Michlovsky s.r.o., UC 3idrzbové centrum, Pri Hati 1
040 01 KoSicemichlovsky.ke@michlovsky.sk

Do terminu expedicie PD vyjadrenie nedoslo aniggnuti lehoty 30. dni.

07. Transpetrol a.s., Bratislava, prevadzkovy Usek , 3 01 Sahy
transpetrol@transpetrol.sk

Pod’a vyjadreniagislo : 000653/2019 zond : 05.02.2019 predmetna stavba nezasahuje do
ochranného pasma ropovodu.

08. Krajsky pamiatkovy Urad KoSice, Hlavna 25, 04®1 KoSice
podatelna.ke@pamiatky.gov.sk

Pod’a vyjadreniaislo : KPUKE-2019/4336-02/10482/DU zdal: 08.02.2019 nema
namietky ku predmetnej stavbe

09. Ministerstvo obrany SR, Sprava nehnuttného majetku a vystavby KoSice
Komenského 39/A 040 01 KosSicanartin.bednar@mil.sk, tel.: +421 960 515 788

Pod’a vyjadreni&islo : ASMdpV-49-23/2019 zoma : 08.02.2019 suhlasi s predmetnou
stavbou.

10. Vychodoslovenska vodarenska spaioost’ a.s. Zavod KosSice, Rastislavova 77, 042 83
GRS zakaznik @vodarne.



Pod’a vyjadrenia ¢islo : 9615/2019/Ing.Ze, zond : 01.02.2019 Doéjde ku styku
s podzemnymi vedeniami VVS. Tieto su zakreslenént@ine apred zafatim vystavby
budu vytyéené priamo v teréne !

11. Okresny urad odbor krizového riadenia, Hroncoa 13, 040 01 KoSice. (KE okolie)
Komenského 52, 041 26 KoS&egosch. (KE mesto) (dortiené osobne)

Pod’a vyjadreniatislo OU-KE-OKR1-2019/006732/18 zaa : 29.01.2019 nie je spravcom
inZinierskych sieti.

12. Mestskatast’ Kosice DZunda, Clnkova 27, 040 01 KoSicenu.dzumgla@post.sk

Do terminu expedicie PD vyjadrenie nedoslo aniggnuti lehoty 30. dni.

13. Mestsk&ag’ KoSice Sever, Festivalové namestie 2, 040 01 kdasfo@kosicesever.sk

Pod’a vyjadreniaislo 2019/000500/00336/ROZ zdal: 24.01.2019 nema namietky
k pripravovanej stavbe.

14. Ustav vypd@tovej techniky TUKE, BoZzeny Nemcovej 3, 042 00 Kage tel. 055 602
5000 dispecing.uvt@tuke.sk

Pod’a vyjadreni&islo : 3014/2019 zoidh : 25.01.201hformativne zakresleny opticky
kabel nezasahuje do predmetnej stavby. Préatira stavby je potrebné vty opticky
kabel.

15. SLOVNAFT, a.s., VEie hrdlo 1, 824 12 Bratislavajvana.strbova@slovnaft.sk

Do terminu expedicie PD vyjadrenie nedoslo aniggnuti lehoty 30. dni.

16. NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 7&hfo@nafta.sk

Do terminu expedicie PD vyjadrenie nedoslo aniggnuti lehoty 30. dni.

17. Eustream a.s., Votrubova 11/A
Pod’a vyjadreniaislo : 25/2019 zoith : 21.01.2019 stavba nezasahuje do ochrannélimani
bezpénostného pasma siete eustream, a.s.

S ol’adom naé¢asovo obmedzenu platnasvyjadreni o podzemnych vedeniach pred
zafatim vystavby je potrebné ich aktualizov#® — obnov¥’ a pred zaatim vykopovych

prac na predmetnej stavbe je bezpodmierd@e nutné vytyit’ podzemné vedenia

a zariadenia ich spravcami a vykopove prace realizat’ za dozoru spravcov v zmysle ich
vyjadreni ktoré su doloZené v prilohe I. Doklady. Bdzemné vedenia a zariadenia su
vyznatené v prilohe C — Celkova situacia stavby.



7. Zvlastne poziadavky na postup stavebnych pracraa prevadzku a adrzbu zariadeni

Predmetna stavba bude realizovana v zmysle zasagppaivu toku, t.j. od Zatku navySenia
jestvujucej hradze smerom nahor proti toku. Nalstdwdu previadezemné prace
(vykopy, ndsypy svahovanie) laetonarske prace(vyustenie a Sachta).

8. Opis technického rieSenia zlradiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Predmetna stavba predstavuje ochranu intravilarstariosSice resp. M DZund’a pred
vel’kymi vodami na rieke Hornad. Stavba ma spelsky vyznam, je nevyrobného
charakteru a pretoebude ma’ nepriaznivy vplyv na zZivotné prostredie Prave naopak
lavobreznou Upravou Hornaddu dojde ku zamedzeniteyglvania véd z koryta Hornadu a
tym k ochrane miestnych komunikéacii a objektov ratzajicich sa potilavej strany
koryta Hornadu.

Stavba je situovana v intravilane mesta Ko3icé D¥ungda, takZe peas vystavby bude nia
priamy vplyv na bezny Zivot v tejigasti mesta. Wité nepriaznivé vplyvy spdsobované
prasnosou, hlukom od mechanizmov, vynaSanim blata na kdkdoie p&as dazdivého
pocasia a pod. je mozn€akava pocas vystavby. Tieto nepriaznivé vplyvy méze zhotevit
stavby aspi ¢iastazne eliminovd vhodnou organizaciou praagstenim strojov pri vyjazde
na cesty a pod.

Zhotovitd’ stavby musi dodrZiavesmernicet.8 MSV SR zo da 11.2.1998 "Ochrana
Zivotného prostredia gas vystavby".

Hotové stavba je nevyrobného charakteru, odpadikg heprodukujePo ukonéeni stavby
sa a@akava priaznivy U¢inok na zivotné prostredie.

9. Starostlivos’ o bezpé€nost’ prace a technickych zariadeni

Pri vystavbe je nutné dodrziaieSetky platné vyhlasky a predpisy o bexpesti prace a
ochrane zdravia pri préaci o poziarnej ochrane. dbakb technické préce realizavasulade s
prislusnymi technickymi normami.

9.1. Bezpéno«’ prace a ochrana zdravia, odpady, ochrana prirody &rajiny

[1] Z&kon¢.124/2006 Z.z. o bez@aosti a ochrane zdravia pri pracitcinny 1.7.2006

v zneni zakond.309/2007 Z.z. &innog’ 1.9.2007 a zako&140/2008 Z.z. &innog’ 1.5.2008
(24 zmien najma pre autorizovanych beamstnych technikov)

[2] VyhlaSkac¢.718/2002 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie beéapsti a ochrany zdravia pri
praci a bezpmosti technickych zariadenicjgnog’ diom 1.1.2003

[3] Vyhlaska¢.374/1990 Zzb.SUBP a SBtJbezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach U¢innog’ od 1.10.1990
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[4] Nariadenie vlady SR. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezp@stnych a zdravotnych
poziadavkach na staveniskoU¢innog’ od 1.7.2006

[5] Z&kon¢.125/2006 Z.zo inSpekcii pracelcinnog’ 1.7.2006 v zneni zakor309/2007
Z.z. ®innog 1.9.2007, zakon&462/2007 Z.z. a zakortab55/2007 Z.z &innog’ 1.1.2008
[6] Zakon¢.311/2001 Z.zZakonnik prace ,v zneni neskorSich predpisawzékona
¢.460/2008 Z.z., tinnost’ 1.1.2009

[7] Nariadenie:.395/2006Z.z. vlady SR o minimalnych poziadavkachpuskytovanie

a pouZzivanie osobnyathrannych pracovnych prostriedkoy, (¢innog’ od 1.7.2006

[8] Nariadenie¢. 392/2006Z.z o minimélnych bezgaostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov. Uginnog’ diiom 1.7.2006

[9] Nariadenie:.391/2006Z.z. vlady SR o minimalnych bezprestnych a zdravotnych
poziadavkach npracovisko. Uginnog’ 1.7.2006

[10] Nariadeni&.281/2006Z.z. viady SR o minimalnych bezp®stnych a zdravotnych
poziadavkach pri pras bremenamj innog” diom 1.7.2006

[11] Nariadeni&.276/2006Z.z. vlady SR o minimalnych bezpwstnych a zdravotnych
poziadavkach pri prasio zobrazovacimi jednotkami, (¢innog’ diom 1.7.2006

[12] Nariadeni&.444/2001 Z.z. vlady SR o poZiadavkach na pouzéeamatenia,
symbolov a signalowa zaistenie bezpeosti a ochrany zdravia pri praci

[13] Nariadenig. 161/2002 Z.z. viady SR , ktorym sa meni allapNariadenie viady SR
¢.391/1999 Z.z. , ktorym sa ustanovuju podrobnostiobinickychpoziadavkach na strojové
zariadeniav zneni nariadenia viady SR475/2000 Z.z. &innog’ od 1.4.2002

[14] Nariadenie.493/2002 Z.z. o minimalnych poziadavkach na zaistbezpénosti

a ochrany zdravia pri praeo vybuSnom prostredi.

[15] Nariadenie. 286/2004 Z.z. vlady SR , ktorym sa ustanovujenaoz prac a pracovisk,
ktoré slizakazané mladistvym zamestnancora ktorym sa ustanovuju niektoré povinnosti
zamestnavatem pri zamestnavani mladistvych zamestnancémnds’ dinom 1.5.2004

[16] Zakon¢. 174/1968 Zb. o Stathom odbornom dozore nad kepgou prace v zneni
zakonat.256/1994 Z.z. ¥innog’ od 1.1.2001 je z r u § e n y zadkonom o indpekéite.

[17] Z&kon¢.272/1994 Z.z. @chrane zdraviaPudi v zneni neskorSich predpisov, zdkona
¢.256/2003 Z.z. &innog’ od 1.8.2003 a zakortab78/2003 Z.z. , &innog’ od 1.1.2004

[18] Nariadenie.253/2006 Z.z. vlady SR o ochrane zamestnancal nméami suvisiacimi
S expoziciowazbestupri praci &innog’ 1.6.2006

[19] Nariadenie¢.40/2002 Z.z vlady SR o ochrane zdravie grktkom a vibraciami.
Ucginnog’ od 1.2.2002

[20] Nariadeni&.45/2002 Z.z. vlady SR o ochrane zdravia pri psatiemickymi faktormi.
[21] Nariadenie.46/2002 Z.z. vlady SR o ochrane zdravie pri ps&@rcinogénnymi

a mutagénnymi faktormi.

[22] VyhlaSkac.326/2002 Z.z. Ministerstva zdravotnictva SR, ktosa ustanovuju najvyssie
pripustné hodnoty zdraviu $kodlivych faktorovwaitornom ovzdusi budov Uginnog od
1.7.2002 okrem polozky.2 tabuky ¢.1 k 1.1.2005.

[23] Vyhlaska¢.505/2002 Z.z. MZd SR, ktorou sa ustanovuju najaitiggienické
poziadavky na bytyv bytovych domoch , hygienické poziadavky na ubgtoe zariadenia
a nalezitosti prevadzkového poriadku ubytovacatezleni ,dinna od 1.9.2002.

[24] Vyhlaskag.111/1975 Zb. SUBP a SBU o evidencii a registgaitovnychirazov

a o hlasenprevadzkovych nehdd (havérii ) a pordchtechnickych zariadeni.

[25] Vyhlaskae.86/ 1978 Zb. SUBP o kontrolach , reviziach a skaBklynovych zariadeni
[26] Vyhlaskas.59/1982 Zb. SBUP, ktorou sacuju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpeénosti prace @echnickych zariadeni (Bezpgmostno-technické pojmy)

[27] Z&kon¢.223/2001 Z.z @dpadoch, €innog’ od 1.7.2001, v zneni neskorsich
predpisov, zakon&127/2006 Z.z. &innog’ 1.4.2006zakona¢.514/20082.z., zakona
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¢.515/20087.z a zakona¢.519/200&Z.z. Winnost’ 1.1.2009ustanovuje sprisnenie zberu
kovového odpadu.

[28] VyhlaSka¢.283/2001 Z.z o vykonani niektorych ustanoveni maknodpadoch
,u¢innog’ od 1.12.2001, v zneni vyhlaskyp09/2002 Z.z., &innog’ od 1.9.2002,,v zneni
vyhlasky¢.128/2004 Z.z . €&innog’ 15.3.2004, vyhlasky.599/2005 ayhlasky ¢.301/2008
Z.z., &innost’ 1.1.2009.

[29] Z&kon¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, Vyhlaska MZP 8R365/2015 Z.z.

[30] Z&kon¢.543/2002 Z.zo ochrane prirody a krajiny, ¢innog’ od 1.1.2003 resp.
1.5.2004 v zneni zakogad54/2007 Z.z., &innog’ 1.12.2007

[31] Nariadeni&.310/2004 Z.z. vlady SR , ktorym sa ustanovuju pbdosti o technickych
poziadavkach a postupoch preukazovahiady na strojové zariadenia (innog’ 15.5.2004
[32] Z&kon¢.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictveéinimy diom 1.6.2006

[34] Nariadenie vlady SR¢.258/2008 Z.z. o podrobnostiach strategickych hlukech
map a akénych planoch ochrany pred hlukom,innog’ 15.7.2008

[35] Vyhlaska ¢.259/2008 Z.z. o podrobnostiach a poziadavkach nadtorné prostredie
budov a o minimalnych pozZiadavkach na byty niZzSko Standardu a na ubytovacie
zariadenia,(innog’ 1.8.2008.

9.2. Poziarna ochrana

[1] Z&kon¢.314/2001 Z.zo ochrane pred poziarmi,¢innog’ 1.4.2002 v zneni zakona
¢.438/2002 7.z 1.1.2003

[2] Vyhlaska¢.138/1995 Z.z. MV SR, ktorou sa ustanove@isady poZziarnej bezpénosti
pri vystavbe a uzivaniprevadzkarni a inych priestorov, v ktorych sa vyd&mmpovrchova
Uprava vyrobkov naterovymi hmotami.

[3] Vyhlaskag.121/2002 Z.z. MV SR o poziarnej prevencitithog’ od 1.4.2002

[4] VyhlaSkac¢.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technickeé mtaaiey naprotipoziarnu
bezpeanos’ pri vystavbe a pri uZivani staviebv zneni vyhlasky.307/2007 Z.z.,&innog
1.8.2007

[5] Vyhlaskac. 142/2004 Z.z. o protipoZiarnej beZpesti pri vystavbe a uzivani
prevadzkarne a inych priestorov, v ktorych sa v@a@povrchova Upravavyrobkov
naterovymi latkami, &innog’ 1.4.2004

[6] Vyhlaska¢.79/2004 Z.z. MV SR o vykonavani kontroly protipbhej bezpénosti pri
prevadzkeelektrickych zariadeni.

9.3. Technické normy

[1] STN 73 3050 Zemné prace

[2] STN 75 2102 Upravy riek a potokov

[3] STN 75 2101 Ekologizacia uprav vodnych tokov

[4] STN 73 6823 Upravy vodnych tokov s malym povodi

[5]STN 73 6850 Sypané priehradné hradze

[6]STN 73 1001 Zakladova pbéda pod plosnymi zakladmi

[7] STN 73 1208 Navrhovanie beténovych konstrukoidlohospodarskych objektov
[8]STN 73 1209 Vodostavebny beton

KosSice, marec 2019
Vypracoval : Ing. Tomas Rabatin



