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1. Identifikacné udaje stavby, investora, zhotovitela PD

a) ndzov stavby
Oremus farm Banov

b) miesto stavby
obec Banov, okres Nové Zamky, Nitriansky kraj
k.u. Banov, p.¢. 145/44, 145/42, 145/16, 145/24

Parcela | Katastr. | Vymera vlastnik Druh pozemku
p.c. uzemie
145/44 | Mala Kesa | 66910 SR-Slovensky pozemkovy fond Bratislava, Budkova Orna pbda
145/42 | Mala Kesa 1698 36, Bratislava, PSC 817 15, SR, I1CO: 17335345 Orna pbda
145/16 | Mald Kesa 4114 Zastavané plochy a
Oremus Jozef r. Oremus a Helena Oremusova r. nadvoria
145/24 | Mala Kesa 190 Babinova, ul. CA 13, Banov, PSC 941 01, SR Zastavané plochy a
nadvoria

¢) predmet dokumentdcie
Jedna sa o novostavbu sklenika pre pestovanie gerber. Stavba bude trvala.

d) Udaje o stavebnikovi
Slovkvet s.r.o., Surianska 48, 941 01 Banov, IC 44055153

e) Udaje o zpracovatelovi dokumentdcie
NWT a.s., ndm. Miru 1217, 768 24 Hulin, Ceskda Republika, IC: 634 69 511

2. Zdkladné udaje o stavbe :

- strucny popis stavby z hladiska ucelu a funkcie, poZiadavky na urbanistické,
architektonické a vytvarné riesenie s uvedenim navrhovanych kapacit,

Stavba bude sluzit k pestovaniu kvetov (gerber) a ich naslednu expediciu.

Urbanistické a architektonické riesenie stavby bude podliehat jej Gcelu a poziadavkam
technolégie, z Coho vychadza i ¢lenenie na stavebné objekty. Jedna sa o moderny komplexny
typizovany vyrobok, ktory bude prevadzkovany v sulade s doporucenim vybraného
dodavatela.

- udaje o prevddzke alebo vyrobe,
Sklenik bude sluzit pre pestovanie kvetov (gerber). Ostatné planované stavby su potrebné
pre prevadzku samotného skleniku.

- charakteristika uzemia, dotknutych ochrannych pdsiem, chrdnenych casti uzemia,
kulturnych pamiatok, poZiadavky na demoldcie, vyrub narastenej zelene (zdaber
polnohospoddrskeho a lesného pédneho fondu),

Polohovo je planovana stavba skleniku navrhnutd severne od jestvujiceho skleniku, ktory sa
nachdadza severovychodne od zastavenej ¢asti obce Banov.

V mieste stavby sa teraz nachddza volné rovinaté travnaté priestranstvo bez stromov;
nenachadzaju sa tu Ziadne stavby, ned6jde teda k Ziadnym demoldciam.

Stavebny pozemok je dobre dostupny vietkym inzinierskym sietam a je dopravne
bezproblémovo pristupny.

Uzemie vystavby skleniku zasahuje do ochranného pasma nadzemného elektrického vedenia,
sdélovaciho kabelu Slovak Telekon a STL plynovodu spolec¢nosti Distribucia SPP. Iné vedenie
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v dobe zpracovania dokumentacie nie je zname.

UvaZované Uzemie pre vystavbu nie je v evidencii pamiatkovych rezervacii ¢i pamiatkovych
z6n. Nenachadzaju sa tu kultirne pamiatkové objekty.

Uzemie vystavby sa nachddza v zaplavovom tGzemi Q 100 @ Q 1000.

Uzemie vystavby sa nenachadza v poddolovanom tzemi.

Uzemie vystavby nie je ohrozené zosuvom pody, seizmicitou ani radénom.

Uzemie vystavby skleniku je travnaté priestranstvo bez stromov a krikov, preto se ho
netykaju Ziadné asanacné a demolacné prace a ani vyrub drevin.

Parcely p. ¢. 145/44 a 145/42 dotknuté stavbou skleniku a prijazdovej cesty v katastralnom
Uzemi Banov, su vedené ako ornd pbda a su pod ochranou polhohospodarskeho pédného
fondu. Je nutné poziadat o suhlas s vyfiatim zo PPF. Bude se jednat o trvalé zabratie.

K zabratiu pozemkov uréenych k plneniu funkci lesa nedéjde.

- vplyv stavby, prevdadzky alebo vyroby na Zivotné prostredie, predpokladany sp6sob
obmedzenia alebo odstrdanenia pripadnych negativnych vplyvov,

Polnohospodarska stavba sklenikov je jednopodlazna a na pozemkoch s funkciou priemyslu,
vyroby a podnikani. Nebude mat Ziadny negativny vplyv na okolité stavby a pozemky, nie je
v rozpore s okolitou zastavbou ani s tzemnym planom. Stavba bude prebiehat vyhradne na
budicom pozemku stavebnika (bude odkupeny) a nebude nijak ohrozovat a znehodnocovat
susedné pozemky. Stavba nebude mat negativny vplyv na odtokové pomery v Gzemi.

Po dobu realizacie stavby bude v areali zvySeny pohyb stavebnej mechanizacie. Tento pohyb
svojim hlukom a znecistenim ovzdusia - prasnostou a vyfukovymi plynmi lokalne ovplyvni
Zivotné prostredie. Tento negativny vplyv bude ale minimalny a kratkodoby.

Vlastna prevadzka objektu nebude mat Ziadny zdsadny negativny vplyv na Zivotné prostredie.
S odpadmi vzniknutymi pri realizacii stavby bude nalozené v zmysle prislusnych zakonov a
nariadeni.

Zhotovitel vykona evidenciu odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. a vyhlasky 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov. Po dokonceni stavby, nejneskér pri zaverecnej
prehliadke, zhotovitel predlozi doklady a evidenciu nakladania s odpadmi (zmluvy, mnoZstvo,
evidencny list s nebezpec¢nym odpadom, apod.). Preprava materialov bude prevedena
pomocou prepravnych kontajnerov nakladnymi automobilmi.

Uzemie vystavby sa nachddza v zaplavovom tuzemi Q 100 a Q 1000, proto bude v min.
vzdalenosti 6 m od hrany potoka (Starého ramena Nitry) vybudovan protipovodriovy val
(hrdz) v min. vysce 1,2 m. Val bude proveden v celé délce potoka (vice viz. vykres celkova
situace). Nasypané hraze budou hutnény ve vrstvach max. 30 cm a budou hutnény na miru
min. 98% PS. Po dokonéeni budou osety travou.

- odolnost a zabezpeéenie z hladiska poZiarnej ochrany a civilnej ochrany.
ProtipoZiarne zabezpecenie stavby je zpracované a je sicastou projektové

Vzhladom k charakteru stavby nie je potrebné riesit stavbu z hladiska ochrany obyvatelstva.
Pre kazdé samostatné technologické zariadenie bude prevadzkovatefom vypracovany
samostatny prevadzkovy poriadok, ktory bude obsahovat bezné pracovné postupy, ako aj
havarijne stavy. Z jednotlivych prevadzkovych poriadkov bude zostaveny celkovy prevadzkovy
poriadok celej stavby, ktory bude pre prevadzkovatela zavazny.

3.  Odébvodnenie stavby a jej umiestnenie.

Stavba skleniku a pridruzenych stavieb bude sltzit k polnohospodarskej vyrobe, k pestovaniu
kvetov (gerber). Umiestnenie stavby je nedaleko jestvujiceho skleniku, ktory ma rovnaky ucel
ako planovany sklenik. V mieste stavby sa nachadzaju inZinierske siete a dopravné napojenie
potrebné pre stavbu.
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4. Podmienujuce predpoklady :

- preloZky inZinierskych sieti, obmedzenie existujucich prevddzok a iné opatrenia
potrebné na uvolnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutocriovanie,

Neriesi sa.

- Krizenie stdvajicich inZenyrskych siti
o KriZzovani Slovak Telekom
- Stanovisko spolecnosti Slovak Telekom je pfed zadatim prac dat vytycit kabel, kde
zhotovitel stavby obdrzi zapisnicu o vytyceni a dodrzani podmienok jako ochrana pfi
krizovani ru¢ni sondazi, pripadné uloZenie kdbla do Zlabu alebo chranicky. Bude
dohodnuto az pfi vytyceni.
Kontakt pro toto vytyceni je: Mikulds Pragay, mikulas.pragay@telekom.sk,
+421 903 559 280. Nutno jej kontaktovat pred zapocetim praci.
o KriZzovani Distribucia SPP
- Zhotovitel stavby pred zapocetim stavebnich praci zazdda o presné vytycéeni
plynarenského zariadeni na zaklade pisomnej objednavky, ktoru je potrebné zaslat na
adresu: SPP — distribucia, a.s., Sekcia udrzby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D
(www.spp-distribucia.sk).
Ndsledné bude kabel NN, ktery krizuje STL plynovodni potrubi, uloZzen v betonovém zlabu
a to min. 2 m na obé strany od okraje potrubi. Krizenie bude provedeno ve svislé
vzdalenosti min. 200 mm (kabel bude umistén pod STL plynem). V pfipadé stavby
komunikace nad stavajicim potrubim, bude toto potrubi uloZzeno do ocelové chranicky
DN 125.

- suvisiace investicie a predpoklady alebo ndroky na ich zabezpecenie,
Podmienujlicou investiciou stavby skleniku je kipa pozemku 145/44 a 145/42 od
Slovenského pozemkového fondu Bratislava. Tento pozemek bude kipeny po ziskani UR.

- pripojenie na existujuce technické vybavenie uzemia, bilancie kapacitnych ndrokov a
mozZnosti,
Dopravné napojenie: Dopravne bude stavba napojend na jestvujicu komunikaciu (parcela
145/16, k.4. Banov) cez novo vybudovany zjazd.
Elektrickd energia: Stavba bude napojend podzemnym kablovym vedenim VN a NN.
Spotreba elektrickej energie (predpoklad):
Elektricka energia: vlastna spotreba 300-600 MWh/rok
pestovacie osvetlenie (KGJ) 3300 MWh/rok

Zasobovanie pitnou vodou: Pripojka vodovodu bude napojend na jestvujicu vodovodnu siet.
Planovana spotreba pitnej vody bude cca 42 m3/den.

Splaskové odpadové vody: Splaskova kanalizacia bude Ustit do novo navrhnutej jimky na
vyvazanie na pozemku 145/44. Jimka bude vyvaZana cca raz za tyzden.

Dazd'ové odpadové vody: Dazdové vody zo striech objektov budu odvadzané do nadrze

na dazd'ovu vodu a po Uprave vyuZivané k zavlazovaniu pestovanych kvetov. Dazdové vody
zo spevnenych ploch budi odvadzané do vsakovacieho zariadenia na pozemku 145/44.
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Plynovodna pripojka a odbérné zariadenie:
Plynovodna pripojka neni sicastou tohto projektu.

Zariadenie ks m3/h
Plynovy kondenzaény kotol M62C 2 300
Kogeneracna jednotka JMS 320D206 2 262
Podruzny kvantometer G650 (32 — 500 m3/h) 4 500
Regulator tlaku plynu 1 2000
Maximalna hodinova potreba plynu 1124 m3/h
Minimalni hodinova potreba plynu 0,00 m3/h
Rocni spotreba zemniho plynu (odhad) 948 100 m3/rok

- vztahy k existujicemu verejnému a obéianskemu vybaveniu tzemia, vrdtane verejnej
dopravy,

Dopravné napojenie: Dopravne bude stavba napojend na jestvujucu komunikaciu (parcela
145/16, k.4. Banov) cez novo vybudovany zjazd.

Iné dalsie vybavenie nie je pre stavbu potrebné.

- zabezpecenie energii a ich raciondlne vyuZitie, zabezpecenie vodného hospodadrstva a
dopravy pre vyrobné zariadenia,

Elektrickd energia potrebna pre chod skleniku a pridruzenych objektov bude zabezpecena

z SO 13 pripojky elektriny — VN a z SO 12 pripojky elektriny - NN. Pripojka NN bude
zrealizovana kablami AYKY, které budu uloZzené v zemi.

Pripadny vypadok elektrického prddu bude rieSeny zdloznym zdrojom — dieselagregatom,
nachddzajlcim sa vedla SO 18.

Pre vykurovaci systém PS01 produkcéného skleniku budd slizit rozne zdroje tepla, a to dva
plynové kotle o celkovom tepelnom vykone 5,6 MW (Bude sa jednat o kotolriu I. kategdrie.) a
dve kogeneracné jednotky o celkovom tepelnom vykone cca 2,4 MW. Kotle budu
umiestnené v energetickom centre SO 18 na betdnovej podlahe. Kotle musia byt odstavitelné
z prevadzky, a preto budu pred vstupmi inStalované uzatvaracie armatury. Ku kotlom budu
osadené plynové horaky véetne regulatoru pre vstupny tlak plynu. Horaky budu
optimalizované z hladiska emisii Skodlivin a budu plne automatizované. Za hlavnym
uzdverom plynu bude v skrini in§talovany havarijny plynovy uzaver BAP. Cinnost horakov
bude ovladana reguladciou od kotlov. Kotle budd dodévat teplo do vonkajsej akumulaénej
nadrZe teplej vody o objeme 1200 m?, ktora je rie$end v rdmci samostatného stavebného
objektu SO 05. Odtial bude teplo distribuované do vykurovacej sustavy.

Ako dalsi zdroj tepla budu sluzit dve kogeneraéné jednotky umiestnené taktiez

v energetickom centre. Predpokladany pripojny tepelny vykon bude cca 2,4 MW. Z toho pre
kazdu KGJ bude vystupny vykon spalinového vymenniku 540kW, chladenie mazacieho oleja
114kW, vodné chladenie 326kW+ 217kW a chladenie zmesi 49kW.

Zasobnik CO2 objektu SO 02 s odparovacou stanicou bude umiestneny na novom
Zelezobetonovom zaklade pred halou pri prijazde k objektu. CO2 sluzi pre rychlejsi rast rastlin
v skleniku.

Vykurovanie v skleniku bude rieSené kotlami a Ciastocne kogeneracnymi jednotkami na
zemny plyn nachdadzajuci sa v SO 18 — energetickom centre. Zemny plyn bude privedeny
pripojkou plynu, kterd neni soucasti tohoto projektu.

Pitna voda pre potreby socidlneho zazemia a pre pripadnu potrebu zavlahovej vody bude
privedend SO 14 pripojkou vody a areadlovym rozvodem vody.

Voda pre zavlahu rastlin bude prevazne daZzd'ova zo striech objektov. Tato voda bude
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zbierand a vyustena do vonkajsej laguny odkial bude spatne precerpavana do zavlahového
systému PS 02 a distribuovana k jednotlivym rastlinkdm. Pripadny nedostatok dazdovej
zavlahovej vody bude nahradeny vodou pitnou z pripojky vody. Zavlahovy systém je tvoreny
Specialnymi zavlaZovacimi jednotkami instalovanymi v priestore technolégie zavlahy.
Cerpadlova jednotka zaistuje dopravu vody od jednotlivych zdrojov k rozvodnému
zavlahovému potrubiu az k rastlinam a dalej tieZ medzi jednotlivymi zasobnikmi. Jednotka
davkovania hnojiv zaistuje nariedenie vody pozadovanou koncentraciou hnojiv a dalsich
pozadovanych latok.

Celd technoldgia merania a regulacie PS 03 bude ovladand pomocou priemyselného pocitaca.
Nastavenie parametrov a ruéné ovladanie bude mozné vykondavat pomocou vizualizaéného
prostredia. Vsetky ¢asti technoldgie bude mozné ovladat ru¢ne na dverach rozvadzada,
pomocou ovladacich prvkov. — ovladanie pre Udrzbu a servis.

Kanalizacia SO 16 bude napojena cez reviznu Cistiacu Sachtu do jimky na vyvaZzanie. Jimka na
vyvazanie bude navrhnutd na 7dennu kapacitu.

Odvodnenie spevnenych ploch vratane parkovacich stati pred expedi¢nou halou bude
odvodnené drendinym potrubim, ktoré bude zaustené do mlynského kanala na parcele €.
147/1. Odvodnenie prijazdovej komunikacie SO 17 bude riesené samovolnym povrchovym
vsakovanim na pozemku investora.

V technologickej pristavbe expedicie bude okrem samotnej expedicie produktov umiestnené
socialne zariadenie SO 02 pre zamestnancov. Pre hygienické zariadenie zamestnancov bude
do objektu privedena pitna voda z pripojky vody.

- pocet pracovnikov pre prevddzky a vyrobu v potrebnej kvalifikacnej strukture.
Pocet pracovnikov sa odhaduje na cca 26.

5.  Odpadové hospoddrstvo

Vsetky odpady z prevadzky budu sustredené na vyhradenych miestach, kde budu skladované
do pristavenych kontajnerov, pripadne na vyhradené miesta, odkial budu

odvazané podla jednotlivych druhov k likvidacii, pripadne k recykldcii. Z prevddzkovania
nového objektu bude vznikat len bezny komunalny odpad, ktory vznikne prave touto
prevadzkou.

S odpadmi vzniknutymi pri realizacii stavby bude nakladané podla prislusnych zdkonov a
nariadeni (525/2003 Z.z., 79/2015 Z.z.).

Zhotovitel vykona evidenciu odpadov v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z.z. a vyhlasky 365/2015
Z.z., ktorou se ustanovuje kataldg odpadov. Po dokoncéeni stavby, najneskor pri zavereénej
prehliadke, zhotovitel predlozi doklady a evidenciu nakladania s odpadmi (zmluvy, mnozstvo,
evidencny list s nebezpeénym odpadom, a pod.). Preprava materialov bude vykonavana
pomocou prepravnych kontejnerov nakladnymi automobilmi.

Cislo Nazov skupiny, podskupiny, ... Kategdria | MnoZstvo
skupiny, odpadu |t
podskupiny,

150101 Obaly z papiera a lepenky 0] 8,00
150102 Obaly z plastov 0] 6,00
150103 Obaly z dreva 0] 23,00
150104 Obaly z kovu 0] 1,50
170201 Drevo o] 32,0

17 0203 Plasty o] 1,5

17 04 05 Zelezo a ocel 0] 0,5
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17 04 07 ZmieSané kovy 0] 1,2

170411 kable iné ako uvedené v 17 04 10 ] 0,6

17 0504 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 ] 3,6

1706 04 izola¢né materidly iné ako uvedenév 1706 01a17 (O 0,50
06 03

17 09 04 zmie$ané odpady zo stavieb a demolacii iné ako 0] 6,0
uvedenév 1709 01,1709 02 a 17 09 03

200301 zmesovy komunalny odpad 0] 2,0

6. Clenenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia

SO 01 Produkény sklenik

SO 02 Socialne zazemie

SO 03 Nadrz na dazdovu vodu

SO 04 Potrebné manipulacné plochy
SO 05 Akumulacéna nadrz teplej vody
SO 06 Zasobnik CO,

SO 12 Pripojka elektriny — NN

SO 13 Pripojka elektriny - VN

SO 14 Pripojka vody

SO 16 Kanalizacia

SO 17 Prijazdova komunikacia

SO 18 Energetické centrum

PS 01 Systém vykurovania

PS 02 Zavlahovy systém

PS 03 Meranie a regulacia

PS 04 Prevadzkovy rozvod silnoprudu
PS 05 Staciondrny zalozny zdroj

PS 06 Trafostanica

6. Uudaje o splneni podmienok urcenych dotknutymi orgdnmi Stdtnej sprdvy, ak boli

obstarané pred podanim ndvrhu.

Projektovd dokumentacia byla podand kvyjadreniu orgdnom Statnej spravy. VSechny

pozadavky jsou zapracovany do této dokumentacie.



