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1.IDENTIFIKACNE UDAIJE

Nazov stavby - Projekt protipovodriovej ochrany mimo vodnych tokov
Miesto stavby : k.u. Jablonové

Okres - Malacky

Investor . Obec Jablonove,

Jablonové 197, 900 54 Jablonove

Stupen dokumentacie - dokumentacie pre stavebné povolenie

Spracovatel projektovej dokumentacie

Zodpovedny projektant : Doc. Ing. Katarina Téthova, PhD.
Spracovatel : Ing. Matus Stoklasa
Koordinacia projektu : Ing. Tomas Gibala, PhD.
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2 7ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU

2.1 Prehlad zdkladnych vychodiskovych podkladov

—

Mapy povodiiového ohrozenia a rizika

Vy$kopisné a polohopisné zameranie izemia, zabezpe&ené obcou Jablonove

Predbezny prieskum a obhliadky lokality

oo n

Prislusné STN a ostatna suvisiaca legislativa

2.2 Poloha a struénd charakteristika uzemia

Podla geomorfologického ¢&lenenia Slovenska je zaujmova oblast sucastou Alpsko -
himalajskej sustavy, v ramci nej sa nachadza na rozhrani dvoch podsustav, a to podsustavy
Panénskaj panva, ktora sa nachadza na severozapadne] polovici k.U. obce a podsustavy
Karpaty, ktora sa nachadza na juhovychodnej polovici k.u. obce

Severozapadnu polovicu obce k.u. v ramci podsustavy Panonska panva vyplha provincia
Zapadopanoénska panva, subprovincia Viedenska kotlina, oblast Zahorska nizina, celok Borska
nizina a oddiel Podmalokarpatska znizenina.

V ramci podsustavy Karpaty juhovychodnu polovicu k.u. obce vypifia provincia Zapadné
Karpaty, subprovincia Vnutorné Zapadné Karpaty, oblast Fatransko-tatranska, celok Male
Karpaty, oddiel Pezinské Karpaty.

Geologicky podklad rieSeného Uzemia ma pestru $truktaru (holocén — nivné sedimenty,
splachy; pleistocén - fluvialne Strkopieskové terasy; miocén — tortén a sarmat morsky az
brakicky; jura - vapence). Zakladné kvartérne utvary k.u. obce su:

. proluvialne sedimenty nerozlisene,

. nesuvislé plytké strafové a podstrafové sedimenty na nespevnenych neogénnych
sedimentoch.

V rie§enom uzemi je mozné rozlisit nasledovne typy reliéfu (v smere zo severozapadu na

juhovychod):
. proluvialny reliéf (proluvialna zvinena rovina — reliéf so slabym uplatnenym litilégie),
. planaéno-fluvialny rozrezany relief.

Z hradiska hydrogeologického tvori podklad vacsej Gasti rie§eného lzemia (zapadnu polovicu
k.u.) kvartér (piesky a Strky nivnych uzemi), kym vychodnu polovicu k.u. tvori neogen
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(neogénne suvrstvia ilov, slienov, pieskov, pieskovcov — priepustnost porova a puklinova). Cez
stred rie$eného Uzemia — v smere Z juhozapadu na severovychod — prechadza pasmo s
vyskytom artézskych vod.

7 klimatického hladiska sa Uzemie katastru obce nachadza na rozhrani oblasti s nizinnou
klimou a horskou klimou. Zaujmové tzemie patri do teplého klimatickeho regiénu, podoblasti
mierne suchej s miernou zimou.

Priemerna ro¢néa teplota vzduchu v zaujmovej oblasti je 9,8 °C. V dlhoroénom priemere je
najchladnej$im mesiacom januar, kedy priemerna mesaéna teplota vzduchu dosahuje hodnoty
2.5 °C az -5 °C. Najteplej§im mesiacom je mesiac jul s priemernou mesaénou teplotou 17 °C
- 18,5 °C. Vegetatné obdobie charakterizované teplotami od 5 °C, zacina koncom marca a
konéi v polovici novembra.

Atmosférické zrazky mézu byt v kvapalnom alebo tuhom stave, padajice v podobe dazda,
snehu, krup. Priemerny rocny Uhrn zrazok sa v zaujmovom uzemi pohybuje v rozmedzi 650-
800 mm. Najviac zrazok padne v mesiacoch m4j, jun a jul — priemerne za mesiac 60 mm zraZok.
Priemerny poget dni so zrazkami 1 mm a viac je 90-110 dni. Vyskyt maximalnych dennych
ahrnov zrazok je v priebehu roka casovo obmedzeny na obdobie letnej burkovej ¢innosti a ich
vyska je viac ovplyvnena miestnou poveternostnou situaciou nez reliefom. Vyznamné zrazky
boli zaznamenané 07/1999, kedy extrémne zrazky z barkovej &innosti spdsobili vybreZenie
Jablonovského a Rudavského potoka, poskodenie ich brehov a zaplavenie zahrad, pivnic a
rodinnych domov.

2.3 Majetkovoprdvne pomery:

Lokalizacia jednotlivych stavebnych objektov vratane ich prisluéenstva je na pozemkoch vo
vlastnictve miestneho urbarskeho spolocenstva. Cast pozemkov je vo vlastnictve obce
Jablonové. Investor zabezpeti potrebné sthlasy od maijitelov dotknutych pozemkov.

Zoznam dotknutych pozemkov: KN-C Sisla: 11686/1, 11728/1 a 894, KN-E Cisla: 1733/1, 1736,
1686/1.

2.4 Struénd charakteristika stavby

Riesené protipovodiiové opatrenia mimo vodnych tokov predstavuju vystavbu sustavy
retenénych zasakovacich pasov spolu s objektom na zachytavanie splavenin a retenciu
nahromadenej zrazkovej vody a sustavu odvodfovacich rigolov s retenénou funkciou na
jestvujucej lesnej ceste, ktoru bude pre tento G&el nevyhnutné upravit. Z technického hladiska
su rozé¢lenené na tri samostané stavebné objekty:

SO1 - retenéné zasakovacie pasy

SO2 - retencny objekt

S03 — odvodnovacie rigoly s reten¢nou funkciou
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Sucastou opatreni je aj zabezpeéenie revitalizacie prifahlého uzemia na ¢o mozno najlepsie
dosiahnutelny stav z pohladu prirode blizkych opatreni. Vytvorenie enviromentalnych opatreni
pre spomalenie odtoku véd z uzemia napoméze zlepSeniu bioty uzemia a celkového rezimu
odtoku véd poé&as roka. Navrhované opatrenia nebudu branit doterajSiemu spdsobu vyuZivania
zemia a z uvedeného dévodu bola aj technické rie$enie navrhované tak, aby nebolo potrebne
trvalé vynatie z pédneho fondu.

3. VYBAVENIE STAVBY, VZNIKLE PRACOVNE NAROKY A VZNIKLE
ODPADY.

3.1 Technické, prevddzkové a technologické vybavenie stavieb:

Stavby budované v riesenom uzemi budu slazit’ v prevazne; miere na protipovodnovu
ochranu a nasledne na podruzné funkcie stabilizaénych a environmentaine prospesnych
opatreni a ich technologické a prevadzkové vybavenie bude pozostavat' len pre ucely
zabezpetenia tejto funkcie pri rieseni transforméacie zrazko-odtokového procesu pocas
intenzivnych zrazok, resp. burok.

3.2 Pracovné sily:

V rieenom uzemi sa predpoklada priamo vznik mensieho poctu pracovnych miest v oblasti
technicko-prevadzkovej vybavenosti.

Rozvoj pracovnych miest slvisi so sluzbami na zabezpetenie prevadzky a udrzby funkcii
protipovodfiovej ochrany:

0 udrzba stavebnych objektov
0 udrzba zelene
o odvoz a likvidacia zachyteného materialu — splavenin a plavenin

3.3 Odpady

Prevadzku navrhovanych opatreni je skoro mozné charakterizovat ako bezodpadovu.
Vzniknuté odpady budl prevadzkového charakteru, v minimalnych mnozstvach, resp. ich
likvidacia bude riegena v zmysle &o najekologickej$ieho hospodarenia — zachytené plaveniny
bude mozné $tiepkovat priamo na mieste a zachytené sedimenty — podny material je mozneé
pouzit na spatny zasyp eréznych ryh a vymolov v povodi vodného toku.
Odpady, ktoré budu vznikat' potas vystavby protipovodiiovych opatreni a ich prevadzky mozno
charakterizovat’ a urtit’ z tychto ¢innosti:



Dokumentacie pre stavebné povolenie Sprievodna sprava

PROJEKT PROTIPOVODNOVEJ OCHRANY MIMO VODNYCH TOKOV

. Stavebna ¢innost’ potas vystavby
. Udrzba zelene a stavebnych objektov

Kategorizacia odpadov v zmysle vyhlasky C. 365/2015 Z.z. MZP SR je nasledovna:

Cislo 5 5
5 Kategoria
druhu Nazov druhu odpadu - pévod
odpadu
odpadu
17 05 06 |Vykopova zemina - vykopovée prace O

Zmesovy komunalny odpad - prevadzka Satni a
20 03 01 _ @)
kancelarskych priestorov
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4. CLENENIE STAVBY
Stavba bude ¢lenena do nasledovnych stavebnych objektov:

SO1 - retentné zasakovacie pasy
S02 - reten¢ny objekt
S03 - odvodriovacie rigoly s retenénou funkciou
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5. VECNE A CASOVE VAZBY

5.1 Vecné vdzby

Vyznam navrhovanych protipovodiiovych opatreni mimo vodnych tokov je
nielen regionalneho charakteru a bude uréeny na zlepSenie stavu Zivotného prostredia
a stabilizaciu, resp. pomoc pri riegeni problematiky vodnej bilancie uzemia. Opatrenia
maju okrem technickej funkcie znizenia maximalneho kulminaéného prietoku
povodiovych prietokov aj iné environmentalne vplyvy — podpora stabilizacie uzemia
z pohladu zmiernenia eréznej Cinnosti, vytvaranie vhodnych podmienok pre
biodiverzitu tzemia a v neposlednom rade aj v zmenseni a zachyteni splavenin a
plavenin transportovanych povrchovym odtokom pri zvy$enych prietokovych
pomeroch.

Navrhované stavebné objekty bude dopravne prepojené na miestne
komunikacie, resp. lesne cesty.

5.2 Casové vizby

Protipovodiiové opatrenia sa budu budovat ako stavby trvale.

Investor predpoklada zahdjit stavbu ihned po vydani stavebného povolenia
a obdrzania suhlasného stanoviska ohfadom financovania projektu, pre ktore bude
prebiehat’ &innost' pri rieSeni projektu a povolovacich konaniv 4. Q / 2018.

Predpokladany ¢as zahajenia vystavby: 11Q / 2019.

Vystavba bude prebiehat' postupne bez rozdelenia na etapy.

Odovzdavanie jednotlivych stavebnych objektov do prevadzky bude rozdelené
tak, aby boli tieto stavebné objekty zabezpetené komplexnou infrastrukturou podia
potreby ich prevadzky, vyjadreni a povoleni organov ¢&innych v schvalovacich a
povolovacich procesoch a platnej legislativy v tejto oblasti stavebnych investicii.

Pre zahajenim vystavby bude vybudované zariadenie na pripravu
staveniska a vystavbu a objektov eliminujucich vplyv vystavby na okolité Zivotne
prostredie.

Pre jednotlivé stavebné objekty budu spracované projektové dokumentacie pre
vydanie stavebného povolenia so $pecifikaciou rozsahu vystavby a jednotlivych
stavebnych objektov uvadzanych v tomto projekte vratane etapizacie planu organizacie
vystavby.
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6. INVESTICNE NAKLADY

Predbezné urcenie investicnych nakladov na vystavbu protipovodnovych
opatreni v zmysle tohto projektu je odhadované v celkovej vyske cca 0,5 mil. €.

Vypracoval : Ing. Toma$ Gibala, PhD.
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