VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODARSTVA
Nabr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1

STANOVISKO

k navrhovanej Cinnosti/stavbe . Projekt protipovodiiovej ochrany mimo vodnych tokov —
obce Jablonové“ vypracované na zdklade jej odborného posidenia v silade s ustanovenim
§ 16a ods. 3 zdkona & 364/2004 Z, z. o vodich a o zmene zdkona SNR & 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon) v znent neskorsich predpisov

Okresny Urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Tomasikova 46, 832 05
Bratislava 3 v stilade s ustanovenim § 16a ods. 3 zékona &, 364/2004 Z. z. o vodich a o zmene
zdkona SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zikon)
vzneni neskorSich predpisov listom & OU-BA-OSZP2-2019/056790/1-DOK zo diia
18.04.2019 sa obratil na Vyskumny tistav vodného hospodérstva Bratislava ako odborné
vedecko-vyskumné pracovisko vodného hospoddrstva poverené ministrom Zivotného
prostredia Slovenskej republiky vykonom primarneho postdenia vyznamnosti vplyvu
realizicie novych rozvojovych projektov na stav utvarov povrchovej vody a stav tutvarov
podzemnej vody vo vztfahu k plneniu environmentalnych ciefov a vydavanim stanoviska
0 potrebe posidenia nového rozvojového projektu podla § 16 ods. 6 pism. b) vodného
zékona, ktory je transpoziciou &l. 4.7 RSV, so Ziadostou o vydanie odborného stanoviska
k projektovej dokumenticii navrhovanej &innosti/stavby ,,Projekt protipovodiiovej ochrany
mimo vodnych tokov — obce Jablonové «,

Sudast'ou Ziadosti bola projektovd dokumentacia pre stavebné povolenie (DHI SLOVAKIA,
s.r.0., Bratislava, august 2018). Investorom navrhovanej &innosti/stavby ,,Projekt
protipovodiiovej ochrany mimo vodmych tokov — obce Jablonové“ je obec Jablonové,
Jablonové 197, 900 54 Jablonové.

Vyskumny tstav vodného hospodérstva Bratislava na zdklade odborného postidenia
predloZenej projektovej dokumentéicie pre stavebné povolenie navrhovanej &innosti/stavby
»Projekt protipovodiiovej ochrany mimo vodnych tokov — obce Jablonové* poskytuje
nasledovné stanovisko:

Navrhovana Cinnost/stavba ,, Projekt protipovodiiovej ochrany mimo vodnych tokov — obce
Jablonové“ predstavuje vystavbu zasakovacich pasov s kombinovanou retenénou funkciou
v miestach, kde to umoXfiuji priestorové pomery. Nésledne z d6vodu zabezpetenia monosti
odvedenia prebytoénych vdd v pripade extrémnych zraZok, bude na tento objekt nadviizovat
odvodiiovacia prickopa, ktord bude mat rovnako retenén(i funkciu, zabezpeteni jej
roz€lenenim na menSie stupne, realizované prehradenim priekopy na vhodnych miestach.
Lokalne zamokrené uzemie, ktoré sa nachddza v blizkosti planovanej odvodiiovacej priekopy
s retenénou funkciou bude upravené tak, aby sa zvygil jeho retenény potencial a zdroveii
viiom mohla odvidzand zraZkovd voda sedimentovat. Tuto Upravu bude predstavovat
navySenie okraja lokalnej depresie vo forme drdtokamennej steny so zemnou tesniacou
upravou. Vyska tejto pravy bude determinované podla podmienck inZiniersko-geologickej
situdcie v danom mieste.
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Uzemie dotknuté navrhovanou é&innostou nie je suastou tizemia eurdpskeho vyznamu,
chranenych tizemi podla zikona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich predpisov, chréneného vodohospodédrskeho uzemia ani ochrannych pésiem
vodnych zdrojov.

7 hladiska poZiadaviek suGasnej eurdpskej legislativy, ako aj legislativy SR v oblasti vodného
hospodérstva navrhované &innost/stavba ,, Projekt protipovodiiovej ochrany mimo vodnych
tokov — obce Jablonové“ musi byt posudena z pohladu poZiadaviek &lanku 4.7 rdmcovej
smernice o vode, a to vo vztahu k dotknutym ttvarom povrchovej a podzemnej vody.

Ramcovd smemica o vode urduje pre utvary povrchovej vody autvary podzemnej vody
environmentilne ciele. Hlavnym environmentalnym cielom RSV je dosiahnutie dobrého
stavu vod v spologenstve do roku 2015 resp. 2021 najneskor viak do roku 2027 a zabranenie
jeho zhorSovaniu. Clenské §tity sa maji snaZit' o dosiahnutie ciela — aspofi dobrého stavu
vod, definovanim a zavedenim potrebnych opatreni v ramci integrovanych programov
opatreni, bertic do tivahy existujiice poZiadavky spololenstva. Tam, kde dobry stav vdd uz
existuje, mal by sa udrZiavat’.

V pripade novych infrastruktirnych projektov nedosiahnutie uspechu pri
- dosahovani dobrého stavu podzemne) vody,
- dobrého ekologického stavu, pripadne dobrého ekologického potencidlu tdtvarov
povrchovej vody, alebo
pri predchédzani zhor§ovania stavu Gtvarov povrchovej alebo podzemnej vody

v dosledku novych zmien fyzikdlnych vlastnosti itvaru povrchovej vody alebo zmien trovne
hladiny Gtvarov podzemnej vody, alebo ked’
- sa nepodari zabranit' zhorSeniu stavu utvaru povrchovej vody z velmi dobrého na
dobry v désledku novych trvalo udrZatenych rozvojovych &innosti ¢loveka

sa nepovaZuje za porufenie ramcovej smernice o vode, aviak len v tom pripade, ak su splnené
vietky podmienky definované v €lanku 4.7 RSV.

Lokalita navrhovanej &innosti/stavby ,,Projekt protipovodiiovej ochrany mimo vodnych
tokoy — obce Jablonové* je situovana v iastkovom povodi Moravy. Dotyka sa troch vodnych
titvarov, a to utvaru povrchovej vody SKM0052 Jablonovsky potok (tabulka €. 1) advoch
titvarov podzemnej vody — utvaru podzemnej vody kvartémych sedimentov SK1000100P
Medzizrmové podzemné vody kvartémych néaplavov Viedenskej panvy a utvaru podzemnej
vody predkvartémych hornin SK2000200P Medzizrnové pozemné vody zépadnej Casti
Viedenskej panvy (tabul’ka ¢. 2).

a) utvar povrchovej vody

tabulka & 1
Ciastkové | Koéd | NézovVU Flm Dizka VU | Ekologicky |y iy
povodie vU ftyp VU (km) Diuh MU St/ stav
od do potenciil
Jablonovsky ; ; : ,
Moava SKMO052 potok /PIM 8,30 | 0,00 8,30 prirodzeny priemerny (3) dobry

Vysvetlivka: VU = vodny dtvar



b) utvary podzemnej vody

tabulka & 2
P Pl;:,}lﬂ Stav VU
iastkov . .
povodie Kéd VU Nézov VU (km?) kvantitativny | chemicky
Medzizrmové podzemné vody kvartérnych
Morava SK.1000100P néplavoy Viedenskej panvy 830,110 dobry dobry
Medzizrnové podzemné vody zépadnej i . .
Morava SK2000200P tasti Viedenskej panvy | 1484,726 dobry dobry

Vysvetlivka: VU = vadny iitvar

Z hladiska poZiadaviek ¢lanku 4.7 RSV bolo potrebné posudit’, &i realizicia navrhovanej
&innosti/stavby ,,Projekt protipovodiiovej ochrany mimo vodnych tokov — obce Jablonové®
nesposobi zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik Gtvaru povrchovej vody
SKM0052 Jablonovsky potok alebo ¢i navrhovand ¢innost’ nebude mat vplyv na zmenu
hladiny dotknutych utvarov podzemnej vody SK1000200P Medzizrnové podzemné vody
kvartérnych néplavov Viedenskej panvy a SK2000200P Medzizrnové pozemné vody
zépadnej Casti Viedenskej panvy.

Postdenie projektovej dokumentacie navrhovanej &innosti/stavby ,,Projekt protipovodsiovej
ochrany mimo vodnych tokov — obce Jablonové“ sa vztahuje na obdobie vystavby, po jej
ukondeni, ako aj na obdobie pocas jej prevadzky.

Vplyv realizdcie navrhovanej Cinnosti na fyzikdlne (hydromorfologické) charakteristiky
itvaru povrchovej vody alebo zmenu hladiny titvarov podzemnej vody

Podl'a predloZenej projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie v ramci navrhovanej
¢innosti/stavby ,,Projekt protipovodiiovej ochrany mimo vodnych tokov — obce Jablonové“
tato bude rozdelena na nasledovné Casti stavby/stavebné objekty:

- SO 1 —retenéné zasakovacie pasy
- SO 2 —retenény objekt
- 80 3 — odvodiiovacie rigoly s retenénou funkciou

Zmenu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik dotknutého utvaru povrchovej vody
SKMO0052 Jablonovsky potok alebo zmenu hladiny dotknutych Gtvarov podzemnej vody
SK1000200P Medzizrnové podzemné vody kvartérmych naplavov Viedenskej panvy a
SK2000200P Medzizrnové pozemné vody zapadnej Casti Viedenskej panvy, mbZu spdsobit’
tie asti stavby/stavebné objekty navrhovanej E&innosti/stavby ,,Projekt protipovodiiovej
ochrany mimo vodnych tokov — obce Jablonové®, ktoré budu realizované priamo v tychto
vodnych ttvaroch alebo v priamom dotyku s nimi.

Castami stavby/stavebnymi objektmi navrhovanej &innosti/stavby ,,Projekt protipovodriovej
ochrany mimo vodnych tokov — obce Jablonové”, ktoré moézu sposobit” zmenu fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik dotknutého utvaru povrchovej vody SKMO0052
Jablonovsky potok alebo zmenu hladiny dotknutych utvarov podzemnej vody SK1000200P
Medzizrnové podzemné vody kvartérnych néplavov Viedenskej panvy a dtvaru podzemne;j
vody predkvartérnych hornin SK2000200P Medzizmové pozemné vody zapadnej Casti
Viedenskej panvy sii: SO 1 — retenéné zasakovacie pasy, SO 2 - retenény objekt a SO 3 —
odvodiiovacie rigoly s retenénou funkciou.



Strucny popis predloZenej navrhovanej éinnosti

Vys&ie uvedené objekty (SO 1 — SO 3) predstavujii opatrenia realizované mimo vodného toku
s cielom retencie a vsakovania zrdzkovej vody a zamedzenia nekontrolovanému
povrchovému odtoku pri privalovych zrdZzkach, ktoré spGsobuju v obci lokdlne zatopenia
pozemkov a objektov bahnom a vodou.

Retencny zasakovaci pds:

zemnda priekopa vyplnend makadamom frakcie 32-64, ktory bude pred zakolmatovanim
chraneny geotextiliou. Nad touto retenénou vrstvou bude uloZena vrstva z priepustnej zeminy
a spitnd viprava povrchov — osiatie pdvodnymi lu€nymi rastlinami tak, aby zostala zachovana
aj okolita funkcia pozemkov — pasienky.

Retencny objeki:

je navrhovany ako priekopa osadend hydromelioraénymi tvérnicami rozmeru 50 x 50
osadenymi do Strkopieskového zhutneného 16Zka. V miestach sustredeného pritoku
zrazkovych vdd (odrazky na jestvujice ceste) a v miestach vhodnych z pohl'adu sklonovych
pomerov bude prehradena drétokamennou stienkou, ktora zabezpe€i retenénu funkciu.

Sedimentacny a retencny priestor:

bude riefeny vo forme navySenia okraja jestvujicej lokélnej depresie vo forme betdnovej
prehradzky s vonkaj$ou tipravou do formy drétokamennych eko-koSov a zemnych dprav.
Technické parametre prehradzky su nasledovné:

- vySka terénu v dne prehradzky: 282,44 m n. m.

- koruna prehradzky: 286,00 m n. m.

- dizka prehradzky: 24,8 m

- retendny objem prehradzky: 3480,6 m®

Stavebné prdce a ich postup:

vyrub a odstranenie neZiaducich krov a stromov,

zobratie organickej zeminy s uloZenim na docasné skladky,

odkopavky s premiestnenim zeminy,

vykop zasakovacich priekop,

vykop odvodiiovacich priekop,

po ukon&eni vietkych vykopovych prac bude nasledovat Gprava plane a svahovanie,

zemné prace na vsakovacich pasoch — dovoz arozhrnutie makadamu, ktory bude

chraneny vrstvou geotextilie,

8 suCasne s tymito pracami je moZné vykondvat osadzovanie hydromelioraénych tvarnic
do zhutneného Strkopieskového 16Zka,

% vytvorenie drétokamennej prehradzky ako retentného objektu,

10 potom nasleduje rozhrnutie predtym na skladky uloZenej organickej pddy na upravenu

plochu a osiatie tejto plochy semenom travy miestnych autochténnych druhov.

~NTGy b R W R e

a.1 Vplyv realizdcie navrhovanej Cinnosti na fyzikdine (hydromorfologické) charakteristiky
utvaru povrchovej vody SKM0052 Jablonovsky potok

Utvar povrchovej vody SKM0052 Jablonovsky potok
a) sucasny stay

Utvar povrchovej vody SKM0052 Jablonovsky potok (tkm 8,30 — 0,00) bol vymedzeny ako
prirodzeny vodny ttvar, na ktorom v ramci skriningu hydromorfologickych zmien

4



vykonaného v rdmci pripravy 1. cyklu planov manaZmentu povodi neboli identifikované
vyznamné hydromorfologické zmeny.

Na zaklade vysledkov meonitorovania véd v rokoch 2009 - 2012 bol klasifikovany
v priemernom ekologickom stave s nizkou spol'ahlivostou. To znamen4, e tento vodny ttvar
bol do monitorovania v6d zaradeny vramci skupiny vytvorenej zvodnych utvarov
srovnakymi charakteristikami a rovnakymi vplyvmi ajeho hodnotenie ekologického stavu
bolo na ziklade prenosu informécii. Z hladiska hodnotenia chemického stavu tento vodny
utvar dosahuje dobry chemicky stav.

(priloha 5.1 ,Utvary povrchovych vdd, vyhodnotenie stavu/potencidlu, vplyvy, dopady,
vynimky* Planu manaZmentu spravneho Uzemia povodia Dunaj,
link:http://www._vuvh.sk/rsv2/default.aspx ?pn=PMSPD2).

Ako vyznamné tlaky (stresory), ktoré mézZu priamo alebo nepriamo ovplyvnit jednotlivé
prvky kvality a tym aj ekologicky stav itvaru povrchovej vody SKM0052 Jablonovsky potok
v Pline manaZmentu sprivneho Uzemia povodia Dunaj (2015), prilohe 5.1 ,Utvary
povrchovych v6d, vyhodnotenie stavu/potencidlu, vplyvy, dopady, vynimky“ boli
identifikované: difizne znelistenie (zranitelna oblast/riziko z poInohospodérstva - nutrienty)
a hydromorfologické zmeny (morfolégia/zmena prie¢neho profilu). MoZné ovplyvnenie
Jednotlivych prvkov kvality/dopad je uvedené v tabulke &. 3.

tabulla & 3
Benticié Bentické
Bi jeke i toplanits
iologické prvky kvality bezstavovce rozsievky ftop n | makropty ryhy
ok kydromorfolégia priamo nepriamo nepriamo nepriamo priamo
“ nutrienty (PaN) nepriamo priamo priamo priamo nepriamo

Utvar povrchovej vody SKMO0052 Jablonovsky potok sa nachidza v zranitelnej oblasti
vymedzenej v stilade s poZiadavkami smernice 91/676/EHS o ochrane podzemnych vod pred
zneCistenim dusi¢nanmi. Opatrenia na redukciu polnohospodarskeho zne&istenia navrhnuté v
2. Plane manaZmentu sprévneho uzemia povodia Dunaj vyplyvaju z implementicie tejto
smernice. SU to zakladné opatrenie, ktoré budi v SR realizované prostrednictvom Programu
polnohospodarskych €innosti vo vyhlasenych zranitelnych oblastiach vypracovaného k tejto
smernici.

Doplnkové opatrenie/realizécia opatreni PRV SR 2014-2020 je na dobrovoPnej baze.

b) predpokladané zmeny [yzikdlnych (hydromorfologickych) charakteristik ditvaru
povrchovej vody SKM0052 Jablonovsky potok po realizdcii navrhovanej innosti

1. Pocas realizdcie prdc a po ich ukonleni

Vzhfadom na situovanie navrhovanej &innosti/stavby ,.Projekt protipovodiiovej ochrany
mimo vodnych tokov — obce Jablonové*, vplyv realizdcie tejto navrhovanej ¢innosti na
zmenu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik Gtvaru povrchovej vody SKMO0052
Jablonovsky potok, ani na ostatné prvky kvality vstupujiice do hodnotenia ekologického stavu
Utvaru povrchovej vody SKMO0052 Jablonovsky potok sa nepredpoklada.



II.  Polas prevddzky/uZivania

Vzhladom na situovanie navrhovanej Cinnosti/stavby ,,Projekt protipovodiiovej ochrany
mimo vodnych tokov — obce Jablonové“ moino predpokladat, Ze pocas jej uZivania neddjde
k zhor¥ovaniu ekologického stavu titvaru povrchovej vody SKMO0052 Jablonovsky potok.

¢} predpokladany kumulativny dopad sicasnych a novo vzniknutych zmien fyzikilnych
(hydromorfologickych) charakteristik vitvaru povrchovej vody SKM0052 Jablonovsky
potok po realizdcii projektu na jeho ekologicky stav

Vzhladom na situovanie navrhovanej ¢innosti/stavby ,,Projekt protipovedriovej ochrany
mimo vednych tokov — obce Jablonové“ moino predpokladat, Ze kumulativny dopad vz
existujucich anovych zmien fyzikdlnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru
povrchovej vody SKMO0052 Jablonovsky potok vibec nevznikne, nakolko vplyv realizacie
navrhovanej &innosti na zmenu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru
povrchovej vody SKM0052 Jablonovsky potok sa nepredpoklad4.

a.2 vplyv realizicie navrhovanej &innosti na zmenu hladiny utvarov podzemnej vody

Utvary podzemnej vody SK1000100P a SK2000200P
a) sucasny stay

Utvar podzemnej vody SK1000100P Medzizrnové podzemné vody kvartémych néplavov
Viedenskej panvy bol vymedzeny ako Witvar kvartérnych sedimentov s plochou 830,110 km2.
Na zaklade hodnotenia jeho kvantitativneho a chemického stavu v rdmci 2. planu
manazmentu spravneho izemia povodia Dunaj (2015) tento vodny utvar bol klasifikovany v
dobrom kvantitativnom stave a v dobrom chemickom stave.

Utvar podzemnej vody SK2000200P Medzizrnové podzemné vody zapadnej Casti Viedenskej
panvy bol vymedzeny ako utvar predkvartérnych hornin s plochou 1484,726 km2. Na zéklade
hodnotenia jeho kvantitativneho a chemického stavu v ramci 2. planu manaZmentu spravneho
tizemia povodia Dunaj (2015) tento vodny utvar bol klasifikovany v dobrom kvantitativnom
stave a v dobrom chemickom stave.

Hodnotenie Kkvantitativneho stavu v utvaroch podzemnej vody pre Plany manaZmentu
spravneho Uzemia povodia Dunaj (2009, 2015) bolo vykonané na zdklade prepojenia
vysledkov bilanéného hodnotenia mnoZstiev podzemnych vdd a hodnotenia zmien reZimu
podzemnych véd (vyuZitie vysledkov programu monitorovania).

Bilanéné hodnotenie mnozstiev podzemnych véd je zaloZené na porovnani vyuZiteI'nych
mnoXstiev podzemnych vod (vodohospodarsky disponibilnych mnoZstiev podzemnych v6d)
a dokumentovanych odberov podzemnych vdd vitvare podzemnej vody. VyuZiteIné
mnoZstvd podzemnych vod tvoria maximélne mnoZstvo podzemnej vody, ktoré moZno
odoberat’ z daného zvodneného systému na vodéarenské vyuZivanie po cely uvaZovany Cas
exploaticie za prijatelnych ekologickych, technickych aekonomickych podmienok bez
takého ovplyvnenia prirodného odtoku, ktoré by sa pokladalo za nepripustiné, abez
nepripustného zhorSenia kvality odoberanej vody (vyuZitelné mnoZstva vytislované na
narodnej urovni v stlade so zdkonom &. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach /geologicky
zakon/ a jeho vykonavacia vyhlaska €. 51/2008 Z. z.).



Medzné hodnota dobrého kvantitativneho stavu bola stanovend na trovni 0,80 (podiel
vyuZivania podzemnych v6d < 80 % stanovenych transformovanych vyuZitelnych mnoZstiev
podzemnych vid).

Hodnotenie zmien reZimu podzemnych véd pozostiva z hodnotenia vyznamnosti trendov
rezimu podzemnych v6d a hodnotenia zmien re%imu podzemnych vod.

Postup hodnotenia (testovania) chemického stavu ttvarov podzemnej vody na Slovensku
bol prispdsobeny podmienkam existujucich vstupnych informécii z monitoringu kvality
podzemnych v6d a o potencidlnych difiiznych a bodovych zdrojoch znegistenia,
koncepinému modelu ttvarov podzemnej vody (zahifiajicemu charakter priepustnosti,
transmisivitu, generdlny smer pridenia vody v Gtvare podzemnej vody, hydrogeochemické
vlastnosti horninového prostredia obehu).

b) predpokladané zmeny hladiny iitvarov podzemnej vody po realizicii navrhovanej
Cinnosti

L Poclas realizdcie prdc a po ich ukonéeni

Polas realizicie navrhovanej &innosti/stavby ,.Projekt protipovodiovej ochrany mimo
vodnych tokov — obce Jablonové“ apo jej ukoneni, vzhladom na jej technické rieenie,
ovplyvnenie urovne hladiny podzemnej vody v tvaroch podzemnej vody SK1000100P
Medzizrnové podzemné vody kvartérych néplavov Viedenskej panvy a SK2000200P
Medzizrnové podzemné vody zapadnej &asti Viedenskej panvy sa nepredpoklada.

I1. Pocas previdzhy/ufivania

Vzhladom na charakter, uel a situovanie navthovanej &innosti/stavby ,,Projekt
protipovodiiovej ochrany mimo vodnych tokov — obce Jablonové“ (retencia a pripadné
vsakovanie zraZkovej vody a zamedzenie nekontrolovanému povrchovému odtoku pri
privalovych zraZkach, ktoré spésobuji v obci lokalne zatopenia pozemkov a objektov
vodou, pripadne bahnom) sa podas jej uZivania ovplyvnenie firovne hladiny podzemnej vody
vutvaroch podzemnej vody SK1000100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych
naplavov Viedenskej panvy a SK2000200P Medzizrnové podzemné vody zépadnej Casti
Viedenskej panvy ako celku nepredpoklada.

K urditému lokdlnemu ovplyvneniu/zvySeniu hladiny podzemnej vody v ttvaroch podzemnej
vody SK1000100P Medzizmové podzemné vody kvartérnych néplavov Viedenskej panvy a
SK2000200P Medzizmové podzemné vody zdpadnej dasti Viedenskej méZe dbjst po
povodfiovych stavoch, kedy bude zriZkova voda zodvodiiovacich prickop postupne
vypudtana do horninového prostredia. Z hl'adiska ovplyvnenia kvantitativneho stavu ttvarov
podzemnej vody SKI1000100P Medzizrnové podzemné vody kvartémych ndplavov
Viedenskej panvy a SK2000200P Medzizmové podzemné vody zépadnej Sasti Viedenskej
panvy ako celku moZno tento vplyv povaZovat’ za nevyznamny.

Ziver:

Na zdklade odborného posidenia predloZenej dokumentacie pre stavebné povolenie
navrthovanej ¢innosti/stavby ,,Projekt protipovodfiovej ochrany mimo vodnych tokov — obce
Jablonové® z hladiska vyznamnosti moZnych zmien fyzikdlnych (hydromorfologickych)
charakteristik utvaru povrchovej vody SKM0052 Jablonovsky potok azhPadiska zmeny
hladiny podzemnej vody v iitvaroch podzemnej vody SK1000100P Medzizrové podzemné
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vody kvartérnych naplavov Viedenskej panvy a SK2000200P Medzizrmové podzemné vody
zipadnej &asti Viedenskej panvy mono predpokladat’, Ze vzhladom na charakter, rozsah
a situovanie navrhovanej &innosti/stavby ,,Projekt protipovodriovej ochrany mimo vodnych
tokov — obce Jablonové®, vplyv realizacie tejto navrhovanej Cinnosti/stavby na zmenu
fyzikdlnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKMO0052
Jablonovsky potok, ani na ostatné prvky kvality vstupujice do hodnotenia jeho ekologického
stava sa nepredpokladd. Rovnako sa nepredpokladd ani vplyv tejto navrhovanej
ginnosti/stavby z hPadiska moZnej zmeny hladiny podzemnej vody v ttvaroch podzemnej
vody SK1000100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych néplavov Viedenskej panvy a
SK2000200P Medzizrnové podzemné vody zapadnej Easti Viedenskej panvy.

Na ziklade uvedenvch predpokladov projektovii dokumenticiu pre stavebné povolenie

pavrhovanej Sinnosti/stavby . Projekt protipovodiiovej ochrany mimgo_vodnych tokov —
obce Jablonové“ podl’a Elinku 4.7 RSV nie je potrebné posudzovat’.

Vypracoval: Vyskumny ustav vodného hospoddrstva Bratislava

Ing. Simona BIJ.HOVW.

V Bratislave, diia 08. okt6bra 2019 . .
Viyskumny tietav vodndho hospodarstya

nébr. arm. gen. L. Svobodu 5
812 40 BRATISLAYVA



