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-DREN.RÚRKA DN160
-PODKLADNÝ BETÓN hr.200mm

STREDOVÁ STIENKA
KÔLI REALIZÁCII PO POLOVICIACH
-C16/20 0,20x1,20x(4,50-3,50)m
-HORE ODDILATOVANÁ OD PRECHOD.
DOSKY POLYSTYRÉNOM hr.50mm

ZHUTNENÝ ZÁSYPZA OPOROU

PODKLADNÝ PRECHODOVÝ KLIN

TESNIACA VRSTVA hr.150mm

ŠTRKOPIESKOVÝ OCHRANNÝ ZÁSYP
IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI

540 600 650 3210
5000

302,99302,81 0,85% 0,55%

  PLOCHA NOSNÍKOV 250,0m2 /obe polia spolu/
-OČISTENIE NOSNÍKOV VYSOKLATOVÝM VODNÝM LÚČOM
-NATRETIE VÝSTUŽE PROTIKOROZNÝM NÁTEROM-cca 5% PLOCHY
-JEMNÁ SANAČNÁ MALTA hr.0-20mm-cca 50% PLOCHY
-OCHRANNÝ A ZJEDNOCUJÚCI NÁTER- 100% PLOCHY

  PLOCHA NOSNÍKOV 250,0m2 /obe polia spolu/
-OČISTENIE NOSNÍKOV VYSOKLATOVÝM VODNÝM LÚČOM
-NATRETIE VÝSTUŽE PROTIKOROZNÝM NÁTEROM-cca 5% PLOCHY
-JEMNÁ SANAČNÁ MALTA hr.0-20mm-cca 50% PLOCHY
-OCHRANNÝ A ZJEDNOCUJÚCI NÁTER- 100% PLOCHY
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-DREN.RÚRKA DN160
-PODKLADNÝ BETÓN hr.200mm

STREDOVÁ STIENKA
KÔLI REALIZÁCII PO POLOVICIACH

-C16/20 0,20x1,20x(4,50-3,50)m
-HORE ODDILATOVANÁ OD PRECHOD.
DOSKY POLYSTYRÉNOM hr.50mm

ZHUTNENÝ ZÁSYPZA OPOROU

PODKLADNÝ PRECHODOVÝ KLIN

TESNIACA VRSTVA hr.150mm

ŠTRKOPIESKOVÝ OCHRANNÝ ZÁSYP
IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI

5406006503210
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-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 11 O;II PMB     40mm
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,3kg/m²
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 11 O;II PMB     40mm
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,3kg/m²
-IZOLÁCIA AIP                          5mm
-ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA
-ŽB SPRIAHUJÚCA  DOSKA  C30/37       250-315mm
-NOSNÍKY VLOŠÁK

ASFALTOVÝ MOSTNÝ ZÁVER š=0,50m ASFALTOVÝ MOSTNÝ ZÁVER š=0,50m ASFALTOVÝ MOSTNÝ ZÁVER š=0,50m

  PLOCHA 2x25,0m2=50,0m2 /plocha oboch opôr/
-OČISTENIE OPORY  VYSOKLATOVÝM VODNÝM LÚČOM
-NATRETIE VÝSTUŽE PROTIKOROZNÝM NÁTEROM-cca 5% PLOCHY
-JEMNÁ SANAČNÁ MALTA hr.20-50mm- 50% PLOCHY
-JEMNÁ SANAČNÁ MALTA hr.0-20mm- 100% PLOCHY
-OCHRANNÝ A ZJEDNOCUJÚCI NÁTER- 100% PLOCHY

  PLOCHA PILIERA 28,0m2

-OČISTENIE OPORY  VYSOKLATOVÝM VODNÝM LÚČOM
-NATRETIE VÝSTUŽE PROTIKOROZNÝM NÁTEROM-cca 5% PLOCHY
-JEMNÁ SANAČNÁ MALTA hr.20-50mm- 50% PLOCHY
-JEMNÁ SANAČNÁ MALTA hr.0-20mm- 100% PLOCHY
-OCHRANNÝ A ZJEDNOCUJÚCI NÁTER- 100% PLOCHYMIKROPILÓTY ∅156mm, 12ks, CELKOVÁ DĹŽKA 6,0m

S MANŽETOVOU VÝSTUŽNOU TRUBKOU ∅89/10 S355
DĹŽKA KOREŇA 4,5m

OBETÓNOVANIE ŽB C30/37
S PRÍMESOU XYPEX

OBETÓNOVANIE ŽB C30/37
S PRÍMESOU XYPEX

27
00

16
00

800 800

400 3000 400

15
00

45
00

60
00

1000 1500 3380 3380 3120 3380 1500 1000

12
00

50
0

12
00

50
0

3000
25

300
50

12985 50 12790
50

300
25

3000
25925

-LOMOVÝ KAMEŇ hr.250mm
-BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20

-LOMOVÝ KAMEŇ hr.250mm
-BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20

Q100=157,0m3

90
0 Q100=157,0m3

DOČASNÉ PREVEDENIE TOKU POMOCOU CESTNÝCH PANELOV

-ASFALTOBETÓN          AC 11 O;I BMP 45/80-75; 40mm    STN EN 13108-5
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 16 L;I PMB 45/80-55; 60mm    STN EN 13108-1
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 22 P;I CA 35/50;     100mm    STN EN 13108-1
-INFILTRAČNÝ POSTREK   PI; 0,70 kg/m2                     STN 73 6129:2009
-CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA CBGM C8/10             150mm    STN EN 14227-1
-ŠTRKODRVINA            ŠD    31,5(45) GC         200mm   STN EN 13285

-ASFALTOBETÓN          AC 11 O;I BMP 45/80-75; 40mm    STN EN 13108-5
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 16 L;I PMB 45/80-55; 60mm    STN EN 13108-1

-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 22 P;I CA 35/50;     100mm    STN EN 13108-1
-INFILTRAČNÝ POSTREK   PI; 0,70 kg/m2                     STN 73 6129:2009
-CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA CBGM C8/10             150mm    STN EN 14227-1
-ŠTRKODRVINA            ŠD    31,5(45) GC         200mm   STN EN 13285

±0,000

SVETLICE

  PLOCHA 250,0m2

-OČISTENIE NOSNÍKOV VYSOKLATOVÝM VODNÝM LÚČOM
-NATRETIE VÝSTUŽE PROTIKOROZNÝM NÁTEROM-cca 5% PLOCHY
-JEMNÁ SANAČNÁ MALTA hr.0-20mm-cca 50% PLOCHY
-OCHRANNÝ A ZJEDNOCUJÚCI NÁTER- 100% PLOCHY

TESNIACA ZÁLIEVKA

MOSTNÉ ZÁBRADĽOVÉ ZVODIDLO
ÚROVEŇ ZACHYTENIA H2

POLYMÉR-BETÓNOVÁ RÍMSA

TESNIACA ZÁLIEVKA

MOSTNÉ ZÁBRADĽOVÉ ZVODIDLO
ÚROVEŇ ZACHYTENIA H2

POLYMÉR-BETÓNOVÁ RÍMSA

NOVÝ VOPRED PREDPÄTÝ PREFA NOSNÍK
DĹŽKY 12,0m VÝŠKY 0,60m
TVAR JE ILUSTRATÍVNY!

NOVÝ VOPRED PREDPÄTÝ PREFA NOSNÍK
DĹŽKY 12,0m VÝŠKY 0,60m
TVAR JE ILUSTRATÍVNY!

ATYPICKÝ ODVODŇOVAČ V STREDE ROZPÄTIA

ATYPICKÝ ODVODŇOVAČ V STREDE ROZPÄTIA
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-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 11 O;II PMB     40mm
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,3kg/m²
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 11 O;II PMB     40mm
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,3kg/m²
-IZOLÁCIA AIP                          5mm
-ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA
-ŽB SPRIAHUJÚCA  DOSKA  C30/37       250-315mm
-NOSNÍKY VLOŠÁK

-OCHRANNÝ NÁTER BETÓNU
-ŽB RÍMSA  C35/45,PREVZDUŽNENÝ
-IZOLÁCIA AIP(2x5mm)

-OCHRANNÝ NÁTER BETÓNU
-ŽB RÍMSA  C35/45,PREVZDUŽNENÝ

-IZOLÁCIA AIP(2x5mm)

302,92

MIKROPILÓTY ∅156mm, 12ks, CELKOVÁ DĹŽKA 6,0m
S MANŽETOVOU VÝSTUŽNOU TRUBKOU ∅89/10 S355
DĹŽKA KOREŇA 4,5m

SVETLICE
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TESNIACA ZÁLIEVKA

KAMENNÝ OBRUBNÍK
120x200

MOSTNÉ ZÁBRADĽOVÉ ZVODIDLO
ÚROVEŇ ZACHYTENIA H2

75
0

4,0%POLYMÉR-BETÓNOVÁ RÍMSA

TRVALO PRUŽNÁ
ZÁLIEVKA S PREDTESNENÍM

TESNIACA ZÁLIEVKA

KAMENNÝ OBRUBNÍK
120x200

MOSTNÉ ZÁBRADĽOVÉ ZVODIDLO
ÚROVEŇ ZACHYTENIA H2
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  PLOCHA 250,0m2

-OČISTENIE NOSNÍKOV VYSOKLATOVÝM VODNÝM LÚČOM
-NATRETIE VÝSTUŽE PROTIKOROZNÝM NÁTEROM-cca 5% PLOCHY
-JEMNÁ SANAČNÁ MALTA hr.0-20mm-cca 50% PLOCHY
-OCHRANNÝ A ZJEDNOCUJÚCI NÁTER- 100% PLOCHY

NOVÝ VOPRED PREDPÄTÝ PREFA NOSNÍK
DĹŽKY 12,0m VÝŠKY 0,60m
TVAR JE ILUSTRATÍVNY!

NOVÝ VOPRED PREDPÄTÝ PREFA NOSNÍK
DĹŽKY 12,0m VÝŠKY 0,60m
TVAR JE ILUSTRATÍVNY!

DOBETÓNOVANIE OPORY ŽB C30/37
S PRÍMESOU XYPEX

DOBETÓNOVANIE OPORY A OBETÓNOVANIE
V POZDLŽNOM SMERE ŽB C30/37
S PRÍMESOU XYPEX

ELASTOMERNÉ LOŽISKO 200x250mm VÝŠKY 30mm
NA VYSOKOPEVNOSTNÚ MALTU

27
5

25
0 31
5

25
0

27
5

160 40

60
0

16040

60
0

800 3000 3000 800

6000

7600

-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 11 O;II PMB     40mm
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,3kg/m²
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 11 O;II PMB     40mm
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,3kg/m²
-IZOLÁCIA AIP                          5mm
-ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA
-ŽB SPRIAHUJÚCA  DOSKA  C30/37       250-315mm
-NOSNÍKY VLOŠÁK

-OCHRANNÝ NÁTER BETÓNU
-ŽB RÍMSA  C35/45,PREVZDUŽNENÝ
-IZOLÁCIA AIP(2x5mm)

-OCHRANNÝ NÁTER BETÓNU
-ŽB RÍMSA  C35/45,PREVZDUŽNENÝ

-IZOLÁCIA AIP(2x5mm)

ZAISŤOVACÍ PRAH 0,6x0,8m
VODOSTAVEBNÝ BETÓN ŽB C20/25

3890

80
0

3890

80
0

ZAISŤOVACÍ PRAH 0,6x0,8m
VODOSTAVEBNÝ BETÓN ŽB C20/25

8880

2,1%

-LOMOVÝ KAMEŇ hr.250mm
-BETÓNOVÉ LÔŽKO hr.150 C16/20
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CESTNÉ ZVODIDLO DĹŽKA 24,0m
ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1

UKONČENÉ DĹHÝM NÁBEHOM

CESTNÉ ZVODIDLO DĹŽKA 24,0m
ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1

UKONČENÉ DĹHÝM NÁBEHOM

CESTNÉ ZVODIDLO DĹŽKA 24,0m
ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1

UKONČENÉ DĹHÝM NÁBEHOM

CESTNÉ ZVODIDLO DĹŽKA 24,0m
ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1

UKONČENÉ DĹHÝM NÁBEHOM

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMEŇA hr.150mm
DO BET.LÔŽKA C12/15 hr.100mm

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMEŇA hr.150mm
DO BET.LÔŽKA C12/15 hr.100mmDLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMEŇA hr.150mm

DO BET.LÔŽKA C12/15 hr.100mm

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMEŇA hr.150mm
DO BET.LÔŽKA C12/15 hr.100mm

MOSTNÝ ODVODŇOVAČ MOSTNÝ ODVODŇOVAČ

MOSTNÝ ODVODŇOVAČMOSTNÝ ODVODŇOVAČ

ASFALTOVÝ MOSTNÝ ZÁVER š=0,50m

ASFALTOVÝ MOSTNÝ ZÁVER š=0,50m

ASFALTOVÝ MOSTNÝ ZÁVER š=0,50m

MOSTNÉ ZÁBRADĽOVÉ ZVODIDLO
DĹŽKA 34,0m ODDILATOVANÉ NA MZ

ÚROVEŇ ZACHYTENIA H2

MOSTNÉ ZÁBRADĽOVÉ ZVODIDLO
DĹŽKA 34,0m ODDILATOVANÉ NA MZ

ÚROVEŇ ZACHYTENIA H2

POLYMÉR-BETÓNOVÁ RÍMSA

POLYMÉR-BETÓNOVÁ RÍMSA

-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 11 O;II PMB     40mm
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,3kg/m²
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 11 O;II PMB     40mm
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,3kg/m²
-IZOLÁCIA AIP                          5mm
-ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA
-ŽB SPRIAHUJÚCA  DOSKA  C30/37       250-315mm
-NOSNÍKY VLOŠÁK /nový krajný nosník/

-OCHRANNÝ NÁTER BETÓNU
-ŽB RÍMSA  C35/45,PREVZDUŽNENÝ
-IZOLÁCIA AIP(2x5mm)

-OCHRANNÝ NÁTER BETÓNU
-ŽB RÍMSA  C35/45,PREVZDUŽNENÝ
-IZOLÁCIA AIP(2x5mm)

KAMENNÝ OBRUBNÍK 120x200

KAMENNÝ OBRUBNÍK 120x200

-ASFALTOBETÓN          AC 11 O;I BMP 45/80-75; 40mm    STN EN 13108-5
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 16 L;I PMB 45/80-55; 60mm    STN EN 13108-1
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 22 P;I CA 35/50;     100mm    STN EN 13108-1
-INFILTRAČNÝ POSTREK   PI; 0,70 kg/m2                     STN 73 6129:2009
-CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA CBGM C8/10             150mm    STN EN 14227-1
-ŠTRKODRVINA            ŠD    31,5(45) GC         200mm   STN EN 13285

PRECHODOVÁ DOSKA dĺ.=3,0m

PRECHODOVÁ DOSKA dĺ.=3,0m
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80-ASFALTOBETÓN          AC 11 O;I BMP 45/80-75; 40mm    STN EN 13108-5

-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 16 L;I PMB 45/80-55; 60mm    STN EN 13108-1
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 22 P;I CA 35/50;     100mm    STN EN 13108-1
-INFILTRAČNÝ POSTREK   PI; 0,70 kg/m2                     STN 73 6129:2009
-CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA CBGM C8/10             150mm    STN EN 14227-1
-ŠTRKODRVINA            ŠD    31,5(45) GC         200mm   STN EN 13285

Súradnicový systém : Výškový systém : S-JTSK Bpv

POZNÁMKA:
TVAR SPODNEJ STAVBY JE LEN ODHADOVANÝ NAKOĽKO PÔVODNÁ PD SA NEZACHOVALA.
TVAR SA UPRESNÍ PRI SAMOTNEJ REKONŠTRUKCII MOSTA!!!

UPOZORNENIE:

-PRED ZAČATÍM BÚRACÍCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PIS !

-PRI BÚRACÍCH A REKONŠTRUKČNÝCH PRÁCACH POSTUPOVAŤ OPATRNE,

 ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU PIS !

-ZÁKAZ ZRIAĎOVANIA SKLÁDOK MATERIÁLU A STAVEBNÝCH DVOROV POČAS

 VÝSTAVBY NA EXISTUJÚCICH PIS !!!

BETÓN (STN EN 206):
-PODKLADNÝ BETÓN                 C12/15-XO (SK)
-ZÁVERNÝ MÚRIK                    C25/30-XC2,XF1 (SK)-Cl0,4-Dmax 22
-PRECHODOVÉ DOSKY                C25/30-XC2,XF1 (SK)-Cl0,4-Dmax 22
-SPRIAHUJÚCA DOSKA               C30/37-XC4,XF2,XD1 (SK)-Cl0,4-Dmax 16
-RÍMSY                              C35/45-XD3,XF4 (SK)-Cl0,4-Dmax 16


