
REZ RÍMSOU M1:20

4,0%

-OCHRANA IZOLÁCIE
 ASFALTOVÝ VYSTUŽENÝ PÁS 5mm
-IZOLAČNÝ SYSTÉM 5mm
-PENETRAČNO ADHÉZNY NÁTER

TESNIACA ZÁLIEVKA

POLYMÉR-BETÓNOVÁ RÍMSA 40x600
ODTIEŇ URČÍ INVESTOR

KAMENNÝ OBRUBNÍK
120x200

PRUŽNÁ ASFALTOVÁ ZÁLIEVKA
20x60mm S PREDTESNENÍM

CHEMICKÁ KOTVA M24
METALIZOVANÁ á 1,00m

LEPENÝ KOTEVNÝ TŔŇ OBRUBNÍKA ∅14mm
DĹŽKY 500mm á500mm
OCHRANA POZINKOVANÝM PONOROM Zn 60mm
A EPOXIDOVÝM NÁTEROM

DRENÁŽNA PLASTMALTA hr.50mm

C30/37-XC4,XD3,XF4
PREVZDUŠNENÝ,METLIČKOVANÝ

OCHRANNÝ NÁTER
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OCEĽ: B500B /10 505(R)/
BETÓN RÍMSY: C35/45-XD3,XF4 (SK)-Cl0,4-Dmax 22

Súradnicový systém : Výškový systém : S-JTSK Bpv

POZNÁMKA:
VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU PREVERIŤ NA STAVBE A
ZOSÚLADIŤ S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU !!!


