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1. VSEOBECNA CAST
1.1 Identifikacné udaje:
Nazov stavby :

Objekt:

Druh projektovej dokumentécie:

Miesto: kraj, okres :
Katastralne uzemie :
Druh stavby :
Stavebnik :

Projektant:

ICO:

Zodpovedny projektant:
Bod kriZzenia mosta:
Staniéenie na ceste:
Uhol krizenia:
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REKQNéTRUKCIA MOSTA 11/567-007 PRED OBCOU SVETLICE
- VRATANE PD
SO 200-00 Rekonstrukcia mosta 11/567-007

Dokumentacia pre realizaciu stavby(DRS), ktora vyhovuje
poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

PreSovsky kraj, Medzilaborce

Svetlice, Zbojné

rekonstrukcia mosta

Sprava a udrzba ciest PSK

Jesenna 14, 080 01 PreSov

Ing. Lubo$ Maslej

PRODOSING spol. s.r.o.

Bardejovska 13, 080 06 Lubotice

36 465 992

Ing. Lubos Maslej

s potokom Vyrava

km 14,280

L 51,0°

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (podra STN 73 6200)

Charakteristika mosta

Dizka premostenia :

Dizka mosta :

Sikmost mosta :

Sirka chodnika :

Sirka mosta medzi zvodidlami :
Sirka mosta:

Vy8ka mosta :

Stavebna vyska :

Plocha mosta :

Zatazenie mosta :

a/ most na pozemnej komunikacii
b/ -

¢/ most nad potokom Vyrava

d/ dvojpolovy most

e/ jednopodlazny

f/ s hornou mostovkou

g/ nepohyblivy

h/ trvaly

i/ v priestorovo priame;j

j/ Sikmy L 51,0°

k/ s normovanou zatazitefnostou
I/ masivny

m/ -

n/ trdmovy

o/ otvorene usporiadany

p/ s neobmedzenou volnou vyskou
22,00 m (Sikma)

33,925 m

fava 51,0°

bez chodnikov rimsa 2x0,80m
6,00 m

2x0,80+6,00 = 7,60 m

4,30 m

0,63 m+ spriahajuca doska 0,250-0,315 m
33,925x7,60=257,83 m?

trieda ,A* STN 736203
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3. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANA KOMUNIKACIA

Uvedeny mostny objekt sa nachadza na Statnej ceste 11/3485 v km 14,280 pred obcou
Svetlice v jej extravilane. Komunikacia na moste je kategorie C 5,5/30. Tato cesta zabezpecuje
dopravné prepojenie medzi mestami Medzilaborce a Snina. Smerovo je komunikacia na moste
vedena v priamom useku vo vyskovom stapani 0,85% a 0,55%. Mostny objekt premostuje potok
Vyrava a je dvojpolovy. KriZenie je favé pod uhlom 51°. Most je navrhnuty ako tramovy z 6 ks
predpatych nosnikov VLOSSAK dizky 12,3 m. Nosniky su prosto ulozené na oporach a stredovom
pilieri. Predpokladame, Ze spodna stavba je zaloZzena na ploSnych zékladoch, kedze pévodna
projektova dokumentacia sa nezachoval.

4. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v extravilane obce Svetlice v km 14,280 podla pasportného stanicenia.
Pristup na stavenisko je mozny priamo z jestvujucej komunikacie.

5. GEOLOGICKE PODMIENKY

Pre predmetnu stavbu nebol spracovany inziniersko-geologicky prieskum. Predpoklad je, ze
mostny objekt je zaloZeny vo vrstvach Strkovych naplavenin potoka Vyrava.

6. TECHNICKE RIESENIE MOSTA
6.1 Charakter mosta

Existujdci mostny objekt je dvojpolovy tvoreny predpatymi nosnikmi typu VLOSSAK dizky 12,3 m.
Nosniky su uloZzené priamo na ulozné prahy krajnych opér a stredového piliera. Obe opory a pilier su
rieSené ako monolitické. Kolma Sirka nosnej konstrukcie tvorenej 6 ks nosnikov je 5,96 m. Pévodné
rimsy su Sirky cca 0,50 m a Sirka medzi obrubami je 5,40 m.

6.1.1 Popis stavebno-technického stavu mosta

Zakladanie:
Predpokladame, Ze most je zalozeny na ploSnych zé&kladoch ,kedze pbévodna dokumentécia sa
nezachovala. Spésob zakladania len predpokladame na zaklade mostného listu.

Spodna stavba:

Spodna stavba pozostava z dvoch krajnych opér a jedného piliera. Opory aj pilier s monolitické.
Vy8ka driekov vychadza na 2,40m. Sirku op6r predpokladdme na 1,50m a stredovy pilier je Sirky
1,68m /kolmé Sirky/. Tvary a spbsob zalozenia opér a pilierov su len odhadované, nakolko pri
spracovani tejto projektovej dokumentacie nebol k dispozicii povodny projekt mostného objektu
a vychadzalo sa len z mostného listu.

Nosna konstrukcia:

Nosna konstrukcia je vytvorend z 2 poli, ktoré kazdé z nich tvoria predpaté nosniky po 6 ks
v kazdom poli. Pouzité st nosniky typu Vlog$ak dizky 12,30 m. Vyska nosnikov je 0,63 m, $irka
0,96m. Kolma svetlost jednotlivych polije 7,82 a 7,62 m (Sikma 10,07 a 9,80 m).

Nosniky st uloZené priamo na ulozny prah. Pozdizny sklon nosnikov je 0,85 a 0,55 %.
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6.1.2 Lokalizované poruchy

Spodna stavba:
- Podmyvanie stredového piliera
- Opadavanie krycej vrstvy beténu na oporach
- Zatekanie cez dilataciu
- Odplavena dlazba toku
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Nosna konstrukcia:
- zatekanie konstrukcie
- Uplny rozpad bet6nu a korézia vystuze krajnych nosnikov
- vyluhy na povrchu beténu
- nefunkéné odvodnenie mosta
REKONSTRUKCIA MOSTA 11/567-007 PRED OBCOU SVETLICE
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Mostny zvrsok:

- erbzia, rozpad beténu rims

- zatekanie vody cez rimsy, nefunkéné odvodriovace
- poSkodena izolacia mosta

- obnaZena betonarska vystuz

- kordzia zdbradlia

- chybajuca prechodovéa doska
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6.2 Navrh rekonstrukcie mosta
6.2.1 Buracie prace

Na existujucom moste navrhujeme vyburanie v§etkych vrstiev vozovky az po prefabrikované
nosniky. Taktiez navrhujeme odstranenie oboch rims aj so zabradlim, zaverného murika a vyburanie
mostnych zaverov (predpokladame ze MZ su podpovrchové). Na spodnej stavbe navrhujeme
vyburanie poskodeného obeténovania stredového piliera. KedZe krajné nosniky su poskodené do
takej miery, Ze ich sanacia by bola neefektivna, navrhujeme vyburanie vSetkych krajnych nosnikov
celkom 4 ks a Cast stredového piliera v miestach ulozenia tychto nosnikov, kde doslo k Gplnému
rozpadu beténu.

6.2.2 Spodna stavba a nosna konstrukcia

KedZe stredovy pilier je podmyty a €ast beténu v miestach rims je rozpadnuty navrhujeme
v prvom rade odstranenie poSkodeného obeténovania a opevnenia toku aby sa dalo zrealizovat
zosilnenie stredoveého piliera.

Ako prvé navrhujeme zastabilizovat tento pilier pomocou mikropil6t, ktoré sa navftaju dookola
podmytého piliera v rastri 1,25-1,50 m popri pilieri. Navrhujeme mikropil6ty dizky 6,00m vystuZzené
manzetovou vystuznou trubkou priemeru 89/10 z ocele S355 v celkovom pocte 12 ks. Do
existujuceho piliera sa vlepi betonarska vystuz a previta sa prie€ne otvor priemeru 140mm do ktorého
sa vlozi profil HEB100 S355. Nasledne sa pilier obeténuje stienkou hribky 0,80m zo Zelezobetonu
C30/37 previazaného s mikropil6tami a samotnym pilierom pomocou betonarskej vystuze B500B.
Nasledne mozeme pristupit’ k rekonstrukcii nosnej konstrukcie.

Mostny zvrSok navrhujeme odstranit cely az po hornu hranu nosnikov spolu s rimsami
a bezpec€nostnymi prvkami. Vybdra sa aj mostny zaver. Krajné nosniky navrhujeme odstranit a na ich
miesto navrhujeme pouzit nové vopred predpété prefabrikované nosniky vySky 0,60m podfa
dostupnosti na trhu. Nosniky navrhujeme ulozit na elastomerné loziska vysky 30mm rozmeru
200x250mm ulozenych do plastmalty. V mieste uloZenia novych nosnikov na stredovy pilier sa
zrealizuje novy ulozny prah vysky 0,30m zo ZB C30/37, ktory bude prepojeny s dobeténovanim opory
prechadzajucej az do samotného obeténovania piliera. Do betonu piliera sa prida prisada XYPEX,
resp. prisada s podobnymi vlastnostami, aby bolo zabranené vsakovaniu vody do konstrukcie.

Predpokladame, Ze na moste neboli zriadené prechodové dosky, preto navrhujeme dobudovanie
Casti zaverného murika, ktory prepojime s existujucim pomocou vlepenej vystuze priemeru R18. Na
tieto nové &asti zavernych marikov sa zrealizuju nové prechodové dosky dizky 3,00 m a hribky 0,25
m z beténu 25/30. Zaverny marik je z betonu C30/37.

Na nosniky navrhujeme zrealizovat spriahajucu dosku premenlivej hrabky zo zelezobetdnu
C 30/37. Hrubka spriahajucej dosky sa potvrdi (predpokladame 0,25-0,31 m) po odstraneni
mostného zvr§ku a vySkového zamerania nosnej konstrukcie. Spriahnutie bude realizované pomocou
vlepenej vystuze dosky. To bude pozostavat tffiov ®R16 vlepenych do nosnikov. Raster tffiov
v pozdiznom smere je osovo 0,25 m. V prieénom smere budd umiestnené 2 spriahajice tfne na
kazdom nosniku. Pri vitani otvorov pre kotvy je treba postupovat’ opatrne aby sa neposkodila
pozdizna predpinacia vystuz nosnikov, ktoru je treba pred zaéatim presne vytyéit..

Sanacia spodnej stavby:

-OCISTENIE VYSOKOTLAKOVYM VODNYM LUCOM

-NATRETIE VYSTUZE PROTIKOROZNYM NATEROM- cca 5% PLOCHY
-JEMNA SANACNA MALTA 20-50 mm- 50% PLOCHY

-JEMNA SANACNA MALTA 0-20 mm- 100% PLOCHY

-ZJEDNOCUJUCI NATER- 100% PLOCHY
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Sanacia nosnej konstrukcie:

-OCISTENIE VYSOKOTLAKOVYM VODNYM LUCOM

-NATRETIE VYSTUZE PROTIKOROZNYM NATEROM- cca 5% PLOCHY
-JEMNA SANACNA MALTA 0-20 mm- 100% PLOCHY

-ZJEDNOCUJUCI NATER- 100% PLOCHY

Podmienkou sanacie je pouzitie jedného druhu sanaénych materialov na jednotlivych
konstrukénych prvkoch.

6.2.3 Vybavenie mosta
Nova vozovka:

Na moste bude nové Ziviéna vozovka, ktora spifia poZiadavky STN 73 6242,
Zlozenie:

- ASFALTOVY BETON AC110:Il PMB  40mm

- SPOJOVACI POSTREK PS, CBP 0,3 kg/m?

- ASFALTOVY BETON AC 11 0sll 40mm

- SPOJOVACI POSTREK PS, CBP 0,3 kg/m2

- |ZOLACIA AIP 5mm

- ZAPECATUJUCA VRSTVA

- ZB SPRIAHUJUCA DOSKA C30/37 250-315mm
- NOSNIKY VLOSSAK 630mm

Kryt vozovky bude vyspadovany strechovity sklonom 2,50 % smerom ku krajniciam. Izol&cia je
celoplogna s odvodnenim nivelety pozdiZznym sklonom nivelety 0,85 a 0,55% a prieénym sklonom
2,50%.

Pred zhotovenim $pecialnej Upravy povrchu mostovky musi mostovka spifiat’ poziadavky STN 73
6242, tabulka €.7.

Na spojenie krytu vozovky s ochrannou vrstvou izolacie sa pouzije spajaci postrek PS, podra STN
73 6129. lzolacia bude celoplosna.

Pod rimsovymi doskami je ochrana izolacie navrhnuta z asfaltovych vystuzenych pasov, odolnych
vocCi UV Ziareniu.

Odvodnenie povrchu izolacie sa zabezpeci pozdiznym drenaznym kanalikom z plastbetonu
a prie€nymi drenaznymi kanalikmi. Sirka drenaznych kanalikov je 100 mm. Sirka zélievky medzi
vozovkou a rimsou bude min. 20mm. Zalievka bude s predtesnenim. Tesnenie dilatacnych
a pracovnych $kar musi byt prevedené podla Vzorovych listov SSC Bratislava VL4- mosty.

Vozovka v prechodovych oblastiach je su¢astou rekonstruovaného Useku cesty 11/567 a bude
pozostavat z nasledujdcich vrstiev:

-ASFALTOBETON AC 11 O;l BMP 45/80-75; 40mm STN EN 13108-5
-SPOJOVACI POSTREK PS, CBP 0,5kg/m, STN 73 6129:2009
-ASFALTOVY BETON AC 16 L;l PMB 45/80-55; 60mm STN EN 13108-1
-SPOJOVACI POSTREK PS, CBP 0,5kg/m, STN 73 6129:2009
-ASFALTOVY BETON AC 22 P;l CA 35/50; 100mm STN EN 13108-1
-INFILTRACNY POSTREK Pl; 0,70 kg/m2/ STN 73 6129:2009
-CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM C/8/10 150mm STN EN 14227-1
-STRKODRVINA SD 31,5(45) G/C 200mm STN EN 13285
Loziska:

Na moste budu pouzité nové elastomerné loZiskd 200x250mm vysSky 30mm pod nové krajné
nosniky.
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Rimsy:

Na moste su navrhnuté monolitické Zelezobetonove rimsy Sirky 0,80 m z betonu C35/45. Betony,
ktoré mo6zu prist do styku s posypovymi sofami a postrekmi, musia byt odolné voci tymto agresivnym
ucinkom a musia zodpovedat poziadavkam STN EN 206-1 priloha F, tabulka F1 a STN 73 6123-
skupina vozoviek I.,1I.

Rimsa bude do nosnej konstrukcie kotvena pomocou ocelovych svornikovych kotiev. Vzdialenost
kotiev bude & 1,00m.

Bezpec€nostné zariadenia na moste:

Na mostnom objekte su ako bezpe&nostné zariadenie navrhnuté mostné zvodidlové zabradlie
s Uroviou zachytenia H2, ktoré este pokracuju pred a za mostom v diZke 24,0m ako cestné zvodidlo
s Urovnou zachytenia H1.

Povrchova uprava pozostava z ocistenia otrieskanim zodpovedajuce stupriu Sa 2 2
a z metalizdcie 100pm+ 1x epoxidovy nater 80um+ kryci polyuretanovy nater 80um. Odtien krycieho
nateru bude podra poziadaviek SUC PSK.

V mieste mostnych z&verov je potrebné zabezpedit' dilataciu zachytnych bezpe&nostnych
zariadeni.

Odvodnenie mosta:

Na moste priblizne v poloviciach jednotlivych poli su navrhnuté nové atypické odvodrovace.
V kazdom poli je umiestneny jeden odvodnovac pri kazdej krajnici.

Voda, ktora prenikne cez kryt vozovky sa odvedie pomocou systému pozdiznych a prie¢nych
drenaznych kandlikov vyustenych do odvodrovacich rurok min. DN 50mm v zmysle TP 11/2012
Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach.

Odvodnenie rubu gravitaénych opor su pomocou drenaznej rarky DN160, ktora je vyvedena za
oporou smerom Kk toku.

Mostné zavery:
Mostné zavery nad oporami su navrhnuté asfaltové mostné zavery s dilatacnym posunom +25mm,
-12,5mm.

6.2.4 Zvlastne zariadenie na moste

Stale zariadenie na mostnom objekte nie je potrebné. Na most sa osadia tabule s evidenénym
¢islom mosta v zmysle STN 73 6201 a EC.

7. VYSTAVBA MOSTA
7.1 Postup a technoldgia opravy mosta

Postup vystavby bude pozostavat z tychto prac:

» presmerovanie dopravy do faveho jazdného pruhu s vyuZzitim svetelnej signalizacie
» realizacia pravej polovice mosta

» vyburanie mostného zvrsku, rims, ¢asti mostnych zaverov na vytoku, krajnych nosnikov
» vySkové zameranie nosnej konstrukcie

» zosuladenie projektovej dokumentacie s realnym zameranim

» realizovanie zavernych murikov a nadbetonavky kridel

» realizacia obetdnovania piliera a tlozného prahu

» pokladka novych nosnikov

» realizovanie prechodovych dosiek

» vyvftanie otvorov pre odvodnenie izolacie
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navftanie spriahujucich prvkov

betonaz spriahujucej dosky

realizovanie hydroizolacie mosta

betonaz rims mosta a osadenie bezpecnostnych zariadeni na moste
osadenie mostnych zaverov

ulozenie krycej a obrusnej vrstvy z asfaltobetonu
presmerovanie dopravy na zrekonstruovanu ¢ast mosta
oprava lavej strany mosta detto ako predchadzajuce
oCistenie nosnej konstrukcie

aplikacia sana¢nych malt a ochrannych néaterov
terénne prace

dokonc&ovacie prace

VVVVVVVVVVYY

7.2 Vzt'ah k izemiu
Rekonstrukciou tohto mostného objektu déjde k do¢asnému obmedzeniu dopravy na komunikacii.
Ked’ze v blizkosti cestnej komunikacie a mosta sa nachadzaju podzemné vedenia je nutné pred

zaCatim prac tieto vedenia vytycit' ich spravcami a pri vykopovych pracach postupovat’
mimoriadne opatrne.

Mimoriadnu pozornost treba venovat bezpecnosti pri praci, nakolko v tesnej blizkosti vykonavania
stavebnych prac je vedend verejna doprava a nachadzaju sa tu podzemné vedenia.

Prace na mostnom objekte je nutné zosuladit s dal§im objektom SO 500-00 a SO 100-00.

V Luboticiach jul 2019 Vypracoval:  Ing. Lubo$ MasSlej

REKONSTRUKCIA MOSTA I1/567-007 PRED OBCOU SVETLICE
SO 200-00 Rekonstrukcia mosta I1/567-007
Technicka sprava M201/03/19
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