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MIKROPILÓTY ∅156mm, 12ks, CELKOVÁ DĹŽKA 6,0m
S MANŽETOVOU VÝSTUŽNOU TRUBKOU ∅89/10 S355
DĹŽKA KOREŇA 4,5m

ODBÚRAŤ STARÚ PRIBETONÁVKU
OPORY PODĽA POTREBY

DOČASNÉ PREVEDENIE TOKU POMOCOU CESTNÝCH PANELOV
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DOBETÓNOVANIE OPORY ŽB C30/37
S PRÍMESOU XYPEX

DOBETÓNOVANIE OPORY A OBETÓNOVANIE
V POZDLŽNOM SMERE ŽB C30/37
S PRÍMESOU XYPEX

ELASTOMERNÉ LOŽISKO 200x250mm VÝŠKY 30mm
NA VYSOKOPEVNOSTNÚ MALTU
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VÝKAZ TYPOVÝCH SIETÍ:

TYP SIETE

OCEĽ: B500B /10 505(R)/

CELKOVÁ PLOCHA m2:

HMOTNOSŤ m2 kg/m2:

kg:

7,900

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

6,00x2,40 12

172,80

1365,12

POL.
KY 81 

ROZMER (m)POČET (ks)

172,80

PLOCHA (m2)

VÝKAZ VŔTANIA SPRIAHUJÚCEJ VÝSTUŽE:
HĹBKA VŔTANIA: 400mm...........spolu 108x0,40=43,20m
PRIEMER VŔTANIA: ∅22mm

650

SPRIAHUJÚCA OCEĽ HEB100 S355:
HĹBKA VŔTANIA: 2400mm...........spolu 6x2,40=14,4m
PRIEMER VŔTANIA: ∅140mm
OCEĽ: HEB100 S355- dĺ.3,5m /71,4kg/: 6ks hmotnosť spolu=428,40kg

2750

05 ∅ 18 DĹ. 2750 ; ks 40
1500

06 ∅ 18 DĹ. 1500 ; ks 40
1280

07 ∅ 18 DĹ. 1280 ; ks 15x2x2=60

20
0

20
0

1500

08 ∅ 12 DĹ. 1900 ; ks 11x2x2x2=88

Súradnicový systém : Výškový systém : S-JTSK Bpv

POZNÁMKA:
VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU PREVERIŤ NA STAVBE A
ZOSÚLADIŤ S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU !!!


