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PREČNIEVAJÚCU KARI SIEŤ ZAHNÚŤ DO PRIEČNIKA, RESP. ODSTIHNÚŤ!!!
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-LOMOVÝ KAMEŇ hr.250mm
-BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20
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DOČASNÉ PREVEDENIE TOKU POMOCOU CESTNÝCH PANELOV

ASFALTOVÝ MOSTNÝ ZÁVER
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KY 8
1

ZVÁRANÁ SIEŤ ∅R8/∅R8 OKO 100x100 mm; ROZMER 2,15x5,00m; ks 36

21
50

5000
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VÝKAZ TYPOVÝCH SIETÍ:

TYP SIETE

OCEĽ: B500B /10 505(R)/

CELKOVÁ PLOCHA m2:

HMOTNOSŤ m2 kg/m2:

kg:

7,900

CELKOVÁ HMOTNOSŤ

5,00x2,15 36

387,00

3057,3

POL.
KY 81 

ROZMER (m)POČET (ks)

387,00

PLOCHA (m2)

VÝKAZ VŔTANIA TŔNOV:
HĹBKA VŔTANIA: 100mm...........spolu 656x0,10=65,60m
PRIEMER VŔTANIA: ∅20mm
MINIMÁLNA ÚNOSNOSŤ V ŠMYKU TŔŇA JE 58kN 

01 ∅ 16 DĹ. 350 ; ks 41x2x8=656
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03 ∅ 10 DĹ. 2100 ; ks 2x175=350
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04 ∅16 DĹ. 9200 ; ks 27x2=54 /upraviť podľa potreby na stavbe/
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05 ∅12 DĹ. 1640 ; ks (42x4+10x8)x2=496
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06 ∅12 DĹ. 1050 ; ks (36x2+7x4)x2=200
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KARI SIEŤ KY 81
∅R8/∅R8 100x100

SPRIAHUJÚCE TŔNY ∅R16 v rastri á 0,25m
-HĹBKA KOTVENIA 100mm
-PRIEMER VŔTANIA 20mm
-LEPIDLO HIT-RE 500
(alebo s rovnakými vlastnosťami)
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KARI SIEŤ KY 81
∅R8/∅R8 100x100

KARI SIEŤ KY 81
∅R8/∅R8 100x100
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Súradnicový systém : Výškový systém : S-JTSK Bpv

POZNÁMKA:
VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU PREVERIŤ NA STAVBE A
ZOSÚLADIŤ S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU !!!


