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ATYPICKÝ ODVODŇOVAČ 4ks M 1:10
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ODVODNENIE IZOLÁCIE M 1:20
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ODVODŇOVACIA RÚRKA IZOLÁCIE M1:10

P 3x200-200
TR ∅44,5x3- 150081
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P 1x150-150

POLOŽKA, OZNAČENIE
POČET
(ks)

POL.
Č.

CELKOVÉ
MNOŽSTVO kg/MJ

AKOSŤ
MATERIÁLUCELKOM

-
23,55
8,900

-
7,54
1,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg) 9,14

12 ks
0,32 m²
0,18 m²

VÝKAZ MATERIÁLU ODVODŇOVACÍCH RÚROK IZOLÁCIE

PVC
10370

MEĎ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINKOVANIE MÁČANÍM 80μm+ EPOXIDOVÝ NÁTER L 120

P 5x210-1500
ŠTRBINOVÝ ROŠT 500x249x2011
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P 5x50-1500

POLOŽKA, OZNAČENIE
POČET
(ks)

POL.
Č.

CELKOVÉ
MNOŽSTVO kg/MJ

AKOSŤ
MATERIÁLUCELKOM

6,60
39,25
39,25

6,60
24,73
5,89

CELKOVÁ HMOTNOSŤ 1ks (kg) 124,57

1 ks
0,630 m²
0,150 m²

VÝKAZ MATERIÁLU 1ks ODVODŇOVAČA

LIATINA
10370

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINKOVANIE MÁČANÍM 80μm
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10370
10370
10370
10370
10370

10370
10370
10370

P 10x30-580 78,50 2,750,035 m²
P 10x30-430 78,50 2,030,026 m²
P 10x50-580 78,50 4,550,058 m²
P 10x50-430 78,50 1,690,022 m²
L 50x30x5-530 3,14 3,641,06 m
L 50x30x5-400 3,14 2,510,80 m
P 10x130-530 78,50 10,820,138 m²
P 10x285-380 78,50 17,000,217 m²
P 10x275-530 78,50 11,440,146 m²

2
2
2
2
2
2
2
2
1

13 10370P 10x50-100 78,50 4,710,060 m²12
14 10370P 5x275-530 39,25 5,720,146 m²1
15 10370P 10x450-580 78,50 20,490,261 m²1

11353
11353

CELKOVÁ HMOTNOSŤ 4ks (kg) 498,28

±0,000

SVETLICE

  PLOCHA 250,0m2

-OČISTENIE NOSNÍKOV VYSOKLATOVÝM VODNÝM LÚČOM
-NATRETIE VÝSTUŽE PROTIKOROZNÝM NÁTEROM-cca 5% PLOCHY
-JEMNÁ SANAČNÁ MALTA hr.0-20mm-cca 50% PLOCHY
-OCHRANNÝ A ZJEDNOCUJÚCI NÁTER- 100% PLOCHY

TESNIACA ZÁLIEVKA

MOSTNÉ ZÁBRADĽOVÉ ZVODIDLO
ÚROVEŇ ZACHYTENIA H2

POLYMÉR-BETÓNOVÁ RÍMSA

TESNIACA ZÁLIEVKA

MOSTNÉ ZÁBRADĽOVÉ ZVODIDLO
ÚROVEŇ ZACHYTENIA H2

POLYMÉR-BETÓNOVÁ RÍMSA

NOVÝ VOPRED PREDPÄTÝ PREFA NOSNÍK
DĹŽKY 12,0m VÝŠKY 0,60m
TVAR JE ILUSTRATÍVNY!

NOVÝ VOPRED PREDPÄTÝ PREFA NOSNÍK
DĹŽKY 12,0m VÝŠKY 0,60m

TVAR JE ILUSTRATÍVNY!

ATYPICKÝ ODVODŇOVAČ V STREDE ROZPÄTIA

ATYPICKÝ ODVODŇOVAČ V STREDE ROZPÄTIA
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-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 11 O;II PMB     40mm
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,3kg/m²
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 11 O;II PMB     40mm
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,3kg/m²
-IZOLÁCIA AIP                          5mm
-ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA
-ŽB SPRIAHUJÚCA  DOSKA  C30/37       250-315mm
-NOSNÍKY VLOŠÁK

-OCHRANNÝ NÁTER BETÓNU
-ŽB RÍMSA  C35/45,PREVZDUŽNENÝ
-IZOLÁCIA AIP(2x5mm)

-OCHRANNÝ NÁTER BETÓNU
-ŽB RÍMSA  C35/45,PREVZDUŽNENÝ

-IZOLÁCIA AIP(2x5mm)

Súradnicový systém : Výškový systém : S-JTSK Bpv

POZNÁMKA:
VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU PREVERIŤ NA STAVBE A
ZOSÚLADIŤ S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU !!!

TVAR SPODNEJ STAVBY JE LEN ODHADOVANÝ NAKOĽKO PÔVODNÁ PD SA NEZACHOVALA.
TVAR SA UPRESNÍ PRI SAMOTNEJ REKONŠTRUKCII MOSTA!!!


