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1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacné udaje:

Nazov stavby :

Objekt:

Druh projektovej dokumentécie:

Miesto: kraj, okres :
Katastralne Gzemie :

Druh stavby :
Stavebnik :

Projektant:

ICO:

Zodpovedny projektant:

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
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REKQNéTRUKCIA MOSTA 11/567-007 PRED OBCOU SVETLICE
- VRATANE PD

SO 100-00 Rekonstrukcia cesty 11/567

Dokumentacia pre realizaciu stavby(DRS), ktora vyhovuje
poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)
PreSovsky kraj, Medzilaborce
Svetlice, Zbojné

rekons$trukcia cesty

Sprava a udrzba ciest PSK
Jesenna 14, 080 01 PreSov

Ing. Lubos

PRODOSING spol. s.r.o.

Maslej

Bardejovska 13, 080 06 Lubotice

36 465 992
Ing. Lubos

2.1 Druh komunikacie a jej funkcia

Maslej

Statna cesta Il. triedy €.567, na ktorej navrhujeme Upravu v km 14,210-14,310, patri do siete ciest
miestneho vyznamu. Cesta je v predmetnom Useku dvojpruhova, obojsmerna, smerovo nerozdelena,
kategorie C6,5/50. Vedena je v extravilane obce Svetlice a z Casti aj Zbojné. Tato cesta zabezpecuje
dopravné prepojenie medzi mestami Medzilaborce a Snina. SlUzi pre osobnu a nakladnu dopravu.

2.2 Priestorové vedenie komunikacie

Priestorové vedenie cestnej
moznej

v maximalnej

miere

reSpektuje

a konfiguréacie jestvujuceho terénu.

Technicka sprava

komunikacie

jestvujuce priestorové

/567 v upravovanom Useku dizky

100,0m

usporiadanie komunikacie

DATA TRASY OS CESTY - SEGMENTY

CisLO | DLZKA POLOMER PARAMETER A ZACIATOK KONIEC
km 0,00000 km 0,05
Priama 1 46.51 Nekonetno - X=-204967.44 X=-204926.67
Y=-1192519.89 Y=-1192497.52
km 0,04651 km 0,06327
16.76 1500.00 - X=-204926.67 X=-204912.02
Y=-1192497.52 Y=-1192489.37
km 0,06327 km 0,07
Priama 2 1.83 Nekonetno - X=-204912.02 X=-204905.20
Y=-1192489.37 Y=-1192485.53
km 0,07110 km 0,09868
2158 1500.00 - X=-204905.20 X=-204881.29
Y=-119248553 Y=-11924711.77
km 0,09868 km 0,12
Priama 3 2132 Nekonetno - X=-20488129 X=-204862.91
Y=-192411.77 Y=-1192460.97
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2.3 Sirkové usporiadanie komunikacie

Sirkové usporiadanie komunikécie v rekonstruovanej ¢asti komunikacie sa snaZi maximéalne
vyuzit existujuci priestor a je v sulade s STN 73 6110. V rekonstruovanom Useku cesty sa kategoéria
komunikacie upravi na C6,5/50:

C6,5/50: -jazdny pruh................ 2x2,75 m
-vodiaci pruzok............ 2x0,25 m
-nespevnena krajnica..2x0,25 m
-SPOLU....cooiiiiiieiiiee 6,50 m

3.2 Technickeé rieSenie

3.2.1 Rekonstrukcia cesty

Navrhujeme Upravu cesty na dizke 100,00m. Uprava cesty spodiva vo vymene konstrukénych
vrstiev vozovky na dizke 80,0m z désledku zniZovania nivelety na moste. Do tejto dizky je zaratana aj
samotna vozovka na moste. Na zadiatku a konci Useku navrhujeme na dizke 10,0m vymenu krytu
vozovky v hribke 40 mm aby bol zabezpeceny plynuly prechod medzi novou a starou vozovkou.
Vymena bude prebiehat’ v dvoch etapach- po poloviciach s vyuzitim svetelnej signalizacie. Najprv sa
odfrézuju asfaltové vrstvy vozovky. Predpokladame hrubku asfaltov 0,200-0,250mm. Nésledne sa
odstrania podkladné vrstvy vozovky do potrebnej hibky pre novi vysku nivelety. Na upravenu plan sa
nasledne polozia nové podkladné a asfaltové vrstvy vozovky.

Rekon&trukcia nadvazuje na rekon$trukciu mosta 11/567-007, preto je nutné prace
zosynchronizovat’ s jeho rekon&trukciou.

3.3 Komunikacia

Konstrukcia novej vozovky:

e _ASFALTOBETON AC 11 O0;I BMP 45/80-75; 40mm STN EN 13108-5
s _SPOJOVACI POSTREK PS, C(BP 0,5 kg/m, STN 73 6129:2009
e _ASFALTOVY BETON AC 16 L:| PMB 45/80-55; 60mm STN EN 13108-1
e _-SPOJOVACI POSTREK PS, (BP 0,5 kg/m, STN 73 6129:2009
e _ASFALTOVY BETON AC 22 P;I CA 35/50; 100mm STN EN 13108-1
e _INFILTRACNY POSTREK Pl; 0,70 kg/m2/ STN 73 6129:2009
o _CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM C/s/10 150mm STN EN 14227-1
o _STRKODRVINA SD 31,5(45) Grc 200mm STN EN 13285
Konstrukcia vozovky na prechode stara/nova vozovka:
e _ASFALTOBETON SMA 11; BMP 45/80-75; 40mm STN EN 13108-5
e _SPOJOVACI POSTREK PS, (BP 0,5 kg/m, STN 73 6129:2009

e _FREZOVANIE 0-40mm
3.4 Odvodnenie

Odvodnenie cesty je rieSené rovnako ako pri existujucom stave pozdiznym a prie¢nym sklonom
vozovky na svah nasypu a nasledne na prilahlé lUky.
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3.5 Zvlastne poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

PoCas realizacie bude doprava vedena obojsmerne vjednom jazdnom pruhu, riadena
zhotovitelom stavby (prenosnou svetelnou signalizaciou). Osadenie do¢asného dopravného znacenia
zabezpec€i zhotovitel stavby v sulade s nim zvolenym postupom vystavby, ¢o zohfadni vo svojej
cenovej ponuke.

Nakolko budu stavebné prace prebiehat bez vyluky dopravy, je potrebné mimoriadnu pozornost
venovat bezpe&nosti pri praci.

4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

4.1 Z hradiska starostlivosti o Zivotné prostredie

PoCas vystavby mozno v priestore staveniska o€akavat mierne zhorSenie kvality Zivotného
prostredia.

Je predpoklad, ze dbéjde k do€asnému zvySeniu hlukovej zataze a znecisteniu ovzdusia emisiami zo
stavebnych strojov v rieSenom Uzemi. Tieto vplyvy su lokalizované na stavenisko a pristupové
komunikacie.

Vzhladom na skuto€nost, Ze ide o vplyvy doCasné a kratkodobé, eliminaciu uvedenych vplyvov je
mozné zabezpedit opatreniami technického a organizaéného charakteru.
Pre znizenie tychto nepriaznivych vplyvov boli spracované nasledovné opatrenia:

* Znizenie hlukového zat'azenia: Nepredpokladame prekrocenie povolenych limitov z hfadiska
ochrany vonkajSieho prostredia pred hlukom z dopravy, protihlukové opatrenia technického
charakteru sa preto nenavrhuju.

» Znizenie znecistenia ovzdusia: Lokalne znedistenie ovzduSia pocCas vystavby spdsobi
znecistenie tuhymi znecistujacimi latkami z primarnej a sekundarnej prasnosti na stavenisku,
tento vplyv bude doc€asny, kratkodoby, lokdlny s malou intenzitou. Velkost a intenzita tohto
vplyvu mozno eliminovat organizaciou prace, Cistenim povrchu pristupovych ciest, skrapanim
a pod.

Vzhlfadom na rozsah a charakter stavby sa neoCakavaju Ziadne klimatické zmeny poc€as vystavby
v dotknutom Gzemi.

Dodavatel stavby je povinny po ukonceni stavby odstranit vSetky odpady vyvolané stavebnou

¢innostou v predmetnom Uzemi.

4.2 Z hradiska bezpecnosti cestnej premavky a ochrany zdravia pri praci

Pre zabezpecenie bezpecnosti dopravy na ceste 11/567 su navrhnuté bezpecnostné opatrenia podfla
STN 736101 a STN 73 6110.

Pred uvedenim do prevadzky sa prevedie vodorovné dopravné znacenie. Zvislé dopravné znacenie
ostava existujuce. Dopravné znacenia musia byt v sulade s STN 01 8020.

Dodavatel stavby je povinny dodrziavat ustanovenia Zakonnika prace a suvisiace predpisy tykajuce
sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

4.3 Popis riesenia ochrany proti agresivhemu prostrediu
Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresivnym prostredim.
5. DOPORUCENY POSTUP PRAC

» Osadenie do¢asného dopravného znacenia
» VytyC€enie staveniska
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Frézovanie vozovky

Buranie konstrukEnych vrstiev

Uprava plane

Polozenie podkladnych vrstiev

UloZenie asfaltovych vrstiev

Postup prac v opaénom jazdnom pruhu sa opakuje ako pri predchadzajucom jazdnom pruhu
Realizacia vodorovného dopravného znacenia

Odstranenie do¢asného dopravného znacenia

VVVYVYYVYVVY

Vystavbu cestnej komunikacie je potrebné koordinovat’ s vystavbou
objektu SO 200-00 a 500-00

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vytyéenie vSetkych podzemnych sieti ich spravcami.

Mimoriadnu pozornost treba venovat bezpecnosti pri praci, nakolko v tesnej blizkosti vykonavania
stavebnych prac je vedena verejna doprava.

V Luboticiach jul 2019 Vypracoval:  Ing. Lubo$ Maslej
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