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Vec
„Rekonštrukcia mosta M4664 cez inundačný kanál pred obcou Ptrukša“
- záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy podľa § 16a ods. 1 vodného zákona

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) prijal dňa 14.02.2023 žiadosť o vydanie záväzného
stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,vodný zákon“) k činnosti/stavbe „Rekonštrukcia mosta M4664 cez inundačný kanál pred obcou Ptrukša“,
pre stavebníka – Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO:
35555777.

K žiadosti bola priložená dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS), ktorú vypracoval
autorizovaný stavebný inžinier Ing. Rastislav Pisarčík - GLOBALTECH SLOVAKIA s.r.o., Jarmočná 3, 040 01
Košice, IČO: 46529691 v decembri 2022.

Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúceho mostného objektu M4664, ktorý vedie cestu
III. triedy III/3757 cez inundačný kanál medzi obcami Veľké Slemence a Ptrukša.
Mostný objekt je situovaný v extraviláne obce Veľké Slemence v okrese Michalovce. Bol postavený v roku 1960 a
je na základe prehliadky charakterizovaný koeficientom stavebného stavu VII – havaríjny.

Cieľom je kompletná rekonštrukcia mostného objektu tak, že pôvodný existujúci most bude nahradený novým
rámovým priepustom a zrealizuje sa nová vozovka s plynulým napojením na existujúcu cestu.
Na spodnej stavbe mostu boli pri prehliadke zaznamenané zvislé a vodorovné trhliny, výmole a rozpad betónu. Nosná
konštrukcia vykazuje známky poškodenia ochrannej vrstvy, nedostatočné krytie betonárskej výstuže a ohybové
trhliny. Mostný zvršok má porušenú hydroizoláciu, rozpadáva sa kryt vozovky a betón. Rímsy sú znečistené, je
viditeľný rozpad betónu a obnažená betonárska oceľ. Koryto vodného toku pod mostom je znečistené a zužuje profil
koryta. Nastáva erózia svahov, dno koryta je poškodené, čo umožňuje rozširovaniu nežiaducej vegetácie v okolí.

Mostný objekt je jednopoľový, nosná konštrukcia je dosková z prefabrikovaných železobetónových nosníkov Hájek.
Celková dĺžka premostenia je 2,1 m.
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V rámci rekonštrukcie je navrhovaná výmena celej konštrukcie vozovky z dôvodu realizácie presypaného priepustu.
Navrhované úpravy nivelety spočívajú v prispôsobení vozovky nad priepustom na plynulé napojenie na existujúcu
niveletu vozovky mimo upravovaný úsek.
Mostný objekt je navrhovaný ako priepust – presypaná rámová konštrukcia svetlosti 1,50 m. Priestorové
usporiadanie priepustu bude zodpovedať šírkovému usporiadaniu priľahlej komunikácie. V mieste priepustu bude
vedená cesta III/3757 s navrhovanou rýchlosťou 70km/h. Priečny sklon vozovky nad priepustom bude strechovitý
so sklonom 3,0%. Na okrajoch priepustu sú navrhované monolitické prefabrikované čelá a ich súčasťou budú
monolitické rímsy so zábradlím.

Navrhovanú činnosť/stavbu tvorí stavebný objekt:
SO 201-00 Rekonštrukcia mostného objektu M4664

Odvodnenie je zabezpečené kombináciou pozdĺžneho a priečneho sklonu vozovky. Dažďová voda z vozovky bude
zvedená do žľabu pod rímsou a následne do odvodňovacieho kanála. Dno odvodňovacieho kanála bude opevnené
pred vtokom a výtokom dlažbou z lomového kameňa hr. 200 mm osadeného do betónu hr. 150 mm.

Navrhovaná činnosť/stavba bude realizovaná po častiach. Premávka bude obmedzená do jedného jazdného pruhu
pomocou dočasného dopravného značenia. Výkopová jama bude prekrytá krycím plechom a doprava bude vedená
v polohe vozovky podľa potreby stavby. Celková dĺžka regulovanej trasy bude cca 50 m.

Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, k predloženej projektovej dokumentácií vydáva podľa
§ 16a ods. 1 vodného zákona nasledovné

záväzné stanovisko:

Pre činnosť/stavbu ,,Rekonštrukcia mosta M4664 cez inundačný kanál pred obcou Ptrukša“ sa pred povolením
činnosti/stavby nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov uvedených v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona
(ďalej len „výnimka“).

Predmetná činnosť/stavba je zameraná na rekonštrukciu mosta M4664, ktorý vedie cestu III/3757 ponad
odvodňovací kanál, ktorý bol vybudovaný v roku 1979 o celkovej dĺžke 3,358 km na pozemku C-KN parc. č. 726,
ktorého vlastníkom je Správa ciest Košického samosprávneho kraja.
Predmetný odvodňovací kanál je v správe Hydromeliorácie, š.p. vedený ako odvodňovací kanál H2-1 ev. č. 5412
073 031, preto je nutné dodržať podmienky, ktoré sú uvedené v stanovisku č. 7830-2/120/2022 zo dňa 26.01.2023.

Rekonštrukciou mostného objektu bude zabezpečená únosnosť, prevádzkyschopnosť a spoľahlivý prietok pod
mostným objektom odvodňovacieho kanála. V neposlednom rade bude zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky.

Vzhľadom na rozsah plánovaných prác, nie je predpoklad priameho ovplyvnenia súčasného režimu podzemnej
vody a povrchovej vody a zmeny úrovne hladiny podzemnej vody. Pri rekonštrukčných prácach však musia byť
vykonané také opatrenia, aby nedošlo ku kontaminácii podzemných vôd a povrchových vôd odvodňovacieho kanála
ropnými produktmi z používaných stavebných mechanizmov. Počas riadnej prevádzky mostného objektu je riziko
negatívneho ovplyvnenia vôd minimálne (okrem havárií).

Navrhovaná činnosť/stavba nezasahuje do žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti a ani do ochranného pásma
vodárenského zdroja.

Záväzné stanovisko okresného úradu v sídle kraja je podľa § 16a ods. 1 vodného zákona podkladom k vyjadreniu
orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti/stavbe; ak sa územné konanie pre činnosť/stavbu
nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku konaniu o povolenej činnosti.

Žiadateľ je oprávnený podľa § 16a ods. 6 vodného zákona podať návrh na začatie konania o povolení činnosti/
stavby, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.
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Záväzné stanovisko bude v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejnené na webovom sídle okresného úradu v
sídle kraja a súčasne na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní.

Na vedomie
Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce 1

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


