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Uvod

Predlozena Zmena &. 4 sa tyka zmien zakladnych Udajov v kapitole 1.1.2,1.1.4,1.2.9

a v grafickej ¢asti je prilozena nova banskomeragska dokumentacia.

Nutnost vypracovania Zmeny ¢. 4 Planu otvarky, pripravy a dobyvania vyplynula
najma z postupu banskej &innosti na nové majetkopravne usporiadané plochy v ramci
priestoru, ktory odportc¢a Ministerstvo Zivotného prostredia SR vo vydanom zavereCnom
stanovisku 6.2258/05-1.6/gn zo diia 21.2.2006 aj s odporu¢anymi podmienkami, tykajucimi
sa vykonavania banskej ¢innosti. To znamena, ze tazobné prace postupuju v sulade
so zavermi a odport¢anym prijatym variantom ¢€.3 v procese podudzovania vplyvov pred-

metnej Cinnosti na Zivotné prostredie (EIA)

Z ddévodu prehfadnosti na doplnenie uvadzame zakladné Udaje o dobyvacom priestore :

Dobyvaci priestor Vysoka pri Morave lll. bol uré¢eny rozhodnutim Ministerstva
stavebnictva SSR ¢.3842/10-Be/Ba zo dna 28.12.1979 o plodnom rozsahu
1,548.559 m2.

Na zaklade uznesenia viady SR ¢.803 zo dna 2.11.1993 doslo k rozdeleniu
dobyvacieho priestoru Vysoka pri Morave Ill. na ¢ast "A" o rozlohe 1,048.537 m2
a Cast "B" o rozlohe 500.052 m2.

V zmysle predchadzajliceho suhlasu Obvodného banského Uradu (dalej OBU)
Bratislava ¢.2214/93 zo dia 28.12.1993 ako i v zmysle citovaného uznesenia
vlady doslo k zmluvnému prevodu ¢asti "A" dobyvacieho priestoru zo $.p. Strko-
piesky Bratislava na spol. s r.0. Strmac. O tomto prevode vydal OBU v Bratislave

osvedcéenie pod ¢.j. 17/1994.

Na zaklade predchadzajlceho sthlasu OBU Bratislava €.72/98 zo dia 20.1.1998
doslo k zmluvnému prevodu ¢asti "A" dobyvacieho priestoru zo spol. s r.o. Strmac
na spol. s r.0. ALAS, &trkové a betonové zavody, o éom OBU v Bratislave vydal

osvedcenie pod &.j. 146/1998 zo diia 30.1.1998.



OBU v Bratislave rozhodnutim ¢.2504/2001 zo dia 18.12.2001 vydal predchadzajdci
suhlas k zmluvnému prevodu &asti "A" dobyvacieho priestoru zo spol. s r.o. Alas,
$trkové a betdnové zavody na spol. s r.o. ALAS SLOVAKIA. Zapis prevodu bol podfa
oznamenia OBU &.132/2002 vykonany dha 7.2.2002.
V &asti "A" dobyvacieho priestoru vykonava nasa spolo¢nost’ tazbu strkopies-
kov na zaklade povolenia Obvodného banského tradu ¢.216-881/2018 zo dha 9.4.2018
s pravoplatnostou odo diia 03.05.2018 a ¢.273-1699/2020 zo dna 20.6.2020 s pravo-
platnostou odo diia 22.07.2020 a schvalenia Planu otvarky, pripravy a dobyvania.
Dobyvaci priestor Vysoka pri Morave |1I/A sa nachadza v k.u. Vysoka pri Morave,
i.8. 8871 133, okres Malacky, kod okresu 106, kraj Bratislavsky, asi 0,5 km juZzne od obce

Vysoka pri Morave a na povrchu je vymedzeny stranami nepravidelného 20 - uholnika.

Pévodné kapitoly su nahradené novymi v tomto zneni :

1.1.2 Stav zasob vyhradného loZiska v planom dotknutej ¢asti, vykazanych

v evidencii zasob podfa posledného stavu preskiimanosti.

LoZisko $trkopieskov bolo zistené a zasoby overené v ramci etapy vyhladavacieho
prieskumu vykonaného v r.1967 - 70 v povodi rieky Moravy. Okrem inych blokov bol vyme-
dzeny blok zasob 2 - C2b juzne od obce Vysoka pri Morave. V tomto bloku bolo vyCisle-

nych 31 638 218 m3 zasob $trkopieskov so stavom k 1.5.1970.

Vzhladom na overenu kvalitu suroviny a mnozstvo vy€islenych zasob bol predmet-

ny priestor doporuceny na realizaciu vy$Sej prieskumnej etapy.

V rokoch 1974 - 1976 bola realizovana etapa predbezného prieskumu za uc¢elom

prevodu zasob vyéislenych v kat. C2 do kat. C1. V ramci tejto etapy bolo vy&islenych
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celkom 20 089 147 m3 zasob Strkopieskov, z toho 19 388 947 m3 bilanénych zasob volnych
v kat.C1 a 700 200 m3 nebilanénych zasob.

Zasoby boli v uvedenom mnozstve schvalene v KKZ.

Vyssie uvedené zasoby boli overené a vycislené v ramci celého loZiska Vysoka pri

Morave Il tj. v terajsej ¢asti A aj B dobyvacich priestorov.

kacii a vypoéte zasob vyhradnych lozZisk bol na predmetnom lozZisku vykonany vypocet

zasob so stavom k 31.3.1999.

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutim €.360/2002-v.s.u
z 18. novembra 2002 vypocitané zasoby vyhradného loZiska schvalilo bilancné zasoby

volné v kategodrii Z - 1 (overené) o mnozstve 11 970 tis. m3.

Vypodet zasob bol vykonany metdédou geologickych blokov, ktora z hfadiska daného
tvaru loziska, nerovnakej hrubky strkopieskov, jeden technologicky typ a prevahy horizon-
talnych rozmerov nad vertikalnymi, je najvhodnej$ou metédou. Tato metéda bola pouZzita

i pri vypoétoch zasob vykonanych v predchadzajlcich etapach geologického prieskumu.

Preklasifikované zasoby boli zaradené do kat. Z - 1 - zasoby overené. VSetky vypo-
itané zasoby su podla uréenych podmienok vyuzitelnosti zasob zaradené do bilanénych
zasob. V dobyvacom priestore vysoka pri Morave /A boli vymedzené 4 bioky bilanénych

zasob volnych. Na lozisku boli vypocitané len volné zasoby.

Zasoby na vyhradnom loZisku $trkopieskov Vysoka pri Morave Ill. ( ¢ast A ) boli

k 1.1.2021 nasledovné :



l. Bilancné zasoby vofné

Kategéria zasob MnoZstvo zasob

Z-1 9 137 tis.m3

Geologické zasoby celkom : 9 137 tis.m3

1.1.4 Rozdelenie zasob podrfa pripravenosti na dobyvanie

Predkladany plan OPD riesi dobyvanie predmetného vyhradného loziska Strkopies-
kov predov$etkym na ploche odportc¢aného variantu €.3 v zmysle Zavere¢ného stanoviska
¢.2258/05-1.6/gn vydaného Ministerstvom Zivotného prostredia SR podla zakona €.127/
/1994 Z z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich predpisov.

Jedna sa o plochu o vymere 48,91 ha (vodna plocha + TTP).

Zasoby Strkopieskov pripravené na dobyvanie spolu : 4 342 tis.m3

1.2.9 Mechanizacia a elektrifikacia, banska doprava, rozvod vody a zabez-

pecenie prevadzky materialom

Pouzivana mechanizacia :

- Tazobné prace : Drapakovy bager MBKK 200 "Vysoé¢an"”
- Nakladanie : Komatsu WA 470
CAT 980 G

- Manipulaéné prace : UNC 060



Malé opravy si stredisko vykonava vlastnymi prostriedkami v ramci svojich moznos-
ti. Vacésie opravy sa vykonavaju za pomoci pojazdnych dielni spolo¢nosti, resp. na zaklade

zmluvy s autorizovanymi servismi.

Elektrifikacia :

Napojenie vyrobne Vysoka pri Morave je zabezpefena cez 22 kV pripojku a sekun-
darny rozvod 400/230 V, 50 Hz. Samotna vyrobna je rozdelena na dve Casti : tazba a do-

prava suroviny a spracovanie suroviny.

Doprava vytazeného materidlu sa pomocou dopravnych pasov prepravuje do pred-
nej Gasti na vyrobnu linku. Rozvod elektrickej energie na vyrobnej linke je rieSeny kabelo-
vym rozvodom instalovanym na kabelovych rostoch, v zfaboch v pancierovych a plastovych
chrani¢kach po konstrukcii technologického zariadenia. Ovladanie vyrobnej linky je rieené
centralne z velinu umiestneného na prvom podlazi konstrukcie technologického zariadenia.
Kazdy stavebny objekt je napajany samostatnym hiavnym privodnym kabelom z trafostanice
a ukonéeny na hiavnom rozvadzaci objektu. Takto je rieSend medziskladka, triediaren,
drviaren, expedicia a erpacie stanice tachnologickej a kalovej vody. Tazba, tj. plavajuci
bager je taktiez samostatne napajany cez solo transformator. Privodné kable k plavajicemu
bagru a dopravnikom st typu CGTG, CGTU pevne uloZzené na plavajlcich dopravnikoch.

K inStalovanému elektrozariadeniu je vypracovana kompletna technicka dokumentacia.

dokumentacia.

Ochrana proti Grazom elektrickym pridom nezivych Casti je prevedena v zmysle
STN 33 2000 - 4 - 41 samocinnym odpojenim napajania a doplnkovym pospojovanim.
Plavajuce pasy a drapakovy bager je naviac zabezpeceny dopinkovou ochranou prudo-

vym chrani¢om, ktory je umiestneny v samostatnom rozvadzaci na brehu jazera.



1.)

2.)

3.)

Rozdelenie trafostanic technologického zariadenia :

Trafostanica TS 1 s transformatormi 2 x 630 kVA 22/0,4/0,230 kV 50 Hz sluzi pre
napéjanie triediarne, skladkového hospodarstva, drviarne, dielni a administrativnej

budovy.

Trafostanica TS 2 s transformatorom 630 kVA 22/0,4/0,230 kV 50 Hz sluzi pre
napajanie dopravnych pasov po do¢asnej hradzi, pre napajanie plavajucich doprav-
nych pasov od plavajuceho drapakového bagra a pre napojenie plavajlcej Cerpacej

stanice technologickej vody.

Trafostanica TS 3 s transformatorom 630 kKVA 22/0,66/0,4/0,230 kV 50 Hz sluzi pre

samotné napajanie drapakového bagra "Vysocan".

Na rozvadzagoch st umiestnené vystrazné tabulky. Na elektroinstalacii a elektro-

zariadeniach sa vykonavaju pravidelné revizie. Zariadenie obsluhuje osoba poucena, opra-

vy vykonava osoba opravnena na vykonavanie oprav elektrozariadenia v zmysle vyhlasky

UBP &.74/1996 Z.z. a vyhlasky SBU &.51/1978 Zb.

Banska doprava

Dopravna trasa suroviny od bagra na technologicku linku pozostava z plavajce;j,

premostovacej a nabreznej trasy o celkovej dizke cca 2 km.

Vnutrozavodné komunikacie su rieéené ako provizérium s ob&asnou nutnou tpra-

vou. Pri vyjazde na verejni komunikaciu je osadena dopravna znacka "Daj prednost

v jazde".

Vnutrozavodna dopravna rychlost je obmedzena na 5 km za hodinu.



Rozvod vody

Je rieSeny ocelovym potrubnym rozvodom prevadzkovej vody od napojenia na roz-
vody &erpacej stanice, ktora je umiestnena vedla do¢asnej hradze na brehu tazobného
jazera, az po objekt triediarne. Dalej pokracuje technologicky rozvod vody potrubim na

konstrukcii triediarne ku sprcham nad triedi¢mi.

Plynulé zabezped&enie materialu a naradia potrebného na prevadzku je zabezpece-

né z centralneho skladu umiestneného priamo na vyrobnom stredisku Vysoka pri Morave.

Ostatné kapitoly ostavaju v pévodnom zneni.
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