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STANOVISKO

k Cinnosti ,,Vodnd vaiba Strkopieskov Vysokd pri Morave IIl. - cast’ A, zmena & 4%
vypracované na zdklade jej odborného posudenia v sulade s ustanovenim § 16a ods. 3 zdikona
C. 364/2004 Z. z. o voddch a o zmene zdkona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie $tatnej spravy vod
a vybranych zloziek zivotného prostredia kraja, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava 3 v stlade
s ustanovenim § 16a ods. 3 zakona ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach aozmene zakona SNR
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich
predpisov listom & OU-BA-OSZP2-2021/153062-003 zo diia 03.12.2021 (reg. &. VUVH RD
3493/2021 zo dila 19.12.2021) sa obréatil na Vyskumny ustav vodného hospodarstva Bratislava
ako odborné vedecko-vyskumné pracovisko vodného hospodarstva poverené ministrom
Zivotného prostredia Slovenskej republiky vykonom vypracovania odborného stanoviska podla
§ 16a ods. 3 vodného zékona, so ziadost'ou o jeho vypracovanie k &innosti/stavbe ,, Vodnd
raZba Strkopieskov Vysokd pri Morave I11. - Cast’ A, zmena ¢. 4. Ide o posudenie z pohl'adu
poziadaviek ¢lanku 4.7 R4mcovej smernice o vode (RSV). Clanok 4.7 RSV je do slovenskej
legislativy transponovany v § 16 ods. 6 pism. b) vodného zékona.

K Ziadosti o vydanie odborného stanoviska k ¢innosti ,, Vodnd r'azba strkopieskov Vysokd pri
Morave I1I. - East’ A, zmena & 4“ bola priloZena

1. Textova €ast’ povodného Planu otvérky, pripravy a dobyvania (POPD)
z roku 2006 a jeho zmeny €.1 aZ 4, Alas Slovakia s.r.o0. Zlaté piesky 16, 823 76 Bratislava,
RNDr. Ivan Burza, jun 2006;

2. Zékladna banska mapa POPD DP Vysoka pri Morave III. — Cast’ A s vyznadenim ziadanej
Casti (§16a), ktord ale vykazuje stav na lozisku len k 28.8.2019;

. Ziadost' na OU BA ¢.890/Dr.Ba/2021 zo diia 4.10.2021;

4. Zavereéné stanovisko (EIA) &. 2258/05-1.6/gn vydané MZP SR podFa zdkona NR SR &.
127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich predpisov
z roku 2006;

5. Vyjadrenie OU MA podla § 28 zdkona o vodéch zo diia 24.9.2021.

(O8]

Investorom/t’azobnou organizaciou ¢innosti ,, Vodnd tazba Strkopieskov Vysokd pri Morave
III. - ¢asr 4, zmena ¢. 4 je spoloénost’” ALAS Slovakia, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01
Bratislava, ICO: 35 825 286.

Vyskumny tstav vodného hospodérstva Bratislava na zéklade odborného postdenia ¢innosti
»Vodna taiba Strkopieskov Vysokd pri Morave III. - Cast’ A, zmena ¢ 4“ poskytuje
nasledovné stanovisko:

Predmetna ¢innost’ tazby Strkopieskov bude realizovana v dobyvacom priestore (DP) Vysoka
pri Morave III., v ¢asti ,,A“. Predmetom navrhu pokracovania taZzby je tizemie vymedzené
parcelami ,,C* v k.. Vysokd pri Morave, parcelné ¢islo 4999/8-9, 4999/131, 4999/157-164
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a 4999/248-257 (Obrazok &.1). Jedna sa o 21 parciel o celkovej vymere 83 736 m?,
zaokruhlene 8,37 ha.

Nutnost vypracovania ,Planu otvarky, pripravy adobyvania loZiska Strkopieskov
v dobyvacom priestore Vysokd pri Morave III. — ast’ A, Zmena €. 4“ (RNDr. Ivan Burza,
bansky projektant, jal 2021) vyplynula najmd zpostupu banskej Cinnosti na nové
majetkopravne usporiadané plochy v ramci priestoru, ktory odporti¢éa Ministerstvo Zivotného
prostredia SR vo vydanom zavere¢nom stanovisku &. 2258/05-1.6/gn zo dila 21.02.2006 aj
s odportdanymi podmienkami, tykajucimi sa vykondvania banskej Cinnosti. To znamena, Ze
taZobné prace postupuju v stlade so zavermi a variantom ¢. 3 odporufanym v procese
posudzovania vplyvov predmetnej ¢innosti na Zivotné prostredie (EIA).

V 8asti ,,A“ dobyvacieho priestoru vykondva spol. sr.o. ALAS SLOVAKIA taZbu
$trkopieskov na zéklade povolenia Obvodného banského uradu &. 216-881/2018 zo dila
9.4.2018 s pravoplatnostou odo dfia 03.05.2018 a¢. 273-1699/2020 zo diia 20.06.2020
s pravoplatnostou odo diia 22.07. 2020 a schvalenia Planu otvarky, pripravy a dobyvania.

7 hPadiska poZiadaviek sudasnej eurdpskej legislativy, ako aj legislativy SR v oblasti vodného
hospodérstva &innost ,, Vodnd r'azba Strkopieskov Vysokd pri Morave I11. - ast’ A, zmena C.
4“musela byt postdend z pohPadu poZiadaviek €lanku 4.7 rdmcovej smernice 0 vode, a to vo
vztahu k dotknutym Gtvarom povrchovej a podzemnej vody.

Lokalita predmetnej &innosti ,, Vodnd raZba Strkopieskov Vysokd pri Morave I1I. - cast’ A,
zmena & 4 je situovana v Ciastkovom povodi Moravy. Dotyka sa dvoch titvarov podzemnej
vody, ato utvaru podzemnej vody kvartémych sedimentov SK1000100P Medzizrnové
podzemné vody kvartérnych ndplavov Viedenskej panvy attvaru podzemnej vody
predkvartérnych hornin SK2000200P Medzizrnové podzemné vody zépadnej ¢asti Viedenskej
panvy (tabulka ¢. 1, obrazok &. 1).

Tabulka ¢ 1 Utvary podzemnej vody

Giastlové Plocha Stav VU
iastkové ot i . vU
povodie K6d VU Nizov VU (km?) kvantitativny | chemicky
SK1000100P I\/{edzmmov'e podzerpne vody kvartérnych 830,110 dobry 2y
Morava néaplavov Viedenskej panvy
sK2000200p | Medzizmové podzemné vody zépadnej 1484,726 dobry 2y
asti Viedenskej panvy

Vysvetlivka: VU = vodny iitvar

Vyhradné loZisko $trkopieskov Vysokd pri Morave I11. leZ{ v inunda¢nom tzemi medzi hradzou
a hlavnym korytom ttvaru povrchovej vody SKM0002 Morava, ktory tazbou Strkopieskov nie
je priamo dotknuty.



Obrazok & 1: Zaujmové tizemie — dothnuty kvartérny a predkvartérny iitvar podzemnej vody
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Vysvetlivky: modrd — existujiice odkryté vodné plochy (zdro:j ZB GIS), oranzovd Srafa — predchddzajiica etapa posudzovand
stanoviskom VUVH zo dita 18.10.2021, dervend — posudzovand lokalita

Vplyv realizdcie predloZenej cinnosti na zmenu hladiny iitvarov podzemnej vody SK1000100P
Medzizrnové podzemné vody kvartérnych ndplavov Viedenskej panvy a SK2000200P
Medzizrnové podzemné vody zdpadnej casti Viedenskej panvy.

Posudenie &innosti ,, Vodnd fazba Strkopieskov Vysokd pri Morave I11. — Cast’ A, zmena ¢. 4%
sa vzt'ahuje na obdobie podas vykonédvania t'azobnej ¢innosti, ako aj na obdobie po jej ukonceni.

Struény popis &innosti ,,Vodnd t'aZba Strkopieskov Vysokd pri Morave I11. — cast’ A, zmena
C‘{. 4 113

Dobyvaci priestor Vysoké pri Morave III. bol uréeny rozhodnutim Ministerstva stavebnictva
SSR ¢&. 3842/10-Be/Ba v roku 1979 na ploche 1 548 559 m? a v roku 1993 bol rozdeleny na
gast A (s plochou 1048 537 m?) adast B (s plochou 500 052 m?). Dobyvaci priestor sa
nachadza cca 0,5 km juzne od obce Vysoka pri Morave a mé tvar nepravidelného trojuholnika
o ploche 83 736 m?. TaZba sa realizuje po etapach, cca po 3 aZ 5 ha a na jednotlivé etapy sa
vypractivaju zmeny POPD.

Navrhované taZobné prace budi nadvézovat’ na ¢innost’ ,,Vodna tazba Strkopieskov Vysoka
pri Morave III — &ast’ A —zmena &. 3, (schvalentl rozhodnutim Obvodného banského tradu
v Bratislave zo diia 20.7.2020), kde spolo¢nost ALAS Slovakia, s.r.o. uz vykondva t'aZbu
Strkopieskov.



Lokalita uréend na tazbu sa nachadza v aluvidlnych naplavoch rieky Moravy. Nadmorska
vyska tazobného tzemia je v rozpdti 140,1 az 140,3 m n.m. Zasoby na loZisku Strkopieskov
Vysoka pri Morave III. (ast’ A, zmena &. 4) boli k 1.1.2021 nasledovné:

Bilancné zdsoby volné:
Kategoria zasob: Z-1
Geologické zdsoby celkom. 9 137 tis.m?

PredloZeny Plan otvérky, pripravy a dobyvania vyhradného loZiska Strkopieskov v dobyvacom
priestore Vysoka pri Morave III — &ast’ A, zmena 4 (d’alej POPD) riesi dobyvanie predmetného
loZziska Strkopieskov predovSetkym na ploche odpori¢aného variantu & 3 v zmysle
Zévereéného stanoviska &. 2258/05-1.6/gn vydaného Ministerstvom Zivotného prostredia SR
podl'a zdkona &. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie v zneni neskorsich
predpisov. Jedna sa o plochu o vymere 48,91 ha (vodna plocha +TTP) a z&soby Strkopieskov

pripravené na dobyvanie predstavuji spolu: 4 342 tis. m?.

Technolégia Pazby

Na plochach, kde nie je lozisko zatial otvorené, sa v ¢asovom predstihu pred postupom
tazobného frontu realizujd skryvkové price. Samostatne sa snima humusovd vrstva a
samostatne podorni&ie. Nakolko hladina podzemnej vody casto zasahuje do skryvky,
skryvkové price st vykondvané v obdobiach najnizSej hladiny podzemnej vody, pomocou
diesel-hydraulického bagra s podkopovou lyZicou na pasovom podvozku. Skryvkovy materil
je odvaZany na miesto uréenia podfa prislusného rozhodnutia pozemkového tiradu.

Dobyvanie sarealizuje spod hladiny podzemnej vody. Dobyvacou metédou je tazba plavajucim
tazobnym zariadenim - drapdkovym elektrickym bagrom MBKK 200 ,,Vyso€an® s objemom
drapdku 7 m’, so sustavou plévajlcich dopravnych pésov. Ta¥ba bagrom sa vykoniva
vejarovito postupnymi zabermi v uréenom smere a priestore az po styk s podloZim. Dizka
jedného plavajticeho dopravného péasu je 50 m.

Technologicky stanoveny sklon svahov podla podmienok Slovenského vodohospodarskeho
podniku nesmie byt’ popri stranach dobyvacieho priestoru strm3i ako 1:4. V ostatnych Castiach
bude 1:3. Net'aZi sa az po hranicu vymedzenych blokov zasob. Vzdialenost’ od hranice blokov
je 60 az 80 m, v stlade s normou (§frka ochranného pasma pre tazbu bagrom MBKK 200).
Ochranné pasmo zaruluje bezpe&nd stabilitu svahov tazobného jazera a ochranu hranic
dobyvacieho priestoru.

Technolégia dpravy strkopieskov

Vytazeny Strkopiesok je ststavou plavajicich a ndbreZnych pasov dopravovany na
technologick linku vyrobného strediska, ktord sa nach&dza pri ceste 11I. triedy do Vysokej pri
Morave. Na technologickej linke je surovina spracovavana na findlny vyrobok frakeii: 0-1, 0-
4, 4-8, 8-16, 0-32, 0-63 mm resp. operativne podla poziadaviek stavebného trhu.

V priestore pri vrcholoch dobyvacieho priestoru €. 5 a 6 je vybudované odkalisko o vymere 2,6
ha. Obvodové valy odkaliska st vybudované z podorniéného materidlu. Prietokom kalovej
vody plochou odkaliska dochadza k sedimenticii kalov a takto vyCistend voda d’alej volne
pretekd do tazobného jazera.



Pri technolégii upravy $trkopieskov dochadza k odberu vody z existujiiceho jazera. Po pouziti
v pratke - dehydratore sa odpadova voda s obsahom odplavitelnych Sastic pochddzajtcich z
vybagrovanych Strkopieskov odvéadza do odkaliska, kde tieto jemnozrnné piesky, silty (hlina)
a v malej miere aj ily postupne sedimentujt. Castice oddelené v procese triedenia st chemicky
inertné. Su to nerozpustné latky v zmysle prilohy €. 1 vodného zékona, ktoré nemaji
nebezpedné vlastnosti a nepredstavuju riziko znedistenia podzemnej vody. Priesak tychto
nerozpustnych latok do podzemnych vod a §frenie pradom podzemnej vody je moZné vyladit'.
Pri priesaku pdsobi kolmatadnd vrstva vytvorend na dne odkaliska ako bariéra resp. filter.
Vy¢irena voda z odkaliska vol'ne preteka do jazera.

Uvedeny obrat (Cerpanie vdd, vypudtanie vod) nemd Ziadny vplyv na bilanéné faktory
hydrologického cyklu - na strane jednej je podzemnd voda odoberand, na strane druhej je
kolektor spétne dotovany vodou z &istiaceho zariadenia (sedimentaéné nadrZe). Drobné siraty
tohto obratu si len vyparom a naviazanim vody na vyrobené kamenivo. Straty st
kompenzované priesakom podzemnych vd do jazera z okolia.

Z hladiska poZiadaviek &lanku 4.7 RSV bolo potrebné posudit’, ¢i realizcia Cinnosti ,, Vodnd
r'azba Strkopieskov Vysokd pri Morave I11. - ast’ A, zmena ¢ 4“ nebude mat’ vplyv na zmenu
hladiny dotknutych Gtvarov podzemnej vody SK1000100P Medzizrmové podzemné vody
kvartérnych ndplavov Viedenskej panvy aSK2000200P Medzizrmové podzemné vody
zapadnej Casti Viedenskej panvy.

Utvary podzemnej vody SK1000100P a SK2000200P

a) sucasny stav

Predmetné tzemie &innosti ,,Vodnd Pazba Strkopieskov Vysokd pri Morave III. - Cast’ A,
zmena & 4% patri do kvartérneho twtvaru SK1000100P Medzizinové podzemné vody
kvartérnych naplavov Viedenskej panvy a pod nim sa nachadzajuceho predkvartérneho dtvaru
SK2000200P Medzizrnové podzemné vody zépadnej Casti Viedenskej panvy.

Utvar podzemnej vody SK1000100P Medzizrmové podzemné vody kvartérnych néplavov
Viedenskej panvy bol vymedzeny ako ttvar kvartérnych sedimentov s plochou 830,110 km? a
je budovany kvartérnymi Strkopies€itymi fluvidlnymi sedimentmi rie¢nych terds, ktoré st
zastipené striedajucimi sa vrstvami aluvidlnych a terasovych Strkov, pies€itych Strkov a
pieskov s medzizrmovou priepustnostou. Hribka pokryvu kvartéru v predmetnej lokalite je 15
— 40 m. Na zédklade geometrického priemeru koeficientu prieto¢nosti (G(T)=3,52.103 m?.sh)
zarad’ujeme horniny Gtvaru do II. triedy charakterizovanej vysokou prieto€nost'ou. Priepustnost’
vyjadrend priemernou hodnotou (G(k)=3,72.10* m.s™) odpoveda triede III — dost’ silno
priepustné kolektory.

Na zéklade hodnotenia jeho stavu v ramci 3. cyklu planov manaZmentu povodi (Navrhu plénu
manaZmentu spravneho izemia povodia Dunaj (2020)) bol tento Gtvar klasifikovany v dobrom
kvantitativnom stave a v zlom chemickom stave ako désledok zneéistenia amoénnymi 16nmi,
fosforednanmi a sfranmi. Vzhladom k tomu, Ze vramei 1. a2. cyklu Plénu manaZmentu
spravneho tizemia povodia Dunaj (2020) bol ttvar klasifikovany v dobrom chemickom stave,
poukazuje to na zhorenie stavu UPzV. Z hl'adiska rizika nedosiahnutia environmentalnych

! Malik p., Svasta J.,Cerndk R., Lenhardz‘owj E., Bacovd N., Rem$ik 4., Kvantitativne a kvalitativne hodnotenie
dtvarov podzemnej vody, pripravnd stidia, Cast I. — Doplnenie hydrogeologickej charakterizdcie itvarov
podzemnej vody vrdtane titvarov geotermdinej vody, MZP SR, SGUDS, Bratislava, 2013
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cielov do roku 2027 je kvartérny ttvar SK1000100P klasifikovany v riziku nedosiahnutia
dobrého chemického stavu, nakolko ide o Utvar s vysokou zranite'nost'ou podzemnych vod a
s identifikovanym vyznamne trvalo vzostupnym trendom pre ukazovatel fosfore€nany.
7 hladiska kvantitativneho stavu nie je v Gtvare preukézané riziko.

Utvar podzemnej vody SK2000200P Medzizrnové podzemné vody zépadnej &asti Viedenske;
panvy bol vymedzeny ako ttvar predkvartérnych hornin s plochou 1484,726 km? a je budovany
neogénnymi brakickymi az sladkovodnymi pieskami a piesCitymi ilmi s medzizrnovou
priepustnostou. Na zéklade geometrického priemeru koeficientu prietognosti (G(T)=3,75.10*
m?.s1) zaradujeme horniny utvaru do III. triedy charakterizovanej strednou prietodnostou.
Priepustnost vyjadrena priemernou hodnotou (G(k)=2,34.10° m.s) odpovedd triede IV —
mierne priepustné kolektory’.

Na zaklade hodnotenia jeho stavu v ramci 3. cyklu planov manazmentu povodi (N4vrhu planu
manazmentu spravneho Gizemia povodia Dunaj (2020)) bol tento Gtvar klasifikovany v dobrom
kvantitativnom stave a v zlom chemickom stave ako dosledok znelistenia aménnymi i6nmi.
V predkvartérnom  atvare  SK2000200P nie je preukdzané riziko nedosiahnutia
environmentalnych cielov do roku 2027 z hl'adiska chemického a kvantitativneho stavu.

Vzhladom na skuto¢nost’, Ze tazba Strkopieskov v DP Vysoka pri Morave III sa realizuje
vyhradne v kvartérnych kolektoroch, v podlozi ktorych st podla loziskového prieskumu
neogénne ily, ktoré majt zanedbatel'ny stupen zvodnenia (tvoria nepriepustné podlozie), nie je
predpoklad, 7e by predlozend c¢innost’ zasiahla predkvartérmy tutvar podzemnej vody
SK2000200P.

Vysledky hodnotenia rizika a hodnotenia kvantitativneho a chemického stavu tutvarov
podzemnej vody su blizsie popisané v Navrhu planu manazmentu spravneho tizemia povodia

Zaujmové Gzemie sa nachddza v hydrogeologickom rajone ON — 007 Kvartér a neogén juznej
a juhovychodnej Casti Borskej niZiny, v Ciastkovom rajéne MA10. Mocnost’ kvartérnych
sedimentov v rieSenej oblasti dosahuje 15 —40 m.

Z vodohospodarskej bilancie podzemnych vdd za rok 2020 (Vodohospodarska bilancia
mnoZstva podzemnej vody za rok 2020, SHMU, 2021, hitp:/www.shmu.sk/sk/?page=1834)
vyplyva, Ze vyuzitelné mnozstvd podzemnych vod v hydrogeologickom rajéne QN — 007
Kvartér aneogén juznej ajuhovychodnej Casti Borskej niziny v roku 2020 boli stanovené
v mnoZstve 1047,39 1.s!, ztoho odber vroku 2020 predstavoval 76,62 1.s1, o je 7,32 %.
V rajone QN — 007, aj v ¢iastkovom rajone MA 10 bol hodnoteny bilancny stav ako dobry.

RieSend lokalita sa nachadza na tzemi s vysokou zranitel'nost'ou podzemnych vod (obrazok
& 2)



Obrdzok &2 Zdujmové vizemie — zranitelnost podzemnych véd a dokumentacné body
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Vysvetlivky: modrd — existujiice odkryté vodné plochy (zdro:j ZB GIS), oranZovd $rafa — predchddzajiica etapa posudzovand
stanoviskom VUVH zo dia 18.10.2021, dervend — posudzovand lokalita

Sktimané tizemie a navrhovand taZba Strkopieskov v DP Vysoké pri Morave III (rozSirenie
existujiiceho $trkoviska — odkrytej vodnej plochy), sa nachadza v blizkosti toku Moravy
(v mieste jej prirodne meandrujiceho toku a starych mftvych ramien). Zaujmové uzemie sa
nachadza v inundaénom, pravidelne zaplavovanom uzemi Moravy. Hladina podzemnych vod
je aj mimo povodiovych stavov vel'mi vysoko. Uroveti terénu sa podl’a zakladnej banskej mapy
pohybuje od 140,3 m n.m. na severe dobyvacieho priestoru po 140,1 m n.m. na juhu
dobyvacieho priestoru, a hladina v jazere merand 08/2013 bola na trovni 139,04 m n. m.,

08/2016 bola na tirovni 138,42 m n. m., 08/2019 bola na urovni 138,17 m n. m., tj. hlbka
hladiny v suchsich obdobiach bola v rokoch 2013-2019 priemerne 1,7 m pod terénom.
Generalny smer prudenia podzemnych vod je SV —JZ smeru, smerom k Morave. Voda Moravy
je v hydraulickej spojitosti s prilahlymi kolektormi, preto v uzsej pririecnej zéne mdze byt
tento smer modifikovany v zavislosti od aktudlnych vodnych stavov na Morave. Pri vysokych
vodnych stavoch voda z toku infiltruje do Gzemia, ¢im sa meni prudenie podzemnych vod na
SSV — JJZ, pri nizkych vodnych stavoch nastdva drénovanie podzemnych vod so zmenou
pradenia podzemnych vod v uzsej pririe¢nej zéne v smere SVV —JZZ. (Zdroj: 1. Burza: Vodna
tazba Strkopieskov Vysokd pri Morave 111, Hydrogeologicky posudok. ENVING, august 2021).

V SirSom okolf predmetnej lokality (monitorovacie objekty SHMU &. 37 a &. 2094 Vysokd pri
Morave) sa pohybovala dlhodobd priemern4 hladina podzemnych vod na trovni od 138,84 do
139,42 m n.m. t.j. 1,75 -2,77 m p.t. a dlhodoba maximéalna hladina na Grovni 140,56 az 141,43
m n.m. tj. 0,03 az 0,76 m p.t. Dlhodoby rozkyv hladin podzemnej vody v monitorovacich
objektoch je 2,68 — 2,96 m (Tabulka €. 2).



Tabulka & 2 Hlbka hladiny podzemnej vody v monitorovacich objektoch SHMU v obdobi 1958
-~ 2020

Nadm. | Pozor. Hladiny pozorované do roku 2018 Hladiny pozorované v hydrolog. roku
vyska od (mn m.)/(mp.t) 2019 (mn. m.)/(m p. t.)
Kat. ¢. Lokalita odmer.
bodu H Huay | Détum | Huin | Datum | Hpsem | Huax |Datum| Hupn | Datum | Hygen
(mn.m.)

. 141,43 138,56 139,43| 139,51 138,47 138,96

37 | Vysoka pri Morave 143,07} 1958 1965 2018 6. 6. 12. 12.
0,76 3,63 2,76 2,68 3,72 3,23
. 140,56 137,88 138,87] 139,37 138,04 138,57

20941 Vysoka pri Morave 14141 2002 2006 2003 2.6. 20. 12,
0,03 2,71 1,72 1,22 2,55 2,02

V okoli sa nachadzaju d’al$ie loZiskd nevyhradenych nerastov, niektoré aj tazené, ktoré
vzhPadom na vysoki zranitelnost’ tzemia mozu spolu s rieSenou lokalitou kumulativne prispiet’
k zvySeniu rizika zneCistenia podzemnych vod v kvartérnom dtvare SK1000100P.
Monitoringom bola preukazana zhorend kvalita podzemnych vod(v monitorovacom objekte
SHMU &. 2094) v oblasti Vysoka pri Morave — v obdobi 2010 — 2019 bolo zistené prekrodenie
prahovych (podla NV SR &. 282/2010 Z. z.) alebo limitnych hodndt (pre pitni vodu podla
vyhlagky &. 247/2017 Z.z.) pre ukazovatele: mangan (Mn), celkové Zelezo (Feceix), sirany (SO4>
), chloridy (CI°), phenmedipham. Realizovana chemicka analyza vody zo $trkoviska na lokalite
vSak dokumentovala nesplnenie limitu len pre parametre celkovy organicky uhlik (TOC)
a hlinik, ktoré maju prirodny a geogénny pdvod. (Zdroj: 1. Burza: Vodna taZba Strkopieskov
Vysoka pri Morave 11, Hydrogeologicky posudok. ENVING, 2021). Parameter fosfore¢nany,
spdsobujtci zly chemicky stav v utvare SK1000100P nebol analyzovany.

b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody po realizdcii Cinnosti

Vplyv vzniku vodnej plochy mé dopad na hladiny podzemnych véd v okolf vodného telesa. Na
zéklade uZ realizovanych modelovych situdcii sa predpokladad dosah vplyvu zniZenych hladin
podzemnych v6d od severnej hrany jazera aZ do oblasti Statnej cesty I11/00239 do Vysokej pri
Morave. Lokalne zvySenie hladin podzemnych vod je mozné predpokladat’ v oblasti juzne od
jazera az po najbliz§l vacsi meander na lokalite Pri jame. RozSirenim jazera d’alSou tazbou
neddjde k podstatnej zmene sticasnej situacie, len sa postupne rozsiri sirkovy parameter izemia
zmien hladin podzemnych vod, ktory m4 tvar elipsy?.

L pocas CaZobnej Cinnosti

Podas realizécie tazby Strkopieskov z vyhradného loZiska Vysoké pri Morave 1IL., Cast’ A —
zmena &.4, v ramei ktorej bude prebiehat’ tazba Strkopieskov pod hladinou podzemnej vody,
ktor4 sa nachadzala v rokoch 2013 — 2019 len v suchsich obdobiach v hibke priemerne 1,7 m
p. t.3. Aviak obyé&ajne hladina podzemnej vody je aj mimo povodiiovych stavov vel'mi vysoko,
%o dokumentujd aj udaje z monitorovacich objektov SHMU. Ked'#e hladina podzemnej vody
koreSponduje s hladinou vodného toku Moravy (podzemné vody st napdjané najmé brehovou
infiltraciou z rieky Moravy) a predmetom Einnosti nie je odber vody, ale tazba materidlov

2 Vodn4 tazba Strkopieskov Vysokda pri Morave III a ndhradna obnova aluvidlnych lik, Zavere&né stanovisko €.
2258/05 -1.6/gn vydané MZP SR podPa zdkona NR SR &. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie v zneni neskorsich predpisov, 21.1.2006

3 Burza, 1., 2020, Vodna taZba $trkopieskov Vysoké pri Morave 111, Zamer podl'a zdkona €. 24/2006 Z.z.,
Enving s.r.o0., Alas Slovakia,
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v dotknutom tizemi (celkové vymera loZiska/parciel KNC: 4999/8-9, 4999/131, 4999/157-164
a 4999/248-257 je 83 736 m?tj. 0,084 km?, éo predstavuje cca 0,01% z celkovej plochy
830,110 km? tazbou dotknutého utvaru podzemmnej vody SK1000100P) moZno odakévat’ len
lokdlne zmeny v reZime a irovni hladiny podzemnej vody, a Ze vplyv &innosti ,, Vodnd t'aZba
Strkopieskov Vysokd pri Morave III. - &ast’ A, zmena & 4, na zmenu hladiny dotknutého
utvaru podzemnej vody SK1000100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov
Viedenskej panvy ako celku nebude vyznamny, resp. sa vobec neprejavi.

1L po ukonceni faZobnej Cinnosti

Po ukondeni tazby na celkovej vymere loZiska (parcely KN C 4999/8-9, 4999/131, 4999/157-
164 a4999/248-257) vznikne d’al§ia vodna plocha tvorend odkrytymi podzemnymi vodami
s rozlohou 83 736 m? tj. 0,084 km?. Vplyv &nnosti ,, Vodnd tazba Strkopieskov Vysokd pri
Morave III. “ na rezim a hladinu podzemnej vody bol modelovany programom MODFLOW
(Dobransky et al. 2021 Numericky model pridenia podzemnej vody v okoli vodnej t'azby
Strkopieskov Vysoka pri Morave, NuSi s.r.0.) v ramei predoslej zmeny PDOP (zmena &. 3).
Maximaélny rozdiel hladin podzemnych v6d medzi stavom po rozsireni tazby §trkoviska oproti
stéasnému stavu v mieste najvacsieho poklesu dosiahol -15 cm (SV Cast’ Strkoviska). Naopak,
v zdpadnej Casti je o8akavané zvysenie hladiny podzemnej vody o cca 10 cm (obrazok €. 3).
Modelovanie preukdzalo, Ze realizdcia ¢innosti nebude mat’ negatfvny vplyv na vodny rezim
predmetnej lokality a podobné moZno ocakavat aj pri posudzovanej etape vodnej t'aZby
Strkopieskov. Predpokladdme, Ze aj v rdmci navrhovanej zmeny 4 vzhladom na rovnaku
Cinnost’ a plochu neddjde k podobnej zmene hladiny podzemnej vody v oblasti a ¢innost’
nebude mat’ negativny vplyv na rezim podzemnych vod.



Obrdzok & 3: Zmeny hladiny podzmenej vody vplvyom tazby Strkopieskov a rozSirenia jazera ((..-. pokles hladiny, ,.+"
owisenie hladiny) (Zdroj: Dobrdnsky et al. 2021).
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c) posiidenie predpokladaného kumulativneho dopadu siicasnych a novovzniknutych
zmien hladiny podzemnej vody v iitvare podzemnej vody SKI1000100P Medzizrnové
podzemné vody kvartérnych ndplavov Viedenskej panvy

V predmetnej lokalite a jej irSej oblasti sa v si¢asnosti nachadzaju aj d’alSie odkryté plochy
podzemnej vody, resp. trkoviska. V katastri obce Vysokd pri Morave, ktorého rozloha je 33,62
km? (zdroj: https:/kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/statistiky/report-pocet) v siasnosti existuje
0,94 km? odkrytych vodnych ploch (vritane plochy posudzovanej v predchadzajicom
stanovisku VUVH zo dita 18.10.2021), éo predstavuje 2,8% z celého katastralneho uzemia obce
Vysoka pri Morave. Realizaciou predmetnej ¢innosti sa navysi podiel odkrytych vodnych pldch
00,3% na 1,024 km?. ZvySovanie podielu odkrytych podzemnych pléch zvySuje riziko ich
znedistenia. Vzhl'adom k tomu, Ze posudzované tizemie nie je pol'nohospodérsky vyuZivané,
nepredpokladame vyznamnejsie ovplyvnenie kvality podzemnej vody.

V ramci hydrogeologického Eiastkového rajonu MA10, ktorého rozloha predstavuje 211,46
km? (Obrézok &. 4) sa nachadza 1,038 km? takychto odkrytych vodnych pléch tvorenych
podzemnymi vodami. Predstavuje ich jednak vodna plocha vytvorena fazbou Strkopieskov na
posudzovanej lokalite, ale aj starSie Strkoviskd (nazyvané Velké Axi a Malé Axi) situované
priblizne 1,2 km vychodne od obce Vysoka pri Morave ako aj jazero zvané Pieskovia situované
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juzne od obce Plavecky Stvrtok a dal§ie mensie StrkoviskA v okoli. Vo vztahu
k hydrogeologickému &astkovému rajonu MA10, ktorého rozloha predstavuje 211,46 km?,
tieto existujtice odkryté podzemné vody predstavuja 0,49% jeho celkovej plochy (plochy boli
vypoditané z vrstvy referencnych tdajov ZB GIS). Realizéciou ,, Vodnej ©’aZby Strkopieskov
Vysokd pri Morave III. — cast’ A, zmena ¢ 4% sa plocha odkrytych podzemnych vod
v ¢iastkovom rajéne MAI10 zvissi 00,084 km® na 1,121 km? Tymto dojde k zvé&Seniu
vodnych pléch tvorenych odkrytymi podzemnymi vodami v danom ¢iastkovom rajone o 0,04%
na celkovych 0,53% plochy Ciastkového rajonu MA10. Takymto d’alSim zvicSenim plochy
odkrytej hladiny podzemnej vody sa kumulativne zvy$i zranitelnost' podzemnych vdd
v lokalite/oblasti.

Obrdzok & 4 Hydrogeologicky ciastkovy rajon MAI10
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Vo vztahu kploche kvartérneho tutvaru SK1000100P Medzizrnové podzemné vody
kvartérnych néplavov Viedenskej panvy s celkovou rozlohou 830,11 km?, ,, Vodnd faZba
Strkopieskov Vysokd pri Morave III. — ¢ast’ A, zmena & 4 predstavuje narast vodnych ploch
tvorenych odkrytymi podzemnymi vodami o 0,04%. Spolu s ostatnymi zndmymi odkrytymi
vodnymi plochami tvorenymi podzemnymi vodami predstavuje 0,35% z celkovej plochy
kvartérneho utvaru SK1000100P. VzhPadom k uvedenému vytvorenie novej vodnej plochy
odkrytim podzemnych v6d predmetnou Einnostou predstavuje spolu suZ existujucimi
odkrytymi podzemnymi vodami prijatelné kumulativne riziko (menej ako 1% plochy) vo
vzt'ahu k zmene hladiny a rezimu podzemnej vody v ramei Utvaru.

Vzhladom na charakter ¢innosti ,, Vodnd t'aZba Strkopieskov Vysokd pri Morave I11. - ¢ast’ A,
zmena & 4. (fazba $trkopieskov), po ukondeni ktorej zostane odkrytd hladina podzemne;
vody/vodna plocha, sa jej vplyv na zmenu hladiny dotknutého utvaru podzemnej vody
SK1000100P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych néplavov Viedenskej panvy ako celku
nepredpokladi.
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Upozoriiujeme vSak, Ze aj minimalny narastajuci percentuédlny podiel odkrytych podzemnych
vdd zvySuje potenciadlne riziko znedistenia podzemnych vod. Aj vzhladom na vysokt
zranitel'nost” tzemia moze rieSend lokalita kumulativne prispiet’ k zvySeniu rizika zne€istenia
podzemnych vod v kvartérnom ttvare SK1000100P.

Yodarenské zdroje v hodnotenej oblasti

Uzemie nepatri do chraneného vodohospodarskeho tzemia, anenachadzaji sa tu ani
vodarenské zdroje a nezasahuju tu ochranné pasma vodarenskych zdrojov.

Chranené uzemia

V blizkom okoli aj priamo v dotknutom tzemia st vyhlasené chranené Gizemia prirody
a krajiny (obrazok €. 5):
1/ na narodnej Grovni — osobitne chranené ¢asti prirody SR podla zdkona €. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny
e Velkoplosné chranené uzemie - CHKO Zahorie,
e Maloplo$né chranené tizemie - NPR Dolny les,
2/ na eurdpskej urovni — eurdpska ststava chranenych uzemi NATURA 2000
e Chrénené vtacie uzemie - SKCHVU Zahorské Pomoravie,
e Uzemie eur6pskeho vyznamu - SKUEV Devinske jazero,
3/ na medzinarodnej Grovni Ramsarska lokalita (RAMSAR)
e Niva Moravy / Moravské luhy (Alavium Moravy).

V dotknutom tGzemi je dominantny biotop eurépskeho vyznamu Lk8 Aluvidlne luky zvéizu
Cnidion venosi (patri do Prilohy I Smernice o biotopoch — 6440), ktory pokryva 88 % plochy.

Obrdzok &.5 Chrdnené iizemia v zdujmovom iizemi (zdroj: SOP SR)
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Vysvetlivky: modrd — existujiice odkryté vodné plochy (zdroij ZB GIS), oranzovd Srafa — predchddzajiica etapa posudzovand
stanoviskom VUVH zo dita 18.10.2021, Servend — posudzovand lokalita

Néavrh roz8irenia t'azby je navrhnuty tak, aby sa nezasiahlo do NPR Dolny les, vratane jej
stometrového ochranného pasma. Zapadna hranica vodnej fazby vyplynula s rokovani so SOP
SR, S CHKO Zahorie. Hranica kore$ponduje s ndvrhom prirodnej rezervacie Devinske jazero
(nie je zobrazené v mape na obrazku &. 5).

Suchozemské ekosystémy zavislé na podzemnej vode

V dotknutych ttvaroch podzemnej vody SKI1000100P Medzizinové podzemné vody
kvartérnych néplavov Viedenskej panvy a SK2000200P Medzizrové podzemné vody
zdpadnej Casti Viedenskej panvy, ktoré boli klasifikované v dobrom kvantitativnom stave,
lokality suchozemskych ekosystémov z&vislych na podzemnych vodach neboli identifikované.
Podrobné informécie k problematike st v sprave (Gubkova Mihalikov4 et al. 2020)*.

Zaver:

Na zéklade odborného postdenia &innosti ,, Vodnd aZba Strkopieskov Vysokd pri Morave I11.
- Cast’ A, zmena & 4 situovanej v Siastkovom povodi Moravy, na pozemkoch p. &. KNC:
4999/8-9, 4999/131, 4999/157-164 a 4999/248-257, v k.4. Vysoka pri Morave, okres Malacky,
obec Vysoké pri Morave, vplyv realizacie predmetnej ¢innosti na zmenu hladiny podzemnej
vody v dotknutych Utvaroch podzemnej vody SK1000100P Medzizrnové podzemné vody
kvartérnych néaplavov Viedenskej panvy a SK2000200P Medzizinové podzemné vody
zapadnej Casti Viedenskej panvy ako celku sa nepredpoklada.

Upozortiujeme vSak, Ze vzhl'adom na dokumentovany zly chemicky stav utvaru SK1000100P
a vysoku zranitenost’ izemia, zvySovanie ploch odkrytych podzemnych vdd v désledku fazby
Strkopieskov mdze prispiet’ k zvySeniu rizika znelistenia podzemnych vod v kvartérnom dtvare
SK1000100P a zlému chemickému stavu Utvaru. Preto je potrebné venovat’ zvySenu pozornost’
predchadzaniu rizika zneéistovania pri &innosti ,, Vodnd faZba Strkopieskov Vysokd pri
Morave III. - cast’ A, zmena & 4 a dodrZiavat’ opatrenia stanovené v ramei stanoviska &.
2258/05-1.6/gn zo dita 21.1.2006 vydané MZP SR podla zékona NR SR &. 127/1994 Z.z.
o posudzovan{ vplyvov na Zivotné prostredie v znen{ neskorsich predpisov.

Na zaklade vy$Sie uvedenych zaverov konStatujeme, Ze &innost’,, Vodnd faZba Strkopieskov
Vysokd pri Morave II1. - Cast’ A, zmena & 4 podPa éldnku 4.7 RSV nie je potrebné posudit’.
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* Gubkovd Mihalikova, M., L. Moindr, K. MoZiesikovd, P. Malik, M. Belan, E. Kullman, A. Patschovd, M. Bubenikovd, M.
Kurejovd Stojkovd, 2020. Hodnotenie suchozemskych ekosystémov zdvislych od podzemnej vody (Hodnotenie ekosystémoy
zdvislych na podzemnych voddch z pohladu kvantity podzemnych véd). Zivereénd sprava k hodnoteniu kvantitativneho stavu
utvarov podzemnej vody pre Il cyklus vodnych plinov SR. Bratislava: Slovensky hydrometeorologicky dstav, Banskd
Bystrica: Stétna ochrana prirody.

13






