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LEGENDA EXISTUJUCICH PLOCH A PRVKOV:

ZAUJMOVE UZEMIE

=== EXISTUJ(CA SPEVNENA PLOCHA VEREINEJ KOMUNIKACIE (VOZOVKY) - ASFALTOVA PLOCHA
DOTKNUTA PLOCHA CELKOM 1600 M2

| | EXISTUJOCE VJAZDY - VSTUPY DO DVOROV RD (MOSTIKY)- BETONOVE PLATNE

LTI exisTusGcE vIAZDY - VSTUPY DO DVOROV RD (MOSTIKY)- BETONOVE PLATNE - ODSTRANIT

PL

0CHA CELKOM 33 M2

| | EXISTUGCE SPEVNENE KOMUNIKACIE - STRKODRVA/ ASFALTOVY RECYKLAT

PL

2

OCHA CELKOM 170 M2

| | poroK
prmimpmtemgmee £ ISTUJ(ICE PRIRODNE RIGOLY
If = - I EXISTUJUCI ZAPUSTENY CESTNY ZLAB - NiZKY

B W= 7AUIMOVE UZEMIE

NP> VJAZDY - VSTUP DO DVOROV RD (MOSTIKY)

S

VYSKOVY SYSTEM:
SURADNICOVY SYSTEM: S
DOLEZITE UPOZORNENIE:

(P ELEKTRICKEHO VZDUSNEHO VEDENIA

BPV

-JTSK

EXISTUJUCE ZELENE TRAVNATE PLOCHY V DOTKNUTOM UZEMI

PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC MUSIA BEZPODMIENECNE BYT VYTYCENE. VSETKY JESTVUJGCE VEDENIA V PRIESTORE STAVENISKA!
VYSKOVY SYSTEM ABSOLUTNY, SURADNICOVY SYSTEM MIESTNY

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
tislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40
prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé ddsledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel - ZniZenie rizika povodni a negativnych dosledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL A KRESLIL:

JAROSLAV BURDA - autorizovany architekt 1871*AA

ING. DANIELA BODO

M
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ARCH-STRUCTURE

MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANOQVCE karaste. ozemie: RADVANOVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PARCELNE Cisto. 5283, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 HodZova 54, 949 01 Nitra
tel: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: rox PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L TN .
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT:  840x420 | |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: 1:500 '\ )
PREDMET VYKRESU: SIRSIE VZTAHY, VIKRES €. R !
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BILANCIE PLOCH A PRVKOV V DOTKNUTOM UZEMi:

| | REKONSTRUKCIA POJAZDNE) KOMUNIKACIE - BETGNOVE ZATRAVNOVACIE DLAZDICE HR. 80mm, LEMOVANE CESTNYM OBRUBNIKOM
PLOCHA CELKOM 210 M2 DLZKA OBRUBNiKA 130 M

U« U | ZELENE PLOCHY S NUTNOU REKULTIVACIOU
PLOCHA CELKOM 475 M2

LINIOVY PRVOK - ZLAB PRE ZACHYTAVANIE POVRCHOVEJ DAZDOVE) VODY
BETONOVY DIELEC - PRIEKOPOVY ZLAB V SVETLE) SiRKE NW 400
DLZKA CELKOM 125 M

LINIOVY PRVOK - ZLAB PRE ZACHYTAVANIE POVRCHOVEJ DAZDOVE) VODY
BETONOVY DIELEC - PRIEKOPOVY ZLAB V SVETLEJ SiRKE NW 400 S KRYCiM ROSTOM
DIZKA CELKOM 88 M

[ | LINIOVY PRVOK OSADENY V TELESE CESTNE) KOMUNIKACIE - HLBOKY ZLAB PRE ZACHYTAVANIE POVRCHOVEJ DAZDOVEJ VODY
CESTNY LINIOVY ZLAB - SO SIRKOU 420MM, STAVEBNOU HLBKOU 900 MM PREKRYTIE LIATINOVYM ROSTOM

DLZKA CELKOM 15,8 M

l | l l J LINIOVY PRVOK OSADENY V TELESE CESTNEJ KOMUNIKACIE - ZLAB PRE ZACHYTAVANIE POVRCHOVE) DAZDOVEJ VODY
CESTNY ZLAB - SO SiRKOU 400MM, HLBKOU 400 MM PREKRYTiM LIATINOVYM ROSTOM
DLZKA CELKOM 13 M

GRAVITACNA DAZDOVA KANALIZACIA PRE RIADENY ODTOK DAZDOVEJ VODY V KANALIZACNOM POTRUBI DN 300
DLZKA CELKOM 130 M

RS 1 REVIZNA KANALIZACNA SACHTA S CESTNYM POKLOPOM, NAPOJENIE DN 300
RS 2 REVIZNA KANALIZACNA SACHTA SO SPATNOU KLAPKOU A CESTNYM POKLOPOM, NAPOJENIE DN 300

¢s1-3 () EISTIACA KANALIZAENA SACHTA DAZGOVE) KANALIZACIE S POKLOPOM, NAPOJENIE DN 300

KALOVA NADRZ - SEDIMENTACNA NADRZ S POKLOPOM, CELKOVY OBJEMO NADRZE 4m3

I * AKUMULACNA NADRZ PRE POVRCHOVE VODY, S BEZPECNOSTNYM PREPADOM DO VSAKOVECIEHO SYSTEMU
B * SYSTEMOVE RIESENIE ZO VSAKOVACICH DIELCOV S 1ZOLACNYM OBALOM A INTEGROVANOU SACHTOU

VSAKOVACi SYSTEM S NAPOJENIM NA BEZPECNOSTNY PREPAD AKUM. NADRZE

. D VENTILOVA SACHTA S VENTILMI ZAVLAH A POTRUBIM
SACHTICA 59x83x40cm

PLOCHA PRE VYUZITIE ZACHYTAVANE) VODY - ZELENA STENA S VYSADBOU -"VERTIKALNA ZAHRADA" ZA PODIOM
DLZKA STENY CELKOM 10 M

PLOCHA PRE VYUZITIE ZACHYTAVANEJ VODY - VYSADBA "VSAKOVACE) DAZDOVEJ ZAHRADY "

503/30 PLOCHA CELKOM 60 M2
PREPLATOVANIE SiRKY 500MM - OBOJSTRANNE - V DLZKE CESTNYCH ZLABOV, V MIESTE VJAZDOV
PLOCHA CELKOM 50 M2
r A OZNACENIE USEKU STANICENIA
503/32
‘ VJAZDY - VSTUP DO DVOROV RD (MOSTIKY)
@ STCP ELEKTRICKEHO VZDUSNEHO VEDENIA
VYSKOVY SYSTEM: BPV
r SURADNICOVY SYSTEM: ~ S-JTSK S
503/2 DOLEZITE UPOZORNENIE:
r PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC MUSIA BEZPODMIENECNE BYT VYTYCENE. VSETKY JESTVUJGCE VEDENIA V PRIESTORE STAVENISKA!
503/31 VYKOVY SYSTEM ABSOLOTNY, SURADNICOVY SYSTEM MIESTNY
OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
tislo vjzvy: OPKZP-P02-5C211-2018-40
prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel - ZniZenie rizika povodni a negativnych dosledkov zmeny klimy
ZODPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:
JAROSLAV BURDA - autorizovany architekt 1871*AA| ING. DANIELA BODO o
r %)
503/33 : : ' ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: MIESTO vvfuvsv: RADVANOVYCE kataste. ozeme: RADVANOVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PARCELN Cisto. 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 Hodova 54, 949 01 Nitra
tel: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: rox PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L TN .
Konopiska - . / \\
g STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT:  840x420 [ \
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VYSKOVY SYSTEM:

BPV

SURADNICOVY SYSTEM:  S-JTSK
DOLEZITE UPOZORNENIE:

PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC MUSIA BEZPODMIENECNE BYT VYTYCENE. VSETKY JESTVUJUCE VEDENIA V PRIESTORE STAVENISKA!
VYSKOVY SYSTEM ABSOLOTNY, SURADNICOVY SYSTEM MIESTNY

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

tislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40

prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé ddosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel - ZniZenie rizika povodni a negativnych ddsledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL A KRESLIL:

JAROSLAV BURDA - autorizovany architekt 1871*AA
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ARCH-STRUCTURE

MIESTO VYSTAVBY: migsto vistavey: RADVANOQVCE ataste. dzeme: RADVANOVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PARCELNE Tisto: 528/3,4,11; 736/2, 740/1, 743/3 HodZova 54, 949 01 Nitra
tel.. +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: £ PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
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SURADNICOVY SYSTEM:  S-JTSK
DOLEZITE UPOZORNENIE:

VYSKOVY SYSTEM: BPV S

PRED ZAHAJENiM ZEMNYCH PRAC MUSIA BEZPODMIENECNE BYT VYTYCENE. VSETKY JESTVUJUCE VEDENIA V PRIESTORE STAVENISKA!
VYSKOVY SYSTEM ABSOLUTNY, SURADNICOVY SYSTEM MIESTNY

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
tislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40
prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé ddsledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:

JAROSLAV BURDA - autorizovany architekt 1871*AA| ING. DANIELA BODO

Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych ddsledkov zmeny klimy
o

ARCH-STRUCTURE

MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANOVCE karaste. ozemie: RADVANOQVCE
PARCELNE TisLo.. 528/3,4,11; 736/2, 740/1,743/3

ARCHITEKTONICKY ATELIER
HodZova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055

INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD ToPLOV

STAVBA: L c . ESADn
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANE | "M APO0E: PARE/SADA:
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE T o
STUPEN PROJEKTU: | PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: 750297 | |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: 1200 | /'
PREDMET VKRESU: N . VikRes €. " / )
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EXISTUJOCI POVRCH: ASFALTOVY POVRCH TRAVNATY POVRCH TRAVNATY POVRCH VIAZD TRAVNATY POVRCH N(HOQ VIAZD \

KANALIZACNE POTRUBIE DN 300
MIEST. KOM. - ASFALTOVY POVRCH

TRAVNATY POVRCH - SVAH

KANALIZACNE POTRUBIE DN 300
MIEST. KOM. - ASFALTOVY POVRCH

NAVRHOVANE RIESENIE: KANALIZACNE POTRUBIE DN 300 KANALIZACNE POTRUBIE DN 300
SUSEDIACI POVRCH, OBJEKT VPRAVO MIEST. KOM. -

SUSEDIACI POVRCH, OBJEKT VLAVO ASFALTOVY POVRCH

MIEST. KOM. - ASFALTOVY POVRCH

TRAVNATY POVRCH - SVAH
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46/5

preplatovanie
asfaltovy povrch

46/4

dazdovi kanalizdghd-
potrubie DN 300:-:

Cistiaca Sachta

&trkodrva
spevnend- cestd

Strkodrva
spevnend [cesta

e Bt D N

X
264,35
palovégettiéng dlazbé

asfattavand cesty A % gég % ZBZ,<20 %
266,66 264,85 26359
740/1 v X !
PARCELA CisLO: 401 | 5283 | 528/4
EXISTUJUCI POVRCH: TRAVNATY POVRCH | VIAZD | TRAVNATY POVRCH VIAZD | TRAVNATY POVRCH /CHOD TRAVNATY POVRCH | VJAZD/VCHOD - BETONOVY POVRCH

NAVRHOVANE RIESENIE:

BETONOVY ZLAB, TVAR U, VNUTORNY ROZMER 3400/v425mm

KANALIZACNE POTRUBIE DN 300 KANALIZACNE POTRUBIE DN 300

SUSEDIACI POVRCH, OBJEKT VPRAVO

MIEST. KOM. - ASFALTOVY POVRCH

MIEST. KOM. - ASFALTOVY POVRCH

MIEST. KOM. - BETONOVY POVRCH/STRKODRVA

SUSEDIACI POVRCH, OBJEKT VLAVO

TRAVNATY POVRCH - SVAH

TRAVNATY POVRCH - SVAH

o~ (-8.8%)

0SOVE ZALOMENIE

1=1028m ¥

~(-8,8%)

G

PROJEKTOVANA 0S 5 L=102,8m . =
p d 81° DOLAVA x
ZBERNEHO RIGOLU ~ 0SOVE ZALOMENIE
SP"‘A’D(/O) 72727,5 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2]2; 7777777777777777777 7777777777777777777777}72} 7777777777777777777777777777777 3 iDPIiRAVA 7777777777 272,57777 B
VYSKY m.n.m.
SPADOVE POMERY s ms | OSOVEZALOMENIE
3” DOPRAVA
o ms s |
o ms e
o ms s |
KOTA EXISTUJUCEHO TERENU: = o
HORNA HRANA ZLABU/POTRUBIA: = i
DNO ZLABU/POTRUBIA: 2 N
ZROVNAVACIA ROVINA: = —
269'5m.n.m¢ 72617,5 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2;]; 7777777777777777777 77777777777777777777777;6{5 7777777777777777777777777777777777777777777777 2617,57777 O
(=) (] L o wn ~N N5§ [--] wn N~
x S > ) > > k= ] 3| 9|
STANICENIE [m] 2 ~ « < ] REs & g
L 2
N >

530/18

3trkodrva
spevnend cesta
/)
N/
\ N V4
VYSKOVY SYSTEM: BPV

SURADNICOVY SYSTEM:  S-JTSK
DOLEZITE UPOZORNENIE:

PRED ZAHAJENiM ZEMNYCH PRAC MUSIA BEZPODMIENECNE BYT VYTYCENE. VSETKY JESTVUJUCE VEDENIA V PRIESTORE STAVENISKA!

VYSKOVY SYSTEM ABSOLUTNY, SURADNICOVY SYSTEM MIESTNY

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40

prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé ddsledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodfiami

Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:
JAROSLAV BURDA - autorizovany architekt 1871*AA| ING. DANIELA BODO G
- ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: migsto vistavey: RADVANQVCE xaraste. Gzemie: RADVANOVCE ARCH|TEKTON|CKY ATEUER
PARCELNE Cisto.: 528/3,4,11; 736/2, 740/1, 743/3 HodZova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE e
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: 840x420 ,’
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: 1:200 !
PREDMET VYKRESU: . i VYKRES C. N
POZDLZNY PROFIL USEKU E-F a F-G 6 N
T.o - 11/2019




VZOROVY REZ OSADENIA PRIEKOPOVEHO ZiABU

- BEZ KRYCEJ) MREZE

UPRAVENY

JESTVUJUCA KOMUNIKACIA

,

ZELENY PAS

.
=

EXIST. KOMUNIKACIE

NIE JE PREDMETOM RIESENIA PROJEKTU

HRANICA

5

TELESO EXISTUJ. KOMUNIKACIE

J

|
|
|
J TELENY LPRIEKOPUVU TELENY ‘
PAS iiAB PAS
V| |NNW400V| |>
g J%
E EE
S50 40 350 5
Y | 7
40,000 |
o~ 2k | I T
. 3 |
ls s
( !-0 430 —ﬂ
B ; 7/ |
400 1!VG 400 2 NezimRIng
= HIBKA
1 7

LEGENDA MATERIALOV:
| | POVODNY TEREN

[ ‘ TELESO JESTVUJOCE) KOMUNIKACIE

ZHUTNENY STRKOVY
PODSYP KAMENIVO, fr 16-32

BETON PROSTY

NASYPOVA ZEMINA

LEGENDA PRVKOV A SKLADIEB:

PRIEKOPOVY Z(AB

piekopovy Zl'ab - svetld Sirka 400mm
betonové lozko hr. 300mm
thutneny exist. terén

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40
prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL A KRESLIL:

JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
, ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANOVCE kataste. dzeme: RADVANOVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PaRCELNE Cisto 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 Hodzova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L N R
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ! |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: M1:20 ! f
PREONETVIIRESU: | yZOROVY REZ OSADENIA LiNIOVES | "'\#5¢: ' K
PRIEKOPY 7 S //

~o_ - 11/2019




TELESO EXISTUJ. KOMUNIKACIE

!

400

0,430
\a
i

400

A

150 , 160

A

480

VZOROVY REZ OSADENIA PRIEKOPOVEHO ZLABU LEGENDA MATERIALOV:
- § KRYCIM ROSTOM N
N THUTNENY STRKOVY
! POVODNY TEREN PODSYP KAMENIVO), fr 16-32
i J TELESO JESTVUJUCE) KOMUNIKACIE BETON PROSTY
UPRAVENY | JESTVUJUCA KOMUNIKACIA | TN | pRiEkoPOYY|  ZELENT ‘ *****
IELENYPAS |~ NIE JE PREDMETOM RIESENIA PROJEKTU | ™ | 7iag | P | NASYPOVA ZEHINA
NW 400
| LEGENDA PRVKOV A SKLADIEB:
o ‘3
- = o = PRIEKOPOVY ZLAB S OCHRANNOU MREZOU
(B ; ! S \5 2 iekopovy Zl'ab svetld Sirka 400mm s ochrannou mreZou
EE =13 5#; i hr. 300mm
SlI= T b= thutnen exist. terén
I3 E E
=12 17250 400 350 |S
= 0,5% m (g ’ |
E ' AN |
- ! 10,000 I |
] ,El,, :
——— ST |
|
%
|
\

NEZAMRZNA
HBKA

3

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40

prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

ZODPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:
JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
, ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANOVCE atase. izemie: RADVANQVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PaRCELNE Cisto 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 Hodzova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ’
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: M1:20 !
PREDMET VIKRESU: | VZOROVY REZ OSADENIA LINIOVE VIKRES C <
PRIEKOPY S OCHRANNOU MREZOU 8 o /2019




VZOROVY REZ OSADENIA LINIOVEHO ZLABU
DO TELESA KOMUNIKACIE

JESTVUJUCA KOMUNIKACIA | ppepirovanie| . BTV

| reprizovanie] . JESTVUIICA KOMUNIKACIA

NIE JE PREDMETOM RIESENIA | | ngo

500 654

=

|N NIE JE PREDMETOM RIESENIA

500

174

0,000

/‘
PREPAD - NAPOJENIE DO

PRIEKOPOVEHO ZLABU

TELESO EXISTUJ.
KOMUNIKACIE

oUvU

0

750

50 (10

]

i TELESO EXISTU.
KOMUNIKACIE

w/

|
T80 | |25 0

200

( 1090

LEGENDA MATERIALOV:
! I PGVODNY TEREN léé\[r;ﬁNclgﬂ 3TMELENES(EMENTOM
[ 777777 J TELESO JESTVUJUCE) KOMUNIKACIE BETON PROSTY
ASFALTOVY BETON

LEGENDA PRVKOV A SKLADIEB:

CESTNY HLBOKY ZLAB S OCHRANNOU MREZOU

cestny Zl'ab svetld Sirka 420mm s ochrannou mrezou, sv. hibka 800mm
betdnové lozko 200mm
thutneny exist. terén

(PP) PREPLATOVANIE CESTNE KOMUNIKACIE

asfaltovy betdn pre obrusnd vrstvu ACO 11/11; CA50/70 (ABS I1) 40mm
spojovaci ndstrek PS; B 0,7 kg/m?
asfaltovy betén pre loZnd vrstvu ACL 16/11; CA50/70 (ABVH I1) 100mm
spojovaci ndstrek - infiltratny PI; B 1,0 kg/m2
cementom stmelend zmes (BGM ( 5/622 150 mm
zhutneny podklad

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40

prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:

JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o

ARCH-STRUCTURE

MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANOVCE kataste. dzeme: RADVANOVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PARCELNE Cisto 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 Hodzova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L N R
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ! |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: M1:20 ! f
PREDMETVIKRESU: | VZOROVY REZ - CESTNY HLBOKY | VTKRESC: < !
ZLAB V TELESE KOMUNIKACIE 9 RN 112019




VZOROVY REZ OSADENIA CESTNEHO ZiABU

DO TELESA KOMUNIKACIE

CESTNY

| prepLaTOVANIE| . JESTVUIOCA KOMUNIKACIA

NIE JE PREDMETOM RIE§ENIAV|

500

=

ILAB
NW 400

-

|\‘ NIE JE PREDMETOM RIESENIA

1400

TELESO EXISTU).
KOMUNIKACIE

150

440

S0 480

350

—

200

150 100

TELESO EXISTU).
KOMUNIKACIE

{
750

LEGENDA MATERIALOV:
| | POVODNY TEREN

{ J TELESO JESTVUJUCE) KOMUNIKACIE

KAMENIVO STMELENE S CEMENTOM
CBGM C8/10

BETON PROSTY

ASFALTOVY BETON

LEGENDA PRVKOV A SKLADIEB:

CESTNY ZLAB S OCHRANNOU MREZOU

cestny Zl'ab svetld Sirka 400mm s ochrannou mrezou, sv. hibka
betdnové lozko
thutneny exist. terén

(PP) PREPLATOVANIE CESTNEJ KOMUNIKACIE
asfaltovy betdn pre obrusnd vrstvu ACO 11/11; CA50/70 (ABS I1)

spojovaci ndstrek PS; B

asfaltovy betén pre loZnd vrstvu ACL 16/11; CA50/70 (ABVH I1)
spojovaci ndstrek - infiltratny PI; B

cementom stmelend zmes (BGM ( 5/622

zhutneny podklad

440mm
200mm

40mm
0,7 kg/m?
100mm
1,0 kg/m?
150 mm

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40
prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL A KRESLIL:

JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
, ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANQVCE ataste. izemie: RADVANQVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PARCELNE Cisto 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 HodZova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: 0BEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L TN .
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ! |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: M1:20 ! f
PREDMET VKRESU: | VZOROVY REZ - CESTNY ZLAB VIKRES C.: '\ K
V TELESE KOMUNIKACIE 10 RN /2019




VZOROVY REZ SKLADBY KOMUNIKACIE
Z0 ZATRAVNOVACICH DLAZDIC

KOMUNIKACIA N| TELENY
IATRAVNOVACIE DLAZDICE “| PAS
150
A

@

Vk
»
'S
v ]
, -
3 -
5
IS
v [
150
- =
v
> -
. .
)7 S —
>
v
. [
L 200

530 7

250

LEGENDA MATERIALOV:

| | POVODNY TEREN
L

i J STRKODRVINA - 31,5 6(

KAMENIVO fr. 32- 63

BETON PROSTY

KAMENIVO fr. 4-8 mm

LEGENDA PRVKOV A SKLADIEB:

(D) ZATRAVNOVACIE DLAZDICE KOMUNIKACIE

zatrdviiovacie dldzdice - betonové 80 mm

zdsyp - zmes substrdtu a trdvneho semena

vyrovndvajici podsyp fr. 4-8 mm 50 mm

zhutnené kamenivo fr. 32-63 150 mm
10Zko zo Strkodrviny 31,5 GC 250 mm

(C0) CESTNY OBRUBNIK

beténovy cestny obrubnik bez skosenia - 1000/200/150  150mm

osadeny do Iozka z betonu ( 12/15 s botnou oporou

l6Zko zo Strkodrviny 30,315

6c

100mm

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40
prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL A KRESLIL:

JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
, ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANOVCE kataste. dzeme: RADVANOVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PaRCELNE Cisto 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 Hodzova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L N R
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ! |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: M1:20 ! f
PREDMET VIKRESU: | KOMUNIKACIE Z0 ZATRAVNOVACicH | VTKRESC: . X
DLAZDIiC 11 R -7

11/2019




VZOROVY REZ NAPOJENIA PRIEKOPOVEHO ZLABU
V NAPOJENi NA JESVTUJUCI CESTNY RIGOL

NAVRHOVANY PRIEKOPOVY ZiAB
W00

JESTVUJOCI LiNIOVY ZLAB - PRIRODNY
NIE JE PREDMETOM RIESENIA PROJEKTU

NAPOJENIE LiNIOVEHO @

217,11, CESTNEHO ZLABU - PREPAD HORNA HRANA
/ﬂ%— ! FLABU
. = SPADOVANIE
EXISTUJOCI ZLAB - DNO 277, = 1LABU
=\ . <—"\4  DOLNA HRANA
i =] 1LABU

EXISTUJUCH TEREN

310

7

LEGENDA MATERIALOV:

N P ZHUTNENY STRKOVY
! l POVODNY TEREN PODSYP KAMENIVO, fr 16-32
i J TELESO JESTVUJUCE) KOMUNIKACIE BETON PROSTY

NASYPOVA ZEMINA

LEGENDA PRVKOV A SKLADIEB:

2 ) PRIEKOPOVY ZLAB S OCHRANNOU MREZOU

— zhutneny exist. terén

I piekopovy Zl'ab svetld Sirka 400mm s ochrannou mrezou

I betonové [dzko hr. 300mm

L zhutneny exist. terén

4) CESTNY ZLAB S OCHRANNOU MREZOU

- cestny #Tab svetld Sirka 400mm s ochrannou mreZou, sv. hibka 440mm
I~ betdnové lozko 200mm

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

tislo vyzvy: OPKZP-P02-5C211-2018-40

prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé ddsledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - Znizenie rizika povodni a negativnych ddsledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL A KRESLIL:

JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
- ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANOVCE kataste. ozemie: RADVANOVCE ARCH'TEKTON'CKY ATEUER
PARCELNE Cisto: 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 HodZova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE Lo N .
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 / |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: M1:20 ! f
PREDMET VYKRESU: NAPOJENIE PRIEKOPOVEHO ZLABU | ViKRESC " )

V NAPOJENi NA JESVTUJUCI CESTNY

RIGOL

12| !

-7 11/2019




ZADRZNA NADRZ

POD0RYS NiDREE LEGENDA MATERIALOV:
¥ 9620 » OBSYPOVY PIESOK
) 1535 } ZASYPOVY fr. 0-2
7 7
NAPOJENIE VYROVNYVAJUCI PODSYP
PRIVADZACIEHO IHUTNENE KAMENIVO, fr 2-8
ERT;{U”OB'A [ i o =551 o ¥ i it il it il it i el i il it ZHUTNENY STRKOVY
MW= _3% PODSYP KAMENIVO), fr 16-32
BETON PROSTY
3 ® % {_. % NASYPOVA ZEMINA
9 NAPOJENIE
POISTNEHO
POTRUBIA
-------t+------t+ -t -t - - - DN
CHARAKTERISTICKY REZ NADRZOU POZNAMKY:
gg}’g';‘l‘g“‘('f V PRPADE NEVHODNEHO (NEZAMRZAVEHO) PODKLADU TREBA VYMENIT OCHRANNG VRSTVU POD STRKODRVOU FRAKCIE 16/32 FRAKCIOU 32/63
=T+ =UTt P , . v v v sy ,
T %m 7 S PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC MUSIA BEZPODMIENECNE BYT VYTYCENE. VSETKY JESTVUJGCE VEDENIA V PRIESTORE STAVENISKA!
\ = i 4 = / PRI VYKONAVANT STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE, ABY DODAVATEL STAVEBNYCH PRAC RESPEKTOVAL USTANOVENIA VYHLASKY SUBP A SBU C. 374/1990 8. (v
\ = N a0, E / IMYSLE NESKORSICH  PREDPISOV) A ABY ZABEZPECIL JEJ APLIKACIU NA PODMIENKY STAVBY. PRI VYSTAVBE JE NUTN DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE
NAPOJENIE Ly ey e = TS V. NAPOJENIE PODLA NARIADENi VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIE S V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE. PRI NESPECIFIKOVANT KRITERIT, VLASTNOSTI
PRIVADZACIEH0 : | @ 1% | H======"sezpetnosmiéno eeaoy A POSTUPOV JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY.
POTRUBIA i e 2| et /"~ ODVADZACIEHO POTRUBIA
i ™ 3 / v . .
DN 300 \ LRl ] LI =) DN 300 OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
m_, P aw ) tislo vjzvy: OPKZP-P02-5C211-2018-40
AR 7 BT prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
@ Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy S
ZODPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:
LEGENDA PRVKOV: LEGENDA SKLADBY: JAROSLAV BURDA DANIELA BODO 5
(A) ZAKLADNY BLOK MODULARNEHO SYSTEMU - SPOLU 96 ks ' , , ARCH-STRUCTURE
FENT DO SYSTEMU NADR? ' ; (1) KONSTRUKCIA ZADRINE) NADRIE MIESTO VESTAVBY: | wsrovisaer. RADVANDYCE ks, e RADVANOVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
ULOZENY DO SYSTEMU NADRZE S CELKOVYM OBJEMOM 31,7 m? A, PaRCELNE Cisto. 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 7433 Hodzova 54, 949 01 Nitra
SYSTEM VRATANE DOPLNKOVYCH KONSTRUKCNYCH PRVKOV - BOCNIC, [ sypord seminn sy 2y o 00m fel: +421 903 056 055
SPOJOVACICH DIELOV ... - obsyp- dsypovy pisok- . 02 100 mn INVESTOR: OBEC RADVANOVCE . ctelier@arehsiructuresk
- I ochrannd geotextilia min 300g/m? (. DOMU 528/5, 094 31 RADVANQVCE, OKR. VRANQY NAD TOPLOV
VTOK -PRIPOJENIE KANALIZACNEHO POTRUBIA DN 300 izl ATFOLEIS S , o T T
. , S odolnostou profi Tlakovym vodam mm : 4 A4 z . :
SYSTEMOVY PRVOK | ocvanni getextlia min g/ VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ e /
VSTUPNY SACHTOVY PORTAL S ODVETRANIM § HORNOU NADSTAVBOU - VRATANE | 1ot fuie e B dtodvetich it 350mn KRAJINE - OBEC RADVANOVCE - .
@ POKLOPU SACHTA - PRE KONTROLU NADRZE A MOZNOST OSADENIA PONORNEHO |- hydroizolcia FATRAFOL 813 VS ~ - - / "
CERPADLA s odolnostou proi tlakovym vodim 2mm STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 / \
I ochrannd geotextilia min 400g/m2 T : |
.. [ yyrownivajica vstva kamenivo fr. 28 . PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: 1:50 ! ‘
(D) ODTOK -PRIPOJENIE KANALIZATNEHO POTRUBIA DN 300 | shutnend podKladnd vrstva kamenivo fr. 16:32 250 mm ———— — . /
f v VY L zhutnend jestvujica zemina : T - \ !
SYSTEMOVY PRVOK -VYUSTOK 7ADRINA NADRT 13 . P
11/2019




ZADRZNA NADRZ - VYKRES ZAKLADNEHO PRVKU BLOKU "A"

POHLAD BOCNY POHLAD CELNY

451
494

PODORYS BLOKU ZAKLADNY BLOK MODULARNEHO SYSTEMU

MATERIAL - RECYKLOVANY POLYPROPYLEN
ZAKLADNY ROZMER PRVKU - 1200x600x VYSKA 494 mm
STAVEBNA VYSKA 900 mm, DLZKA 3170 mm

VAHA 9,5 kg /kus

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40

prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:

JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o

ARCH-STRUCTURE

MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANOVCE kataste. dzeme: RADVANOVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PARCELNE Csto. 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 HodZova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L N R
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ! |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: ! f
PREDMET VYKRESU: ZAKLADNY BLOK "A" VIKRES C. R K
ZADRINEJ NADRZE 14 RN /2019




ZADRZNA NADRZ - VYKRES POMOCNYCH PRVKOV PRE ZAKLADNE BLOKY "A"

HORNY /DOLNY KRYT ZAKLADNYCH BLOKOV

ADAPTERY PRE PRIPOJENIE ODPADNYCH A VETRACICH POTRUBI " 8", "D"

260
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BOCNY KRYT ZAKLADNYCH BLOKOV
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é? PREDLIS PRE OSADENIE
« PRIPOJOVACiCH POTRUBI

DN 110 - DN 300
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Do O\ O el || PREDLIS PRE OSADENIE
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) - DN 110 - DN 300

| 582 1

]
L 84

578
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OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40
prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

ZODPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL A KRESLIL:

JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
, ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANQVCE ataste. izemie: RADVANQVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PaRCELNE Cisto 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 Hodzova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE - T .
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ! |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: SCHEMA | ! f
PREDMET VVKRESU: | ZAKLADNY BLOK "A" - DOPLNKY VIKRES . \ !
ZADRZNEJ NADRZE 15 o /2019




ZADRZNA NADRZ - DOPLNKY - VYKRES INTEGROVANEJ SACHTY "C"

VSTUPNY SACHTOVY PORTAL - 650x650x120mm NADSTAVNY - HORNY DIEL SACHTY
) 594 )
! ! 437
g b | EE5 - W [ T
i i
1] [ il il o
1] | [ [ 1k I -
| | | | | | I
- I I \H\ f J L €L
- § 3
4\{ 369 4\{
L s L

KRYT SACHTY KONTROLNEJ SACHTY - LW 400 S VETRACIMI OTVORMI OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40
prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:

JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o

ARCH-STRUCTURE

MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANOVCE kataste. dzeme: RADVANOVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PaRCELNE Cisto 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 Hodzova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L N R
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ! |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: SCHEMA | f
PREDMETVIKRESU: | ZAKLADNY BLOK "A" - DOPLNKY VIKRES . \ K
ZADRINEJ NADRZE 16 RN /2019




DRUHOVA SKLADBA NAVRHNUTYCH VYSADIEB PODLA ZONY VYSADBY

777,
7L, IR AW, 2
KSPILTS 7 7
X =5/ %;7 Z

7

/N‘\"l\l}\\*\/ \\ .

\\\{? Ajuga reptans Carex sp
Anemone hybrida
Iris sibirica

Lyssimachia v kultivaroch
Astilbe japonica

4 0
2 s e

X

Pachysandra

Liatris spicata

Physostegia

Rudbekia hirta

Panicum virgatum

Hemerocallis

Iris pseudocorus

Caltha palustris

Scirpus silvaticus

SCHEMATICKY REZ SKLADBY VODOZADRZNEJ ZAHRADY $ VYSADBOU

ZONA 1- PRE RASTLINY DO BEZNYCH LOKALNYCH
PODMIENOK
s % : . %g «%m ZONA 2 - PRE RASTLINY DO PRILEZITOSTNYCH
) %, \,%»A MOKRYCH PODMIENOK
L5 o il =7 Xy D5 / — ZONA 3 -PRE RASTLINY DO MOKRYCH PODMIENOK
2 r s AN\ ﬂ (I AZ STOJATYCH VOD
< 7 AN S 7
> <>." 7 ( 5 _*_.9
\v4 \»d % \»4 \»4
| VEGETACNA VYSADBA
| PODNA ZMES BOHATA NA PIESOK + SUBSTRAT - HR.VRSTVY 400MM
| SEPARACNA GEOTEXTILIA
| LOMOVE KAMENIVO, fr. 16-32, HR. 300MM
| SEPARACNA GEOTEXTILIA
L RASTLY TEREN

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

tislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40

prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé ddsledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych ddsledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PRUJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:
JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
. ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: ARCHITEKTONICKY ATELIER
HodZova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: 0BEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: PR PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L7 RN .
/ ! \
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 / |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: SCHEM. | ,'
- v /
PREDMET VVKRESU: e . ) VYKRES C. \ )
VODOZADRZNA ZAHRADA S VYSADBOU '| 7 AN -
S~ - 11/2019




ZELENA STENA - NOSNA KONSTRUKCIA PRVKY

NOSNE PROFILY HEB 120MM - POZINKOVANE

PRIECNE PROFILY - 80x40x3 - POZINKOVANE PROFILY

TAVETRENIE - 20x20x2 -PROFILY POZINKOVANE

VYPLNOVE PLETIVO - ZVARANE POZINKOVANE ROZMER OKA 50x200, HR. DROTU 6mm

2000 2000

B L |l L
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i i HORIZONT. i LAVETRENIE i
| | | | , ,
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; \»! T ) : - T ] - : ” . . . .
i < —E }n - e : e Y L NOSNY Hedera helix Celastrus scandens Parthenocissus quinquefolia
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/ . v
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OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40

prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé ddsledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:
JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
, ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANQVCE karaste. uzemie: RADVANOQVCE ARCH'TEKTON'CKY’ ATEL'ER
PARCELNE Cisto. 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 Hodova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: 0BEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE e N
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ! |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: SCHEMA | ,'
PREDMET VYKRESU: , L VIKRES C. \ !
ZELENA STENA - NOSNA KONSTRUKCIA '| 8 R -
11/2019




BETONOVY PRIEKOPOVY ZLAB NW 400

POHLAD BOCNY ZUAB PRIEKOPOVY - NW 400 OCHRANNY ROST C 250KN - MRIEZKOVY
POZINKOVANA OCEL

) 1000 )
i i
q
OCHRANNY ROST - MRIEZKOVY
. . ROZMER 197 /1000 mm
PRIECNY REZ 7LABOM , -
V 494 V 7LAB PRIEKOPOVY - NW 400 - DIELEC MATERIAL : POZINKOVANA OCEL
. 300 a, DNO BEZ SPADU ZATAZITELNOST - TRIEDA PODLA EN C 250KN
i 1 1 i
-+ F STAVEBNA VYSKA 495 mm, DLZKA 1000 mm SIRKA STRBINY MW 30/10
VAHA 217.5 kg /kus VTOKOVY PRIEREZ cm?/bm = 1460
ﬁ K UTESNENIE SPAR - TESNIACOU HMOTOU NA BAZE POLYMEROV VAHA 7.9 kg /kus
499 - .. . ,
OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
tislo vjzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40
prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
K /: -r Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy
Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:
JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
PODORYS o0 o
t f , , , ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: MIESTOVY?TAVBY: RADVANOVYCE kataste. izeme: RADVANOYCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
arceLnE Esto: 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 7433 HodZova 54, 949 01 Nitra
— tel.: +421 903 056 055
=~ INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBR: VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANE) | "CATHAAPODPES: PARE/SADA:
- KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L N
- 0sZTABy , R
S STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ! |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: '\ f
PREDMET VYKRESU: e VKRS L \
PRIEKOPOVY ZLAB 'I 9 NN -
= 11/2019




BETONOVY LiNIOVY ZLAB SVETLA SiRKA 420mm

POHLAD BOCNY

3170

PRIECNY REZ ZLABOM
654
n 420 .oz
i i
/
600

800

|

. 100

900

900

ZUAB LESNY - NW 400

ZLAB CESTNY - SVETLA SiRKA 420 - DIELEC

DNO BEZ SPADU

STAVEBNA VYSKA 900 mm, DLZKA 3170 mm
VAHA 2000 kg /kus

OCHRANNY ROST C 250KN - MRIEZKOVY
LIATINOVY ROST

OCHRANNY ROST - MRIEZKOVY ROZMER 500 /500 mm

MATERIAL : LIATINA - TRIEDA PODLA EN C 250KN

VAHA 55,5 kg /kus

SIRKA STRBINY SW 190/27, VTOKOVY PRIEREZ cm?/bm = 1390

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40
prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:
JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
, ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANOVCE kataste. dzeme: RADVANOVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PARCELNE Csto. 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 HodZova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ ST /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ’
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: !
PREDMET VIKRESU: IOV CESTNY 3 VKRES C. R
L ESTNY ZLAB N
20 RN 11/2019
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CESTNY ZLAB OSADENY V TELESE CESTNEJ KOMUNIKACIE

y ww

POHLAD BOCNY

) 1000 b
! i

| | || | |
‘ “‘: “‘““ ‘ ““f :“‘ “ : 3“3‘

PRIECNY REZ ZLABOM

) 450 b

1 1
PODORYS

) 1000 b
! i
i — - =

25

25

480

0S Z[ABU

OCHRANNY ROST C 250KN - MRIEZKOVY
TVARNA LIATINA

LINIOVY ZLAB SiRKA 400mm

ZLAB CESTNY LiNIOVY V 400
MATERIAL POLYMER BETON, DNO BEZ SPADU
STAVEBNA VYSKA 480 mm, DLZKA 1000 mm

OCHRANA HRANY - LIATINA
VAHA 109,5 kg

OCHRANNY ROST - MRIEZKOVY ROZMER 438 /500 mm
MATERIAL : LIATINA - TRIEDA PODLA EN A 15 - E 600KN
SIRKA STRBINY MW 20/10, VTOKOVY PRIEREZ cm?/bm = 1673

VAHA 29,8 kg /kus

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40

prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:
JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
, ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANQVCE ataste. izemie: RADVANQVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PARCELNE Csto. 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 HodZova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L TN .
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ! |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: ! f
PREDMET VYKRESU: L. - VKRS L \ )/
LINIOVY CESTNY ZLAB 2 '| N .
11/2019




CESTNY ZLAB OSADENY V TELESE CESTNEJ KOMUNIKACIE

- DOPLNKOVE DIELCE

CELNA STENA S INTEGROVANYM TESNENiM PRE ODTOK DN 300

CELNY POHLAD

450

450

BOCNY POHLAD
75
50
+—t
] { T T
T
| o
i \
] — 2
= \
\

R KANALIZACNY NATRUBOK - DN 300

CELNA STENA S INTEGROVANYM TESNENiM PRE ODTOK DN 300
MATERIAL POLYMER BETON
OCHRANA HRANY - LIATINA

VAHA 9,3 kg

KOMBINOVANA CELNA STENA PRE UKONCENIE A ZACATIE

POHLAD 0D ZLABU BOCNY POHLAD POHLAD CELNY
50 450
’( ’( ,‘\/ ,‘\/
T e e T e Y s I 1 N
d

450

KOMBINOVANA CELNA STENA
MATERIAL POLYMER BETON
OCHRANA HRANY - LIATINA

VAHA 22,5 kg

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40

prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:
JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
, ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANOVCE kataste. dzeme: RADVANOVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PARCELNE Csto. 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 HodZova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L N R
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ! |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: ! f
PREDMET VIKRESU: L. . VKRES C. R K
LINIOVY CESTNY ZLAB - DOPLNKY 22 R -
11/2019
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CESTNY ZLAB OSADENY V MIESTE NAPOJENIA "T" NA PRIEKOPOVY ZLAB

POHLAD BOCNY OCHRANNY ROST C 250KN - MRIEZKOVY
TVARNA LIATINA

b 1000 ,
i i
H —r
T —F
PRIEENY REZ TLABOM LLAB (E’STNY LINIE]VY S’PREDTVAROVAN'IM V 400 OCHRANNY ROST - MRIEZKOVY ROZMER 438 /500 mm
' 450 ' MATERIAL POLYMER BETON, DNO BEZ SPADU MATERIAL : LIATINA - TRIEDA PODLA EN C 250KN
STAVEBNA VYSKA 480 mm, DLZKA 1000 mm SIRKA STRBINY MW 20/10, VTOKOVY PRIEREZ cm?/bm = 1673
i OCHRANA HRANY - LIATINA VAHA 29,8 kg /kus
VAHA 109,5 kg
OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
tislo vjzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40
prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy
) Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:
JAROSLAV BURDA DANIELA BODO ol
PODORYS : ARCH-STRUCTURE
] 1000 ] MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVAN OVCE kataste. dzemie: RADVANOYCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
1 1 PARCELNE Tisto 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 HodZova 54, 949 01 Nitra
tel.. +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
= C.DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: L s i . ESADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANE | AP0 PARE/SADA
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE a N
= 05 ZLABU : ) |
. : : - — STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ! \
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: ! f
PONTYIAEY | iNtovy cesT Zin st \\
1 23 e 11/2019




1490

2220

KALOVA NADRZ

REZ NADRZOU PODORYS NADRZE

|

POKLOP DN 600

D 400

PRITOK DN 315 0DTOK DN 315

KALOVA NADRZ
SAMONOSNA NADRZ Z0 SKLOLAMINATU
VYSKA 2050mm, PRIEMER 2440mm

VAHA 380 kg /kus
OSADENIE NA ZHUTNENE STRKOVE LOZKO

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40

prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé ddsledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodfiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych ddsledkov zmeny klimy

K\ Z0DPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL A KRESLIL:

/? JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
— :I] %

ARCH-STRUCTURE

} 02440 } MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANOVCE xaraste. izemie: RADVANOVCE ARCHITEKTONICKY ATELIER
PARCELNE Cisto. 528/3, 528/4, 528/ 11, 736/2, 740/1, 743/3 Hodova 54, 949 01 Nitra
tel.: +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: PR PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE L TN R
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT: A3 ! |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: ! f
PREDMET VYKRESU: KALOVA NiDRE VYKRES C.: ' /
ALOVA NADRZ AR S
24 R 11/2019




VZOROVY REZ OSADENIA DAZDOVEJ KANALIZACIE DN 300

SCHEMA ULOZENIA KANALIZACNEHO POTRUBIA VO VOLNOM TERENE

ZAHUMUSNENIH

SPATNY ZASYP ZEMINA

STRKOPIESOK
T T L .. CFRAWOWD < T L -, 0
S es o POTRUBIML T e M
s L NEzHlm\pvm, T S
X . e « N Au ‘L,A,‘:,,,,f ,,,,,, ‘1.,1‘ K ‘s K N K =
la . N N v R N A X E
PO S -STRKOPIESOK® . 2 177 - KRYC 0BSYP
< SR S e . ‘g 2- POTRUBIE DN 300
- o=l St S| 3-L0Iko
R a . -t
a Ab «® . A4b ‘:4 AA
= - ;4 = =K
S N -
-—;T, g< -k

| 1860

OPERACNY PROGRAM KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Gislo vyzvy: OPKZP-P02-SC211-2018-40

prioritnd os - 2. Adaptdcia na nepriaznivé ddosledky zmeny klimy so zameranim na ochranu pred povodiiami
Specificky ciel’ - ZniZenie rizika povodni a negativnych dasledkov zmeny klimy

ZODPOVEDNY PROJEKTANT A AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL A KRESLIL:

JAROSLAV BURDA DANIELA BODO o
- ARCH-STRUCTURE
MIESTO VYSTAVBY: miesto vistavey: RADVANOVCE kataste. ozemie: RADVANOVCE ARCHlTEKTONlCKY ATELlER
PARCELNE isto.- 528/3, 528/4, 528/ 11,736/2, 740/1, 743/3 Hodova 54, 949 01 Nitra
tel.. +421 903 056 055
INVESTOR: OBEC RADVANOVCE atelier@arch-structure.sk
C. DOMU 528/5, 094 31 RADVANOVCE, OKR. VRANOV NAD TOPLOV
STAVBA: P PECIATKA A PODPIS: PARE/SADA:
VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ o /
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE e N
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE FORMAT A |
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE RIESENIE MIERKA: 1:20 f
PREDMET VYKRESU: | VZOROVY REZ OSADENIA VIKRES C.: \ !
DAZDOVEJ KANALIZACIE DN 300 25 R 112019
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