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D.1 TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Úvod :

Dôvodom vybudovania tejto stavby je zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody pre obec Vyhne a Banky. Na základe vypracovanej štúdie bola vybratá alternatíva zásobovania  prívodom vody z PSV.

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie čerpacej stanice v suteréne manipulačnej komory vodojemu 1 x 650 m3 Červená studňa I. Pre čerpaciu stanicu sa uvažuje s vybudovaním novej NN prípojky z existujúceho rozvodu so spoločným meraním pre ČS a distribučný vodojem 2 x 250 m3

Čerpacia stanica bude slúžiť na dodávku vody do novonavrhovaného distribučného vodojemu 2 x 250 m3. Medzi ČS a novým vodojemom je navrhnuté výtlačné potrubie DN 150 HD PE, PE 100 SDR 11 v dĺžke 2834 m. Výtlačné potrubie sa bude budovať v spoločnej ryhe s  NN prípojkou pre VDJ. Trasa je vedená od vdj Červená studňa I. následne prekrižuje prístupovú cestu k VDJ a pokračuje krížom cez lesný porast k lesnej ceste, ktoré sú vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica, cesta je tiež vyznačená aj ako cyklotrasa, následne výtlačné potrubie pokračuje poľnou cestou až pod vodojem, kde prechádza krížom cez parcely patriace súkromným osobám. V najvyššom mieste trasy sú navrhnuté vzdušníkové šachty v najnižších miestach kalníkové šachty, šachty budú osadené na odbočke mimo poľnú cestu. 

Distribučný vodojem 2x250 m3 je navrhnutý v najvyššom mieste trasy na parcele patriacej mestu Banská Štiavnica, vedenej ako lesný pozemok. 

Vodojem je navrhnutý ako dvojkomorový monolitický na kóte 837,00 m.n.m. Medzi komorami bude osadená monolitická manipulačná komora. Prelivné potrubie bude zaústené do odpadu, ktorý sa vyústi do terénu pod vdj Prístup je navrhnutý z poľnej cesty. Vodojem bude oplotený drôteným pletivom, rozmer oplotenie 40 x 25 m.
Prepojovacie potrubie od distribučného vodojemu 2x250 m3 po jestvujúci vodojem ZŤS 250 m3  prechádza poľnou cestou až po Vindišlajňu (ujo Fero), ďalej pokračuje v súbehu s jestvujúcim rozvodným potrubím, kde dôjde 4x ku krížovaniu štátnej cesty – pretlačením oc. chráničkou s následným vttiahnutím potrubia, 1 x je križovanie navrhnuté prekopaním. Taktiež dôjde ku križovaniu Vyhnianskejho potoka – 3 x pretlačením, 1 x prekopaním a 1 x bude križovanie riešené ako nadchod nad potokom.

V najvyššom mieste trasy sú navrhnuté vzdušníkové šachty v najnižších miestach kalníkové šachty. Na redukciu tlaku budú slúžiť redukčné šachty.

Celková dĺžka prepojovacieho potrubia je 7 690,0 m, z toho DN 150, PN 25 (SDR 7,4) 4350,0 m  PN 16 (SDR 11) 2 070,0 m a PN 10 (SDR 17) 1270, m.
V km 1,206 je navrhnutá odbočka do obce Banky, v mieste odbočenia sa vybuduje šachta v ktorej bude osadený sekčný uzáver, na odbočke sa osadí redukčný ventil a vodomer.

V km 5,610 sa osadí redukčná a vodomerná šachta do VDJ Glórik, v šachte bude osadený aj sekčný uzáver.

V km 6,250 pred obcou Vyhne sa osadí redukčná šachta.

Jestvujúci vodojem ZŤS  sa zrekonštruuje stavebne a armatúrovo, vybuduje sa nová elektrická NN prípojka.

Z vodojemu ZŤS sa vybuduje nové zásobné potrubie  DN 150, PN 10 (SDR 17) dĺžky 67,0 m až po napojenie na existujúce rozvodné potrubie.
2. Prieskumné práce : 

2.1 Geodetické práce :

Pre zadanie stavby boli použité mapové podklady a katastrálne situácie.
V rámci vypracovania projektu pre územné rozhodnutie je riešené aj zameranie danej lokality, ktorú zabezpečuje firma ALL- GEO Zvolen.

2.2 Geologický prieskum :

Podrobný inžiniersko - geologický prieskum sa pre zadanie stavby nerealizoval. Predpokladané triedy ťažiteľnosti:
tr. 3 -  20 %

tr. 4 – 20 %

tr. 5 – 40 %

tr. 6 – 20 %

Pri zakladaní vodojemu, pri odokrytí stavebnej jamy bude prizvaný geológ, ktorý prehodnotí základové pomery. Na základe posudku sa prehodnotí založenie VDJ. V prípade rozdielnych geologických pomerov sa zmení aj spôsob založenia.     
3. Technické riešenie :

V tejto časti sú popísané jednotlivé stavebné objekty.

SO 01
  Čerpacia stanica vo vodojeme Červená studňa I. 650 m3

SO 01.1 Stavebné úpravy vo VDJ Červená studňa I :
Aby bolo možné využitie jestvujúcej manipulačnej komory pre potreby osadenia čerpadiel v suteréne, je potrebné previesť stavebné a technické úpravy. Tieto budú spočívať v nasledovných úpravách :

· Zámočnícke konštrukcie – zábradlia, rebrík – 350 kg nerezového materiálu

· Prekrytie otvorov – kompozit

· základ pod dve čerpadlá z B 20, výšky 0,2 m rozmeru 1,0 x 2,0 m 

· prestup výtlačného potrubia cez stenu MK - jadrový vrt ɸ 250 mm s tesnením Link – Seal
· vyspravenie poškodenej omietky, vyspravenie prasklín ..........20 m2
-     vymaľovanie prízemia MK – 48 m2
· výmena vstupných dverí za vonkajšie oceľové – pozink, vnútorné plast š. 900    mm
· výmena dvoch sklobetónových okien 150 x 90 cm za plastové 2 ks
SO 01.2 NN prípojka k ČS vo VDJ Červená studňa :

V tomto stavebnom objekte je riešená elektrickú NN prípojka k objektu SO 01 ČS Červená studňa. Súčasťou NN prípojky je meranie spotreby elektrickej energie pre Čerpaciu stanicu Červená studňa a pre distribučný vodojem 2x250 m3.  

Základné technické údaje

Napäťová sústava:  TN-C,  3 +PEN  230/400 V, AC, 50 Hz
Požiadavky na základnú ochranu / ochranu pred priamym dotykom / podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411.2 /

      Všetky elektrické zariadenia musia spĺňať jedno z ustanovení pre základnú ochranu uvedené v prílohách 
A, B: 

   - základná izolácia živých častí, zábranami alebo krytmi,

   - prekážkami, umiestnením mimo dosahu. 

           - doplnková ochrana - prúdovými chráničmi pre zásuvkové obvody podľa čl. 411.3.3. 
Požiadavky na ochranu pri poruche / ochrana pred nepriamym dotykom / podľa  STN 33

   2000-4-41 čl. 411.3:
-  Samočinné odpojenie napájania pri poruche – čl. 411.3.2

Bilancia odberu el. energie:

       Inštalovaný výkon pre ČS     :   Pi  = 54,00 kW 

Výpočtové zaťaženie pre ČS:   Pp =  27,00 kW     
Istič pred elektromerom: 
      In  = 63,00 A     

Zatriedenie objektu podľa miery ohrozenia: Objekt vodojemu je zaradený do skupiny „B“ v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zb.z. 

Technický popis
     Čerpacia stanica Červená studňa bude zásobovaná elektrickou energiou zo sekundárneho rozvodu SSD. Začiatok NN prípojky bude na existujúcom podpernom bode, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti cca 40 m od objektu ČS Červená studňa. Zo vzdušnej NN siete  bude napojený elektromerový rozvádzač, typ: ER2.0 F402 63A P0, so zemným dielom, kotviacou rohožou a s dvoma dielmi káblového priestoru, ktorý bude osadený vedľa existujúceho betónového stĺpa / cca 2 m od neho / káblom CYKY-J 4x35 mm2. Na stĺpe bude kábel chránený proti preťaženiu a skratu nožovými poistkami o dimenzii 80A. Pred elektromerom bude osadený istič s charakteristikou „B“, o dimenzii 63 A. Za elektromerovým rozvádzačom pokračuje NN prípojka káblom AYKY-J 4x50 mm2 uloženým v káblovej ryhe opatrenej pieskovým lôžkom a výstražnou fóliou. Na objekte ČS bude navrhovaný kábel ukončený v prípojkovej skrini RIS2. Dĺžka NN prípojky je 40 m. Trasa NN prípojky je nakreslená na výkrese č. D.2 – Situácia.  

Pred uvedením elektrickej NN prípojky do prevádzky je potrebné vykonať 1. odbornú prehliadku  a odbornú  skúšku  EZ  a  vyhotoviť písomnú správu o 1. odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia ( „ východiskovú revíznu správu“ ), v zmysle  STN 331500. Užívateľ je povinný vykonávať  pravidelné  OP a OS  elektrických  zariadení  v  zmysle  Vyhlášky 508/2009 Zb. 

Upozornenie !

      Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sieti nachádzajúcich sa v blízkosti navrhovanej elektrickej NN prípojky. Pri križovaní navrhovaného kábla s inými podzemnými vedeniami kábel uložiť do chráničky, presahujúcej 1 m na každú stranu od okraja križujúceho vedenia.  

SO 01.3 Elektročasť ČS :

V tomto stavebnom objekte je riešená stavebná elektroinštalácia vodojemu a Čerpacej stanice Červená studňa.  
Základné technické údaje

Napäťová sústava:  TN-C-S,  3 N PE  230/400 V, AC, 50 Hz

Požiadavky na základnú ochranu / ochranu pred priamym dotykom / podľa STN 33 2000-4-

41, čl. 411.2 /

Všetky elektrické zariadenia musia spĺňať jedno z ustanovení pre základnú ochranu uvedené v prílohách A, B: 

   - základná izolácia živých častí, zábranami alebo krytmi,

   - prekážkami, umiestnením mimo dosahu. 

           - doplnková ochrana - prúdovými chráničmi pre zásuvkové obvody podľa čl. 411.3.3. 
Požiadavky na ochranu pri poruche / ochrana pred nepriamym dotykom / podľa  STN 33

2000-4-41 čl. 411.3:

-  Samočinné odpojenie napájania pri poruche ,

-  Pospájaním.

Bilancia odberu el. energie:
       Inštalovaný výkon      :   Pi  = 54,00 kW 
Výpočtové zaťaženie :   Pp =  27,00 kW             

Zatriedenie objektu podľa miery ohrozenia: Objekt vodojemu je zaradený do skupiny „B“ v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zb.z. 

Technický popis
        Elektrická inštalácia v objekte Čerpacia stanica bude prevedená káblami typu CYKY a JYTY príslušných dimenzií. Káble budú uložená na stenách sa v elektroinštalačných lištách. Káblové prestupy medzi jednotlivými stavebne oddelenými priestormi utesniť.  

Osvetlenie vodojemu bude navrhnuté v súlade s požiadavkami STN EN 12464-1. Použité svietidlá budú typové sú žiarivkové a žiarovkové. Ovládanie osvetlenia bude pomocou vypínačov osadených pri vstupe do priestoru.
Vypínače a zásuvky osadiť vo výške 1,2 m nad podlahou.

Temperovanie objektu bude zabezpečené pomocou elektrických konvektorov súčasťou ktorých sú aj termostaty.

Bleskozvod – nie je súčasťou tejto projektovej dokumentácie. Bleskozvod ostáva pôvodný.
       Pred uvedením elektrickej inštalácie do prevádzky je potrebné vykonať 1. odbornú prehliadku  a odbornú  skúšku  EZ  a  vyhotoviť písomnú správu o 1. odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia ( „ východiskovú revíznu správu“ ), v zmysle  STN 331500. Užívateľ je povinný vykonávať  pravidelné  OP a OS  elektrických  zariadení  v  zmysle  Vyhlášky 508/2009 Zb. 

SO 02 Výtlačné potrubie :
Je navrhnuté od čerpacej stanice až po distribučný vodojem 2 x 250 m3 profilu ø 160 x 9,5 mm, HD PE, PE 100, SDR 11 v dĺžke 2832 m. Od steny manipulačnej komory je potrubie vedené smerom k oploteniu VDJ, následne prekrižuje prístupovú cestu k VDJ a pokračuje krížom cez lesný porast k lesnej ceste, ktoré sú vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica, pod vodojemom trasa výtlačného potrubia prechádza cez súkromné parcely. V najvyšších miestach sa vybudujú vzdušníkové šachty, v najnižších miestach kalníkové šachty. Šachty sú navrhnuté prefabrikované.
Počet kalníkových šácht – 2
Počet vzdušníkových šácht – 1
SO 03 Vodojem 2 x 250 m3 :
Bude slúžiť ako distribučný vodojem. Navrhnutý je dvojkomorový monolitický vodojem s kruhovými nádržami objemu 2 x 250 m3 s monolitickou manipulačnou komorou. Dve nádrže sú navrhnuté z prevádzkových dôvodov – aby bola vždy k dispozícii jedna nádrž v prípade čistenia. 

Vodojem bude napojený na vodárenský dispečing StVS a.s. závod Zvolen. Na dispečing budú prenášané údaje o prietoku, tlaku, výške hladiny atď. 

SO 03  Distribučný vodojem 2 x 250 m3 :

SO 03.1 Distribučný vodojem 2 x 250 m3  - stavebná časť :
Vlastné nádrže vodojemu a MK sa založia na štrkovom vankúši. Na takto upravenej ploche sa vybuduje podkladný betón B 7,5 hr. 100 mm pod MK a nádrže vodojemu. 
Na podkladný betón sa položí izolácia a vybuduje sa monolitická železobetónová doska hr. 400 mm pod nádrže a 500 mm pod MK.

Nádrže sú riešené ako celok monolitické zo železobetónu. V monolitickom strope sa vynechá otvor pre umožnenie vstupu do nádrže zhora. Dno vodojemu sa vyspáduje spádovým betónom 50 - 200 mm smerom k odbernej priehlbni. Vonkajšie steny sa opatria izoláciou. Na strop sa uložia príslušné izolačné vrstvy a následne sa zriadi zásyp vykopanou zeminou. Rozprestrie sa humus a obsypy sa osejú. Vstup do nádrže je riešený zhora cez otvor v strope, nerezovým rebríkom s ochranným košom. Celý vstup leží na monolitickej železobetónovej doske, ktorá je na jednej  strane votknutá do MK a na druhej strane opretá o stenu VDJ. Na doske sa vymurujú obvodové steny. Vonkajšia úprava - omietka hladká s náterom Terranova.

Strop vstupu je oddelený od manipulačnej komory plastovými dverami kvôli korózii, odvetraný vzduchovým filtrom s filtračnou vložkou, ktorý je chránený protidažďovou žalúziou. 
Okolo vodojemu je navrhnutá kontrolná drenáž DN 160, ktorou sa zisťuje či komory netečú. Zaústená je do prvej šachty na odpade – do šachty s vodnou uzávierkou. 
Manipulačná komora:
Je navrhnutá ako monolitická železobetónová vonkajších rozmerov 3,6 x 4,6 m. Pozostáva zo suterénu a prízemia. V suteréne sú umiestnené potrubia a armatúry. Na dne suterénu, ktorý je z vodostavebného betónu je  priehlbeň, do ktorej sú zaústené vypúšťacie a prelivné potrubie. Voda z priehlbne je odvádzaná potrubím DN 200 PE po šachtu s vodnou uzávierkou. Vstup do suterénu je riešený vstupným otvorom 700 x 700 mm a nerezovým rebríkom s ochranným košom. Pre montáž armatúr, potrubia je navrhnutý montážny otvor 900 x 900 mm.  

Na prízemí nad vstupom do suterénu je jednonosníková mačka s kladkostrojom, ktorá je uchytená na oceľ. nosníku č.20. Vstup na prízemie MK je cez dvoje jednokrídlové dvere, z ktorých vonkajšie sú oceľové so zateplením a vnútorné sú plastové plné. Na prízemí bude vybudovaná miestnosť pre osadenie rozvádzača 1500 x 1000 mm. Vstup do miestnosti je riešený plastovými dverami. Okná v manipulačnej komore sú navrhnuté sklobetónové 1300 x 1100 mm s vetracím krídlom oceľovým dvojitým 400 x 600 mm. Okná sú z vonkajšej strany opatrené oceľovým roštom so sieťovinou. Pod strechou je navrhnuté odvetranie naprieč cez 4 vetráky so sieťkou 150 x 150 mm. Suterén MK je odvetraný PVC potrubím osadeným v stenách MK a vyústeným nad terénom. Otvory sú chránené plastovou mriežkou. Z vonkajšej strany je MK opatrená náterom Terranova.

SO 03.2 Distribučný vodojem 2 x 250 m3  - armatúrová časť :

a) Výtlačné potrubie - slúži na prívod vody do vodojemu, profil  DN 150 PN 10. Na potrubí bude osadená tlaková sonda a manometer, uzáver, filter, vodomer a za t kusom dva uzávery. 

b) Odberné potrubie - slúži na odber vody z vodojemu. Odberné potrubie začína vtokovým košom v priehlbni oboch nádrží DN 150.  Na potrubí sú osadené 2 uzávery DN 150. Na spoločnej vetve je riešené odvzdušnenie potrubia. Za T kusom bude osadený filter, vodomer a el. uzáver, ktorým bude možné regulovať množstvo odoberanej vody z vodojemu. Vodomer bude opatrený snímačom pre zistenie prietokov riadiacim systémom.

c) Prelivné potrubie - slúži na bezpečné prevedenie vody v nádržiach pri jej stúpaní nad max. hladinu ( to je možné len pri poruche blokovania ). Je navrhnuté potrubie DN 300. Potrubie začína vtokovým kusom v úrovni max. hladiny a končí v priehlbni  MK. Každá nádrž má vlastný preliv. Z priehlbne mimo MK je vedené potrubie DN 300 PE. 

d) Vypúšťacie potrubie - DN 100, slúži na vypustenie nádrží v prípade poruchy alebo revízie. Každú nádrž je možné vypustiť zvlášť. Na potrubí sú osadené ručné uzávery a tlakové sondy. Potrubie začína na dne priehlbne oboch nádrží a končí v priehlbni MK. 

Prestupy potrubia stenou nádrže a MK :

· prestup potrubia stenou MK je riešený oceľovou chráničkou DN 250. Priestor medzi potrubím a chráničkou sa vyplní tesniacou hmotou.

· prestup potrubia stenou priehlbne : počas stavby sa osadí do  steny oceľ rúra na ktorej je privarená oceľová platňa z plechu. Až po osadení rúry sa prevedú betonárske práce.

SO 03.3 Odpad z VDJ :
Odvedenie vody z vodojemu pri jeho vypúšťaní, resp. zlyhaní blokovania a tým prekročeniu max. hladiny je riešené odpadným potrubím z vodojemu. Navrhnuté je potrubie PE ø 225 x 13,4 mm PE 100 SDR 17 dĺžky 180 m. Vyústenie odpadu bude do terénu pod VDJ.  Na konci potrubia bude osadená žabia klapka.       

SO 03.4 Prístupová cesta, spevnená plocha a terénne úpravy :
Prístupovú cestu bude tvoriť len odbočka z poľnej cesty po bránu vodojemu v dĺžke cca 38,m, cesta je navrhnutá štrková. V areáli už bude riešená spevnená plocha pre prístup prevádzky k VDJ. Plocha je riešená ako štrková. V rámci terénnych úprav sa plocha okolo VDJ upraví.

Zloženie cesty predpokladáme nasledovne :

- makadam  hr. 200 mm  

- štrkodrva   hr. 150 mm

- štrkopiesok so zakalením hr. 100 mm

SO 03.5 Oplotenie VDJ :

Pre zabránenie vstupu nepovolaným osobám do areálu bude okolo vodojemu vybudované oplotenie rozmeru 25 x40 m.
 Oplotenie je navrhnuté z drôteného pletiva v = 1,60 m s troma radmi ostnatého drôtu. Pre vstup areálu bude slúžiť brána a bránka, ktorá sa osadí v oplotení. Pletivo bude uchytené na poplastovaných stĺpikoch.

SO 03.6 NN prípojka do vodojemu 2 x 250 m3 :
V tomto stavebnom objekte je riešená elektrickú NN prípojka k objektu SO 03 Distribučný vodojem 2x250 m3. Meranie spotreby elektrickej energie pre distribučný vodojem 2x250 m3 je riešené v objekte SO 01.2 – NN prípojka pre ČS Červená studňa.      

Základné technické údaje

Napäťová sústava:  TN-C,  3 +PEN  230/400 V, AC, 50 Hz
Požiadavky na základnú ochranu / ochranu pred priamym dotykom / podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411.2 /

      Všetky elektrické zariadenia musia spĺňať jedno z ustanovení pre základnú ochranu uvedené v prílohách 
A, B: 

   - základná izolácia živých častí, zábranami alebo krytmi,

   - prekážkami, umiestnením mimo dosahu. 

           - doplnková ochrana - prúdovými chráničmi pre zásuvkové obvody podľa čl. 411.3.3. 
Požiadavky na ochranu pri poruche / ochrana pred nepriamym dotykom / podľa  STN 33

   2000-4-41 čl. 411.3:
-  Samočinné odpojenie napájania pri poruche – čl. 411.3.2

Bilancia odberu el. energie:

       Inštalovaný výkon pre VDJ     :   Pi  = 5,0 kW 

Výpočtové zaťaženie pre VDJ:   Pp  = 2,5 kW     
Nominálny prúd                      :    In  = 25,0 A             

Zatriedenie objektu podľa miery ohrozenia: Objekt vodojemu je zaradený do skupiny „B“ v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zb.z. 

Technický popis

     Distribučný vodojem 2x250 m3 bude zásobovaný elektrickou energiou cez rozpojovaciu a istiacu skriňu RIS2, ktorá je osadená na objekte čerpacia stanica Červená studňa. NN prípojka pre objekt distribučný vodojem 2x250 m3 je navrhnutá zemným káblom CYKY-J 4x70 mm2, uloženým v káblovej ryhe opatrenej pieskovým lôžkom a výstražnou fóliou, súbežne s vodovodným potrubím, vo vzdialenosti 1 m od potrubia. NN kábel bude ukončený v rozpojovacej a istiacej skrini RIS1, osadenej na objekte distribučného vodojemu. Celková dĺžka NN prípojky je 2 840 m. Trasa NN prípojky je nakreslená na výkrese č. D.2 – Situácia.  

       Pred uvedením elektrickej NN prípojky do prevádzky je potrebné vykonať 1. odbornú prehliadku  a odbornú  skúšku  EZ  a  vyhotoviť písomnú správu o 1. odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia ( „ východiskovú revíznu správu“ ), v zmysle  STN 331500. Užívateľ je povinný vykonávať  pravidelné  OP a OS  elektrických  zariadení  v  zmysle  Vyhlášky 508/2009 Zb. 

Upozornenie !

      Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sieti nachádzajúcich sa v blízkosti navrhovanej elektrickej NN prípojky. Pri križovaní navrhovaného kábla s inými podzemnými vedeniami kábel uložiť do chráničky, presahujúcej 1 m na každú stranu od okraja križujúceho vedenia.  

SO 03.7 Elektročasť VDJ 2 x 250 m3 :
V tomto stavebnom objekte je riešená stavebná elektroinštalácia distribučného vodojemu 2x250 m3.   
Základné technické údaje

Napäťová sústava:  TN-C-S,  3 N PE  230/400 V, AC, 50 Hz

Požiadavky na základnú ochranu / ochranu pred priamym dotykom / podľa STN 33 2000-4-

41, čl. 411.2 /

Všetky elektrické zariadenia musia spĺňať jedno z ustanovení pre základnú ochranu uvedené v prílohách A, B: 

   - základná izolácia živých častí, zábranami alebo krytmi,

   - prekážkami, umiestnením mimo dosahu. 

           - doplnková ochrana - prúdovými chráničmi pre zásuvkové obvody podľa čl. 411.3.3. 
Požiadavky na ochranu pri poruche / ochrana pred nepriamym dotykom / podľa  STN 33

2000-4-41 čl. 411.3:

-  Samočinné odpojenie napájania pri poruche ,

-  Pospájaním.

Bilancia odberu el. energie:
       Inštalovaný výkon      :   Pi  = 5,0 kW 
Výpočtové zaťaženie :   Pp =  2,5 kW             

Zatriedenie objektu podľa miery ohrozenia: Objekt vodojemu je zaradený do skupiny „B“ v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zb.z. 

Technický popis
        Elektrická inštalácia v objekte Distribučný vodojem 2x250 m3 bude prevedená káblami typu CYKY a JYZY príslušných dimenzií. Káble budú uložená na stenách pod omietkou. Káblové prestupy medzi jednotlivými stavebne oddelenými priestormi utesniť.  

Osvetlenie vodojemu bude navrhnuté v súlade s požiadavkami STN EN 12464-1. Použité svietidlá budú typové sú žiarivkové a žiarovkové. Ovládanie osvetlenia bude pomocou vypínačov osadených pri vstupe do priestoru.
Vypínače a zásuvky osadiť vo výške 1,2 m nad podlahou.

Temperovanie Distribučného vodojemu 2x250 m3 bude zabezpečené pomocou elektrických konvektorov, súčasťou ktorých sú aj termostaty.

Bleskozvod a uzemnenie

Objekt vodojemu je podľa STN EN / IEC 62305-3 v úrovni ochrany LPL III so systémom ochrany pred bleskom v triede LPS III. 

Bleskozvod – vonkajšia ochrana pred bleskom časť systému LPS sa skladá zo zberného vedenia, zvodov a uzemňovacej sústavy. Zberné vedenie bleskozvodu je tvorené vodičom FeZn D8 mm uloženým po obvode. Uzemnenie vodojemu je pomocou dvoch zvodov vytvorených vodičom FeZn D8 ku skúšobným svorkám, ktoré musia byť trvalo označené. Zvod je elektricky vodivé spojenie medzi zbernou a uzemňovacou sústavou. Zvody musia byť rozmiestnené tak, aby bolo vytvorené priame pokračovanie zbernej sústavy.

Hlavnú uzemňovaciu svorkovnica HUS pre objekt vodojemu osadiť na stene vedľa rozvádzača RM. K HUS bude napojený ochranný vodič rozvádzača RM, ochranné pospájanie vodojemu a hlavný uzemňovací vodič, pomocou ktorého bude HUS uzemnená. Zemný odpor uzemnenia HUP nemá byť väčší ako 5Ω / podľa STN 33 2000-4-41, čl. N2.3.2 /.  


       Pred uvedením elektrickej elektrickej inštalácie vodojemu do prevádzky je potrebné vykonať 1. odbornú prehliadku  a odbornú  skúšku  EZ  a  vyhotoviť písomnú správu o 1. odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia ( „ východiskovú revíznu správu“ ), v zmysle  STN 331500. Užívateľ je povinný vykonávať  pravidelné  OP a OS  elektrických  zariadení  v  zmysle  Vyhlášky 508/2009 Zb. 

SO 04 Prepojovacie potrubie :

Je vedené od distribučného vodojemu 2 x 250 m3 smerom k jestvujúcemu vodojemu ZŤS 250 m3 vo Vyhniach. Úsek od vodojemu 2 x 250m3 po štátnu cestu III/2493 v lokalite Vindišlajňa je vedená poľnou cestou vedená je ako ostatná plocha, ktorá je vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica, SR, obec Repište  potrubím ø 160 x 9,5 mm HD PE, PE 100, SDR 7,4 (PN 25) v dĺžke 4335,0 m, na redukciu tlaku sú navrhnuté 2 redukčné šachty, km 3.382, km 4.350. V najvyšších miestach trasy budú osadené vzdušníkové šachty, v najnižších miestach kalníkové šachty. Šachty sú navrhnuté prefabrikované.

Pre obec Banky je v km 1,206 osadená odbočka, v mieste odbočky sa vybuduje redukčná a vodomerná šachta v ktorej bude osadený aj sekčný uzáver DN 150.
Od Vindišlajtne je trasa prepojovacieho potrubia vedená v súbehu s jestvujúcim vodovodom, pod vodojemom Glórik je v km 5,610 osadená redukčná a vodomerná šachta v ktorej bude osadený sekčný uzáver DN 150.

V km 6,250 pre obcou Vyhne je osadená redukčná šachta.

Odkalenie a odvzdušnenie potrubia je riešené cez hydranty, ktoré vo voľnom teréne budú uložené do betónových skruží, ktoré budú vyvedené nad terén a prekryté budú poleným poklopom

Celková dĺžka prepojovacieho potrubia je 7 690,0 m, z toho DN 150, PN 25 (SDR 7,4) 4350,0 m  PN 16 (SDR 11) 2 070,0 m a PN 10 (SDR 17) 1270, m. V stiesnených pomeroch sa prepojovacie potrubie bude viesť v štátnej ceste III/2493 v celkovej dĺžke 1000 m.
V rámci spätnej úpravy sa uvažuje štrkodrvou s vyklinovaním + spätná úprava telesa cesty a zriadenie obrusnej vrstvy na celú šírky vozovky.
- spätná úprava cesty : 

-  50 mm- AC 11 O; II  STN EN 13108-1-(asfaltový betón)
-  postrek spojovací 0,2 kg/m2,  STN  73 6129
-  50 mm  AC 16 L; II STN EN 13108-1 (asfaltový betón)
-  postrek spojovací 0,25 kg/m2)
-  50 mm  AC 22 P; II STN EN 13108-1 (asfaltový betón)
-  postrek infiltračný 1,0 kg/m2,  STN  73 6129
- 160 mm - CBGM C    STN 7361214-1  (cementom stmelená zmes)
- 200 mm štrkodrva ; 45 Gc STN 73 6126

  510 mm - hrúbka spätnej úpravy
- úprava cesty na šírku ryhy a preplátovanie na každú stranu o 300 mm. – t.j. na šírku 1 600 mm...1 600 m2

- zvyšná časť cesty v dĺžke 1000 m sa vyfrézuje a položí sa nová vrstva - AC 11 O; II  STN EN 13108-1-

(asfaltový betón) v hrúbke 50 mm na spojovací postrek – plocha doasfaltovania ......  ..............       3 400 m2
Počet kalníkových šácht – 4
Počet vzdušníkových šácht – 3
Počet redukčných a vodomerných šácht  - 5
SO 05 Prívodné potrubie pre obec Banky :

V rámci tohto stavebného objektu sa vybuduje časť prívodného potrubia do VDJ Banky po štátnu cestu III/2493. Celková dĺžka potrubia je 930,0 m, DN 80, HDPE PE 100, RC, PN 25. Potrubie sa bude budovať v jestvujúcej poľnej ceste, ktorá slúži ako prístupová cesta pre osadlosť Bartkovci. Cesta je vo vlastníctve mesta B:Štiavnica vedená je ako ostatná plocha.
SO 06

Vodojem ZŤS 250 m3
SO 06.1
Vodojem ZŤS 250 m3 – stavebné úpravy

Jestvujúci vodojem tvorí 1 komora o objeme 250 m3 a manipulačná komora, ktorá pozostáva zo suterénu a prízemia, vnútorný rozmer manipulačnej komory 4,2 x5,3 m
V suteréne sú umiestnené potrubia a armatúry. Na dne suterénu je priehlbeň, do ktorej je zaústené vypúšťacie a prelivné potrubie. Voda z priehlbne je odvádzaná odpadným potrubím. Vstup do suterénu je riešený vstupným otvorom 900 x 700 mm a rebríkom.
Vstup do manipulačnej komory je riešený oceľovými dverami.

Vstup do komory vodojemu je cez manipulačnú plošinu a vstupnými oceľovými dverami. Presvetlenie MK je riešené 2 sklokeramickými oknami s vetracím krídlom.
Projekt rieši na základe zistených skutočností návrh opatrení na sanáciu objektu ako po stránke armatúrovej tak aj po stavebnej stránke. Vodojem sa nachádza v samostatnom oplotení so vstupnou bránou a bránkou. 

Manipulačná komora je v zlom technickom stave do komory vdj zateká voda. 

Vnútorné aj vonkajšie povrchy konštrukcií pred aplikáciou sanačných prostriedkov dôkladne očistiť od nesúdržných častí celoplošným otryskaním vysokotlakým vodným lúčom
Sanácia stropu akumulačnej nádrže
· Hornú plochu stropnej dosky nádrže a na ňu nadväzujúce obnažené zvislé plochy stien nádrže opatriť hydroizolačnou membránou a tepelnou izoláciou s prekrytím geotextíliou.

Sanácia vstupov do nádrže

· Úprava vnútorných povrchov vstupu do nádrže – strop a steny 

Sanácia manipulačnej komory

· Úprava vnútorných povrchov suterénu MK – dno a steny 
· Úprava vnútorných povrchov prízemia MK – strop a steny, omietky + náter  
· Úprava vonkajších povrchov manipulačnej komory a vstupov do nádrží - obvodové steny manipulačnej komory a vstupu do nádrží budú zateplené kontaktným tepelnoizolačným systémom weber.therm terranova + omietka s farebným pojednaním podľa požiadaviek investora.   
· Zabezpečenie núteného vetrania priestoru

Konštrukcia krovu
· Nad prízemím manipulačnej komory je navrhnutá nová sedlová strecha. Nad vstupom do nádrže  je navrhnutá nová pultová strieška.
Výplne otvorov
· Vchodové dvere osadené na vonkajšej strane ostenia sú navrhované  z nerezovej ocele, do uholníkovej nerezovej zárubne. Na vnútornej strane ostenia sú navrhované vchodové plastové dvere plné, rovnako aj dvere do vstupu do nádrže. Okná na prízemí manipulačnej komory sú navrhované plastové otváravo-sklopné, s izolačným dvojsklom. Z vonkajšej strany bude okno chránené okennou mrežou z nerezovej ocele.
Tepelné izolácie
· Tepelná izolácia konštrukcie stropu nad prízemím manipulačnej komory je navrhovaná z izolačných pásov zo sklených vlákien

Klampiarske výrobky

· Sú navrhované z pozinkovaného plechu s lakoplastovou úpravou. Okrem dažďových žľabov a zvodov sa jedná o oplechovanie vonkajších okenných parapetov a krytinu pultovej striešky nad vstupom do nádrže, ktorá bude z falcovaného plechu s dodatočným tesnením tesniacimi páskami.  

Zámočnícke výrobky

· Sú navrhované z nerezovej ocele 1.4301 s matnou povrchovou úpravou. Jedná sa o vstupné dvere do manipulačnej komory, okenné mreže, rebrík do nádrže, MK a záchytné madlá ku rebríkom.

Plastové  výrobky

· Sú to dvere a okná.
Kompozit
· Prekrytie otvorov, demontuje sa stará oceľová plošina a osadí sa nová z kompozitu. 
Prestup cez stenu MK
· Pre nové prepojovacie potrubie DN 150 sa musí zriadiť prestup cez stenu komory - jadrový vrt ɸ 250 mm s tesnením Link – Seal.
SO 06.2 Vodojem ZŤS 250 m3  - armatúrová časť :
Jestvujúce armatúrové vystrojenie a stavoznaková rúra sa demontujú, suterén MK sa  vystrojí novými potrubnými rozvodmi a armatúrami.

a) Prívodné potrubie - slúži na prívod vody do vodojemu, profil  DN 150, PN 10. Na potrubí bude osadená tlaková sonda a manometer, elektrouzáver uzáver, filter, vodomer, rućný  uzáver. Jestvujúci výtlak z vrtu ZŤS bude opatrený uzáverom. Dávkovanie chlóru je riešené do prívodného potrubia na základe pretečeného množstva vody 

b) Odberné potrubie - slúži na odber vody z vodojemu. Odberné potrubie začína vtokovým košom DN 150.  Na potrubí je osadený uzáver DN 150m, filter, vodomer a el. uzáver DN 100, ktorým bude možné regulovať množstvo odoberanej vody z vodojemu. Vodomer bude opatrený snímačom pre zistenie prietokov riadiacim systémom. Vyhodnotenie zbytkového chlóru – Depolox.
c) Prelivné potrubie - slúži na bezpečné prevedenie vody v nádržiach pri jej stúpaní nad max. hladinu ( to je možné len pri poruche blokovania ). Je navrhnuté potrubie DN 150. Potrubie začína vtokovým kusom v úrovni max. hladiny a končí v priehlbni  MK. Z priehlbne mimo MK je vedené potrubie DN 200. 

d) Vypúšťacie potrubie - DN 80, slúži na vypustenie nádrží v prípade poruchy alebo revízie. Na potrubí je osadený ručný uzáver a tlaková sonda. Potrubie začína na dne priehlbne nádrže a končí v priehlbni MK. 

SO 06.3 NN prípojka k vodojemu ZŤS 250 m3

       V tomto stavebnom objekte je riešená elektrickú NN prípojka k objektu SO 06 Vodojem ZŤS 250 m3. Meranie spotreby elektrickej energie pre VDJ ZŤS 250 m3 tento projekt nerieši.                       
Základné technické údaje

Napäťová sústava:  TN-C,  3 +PEN  230/400 V, AC, 50 Hz
Požiadavky na základnú ochranu / ochranu pred priamym dotykom / podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411.2 /

      Všetky elektrické zariadenia musia spĺňať jedno z ustanovení pre základnú ochranu uvedené v prílohách
A, B: 

   - základná izolácia živých častí, zábranami alebo krytmi,

   - prekážkami, umiestnením mimo dosahu. 

           - doplnková ochrana - prúdovými chráničmi pre zásuvkové obvody podľa čl. 411.3.3. 
Požiadavky na ochranu pri poruche / ochrana pred nepriamym dotykom / podľa  STN 33

   2000-4-41 čl. 411.3:
-  Samočinné odpojenie napájania pri poruche – čl. 411.3.2

Bilancia odberu el. energie:

       Inštalovaný výkon pre VDJ     :   Pi  = 5,0 kW 

Výpočtové zaťaženie pre VDJ:   Pp  = 2,5 kW     
Nominálny prúd                      :    In  = 20,0 A             

Zatriedenie objektu podľa miery ohrozenia: Objekt vodojemu je zaradený do skupiny „B“ v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zb.z. 

Technický popis

     Vodojem ZŤS 250 m3 bude zásobovaný elektrickou energiou z verejného rozvodu obce Vyhne. Začiatok NN prípojky pre vodojem ZŤS 250 m3 bude v rozvádzači RČ, ktorý slúži pre účely  Čerpacej stanice. Súčasťou tohto stavebného objektu je demontáž existujúceho rozvádzača a dodávka a montáž nového rozvádzača. 

Existujúce meranie spotreby elektrickej energie pre Čerpaciu stanicu bude slúžiť tiež pre meranie spotreby pre vodojem ZŤS 250 m3. 

      Začiatok NN prípojky pre vodojem ZŤS 250 m3 je v rozvádzači RČ, ktorý je napojený z existujúceho z elektromerového rozvádzača. Elektrická NN  prípojka pre VDJ ZŤS 250 m3 je navrhnutá káblom CYKY- J 4x16 mm2 uloženým v káblovej ryhe opatrenej pieskovým lôžkom a výstražnou fóliou. Na objekte vodojemu bude navrhnutý kábel ukončený v prípojkovej skrini RIS1.  Dĺžka NN prípojky je 60 m. Trasa NN prípojky je nakreslená na výkrese č. D.2 – Situácia.  

       Pred uvedením elektrickej NN prípojky do prevádzky je potrebné vykonať 1. odbornú prehliadku  a odbornú  skúšku  EZ  a  vyhotoviť písomnú správu o 1. odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia ( „ východiskovú revíznu správu“ ), v zmysle  STN 331500. Užívateľ je povinný vykonávať  pravidelné  OP a OS  elektrických  zariadení  v  zmysle  Vyhlášky 508/2009 Zb. 

Upozornenie !

      Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sieti nachádzajúcich sa v blízkosti navrhovanej elektrickej NN prípojky. Pri križovaní navrhovaného kábla s inými podzemnými vedeniami kábel uložiť do chráničky, presahujúcej 1 m na každú stranu od okraja križujúceho vedenia.  

SO 06.4  ELEKTROČASŤ VODOJEMU ZŤS 250 m3
       V tomto stavebnom objekte je riešená stavebná elektroinštalácia vodojemu ZŤS 250 m3.   
Základné technické údaje

Napäťová sústava:  TN-C-S,  3 N PE  230/400 V, AC, 50 Hz

Požiadavky na základnú ochranu / ochranu pred priamym dotykom / podľa STN 33 2000-4-

41, čl. 411.2 /

Všetky elektrické zariadenia musia spĺňať jedno z ustanovení pre základnú ochranu uvedené v prílohách A, B: 

   - základná izolácia živých častí, zábranami alebo krytmi,

   - prekážkami, umiestnením mimo dosahu. 

           - doplnková ochrana - prúdovými chráničmi pre zásuvkové obvody podľa čl. 411.3.3. 
Požiadavky na ochranu pri poruche / ochrana pred nepriamym dotykom / podľa  STN 33

2000-4-41 čl. 411.3:

-  Samočinné odpojenie napájania pri poruche ,

-  Pospájaním.

Bilancia odberu el. energie:
       Inštalovaný výkon      :   Pi  = 5,0 kW 
Výpočtové zaťaženie :   Pp =  2,5 kW             

Zatriedenie objektu podľa miery ohrozenia: Objekt vodojemu je zaradený do skupiny „B“ v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zb.z. 

Technický popis
        Elektrická inštalácia v objekte vodojemu ZŤS 250 m3 bude prevedená káblami typu CYKY príslušných dimenzií. Káble budú uložená na stenách pod omietkou. Káblové prestupy medzi jednotlivými stavebne oddelenými priestormi utesniť.  

Osvetlenie vodojemu bude navrhnuté v súlade s požiadavkami STN EN 12464-1. Použité svietidlá budú typové sú žiarivkové a žiarovkové. Ovládanie osvetlenia bude pomocou vypínačov osadených pri vstupe do priestoru.
Vypínače a zásuvky osadiť vo výške 1,2 m nad podlahou.

Temperovanie objektu bude zabezpečené pomocou elektrických konvektorov, súčasťou ktorých sú aj termostaty.

Bleskozvod a uzemnenie

Objekt vodojemu je podľa STN EN / IEC 62305-3 v úrovni ochrany LPL III so systémom ochrany pred bleskom v triede LPS III. 

Bleskozvod – vonkajšia ochrana pred bleskom časť systému LPS sa skladá zo zberného vedenia, zvodov a uzemňovacej sústavy. Zberné vedenie bleskozvodu je tvorené vodičom FeZn D8 mm uloženým po obvode. Uzemnenie vodojemu je pomocou dvoch zvodov vytvorených vodičom FeZn 8 ku skúšobným svorkám, ktoré musia byť trvalo označené. Zvod je elektricky vodivé spojenie medzi zbernou a uzemňovacou sústavou. Zvody musia byť rozmiestnené tak, aby bolo vytvorené priame pokračovanie zbernej sústavy.

Hlavnú uzemňovaciu svorkovnica HUS pre objekt vodojemu osadiť na stene vedľa rozvádzača RM. K HUS bude napojený ochranný vodič rozvádzača RM, ochranné pospájanie vodojemu a hlavný uzemňovací vodič, pomocou ktorého bude HUS uzemnená. Zemný odpor uzemnenia HUP nemá byť väčší ako 5Ω / podľa STN 33 2000-4-41, čl. N2.3.2 /.  


       Pred uvedením elektrickej inštalácie vodojemu do prevádzky je potrebné vykonať 1. odbornú prehliadku  a odbornú  skúšku  EZ  a  vyhotoviť písomnú správu o 1. odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia ( „ východiskovú revíznu správu“ ), v zmysle  STN 331500. Užívateľ je povinný vykonávať  pravidelné  OP a OS  elektrických  zariadení  v  zmysle  Vyhlášky 508/2009 Zb. 

SO 07 Zásobné potrubie z VDJ ZŤS :
Bude sa budovať v spoločnej ryhe s prepojovacím potrubím a NN prípojkou k VDJ ZŤS.

Navrhnuté je profilu DN 150, HDPE PE 100, SDR 17, dĺžky 67,0 m. Ukončené bude na kraji cesty s napojením na jestvujúce rozvodné potrubie cez T-kus. Jestvujúce rozvodné potrubie od VDJ Kreuzerfindung sa musí uzatvoriť za posledným RD a ukončí sa hydrantom, ktorý bude slúžiť aj na odvzdušnenie potrubia..
Uloženie potrubia :
Šírka ryhy – ryha je riešená ako samostatná alebo spoločná, a tým je daná aj je šírka. Pri samostatnom potrubí bude ryha šírky 1 100 mm, pri súbehu s NN prípojkou 1300 mm, pri súbehu – prepojovacie, zásobné potrubie a NN prípojka  šírka 1,8 m.   

Uloženie potrubia - potrubie bude uložené na pieskovom lôžku hr. 100 mm. Obsyp potrubia sa prevedie štrkopieskovým obsypom so zrnom max. priemeru 4 mm, do výšky 300 mm nad vrchol potrubia aby nedošlo k jeho porušeniu.

Ryha musí byť pažená príložným, resp. zaťažným pažením, aby nedošlo k jej zavaleniu. Pre možnosť vyhľadania vodovodného potrubia navrhujeme sa na PE potrubie položiť vodič v kábelovom prevedení CY 4 mm2 s napojovacími vývodmi, ktoré sa osadia na začiatku a konci  potrubia. Zásyp ryhy bude závislý od toho, v akom povrchu sa bude potrubie ukladať. Na plochách PPF a ostatných plochách sa bude ryha zasypávať výkopkom, pričom vytlačená kubatúra sa odvezie na skládku TKO. Pri vedení potrubia v miestnych komunikáciách bude ryha zasypaná štrkodrvou a povrch bude uvedený do pôvodného stavu. Zásyp ryhy v cestách je treba zhutniť.  

4. Križovania s podzemnými vedeniami:

V záujmovom území sa nachádzajú podzemné a nadzemné vedenia.

Pred zahájením výstavby je potrebné nechať si všetky podzemné vedenia vytýčiť od jednotlivých správcov a zápisnične prevziať ! 

5. Skúška vodotesnosti, vyčistenie potrubia a dezinfekcia :

V priebehu výstavby sa budú robiť dielčie tlakové skúšky po trase a pre vodojem skúška vodotesnosti. 

Po ukončení výstavby každého dielčieho úseku sa urobí komplexná tlaková skúška. Po úspešnom prevedení tlakových a funkčných skúšok sa potrubie a vodojem vyčistia, vydezinfikuje a prepláchne. Do potrubia a vodojemu sa pustí voda, zoberú a vyhodnotia sa vzorky. Potrubie a vodojem sa uvedie do prevádzky len vtedy, ak vyhovejú podmienkam STN 75 7111 a STN 75 7211 – Kvalita vody. Pitná voda.    

6. Postup prác :

V tomto stupni projektového riešenia je len doporučený ! Predpokladáme, že stavba sa bude realizovať po určitých úsekoch. Preto aj postup prác bude závislý od týchto úsekov. Príprava územia sa bude robiť len pre úsek pripravený do výstavby tak, ako bude stavba pokračovať. V úseku, kde sa bude stavba realizovať na PPF sa odstráni ornica a uloží sa v manipulačnom páse. Po uložení potrubia do ryhy, jeho obsypaní a zasypaní ryhy sa znovurozprestrie ornica v pôvodnej hrúbke a z plôch PPF sa vyzbierajú kamene. Po ukončení stavebných prác na jednom úseku sa zaháji výstavba na ďalšom úseku. Pri prácach v miestnych komunikáciách sa bude postupovať po určených úsekoch tak, že stavebný úsek sa kompletne dokončí, a až tak sa začne s prácami na ďalšom stavebnom úseku. 

Pri prácach v štátnej ceste bude pracovný úsek vyznačený prenosným dopravným značením, ktorého návrh bude predložený na schválenie DI PZ. 

7. Ochrana zdravia pri práci:

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, nariadenia, platné STN, hygienické predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Je potrebné používať ochranné pomôcky a  prostriedky, ošetrovať ich a  kontrolovať  ich používanie. Dodržiavať vyhlášku 374/90 Zb.

8. Riešenie objektu z hľadiska bezpečnosti práce :

Dôležitým činiteľom pri všetkých prácach spojených s výkopom rýh, stavebných jám, betónovaním a montážou rúr ako aj spätným zásypom, je bezpečnosť práce. 

Je potrebné, aby všetci pracovníci zúčastňujúci sa na výstavbe :

a) boli poučení o bezpečnosti práce, o čom je treba urobiť zápis a svojím podpisom potvrdiť účasť na školení 

b) aby všetci dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia v zmysle Zákonníka práce.

V Banskej Bystrici 
: 03/2020
Vypracoval 

: Ing. Dulová Ľubica



  Ing. Závacký Michal
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