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A. Sprievodná  správa

1. Identifikačné údaje stavby a investora :
Názov  stavby 


:  Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne
Miesto  stavby


:  Banská Štiavnica, Banky, Repište, Vyhne 

Okres 



:  Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom
Charakter stavby

:  Novostavba

Investor



:  StVS a.s., Banská Bystrica
Dodávateľský systém

:  Neuvádza sa, bude vybratý vo verejnej súťaži

Projektová činnosť

:  Hydroeco s.r.o., Kuzmányho 16, Banská  Bystrica

2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku :

2.1 Základné údaje o stavbe :
Čerpacia stanica ( vo vodojeme červená studňa I. – 650 m3) 

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie čerpacej stanice, ktorá bude osadená v suteréne manipulačnej komory vodojemu Červená studňa I. - 650 m3. Čerpacia stanica bude vystrojená dvoma čerpadlami, jedným prevádzkovým a druhé bude ako 100 % rezerva. Čerpadlá budú chránené proti spätným rázom protirázovou ochranou. Súčasťou tohto objektu sú aj súvisiace stavebné úpravy.
Pre čerpaciu stanicu je navrhnutá nová NN prípojka a meranie spotreby pre VDJ Červená studňa a distribučný vodojem 2x250 m3.

Výtlačné potrubie z ČS do VDJ 2 x250 m3
Od čerpadiel je vedené výtlačné potrubie do nového vodojemu 2 x 250 m3, ktorý je navrhnutý na kóte 837,00 m.n.m. Potrubie je navrhnuté profilu DN 150 HDPE PE 100, SDR 11 v dĺžke 2834,0 m, trasa je vedená po parcelách mesta Banská Štiavnica, obce Banka vedených ako ostatná plocha, TTP. V najvyšších miestach sa osadí vzdušníková šachta v najnižších kalníková šachta.
V súbehu s výtlačným potrubím je vedená NN prípojka k VDJ 2x250 m3
Distribučný vodojem 2 x250 m3

 kóta dna
835,70 m n.m.

 max. hladina
839,00 m n.m.

V najvyššom mieste trasy je navrhnutý monolitický vodojem 2 x 250 m3 s manipulačnou komorou, vodojem je navrhnutý na parcele mesta Banská Štiavnica vedenej ako lesný pozemok. Odpad z vodojemu bude vyvedený do terénu pod VDJ ukončený bude žabou klapkou. Do šachty na odpadnom potrubí budú zaústené aj dažďové vody zo strechy vodojemu. Odpadné potrubie je navrhnuté profilu DN 200, PVC, dĺžky 180,0 m. Vodojem bude oplotený drôteným pletivom, rozmer oplotenia 25x40 m s bránou a bránkou. Prístupová cesta sa vybuduje od jestvujúcej poľnej cesty. 
Vodojem bude napojený na elektrickú energiu.
Prepojovacie potrubie
V rámci tohto stavebného objektu sa vybuduje prepojovacie potrubie od nového vodojemu 2 x250 m3 až po jestvujúci vodojem ZŤS 250 m3. Celková dĺžka prepojovacieho potrubia je 7 690,0 m, z toho DN 150, PN 25 (SDR 7,4) 4350,0 m  PN 16 (SDR 11) 2 070,0 m a PN 10 (SDR 17) 1270, m. Trasa prepojovacieho potrubia po štátnu cestu v lokalite Vindišlajtňa  je vedená po parcelách vedených ako ostatná plocha, lesný pozemok patriace mestu Banská Štiavnica, obce Repište. 
Od Vindišlajtne je trasa vedená v súbehu s jestvujúcim rozvodným potrubím v jeho ochrannom pásme. 
Na prepojovacom potrubí budú osadené redukčné šachty, kalníkové, vzdušníkové šachty.

V km 1,206 bude osadená odbočka pre obec Banky, v mieste odbočky sa vybuduje redukčná a vodomerná šachta v ktorej bude osadený aj sekčný uzáver DN 150.

V km 5,610 sa osadí redukčná a vodomerná šachta do VDJ Glórik, v šachte bude osadený aj sekčný uzáver.

V km 6,250 pre obcou Vyhne je osadená redukčná šachta.

Prívodné potrubie pre obec  Banky
V rámci tohto stavebného objektu sa vybuduje časť prívodného potrubia do VDJ Banky po štátnu cestu III/06517. Celková dĺžka potrubia je 930,0 m, DN 80, HDPE PE 100, RC, PN 25
Vodojem ZŤS 250  m3

Jedná sa o jestvujúci vodojem, ktorý bol zásobovaný z miestneho zdroja – vrt, cez čerpaciu stanicu. Vzhľadom na jeho technický stav je potrebná jeho rekonštrukcia tak po stavebnej stránke ako aj armatúrovej časti, ktorá bude preriešená pre potreby prívodu vody zo skupinového vodovodu z PSV.

Vo vodojeme bude riešené hygienické zabezpečenie vody s vyhodnocovacím zariadením zbytkového chlóru.
Vybuduje sa  nová NN prípojka a elektrické rozvody v rámci manipulačnej komory.

 Zásobné potrubie
V rámci tohto stavebného objektu sa vybuduje zásobné potrubie od VDJ ZŤS po napojenie na rozvodné potrubie v ulici pod vodojemom. Navrhnuté je profilu DN 150, HDPE PE 100 SDR 17 ( PN 10) celkovej dĺžky 67,0 m. Budovať sa bude v spoločnej ryhe s prepojovacím potrubím a NN prípojkou.
Celá stavba sa v rámci automatickej prevádzky prepojí na dispečing.  

2.2 Údaje o prevádzke alebo výrobe :

Stavba nemá výrobný charakter a prevádzka sa bude riadiť prevádzkovým poriadkom.

2.3 Charakteristika územia :
Územie, kde sa bude stavba realizovať sa nachádza v KÚ Banská Štiavnica, Banky, Repište, Vyhne v chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Terén, kde sa bude samotná stavba realizovať je mierne sklonitý až značne sklonitý.

Pre výkopové práce sú uvažované triedy ťažiteľnosti 4-5. 

V situácii sú orientačne zakreslené podzemné a nadzemné vedenia.

Pred zahájením výkopových prác je dodávateľ povinný nechať si podzemné siete v teréne vytýčiť a zápisnične prevziať. 

Počas stavby musia byť dodržané všetky podmienky dané správcami jednotlivých zariadení.

Stavebné práce v ochranných pásmach podzemných vedení musia byť vykonávané za odborného dozoru správcu príslušného vedenia. Všetky podzemné vedenia musia byť po dobu stavby zaistené proti poškodeniu a proti možnosti úrazu osôb.

Pri križovaní, respektíve súbehu vodovodu s podzemnými vedeniami, musia byť dodržané minimálne odstupové vzdialenosti vonkajších stien potrubí podľa STN 73 60 05 .

	
	Križovanie (m)

zvislá vzdialenosť
	Súbeh

(m)

	Silové káble
	0,2 – 0,4
	0,40

	Ntl, stl plynovod
	0,15
	0,50

	kanalizácia
	0,10
	0,60

	Telefónne káble
	0,20
	0,40


Pri rekonštrukcii potrubia v otvorených výkopoch, križovanie s podzemnými inžinierskymi sieťami je potrebné realizovať ručnými výkopmi, aby nedošlo k ich poškodeniu.

K bezprostrednej ochrane verejného vodovodu pred poškodením a na zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu – pásmo ochrany je vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany. Pri priemere do 500 mm – 1,5 m.

3. Prehľad východiskových podkladov :

a. Požiadavky obstarávateľa StVS a.s., StVPS Banská Bystrica
b. Mapové podklady  


 

c. Katastrálne mapy    



d. Pochôdzky v teréne
e. Následné zameranie územia
f. Slovenské technické normy :

     STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí

     STN 75 5630 Podchody vodovod. potrubia pod železnicou a cestnými komunikáciami

     STN 01 3462 Výkresy vodovodu

     STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedenia a komunikácií s  vodnými tokmi

     STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia

     STN 75 5302 Vodojemy 

     STN 75 7111 Kvalita vody. Pitná voda 

     STN 75 7211 Kvalita vody. Pitná voda. Kontrola kvality pri doprave, akumulácii a distribúcii


     STN 75 5301 Vodárenské čerpacie stanice

4. Zdôvodnenie stavby a jej výrobných a technických cieľov :

Dôvodom vybudovania tejto stavby je zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody pre obec Vyhne. Na základe vypracovanej štúdie bola vybratá alternatíva zásobovania  prívodom vody z PSV.

V súčasnosti je obec Vyhne zásobovaná z viacerých miestnych vodných zdrojov: Vindišlajtňa, Glórik, Kreuzerfindung, vrt ZŤS.

Vindišlajtňa, Kreuzerfindung – vodné zdroje na ktorých sa vyskytujú nepriaznivé ukazovatele vody. A to konkrétne výskyt vysokej hodnoty zákalu a železa. Voda z vodného zdroja Kreuzerfindung je v určitých obdobiach značne zakalená. Voda v tomto období je až tmavočervená a pokiaľ sa opäť vráti do stavu vhodného pre ľudskú spotrebu môže byť aj mesiac.

Podzemné banské diela sú neodmysliteľne prepojené s horninovým prostredím v ktorom sú budované. Vek, pôvod a typ hornín, tvoriace horninový masív výrazne ovplyvňujú kvalitu podzemných vôd z týchto banských štôlni.


5. Súhrnný prehľad a zdôvodnenie :
Stavba ako celok má požiadavky na dovoz strojného zariadenia, potrubného a stavebného materiálu  S realizáciou stavby sú spojené podmieňujúce investície na existujúcich objektoch celej vodovodnej sústavy. Rúrový materiál je navrhnutý PE. Materiál a potrubie bude na stavbu dodávaný kolesovou technikou. Kvalifikačná štruktúra údržby  bude  určená  prevádzkovateľom. Počet pracovníkov - predpoklad : 2  osoby.

6. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Stavebné objekty:

SO 01 

Čerpacia stanica a vodojem Červená studňa I. 650 m3
SO 01.1 
Stavebné úpravy vo VDJ Červená studňa I.

SO 01.2
NN prípojka k ČS vo VDJ Červená studňa
SO 01.3
Elektročasť ČS
SO 02

Výtlačné potrubie
SO 03

Distribučný vodojem 2 x 250 m3 

SO 03.1
Distribučný vodojem 2 x 250 m3 – stavebná časť

SO 03.2
Distribučný vodojem 2 x 250 m3 – armatúrová časť 
SO 03.3
Odpad z VDJ

SO 03.4
Prístupový cesta, spevnená plocha a terénne úpravy 

SO 03.5
Oplotenie VDJ

SO 03.6
NN prípojka do vodojemu 2 x 250 m3
SO 03.7
Elektročasť vodojemu 2 x 250 m3
SO 04 

Prepojovacie potrubie 
SO 05

Prívodné potrubie pre obec Banky
SO 06

Vodojem ZŤS 250 m3
SO 06.1
Vodojem ZŤS 250 m3 – stavebné úpravy

SO 06.2
Vodojem ZŤS 250 m3 – armatúrová časť

SO 06.3
NN prípojka do vodojemu ZŤS 250 m3

SO 06.4
Elektročasť vodojemu 250 m3

SO 07

Zásobné potrubie z VDJ ZŤS

Prevádzkové súbory:
PS 01 

Čerpacia stanica vo VDJ Červená studňa I. 650 m3
PS 01.1

Čerpacia stanica vo VDJ Červená studňa I.  650 m3 - Strojnotechnologická časť

PS 01.2

Čerpacia stanica vo VDJ Červená studňa I.  650 m3 - Elektrotechnologická časť

PS 01.3 
VDJ Červená studňa I. 650 m3 MaR a ASRTRP

PS 02

Distribučný vodojem 2 x 250 m3 MaR a ASRTRP

PS 03

Vodojem ZŤS 250m3 MaR a ASRTRP

PS 04

Vodojem ZŤS 250m3 – hygienické zabezpečenie vody

7. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu :

Stavba nadväzuje na iné stavby ktoré sa v danej lokalite vybudovali. Novonavrhovaná stavba má zabezpečiť dostatočné množstvo vody pre obec Vyhne, pričom sa ráta s dodávkou vody aj pre obec Banky, ktorá bude napojená na prepojovacie potrubie od nového distribučného vodojemu 2 x250 m3. 
8. Termíny začatia a ukončenia výstavby:

Predpoklad : 

Zahájenie výstavby  
:  


Ukončenie výstavby
:  

9. Skúšobná prevádzka :

V priebehu výstavby sa budú robiť dielčie tlakové skúšky po trase výtlačného potrubia a prepojovacieho potrubia. Po ukončení výstavby niektorého potrubia sa urobí komplexná tlaková skúška. Po vybudovaní vodojemu sa urobí skúška vodotesnosti. Po úspešnom prevedení tlakových a funkčných skúšok aj na ČS sa potrubia vydezinfikujú, prepláchnu a budú schopné pre uvedenie do prevádzky. 

V Banskej Bystrici : 03/2020

Vypracoval            : Ing. Dulová
_______________________________________________________________________________________________________________

HYDROECO s.r.o., Kuzmányho 16, Banská Bystrica                                                                                                   ( : 048/4126 383

E – mail : bbhydroeco@stonline.sk                                                                                                                            mobil : 0905/642 548 


