VYSKUMNY USTAV VODNEHO HOSPODARSTVA
Nabr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1

A2

STANOVISKO

k navrhovanej ¢innosti/stavbe ,,Zdaviaha pozemkov zo §trkoviska Novy Svet“ vypracované na
zdklade jej odborného posiidenia v silade s ustanovenim § 16a ods. 3 zikona & 364/2004 Z,
Z. ovoddch aozmene zdikona SNR & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich
predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Tomasikova 46, 832 05
Bratislava 3 v silade s ustanovenim § 16a ods. 3 zakona &. 364/2004 Z. z. o vodich a o0 zmene
zdkona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zadkon)
vzneni neskorSich predpisov listom & OU-BA-OSZP2-2021/089034/1-SKD zo diia
08.06.2021 (evid. & VUVH -RD 1937/2021 ,z0 dfla 16.06.2021) sa obratil na Vyskumny tstav
vodného hospodérstva Bratislava ako odborné vedecko-vyskumné pracovisko vodného
hospoddrstva poverené ministrom Zivotného prostredia Slovenskej republiky vykonom
vypracovania odborného stanoviska podl'a § 16a ods. 3 a 5 vodného zdkona, so Ziadostou o
jeho vypracovanie k navrhovanej &innosti/stavbe ,,Zdviaha pozemkov zo Strkoviska Novy
Svet®. Ide o posudenie z pohl'adu poZiadaviek &lanku 4.7 Ramcovej smernice o vode (RSV).
Clanok 4.7 RSV je do slovenskej legislativy transponovany v § 16 ods. 6 pism. b) vodného
zékona.

Stucastou ziadosti bola projektovd dokumentacia v stupni  Stadia uskutoCnitelnosti
(AGROPROIJEKT Nitra s.r.0., zodpovedny projektant Ing. Stefan Matulik, Nitra, jul 2020)
a hydrogeologicky posudok (GEO, spol. s.r.o. Nitra — RNDr. Martin Vyboch, Nitra, november
2020). Investorom navrhovanej ¢innosti/stavby ,, Zdvlaha pozemkoy zo Strkoviska Novy Svet*
je spolognost AGROMACALT a.s., Kralové pri Senci 455, 900 50 Krélova pri Senci zastiipena
splnomocnencom Mgr. Michal Récik, Frastacka 119/5, 920 01 Hlohovec.

Vyskumny ustav vodného hospodarstva Bratislava na ziklade odborného postudenia
navrhovanej Cinnosti/stavby ,,Zdvlaha pozemkov zo Strkoviska Novy Svet“ poskytuje
nasledovné stanovisko:

Navrhovana ¢innost/stavba ,, Zdvlaha pozemkov zo Strkoviska Novy Svet” sa bude nachadzat’
vychodne a severne od vodného zdroja: Strkovisko ILKA-1 Novy Svet.

Utelom navrhovanej ¢&innosti je zabezpeenie zavlahovej vody pre pivotové a pasové
zavlazovate a kvapkové zavlahy o maximalnej zavlaZite'nej vymere 471 ha, prostrednictvom
vybudovania zavlahovej Cerpacej stanice situovanej na juhovychodnom okraji vodného zdroja
— Strkovisko ILKA-1 Novy Svet.

Z hl'adiska poZiadaviek sucasnej eurdpskej legislativy, ako aj legislativy SR v oblasti vodného
hospodérstva bolo potrebné navrhovant &innost/stavbu ,,Zdviaha pozemkov zo Strkoviska
Novy Svet“posudit’ z pohl'adu rimcovej smernice o vode, a to vo vztahu k dotknutym utvarom
povrchovej a podzemnej vody.

Ramcova smernica o vode uréuje pre ttvary povrchovej vody autvary podzemnej vody
environmentalne ciele. Hlavnym environmentalnym cielom RSV Jje dosiahnutie dobrého stavu
vOd v spoloCenstve do roku 2015 resp. 2021 najneskér viak do roku 2027 a zabranenie jeho
zhorSovaniu. Clenské 3taty sa majii snaZit o dosiahnutie ciel'a — asponi dobrého stavu vdd,
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definovanim a zavedenim potrebnych opatreni v rmei integrovanych programov opatreni,
berte do tvahy existujlice poziadavky spologenstva. Tam, kde dobry stav vod uz existuje, mal
by sa udrziavat’.

V pripade novych infrastruktirnych projektov nedosiahnutie uspechu pri
- dosahovani dobrého stavu podzemnej vody,
- dobrého ekologického stavu, pripadne dobrého ekologického potencialu tUtvarov
povrchovej vody, alebo
- pri predchadzani zhorSovania stavu utvarov povrchovej alebo podzemnej vody

v désledku novych zmien fyzikalnych vlastnosti ttvaru povrchovej vody alebo zmien Urovne
hladiny utvarov podzemnej vody, alebo ked’
- sanepodari zabranit' zhor§eniu stavu itvaru povrchovej vody z vel'mi dobrého na dobry
v ddsledku novych trvalo udrzatelnych rozvojovych ¢innosti cloveka

sa nepovazuje za porudenie raimcovej smernice o vode, avsak len v tom pripade, ak st splnené
vietky podmienky definované v ¢lanku 4.7 RSV.

Navrhovana &innost/stavba ,,Zdviaha pozemkov zo Strkoviska Novy Svet® je situovana
v ¢iastkovom povodi Vahu. Predmetna lokalita sa dotyka troch vodnych ttvarov, a to utvaru
povrchovej vody SKW0041 Boldog — Sladkovic¢ovo (tabul’ka &. 1) a dvoch ttvarov podzemne]
vody, a to utvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SKI 000300P Medzizrnove
podzemné vody kvartérmych néaplavov Podunajskej panvy a predkvartérnych hornin
SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej vybezkov (tabulka €. 2,
obrazok €. 1).

a) utvary povrchovej vody

tabulka é. 1
Ciastkové |  Kod Nizov VU rkm Dizka VU .| Ekologicky | cpomicky
; P - Druh VU stav
povodie VU /typ VU (km) / o stav
potenciil
od do
Dol dobry a lepsi
Viéh SKW0041 | Sladkovicovo/ | 15,40 0,00 15,40 umely %2) P dobry
PIM
Vysvetlivka: VU = vodny utvar,
b) utvary podzemnej vody
tabulka & 2
Giastkové Plocha Stav VU
1ASTROVE | Kod VO Nizov VU VU — .
povodie (km?) kvantitativny | chemicky
SK1000300P Medznzmove pod'zem'ne vody kvartérnych 168,112 dobry dobry
néaplavoy Podunajskej panvy
Vah 2 . , .
SK2001000P Medzmrggverpo?zemne vody Podunajskej 6248.370 dobrd 21¢
panvy a jej vybezkov

Vysvetlivka: VU = vodny iitvar

Navrhovanou &innostou/stavbou ,,Zdviaha pozemkov zo Strkoviska Novy Svet“ bude
dotknuty aj drobny vodny tok s plochou povodia pod 10 km?, ktory nebol vymedzeny ako
samostatny vodny utvar:
e Reca-Ulany, pravostranny pritok Boldog—Slédkoviéova/VIj SKW0041 vrkm
6,5, s dizkou 3,9 km.



Obrdzok ¢ 1 Zdujmové tizemie — dotknuté ttvary podzemnych véd
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Z hladiska poZiadaviek &lanku 4.7 RSV bolo potrebné posudit’, &i realizdcia navrhovanej
Cinnosti/stavby ,,Zdvlaha pozemkov zo $trkoviska Novy Svet“ nespbsobi zmeny fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKWO0041 Boldog-
Sladkovicovo a drobného vodného toku Reca-Ulany alebo & navrhovana ¢innost’/stavba
nebude mat’ vplyv na zmenu hladiny dotknutych utvarov podzemnej vody SK1000300P
Medzizrmové podzemné vody kvartérnych naplavov Podunajskej panvy a SK2001000P
Medzizrnové podzemné vody Podunajske;j panvy a jej vybezkov.

Predmetné postidenie sa vztahuje na obdobie realizicie navrhovanej ¢innosti/stavby ,, Zdvlaha
pozemkov zo Strkoviska Novy Svet, po ukondeni realizacie, ako aj na obdobie podas jej
prevadzky.

Vplyv realizicie navrhovanej innosti na zmenu hladiny dtvarov podzemnej vody

Podl'a predlozenej projektovej dokumentacie v ramei navrhovanej ¢innosti/stavby ,, Zdviaha
pozemkov zo Strkoviska Novy Svet“ tito bude rozdelend na dve etapy a na nasledovné ¢asti
stavby/stavebné objekty a prevadzkové subory:

1. etapa k.4. Novy Svet

SO 01 Aredl zavlahovej Cerpacej stanice (ZCS)

SO 02 NN Pripojka

SO 03 Rurova siet’ — k.u. Novy Svet

SO 04 Koncové zariadenia (Zavlahovy detail) — k.i. Novy Svet
SO 04.1 Pivotovy zavlazovaé
SO 04.2 Pisové zavlaZovade
SO 04.3 Kvapkov4 zavlaha



Prevadzkové subory

PS 01 Cerpacia stanica zdvlahovi (ZCS)
PS 01.1 — strojna cast’
PS 01.2 — silnoprudové rozvody
PS 01.3 - ASRTP

2. etapa k.u. Vel’ky Grob

SO 03 Rurova siet — k.. Velky Grob

SO 04 Koncové zariadenia (Zavlahovy detail) — k.. Vel’ky Grob
SO 04.1 Pivotové zavlazovace
SO 04.2 Pasové zavlazovacle
SO 04.3 Kvapkova zavlaha

Strucny popis technického rieSenia

Navrhovana zavlaha sa bude realizovat’ na pozemkoch:

k.t Novy Svet: parcela &islo C-KN: 1700/1, 1700/3, 1690, 1712, 1714, 1804, 1805, 1904, 1905,
1972, 1973, 2029, 2030, 2031, 2032.

I . Velky Grob: parcela &slo C-KN (E-KN): 2456 (2456), 2335 (2335), 2341 (2341), 2438
(2438). 2339 (2339), 1908 (1955, 1956, 1964, 1965, 1989, 1998, 2336), 1497(1496, 1505),
1524 (1518, 1519, 1526, 1538, 1542, 2338).

Potreba zavlahovej vody v priemernom roku: 471 ha * 1180 m?/ha : 555 780 m*

SO 01 Aredl zdaviahovej Cerpacej stanice (ZéS)
Objekt je situovany na juhovychodnom okraji vodného zdroja- $trkovisko ILKA-1 Novy Svet.

SO 03 Rurovd siet’

Zavlahové potrubie sa bude ukladat' v otvorene] stavebnej ryhe na pieskové 16zko (16zko
z prehodeného vykopku), hr. 100 mm o min. sklone 2,0 %o pre DN 300 a viac , pre DN 200-
250 — min. 4,0 %o.

Po uloZeni sa potrubie obsype: v beznej trase sa zasyp zrealizuje zeminou z vykopu, v trase pod
spevnenou komunikéciou sa aj spatny zasyp zrealizuje Strkom a s povrchovou Upravou
pdvodnej vozovky.

Min. zahibenie vrchného okraja rary pod polnymi cestami musi byt’ 1300 mm pod povrchom
terénu, v beznej trati mimo pol'nych ciest min. 800 mm.

Rirova siet’ bude krizovat vodny tok Boldog-Sladkovi¢ovo a potok Reca-Ulany .

PS 01 Cerpacia stanica zavlahovd (ZCS)

Bude vyuzivat podzemnu vodu zo strkoviska TLKA-1 Novy Svet. Jednd sa o Strkovisko,
ktorého rozmery sa tazbou v ¢ase menia (v Case hydrogeologického prieskumu - M. Vyboch,
november 2020) malo plochu 110 321 m?® s maximalnou hibkou cca 20 m a priemernou hibkou
okolo 4,5 m s pribliznym objemom odkrytej vody 496 500 m”>.

Predpokladé sa osadenie 2 ¢erpadiel s vydatnost'ou 2 x 70 .5t =140,0 Ls (overené 22 dilovou
erpacou skuskou — M. Vyboch, 2020)

SO 04 Koncové zariadenia

Zavlazovacia technika je umiestnend nad terénom a predstavuje automatizovane pivotove -
Sirokozéberové zariadenie, ktorého 700 m dlhé rameno s tryskami, rotuje okolo vlastnej osi.
Zariadenie, ktoré je na elektricky pohon rotuje okolo vlastnej osi, priom jedna rotécia trva



priblizne 4 dni. Pivotové zariadenie obsiahne plochu v tvare kruznice s polomerom 700 m a
plochou S = 1,54 km?.

a.l Vplyv realizicie stavby na fyzikilne (hydromorfologické) charakteristiky dtvaru
povrchovej vody SKW0041 Boldog-Slidkovicovo

Utvar povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sladkovigovo

a) sucasny stav

Utvar povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sladkovigovo (rkm 15,40 — 0,00) bol vymedzeny
ako umelo vytvoreny vodny ttvar.

Na zéklade vysledkov hodnotenia stavu/potencialu Gtvaroy povrchovych véd v rokoch 2013 —
2018 bol tento vodny utvar klasifikovany v dobrom a lepSom ekologickom potenciéli s vysokou
spol'ahlivost’ou.

Z hl'adiska hodnotenia chemického stavu tento vodny utvar nedosahuje dobry chemicky stav,
so strednou spolahlivostou. (priloha 5.1 LUtvary povrchovych véd, vyhodnotenie
stavu/potencialu, vplyvy, dopady, vynimky* Navrhu planu manaZmentu spravneho tzemia
povodia Dunaj (2020), link: https://Www.minzp.sk/ﬁles/sekcia—vod/Svps-sup-dunaia.pdf.).

Hodnotenie ekologického stavu ttvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sladkovicovo
podl'a jednotlivych prvkov kvality je uvedeny v nasledujucej tabulke &. 3:

tabulka & 3
fytoplankién | fytobentos | makrofyty bentické 55 ' _— ' _ Relevantné
bezstavovee latky
N N 2 | N N | N ' ] N

Vysvetlivky: N—nerelevantné; HYMO — hydromorfologické prvky kvality, FCHPK — podporné fyzikdlno-chemické prvky kvality

Ako vyznamné latky (stresory), ktoré mézu priamo alebo nepriamo ovplyvnit’ jednotlivé prvky
kvality atym aj stav tutvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sladkovigovo v Navrhu
manazmentu spravneho tizemia povodia Dunaj (2020), prilohe 5.1 ,,Utvary povrchovych vod,
vyhodnotenie stavu/potenciélu, vplyvy, dopady, vynimky“ boli identifikované: diftizne
znedistenie (znedistenie Zivinami) a hydromorfologické zmeny (narugenie hydrologie-
morfologie-konektivity).

Na elimindciu znedistenia vypustaného z difuznych zdrojov v utvare povrchovej vody
SKW0041 Boldog-Sladkoviovo su v Navrhu planu manaZzmentu spravneho tzemia povodia
Dunaj (2020) navrhnuté opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vod, a to:

zakladné opatrenia
° zniZenie znecistenia Zivinami z pol'nohospodarstva, ktoré zahfiia viaceré opatrenia, ktoré
st Specifikované v zakone o hnojivach & 136/2000 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

doplnkové opatrenia
* zastipené opatreniami v rdmei Programu rozvoja vidieka SR 201 4-2020, ktoré su zavizné
aZ po vstupe pol'nohospodarskych subjektov do tohto programu.

Na elimindciu hydromorfologickych zmien v ttvare povrchovej vody SKW0041 Boldog-
Sladkovicovo v Navrhu planu manaZmentu spravneho Gizemia povodia Dunaj (2020) nie sa
navrhnuté zmierfiujlice opatrenia.
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b) predpokladané zmeny fyzikdlnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru
povrchovej vody SKW0041 Boldog-Slddkovic¢ovo po realizdcii navrhovanej cinnosti

Priame vplyvy

L. Poéas vystavby navrhovanej ¢innosti a po jej ukonceni

Potas realizdcie prac na stavebnom objekte SO 03 Rurovd siet, pri budovani rirovej siete
potrebnej na rozvod zdvlahovej vody ukladanim potrubia v otvorene] stavebnej jame
na pieskové 167ko, po uloZeni sa potrubie obsype zeminou z vykopu, buda prace prebiehat’
priamo v utvare povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sladkovi¢ovo a v jeho bezprostredne]
blizkosti.

Mozno predpokladat’, Ze pocas realizacie tychto prac v dotknutej asti utvaru povrchovej vody
SKW0041 Boldog-Sladkovicovo, najmé pri kopani stavebnej jamy, osadzani potrubia a jeho
naslednom obsypani, moze dojst’ k do€asnym zmenam fyzikalnych (hydromorfologickych)
charakteristik, ako narusenie brehov, naruSenie dnovych sedimentov, zakal'ovanie toku, najmé
po¢as vykopu stavebnej jamy a obsypavania potrubia, prisunom materidlu, pohybom
stavebnych mechanizmov, ktoré sa mozZu lokalne prejavit narufenim bentickej fauny
a ichtyofauny, nakol’ko tieto prvky biolo gickej kvality su citlive na hydromorfologické zmeny.
Vplyv na ostatné biologické prvky kvality (makrofyty; fytobentos a fytoplanktén nie su
pre tento vodny Utvar relevantné) sa v tejto etape prac modZe doCasne prejavit, a to v dosledku
dlhsie trvajucich prac na budovani rirove] siete. Narugenie dnovych sedimentov a brehovej
z6ny mechanizmami rozrusuje koreflovy systém makrofytov. Tieto negativne vplyvy sa viak
prejavujti iba prechodne a nasledne po ukonéeni prac dochadza k skorej regeneracii a obnove.

Po ukonéeni realizacie vys&ie uvedenych prac mozno odakavat, ze viacsina tychto doCasnych
zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKW0041
Boldog-Sladkovigovo zanikne a tieto sa vratia do pévodného stavu, resp. sa k nemu €o najviac
pribliZia a nepovedu k zhorSovaniu jeho ekologického potencialu, nakolko prace na stavebnom
objekte maju iba lokalny charakter.

Vplyv na ostatné prvky kvality ystupujtice do hodnotenia ekologickeho potencidlu dotknuteho
Gtvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sladkovi¢ovo sa nepredpoklada.

II. Pocas previdzky navrhovanej Cinnosti/stavby

Vzhladom na charakter navrhovanej ¢innosti/stavby ,,Zdvlaha pozemkov zo Strkoviska Novy
Svet“ (zdvlaha polnohospodarskych pozemkov) mozno odakavat, e vplyv zjej uzivania
na fyzikéalne (hydromorfologické) charakteristiky ttvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-
Sladkovi¢ovo sa neprejavi.

Nepriame vplyvy

Drobnyv vodny tok Reca-Ulany

Drobny vodny tok Reca-Ulany je prirodzeny vodny tok dizky 3,9 km, ktory je pravostrannym
pritokom Gtvaru povrchovej vody SKWO0041 Boldog-Sladkovi¢ovo, do ktorého je zausteny
v km 6.5.

L. Poéas realizicie navrhovanej éinnosti a po jej ukonceni

Potas realizacie prac na stavebnom objekte SO 03 Rurovd siet, pri budovani rirovej siete
potrebnej na rozvod zévlahove] vody ukladanim potrubia v otvorenej stavebnej jame
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na pieskové 16zko, po uloZeni sa potrubie obsype zeminou z vykopu, budt price prebichat
priamo v drobnom vodnom toku Reca-UTany a v jeho bezprostrednej blizkosti.

Mozno predpokladat’, e pogas realizcie tychto prac v dotknutej &asti drobného vodného toku
Reca-Ulany, najmd pri kopani stavebnej jamy, osédzani potrubia a jeho naslednom obsypani,
moézZe dojst’ k dodasnym zmenam fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik, ako
narusenie brehov, naruSenie dnovych sedimentov, zakalovanie toku, najmi pocas vykopu
stavebnej jamy a obsypavania potrubia, prisunom materialu, pohybom  stavebnych
mechanizmov, ktoré sa mézu lokilne prejavit’ naruSenim bentickej fauny a ichtyofauny,
nakol’ko tieto prvky biologickej kvality st citlivé na hydromorfologické zmeny.

Vplyv na ostatné biologické prvky kvality (makrofyty, fytobentos a fytoplanktén), k vplyvu
ktorych moZe dojst’ sekundérne sa v tejto etape prac mdZe dodasne prejavit, a to v dosledku
dlhsie trvajucich prac na budovani rurovej siete. Spdsobené zakalenie toku mdse ovplyvnit’
rozvoj prirodzenej $truktiry fytobentosu. NaruSenie dnovych sedimentov a brehovej zény
mechanizmami rozrusuje korefiovy systém makrofytov. Tieto negativne vplyvy sa viak
prejavuju iba prechodne a nasledne po ukonceni préc dochadza k skorej regeneracii a obnove
prirodzenej fyto-zlozky.

Po ukonéen{ realizicie vyssie uvedenych prac mozno oéakévat, Ze viciina tychto doasnych
zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik drobného vodného toku Reca—ﬁl’any
zanikne a tieto sa vratia do pévodného stavu, resp. sa k nemu ¢o najviac priblizia a nepovedu
k zhorSovaniu jeho ekologického stavu a nasledne ani ekologického potencialu ttvaru
povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sladkovicovo.

Vplyv na ostatné prvky kvality vstupujice do hodnotenia ekologického stavu dotknutého
drobného vodného toku Reca-Ulany a nésledne ekologického potencialu Gtvaru povrchovej
vody SKW0041 Boldog-Sladkovigovo sa nepredpoklada.

IL. Pocas prevddzky navrhovanej Cinnosti/stavby

Vzhl'adom na charakter navrhovanej ¢innosti/stavby ,, Zdviaha pozemkov zo Strkoviska Novy
Svet“ (zavlaha polnohospodarskych pozemkov) mozno ocakavat,, ze vplyv zjej uZivania
na fyzikalne (hydromorfologické) charakteristiky drobného vodného toku Reca-Ulany
anasledne na fyzikdlne (hydromorfologické) charakteristiky ttvaru povrchovej vody
SKW0041 Boldog-Sladkovigovo, do ktorého je drobny vodny tok zausteny, sa nepredpoklada.

¢) predpokladany kumulativny dopad siicasnych a novo vzniknutych zmien fyzikdlnych
(hydromorfologickych) charakteristik dotknutého drobného vodného toku Reca—(?l’any
po realizdcii navrhovanej Cinnosti/stavby na ekologicky potencidl vtvaru povrchovej vody
SKW0041 Boldog-Sldidkovicovo

Na zdklade predpokladu, Ze nové zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik
utvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sladkovicovo, ako aj drobného vodného toku Reca-
Ufany, ktory je do ttvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sladkovi¢ovo zatisteny,
a ktorych vznik stvisi priamo s realizaciou navrhovanej ¢innosti/stavby ,, Zdviaha pozemkov
zo Strkoviska Novy Svet“, budi mat’ len doCasny, pripadne trvaly charakter lokdlneho rozsahu,
a ktoré z hl'adiska moZného ovplyvnenia ekologického potencidlu ttvaru povrchovej vody
SKW0041 Boldog-Sladkovitovo ako celku mo¥no pokladat’ za nevyznamné, mozno
predpokladat’,  Ze kumulativny ~ dopad  uz existujucich  zmien fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-
Sladkovi¢ovo a predpokladanych novych zmien nebude vyznamny, resp. Ze tento kumulativny



dopad vobec nevznikne ana ekologickom potenciali utvaru povrchovej vody SKW0041
Boldog-Sladkovi¢ovo sa preto neprejavi.

Realiz4cia navrhovanej innosti/stavby ,,Zdviaha pozemkov zo stanoviska Novy S vet“v utvare
povrchovej vody SKWO0041 Boldog-Sladkovi¢ovo nebrani v budticnosti  vykonaniu

akychkol'vek opatreni na dosiahnutie environmentalnych ciel'ov v tomto vodnom utvare.

a.2 vplyv realizdcie navrhovanej Sinnosti na zmenu hladiny utvarov podzemnej vody
SK1000300P a SK2001000P

Utvary podzemnej vody SK1000300P a SK2001000P

a) sucasny stav

Predmetné tizemie patri do hydrogeologického subrajénu Véhu VH 00, ktory je sucast'ou
hydrogeologického rajénu Q 052 — Kvartér juhozapadnej Casti Podunajskej roviny, ktoré s
sticastou kvartérneho utvaru podzemnej vody SK1000300P apod nim nachadzajiceho sa
predkvartérneho utvaru podzemnej vody SK2001000F.

Utvar podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych néplavov
Podunajskej panvy zabera plochu 1668,112 km*>. Utvar je charakterizovany poérovou
priepustnostou a budovany kvartérnymi Strkopies¢itymi fluvidlnymi sedimentmi starych
rieénych terds Dunaja, s pokryvom sprasi alebo sprasovych hlin (pleistocén az holocén) a
rie¢nych altvif (holocén), ktoré s prekryté 1 az 4 m hrubou vrstvou tzv. povodnovych hlin.
Mocnost kvartérnych sedimentov na severozapade utvaru dosahuje hrabku 15 az 20 m.
Priepustnost’ kvartérmych néplavov je medzizrmova. Horniny Gtvaru mozeme charakterizovat’
velmi vysokou prieto¢nostou a silnou priepustnostou kolektorov (Malik a kol., 2013)!. Smer
pradenia podzemnych vod je paralelny s hlavnym tokom Dunaja. Na zéklade hodnotenia stavu
Gtvaru v ramei 3. cyklu planov manazmentu povodi (2020) bol tento utvar klasifikovany
v dobrom kvantitativnom aj chemickom stave.

Utvar podzemnej vody SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centralne] asti Podunajske;j
panvy a jej vybezkov je tvar predkvartérnych hornin s plochou 6248,370 km?. V zaujmovej
oblasti sa nachadza pod kvartérnym Utvarom SK1000300P. Je budovany jazerno-rieénymi
sedimentami neogénu, ktoré su zastupené striedajucimi sa vrstvami pieskov, strkov a ilov s
medzizrnovou priepustnostou a artézskou hladinou podzemnej vody. Priemerny rozsah
mocnosti zvodnenych vrstiev je 30 m — 100 m. Neogénne sedimenty Gtvaru st charakteristicke
strednou prieto¢nostou a miernou priepustnostou kolektorov. Na zéklade hodnotenia stavu
Gtvaru v ramci 3. cyklu planov manazmentu povodi (2020) bol tento utvar klasifikovany
v dobrom kvantitativnom stave avzlom chemickom stave ako dosledok znecistenia
dusi¢nanmi.

7 hladiska rizika nedosiahnutia environmentalnych cielov do roku 2027 su tieto Gtvary
klasifikované v riziku nedosiahnutia dobrého chemického stavu, nakolko ide o utvary
s vysokou zranitenostou podzemnych vod a s identifikovanym vyznamne trvalo vzostupnym

! Malik, P., Svasta, 1., Cerndk, R., Lenhardtova, E., Batova, N., Remsik, A., 2013. Kvantitativne a kvalitativre
hodnotenie titvarov podzemnej vody. Pripravnd stidia. Cast I — Doplnenie hydrogeologickej charakterizdcie
dtvarov podzemnej vody vrdtane utvarov geotermdlnej vody. Sprava. Bratislava: Statny geologicky ustav Dionyza
Stara.
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trendom pre ukazovatel fosforeénany (pre utvar SK1000300P) a dusi¢nany (pre utvar
SK2001000P). Z hradiska kvantitativneho stavu riziko v tychto utvaroch nie Jje preukdzané.

Postup a vysledky hodnotenia rizika a klasifikécie kvantitativneho a chemického stavu utvarov
podzemnej vody st blizsie popisané v Navrhu planu manaZmentu spravneho tizemia povodia
Dunaj (2020), v kapitole 5.2 link: httns://Www.minzn.sk/ﬁles/sekcia—vod/3vDs~suD-dunaia.pdf.

RieSena lokalita sa nachadza na tzemi vysokou zranite'nost'ou podzemnych véd (Obrazok
&.2).

Skiimané tizemie a $trkovisko TLKA-1 sa nachadza medzi tokmi Cierna voda (na severe) a J.
kandl (na juhu), ktory vznikol reguldciou pévodného Zichyho potoka, ktoré patria do zoznamu
vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov, v zmysle vyhlasky MZP SR &. 211/2005 Zz,
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov a vodérenskych
vodnych tokov.

Predmetnd ¢innost’ je priamo viazana na odkryty zdroj podzemnej vody — umelo vytvorené
Strkovisko ILKA-1 Novy Svet. V okoli sa nachadza viacero podobnych mengich Strkovisk,
ktoré moézu prispiet’ k zvySeniu rizika znedistenia podzemnych vod v kvartérnom ttvare
SK1000300P.

Rezim podzemnych vod v zaujmovej oblasti je dany odtokovymi pomermi (dazd’ovosnehovy
typ odtoku z vrchovinno-niZinnych oblasti s akumulaciou vod v decembri a januari, vysokou
vodnostou vo februari az aprili s vyraznym podruznym zvySenim vodnosti koncom jesene a
zaCiatkom zimy).

Dopliiovanie zdrojov a zdsob podzemnych vod sa uskutoéfiuje predovietkym z povrchovych
tokov Maly Dunaj a Cierna voda, ako i vody z vysgie polozenych tzemi. Generalny smer
prudenia podzemnej vody je Z-V, resp. ZSZ-VIV s lokalnymi odchylkami v okoli Strkovisk a
miestnych kanélov, ktorych drenazna funkcia ovplyviiuje rezim pohybu podzemnych vod v ich
bezprostrednom okoli.

Terén skiimaného tzemia méa absolatnu nadmorsku vysku okolo 122 m n.m. Hladina
podzemnej vody v predmetnej oblasti podl'a mapy generalizovane;j hibky hladin podzemne;
vody (zdroj: gGUDS) sa pohybuje od 2,0 do 4,4 m p.t. (Obrazok ¢&. 3), pricom vystupuje
maximalne aZ do 1,9 m p. t. Na zaklade vysledkov monitorovania rezimu podzemnych vod
v najbliziej monitorovacom objekte Statnej monitorovacej siete ako je rieSena lokalita bola
dokumentovand dlhodob4 priemernd hladina podzemnej vody 2,84 m p. t. a maximalna hladina
1,77 m p. t. Dlhodoby rozkyv hladin podzemnej vody v monitorovacom objekte &. 8 je 1,70 m
(Tabul’ka €. 4).

Tabulka & 4 Hibka hiadin odzemnej vody v monitorovacej sonde SHMU (m n. m)/(mp. t)

Nadm. | Pozor. Hladiny pozorované do roku 2018 Hladiny pozorované v hydrolog. roku —|

Kat. & | Lokalita Hyd:;:l;?flcké Jd}:']é‘]l;? od (mn. m.)/(mp.t.) 2019 (mn. m.)/(mp. t.)
— Huae | Datum | Huy | Détum Hpdem | Huax |Détum| Hyp, | Datum Hosen
Ls J RECA ‘ 42002009003 | 123 84' 1960|2277 1996% agpyl H2eT0] L1948 18. 1. B 2s. 7.)M
’ 1,77 347 2,84 3,06 331 3,16

Na zéklade vysledkov hydrogeologického prieskumu bolo preukdzané vyznamné zvodnenie
kolektora podzemnych véd v ttvare SK1000300P reprezentovany suvrstvim $trkov a pieskov
kvartéru vytvara vytvarajucich rozsiahlu nidrs podzemnych véd s volnou hladinou, ktoré
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vytvarajti vysoko zvodnené stvrstvie s velkymi zdrojmi a zdsobami podzemnej vody.
Pri poloprevadzkovej éerpacej skigke bolo odoberané sumarne Eerpané mnozstvo Q=140,01s
I 3 bol sledovany rezim podzemnej vody, ovplyvneny exploatéciou vody zo strkoviska ILKA-
1 (pre zavlahy) a suCasne v tom istom obdobi prebiehala aj prevadzkova exploatacia objektu
ILKAL (pre tgel prevadzky Strkoviska) s odbernym mnozstvom 110,0 L.s" vo vzdialenosti cca
500 m (obrazok &. 2). Od¢erpavana voda z objektu ILKA-1 (zavlaha) na parc. ¢. 1700/1, bola
odvadzanid a vsakovand na polnohospodarskych pozemkoch, nachadzajtcich vychodne
od §trkoviska ILKA-1, t.j. v smere pridenia podzemnej vody od dtrkoviska (generalny smer
prudenia podzemnej vody je 7-V, resp. ZSZ-VIV). Prieskumom bolo preukazané, 7e
kontinudlny odber podzemnej vody zo Strkoviska sa neprejavi viditelny zniZzenim odkryte]
hladiny podzemnej vody. Hladina podzemnej vody oscilovala v rozsahu jej prirodzeného
rezimu a rozkyvu hladin (pokles hladiny od 4 cm do maximélne 16 cm (dataloger ,.zavlahy*),
resp. s rozkyvom cca 0,10 m.

V zdujmovom uzemi a jeho blizkom okoli sa nenachadza ziadny vodéarensky objekt, ani jeho
ochranné pasmo, ani neboli tu identifikované Ziadne suchozemské ekosystémy zavislé
na podzemnych vodach. Priblizne 1 km juZnej$ie od rieSenej lokality sa nachadza chranena
vodohospodérska oblast” (chranena oblast’ prirodzenej akumulécie vod) Zitny ostrov (podla
sakona & 305/2018 Z. z. o chranenych oblastiach prirodzenej akumulacie vod a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov) a zaroven 2. stupefi ochranného pasma vodarenského zdroja
Jelka. (Uzemie sa nachddza v chranenom vtagom uzemi Ulanska mokrad — nerelevantné
vo vzfahu k hodnotenym ttvarom).

Obrézok & 2 Zaujmové tizemie — zranitelnost podzemnych vod a dokumentacné body
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Podla stanovenych ukazovatel'ov vyplynulo, Ze v zmysle limitov normy STN 75 7143
podzemna voda zo Strkoviska nie je vhodné na zavlahu z dovodu vyssej koncentracie fekalnych
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koliformnych baktérii a podmieneéne vhodna pri ukazovateli koliformné baktérie (tie sa
pri opakovanom odbere z diia 6.10.2020 nadlimitne neprejavili).

Obrdzok ¢. 3 Zdujmové tizemie — generalizovand hibka a

smer pridenia podzemnych véd
- =

[\ |

}  Generdiny smer prudenia podzemnych véd
®  Monitorovacia sonda (SHMU)

— Utvar povrchovej vody (Kéd)

L .. s Hranica zaviatitelngj plochy

..... Strkovisko

| Hiadina podzemnej vody (m p.L.) ($GUDS)

| B 0-05

I 06-1

B 115

{152

-

Zaroj acmiristrativiyeh hranlc ZDGIS", Urad geotéie, kartografie  Kalastra Sioventhe] republiky

Spracoval Vyskumn Galay vodnehe hospodértva, 2021
ODD41-002.032.002-01

°
N
-
&
%
5

Poznamka: Upozoriujeme na potencidlne riziko zhorienia kvality vody pre zavlahy v désledku existencie
lokélneho zdroja zne&istenia, ktory sa nachadza priblizne 4,5 km zdpadne od rieSenej lokality. Jedna sa
0 environmentalnu zitaz SK/EZ/SC/813 Boldog — nevyhovujuci sklad pesticidov s vysokym potencidlnym
vplyvom na podzemné vody. Zneéistenie v pdde je dihodobo viazané na najvrchnejsiu vrstvu ornice do hibky
0,4m a to v bezprostrednom okoli skladu. V stuCasnosti zataz nepredstavuje priame environmentalne riziko,

ked'Ze nedochddza ku kontinudlnemu %ireniu kontaminantov do okolia zdroja znedistenia podzemnymi vodami.
Avsak, vpripade zmeny sposobu vyuZivania skladu alebo schétraniu budovy, pripadne nedokonalej
zabezpetenosti budovy skladu vodi vstupu nahodnych navstevnikov by mohlo ddjst’ k prieniku nebezpecnych
znecistujucich latok vplyvom zrazok aj do okolia skladu?, a pripadnému &freniu sa zvodnenym prostredim.

b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody v titvaroch podzemnej vody SK1000300P
a SK2001000pP

Navrhovand ¢&innost ,,Zdviaha pozemkov zo Strkoviska Novy Svet® sa nachadza
v severovychodnej €asti hydrogeologického rajonu Q 052 ,Kvartér JZ &asti Podunajske;j
roviny* a méze ovplyvnit hladiny podzemnej vody v ttvaroch podzemnej vody SK1000300P
Medzizrmové podzemné vody kvartérnych néplavov Podunajskej panvy, ktory je podla
Aktualizdcie hodnotenia kvantitativneho stavu sitvary podzemnych véd (SAH — Slovenska
asocidcia hydrogeolégov, Bratislava 2014) klasifikovany v dobrom kvantitativnom stave
(na zéklade bilanéného hodnotenia ako aj na zéklade hodnotenia zmien reZimu podzemnych
vod).

V ramci hydrogeologického prieskumu (GEO, spol. s.r.0., Nitra, november 2020) sa navrhuje
vyuZzitelné mnoZstvo podzemnej vody pre loZisko ILKA-1 zaradit do kategérie B = 140 1.g7!,

* https://envirozataze. enviroportal.sk/Detail-zataze/SC-(001 )-B oldog—S—od—obce-sklad—pesticidov~register-B
11



ktora reprezentuje zdroje a zasoby podzemnych vod stanovene na zaklade minimaélne 2 ro¢ného
rezimového sledovania ich kvality aj kvantity, zhodnotenia vztahu podzemnych a povrchovych
vod  aekologickych — podmienok, vychadzajice ~ z dobre] znalosti  geologickych
a hydrologickych pomerov (Vodohospodarska bilancia mnozstva podzemnej vody za rok 2019,
SHMU, december 2020, http://www.shmu.sk/sk/?page=1834.

Podla Vodohospodarskej bilancie SR (V odohospodérska bilancia mnozstva podzemnej vody
za rok 2019, SHMU, december 2020, http://www.shmu.sk/sk/?nage:l834) vyuziteI'né
mnozstva podzemnej vody v hydrogeologickom rajone G 052 v roku 2019 predstavovali 18
692,30 1.s"1. Odbery podzemnej vody boli v mnoZstve 2 472,76 1.5, o predstavuje cea 13,23%
z vyuzitelnych mnoZstiev podzemnej vody.

VyuziteI'né mnozstva podzemnych vod v utvare podzemnej vody SK1000300P boli stanovené
v mnozstve 8 119,10 Ls'. Transformované vyuzitelné mnozstva boli stanovené na 5 757,60 L.s”
I 2 odbery 1 257,02 Ls™', teda podiel vyuzivanych podzemnych vod predstavoval 21,83 %.
Navygenim vyuZitefnych mnoZstiev podzemnych vbd a odberu o 140 1.s' by sa podiel
vyuzivanych podzemnych mno¥stiev v ttvare SK1000300 zvysil na 23,69 %. Zvyseny podiel
vyuzivania mnozstiev podzemnych vod by neprekro¢il limitnti hodnotu pre zaradenie utvaru
do zlého bilanéného stavu (80 %) ani limitnd hodnotu pre iniciovanie opatreni na zvratenie
nepriaznivého trendu, ktora bola stanovena na trovni 70 % vyZivania.

Hoci je v utvare podzemnych vod SK1000300P identifikovany dlhodoby rastici trend
yyuzivania podzemnej vody a v blizkosti riedenej lokality sa nachadza Jokalita Pusté UTany
v havarijnom bilanénom stave nie je predpoklad, Ze by v désledku odberu podzemnej vody pre
zavlahy poklesla hodnota bilanéného stavu v prislusnom bilanénom profile 9310 Maly Dunaj
pod prelozkou Ciernej vody z uspokojiveho na napity, nakol’ko sa Eerpand voda v blizkosti
miesta Serpania znovu formou zéavlahy dostava do zvodneného kolektora v rovnakom utvare
podzemnych vod (SK1000300P). Celkovy dobry bilanény stav v hydrogeologickom rajone Q
052 zostane nezmeneny.

Vzhladom na hibku strkoviska (22 m) a hibku predkvartérneho utvaru podzemnych vod
SK2001000P (cca 30 m), nebude predkvarterny {itvar podzemnych vod navrhovanou ¢innostou
zasiahnuty.

[ Pocas realizdcie navrhovanej ¢innosti a po jej ukonceni

Potas realizacie prac na navrhovanej innosti/stavbe ,,Zdvlaha pozemkov zo Strkoviska Novy
Syet*, v ramei ktorych ma byt vybudovany aredl zavlahovej Serpacej stanice, zavlahova siet’
a koncové zavlahové, sa vplyv navrhovanej ¢innosti na zmenu hladiny dotknutych utvarov
podzemnej vody SK10003 00P Medzizrnové podzemné vody kvartérmych naplavov
Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrlnej asti Podunajskej
panvy a jej vybezkov ako celku nepredpoklada.

I1. Pocas prevddzky/uZivania navrhovanej ¢innosti

Poloprevadzkovou cerpacou sktikou na Strkovisku ILKA-1 (zavlaha) bolo overené Cerpané
mno¥stvo vody na urovni Q = 140,0 1.5, pri¢om pri exploatécii neboli dokumentované Ziadne
vyznamné zmeny trovne hladiny podzemnej vody v Strkovisku a jeho okoli, dokumentovane
zmeny boli v désledku hydrogeolo gicky priaznivych pomerov len v rozsahu dokumentovanych

zmien dlhodobého prirodzeného rezimu.
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Porovnanim rezimu vody v $trkovisku ILKA-1 (zavlaha) a tieZ rezimu podzemnej vody
vobjekte TLKA-1 (3trkovisko) so zrazkami, zaznamenavanymi polas HG prieskumu
vyplynulo, Ze dominantny vplyv na zmenu odkrytej hladiny podzemnej vody (aj pocas
exploatacie zo 3trkoviska) maju zrazky a prirodzeny rezim podzemnych véd, ovplyvneny
prirodnymi podmienkami §irsej oblasti skiimaného tGzemia.

Za predpokladu, Ze pogas prevadzky/uZivania navrhovanej ¢innosti/stavby ,, Zaviaha pozemkov
zo Strkoviska Novy Svet®, bude zo Strkoviska ILKA-1 Cerpané mnozstvo Q = 140 Ls™! (overené
mnozstvo podla predloZeného hydrogeologického prieskumu), ktoré bude pouZité na zavlahu
pozemkov v k.G. Novy Svet a k.t. Velky Grob, preto sa jej vplyv na zmenu hladiny dotknutych
itvarov podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartémych naplavov
Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrmové podzemné vody centralnej Gasti Podunajskej
panvy a jej vybezkov aj po zohl'adneni kumulativneho u&inku ako celku nepredpoklad4.

Zaver

Na zéklade odborného postdenia navrhovanej Cinnosti/stavby ,,Zdviaha pozemkoy
zo Strkoviska Novy Svet“, vramei ktorého boli posidené mozné zmeny fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik dotknutého Gtvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-
Sladkovicovo a drobného vodného toku Reca-Ulany spOsobené realizdciou predmetnej
navrhovanej ¢innosti/stavby, ako aj na zaklade posudenia moZného kumulativneho dopadu uz
existujicich  a predpokladanych novych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych)
charakteristik ttvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sladkovidovo na jeho ekologicky
potencidl moZno predpokladat’, Ze predmetna navrhovana ¢inost’/stavba ,, Zdavlaha pozemkov
zo Strkoviska Novy Svet*, ani pocas vystavby a po jej ukondeni, ani podas prevadzky nebude
mat’ vyznamny vplyv na fyzikdlne (hydromorfologické) charakteristiky dotknutého Gtvaru
povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sladkovi¢ovo a drobného vodného toku Reca-Ulany, ani
na ostatné prvky kvality vstupujiice do hodnotenia ich ekologického stavu/potencialu a nebude
brénit’ dosiahnutiu environmentalnych ciefov v tomto vodnom Utvare.

Vplyv realizdcie predmetnej navrhovanej ¢innosti/stavby na zmenu hladiny podzemnej vody
v dotknutych ttvaroch ~ podzemne; vody SKI1000300P Medzizmové podzemné vody
kvartérnych néplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody
centralnej Casti Podunajskej panvy a jej vybezkov ako celku sa nepredpoklada.

Na ziklade uvedenych predpokladov navrhovanu ¢&innost’ wZdviaha pozemkoyv zo
Strkoviska Novy Svet*, podl’a ¢lanku 4.7 RSV nie je potrebné posudzovat.

Vypracoval: Vyskumny tstav vodného hospodarstva Bratislava
Ing. Simona Bullova W
RNDr. Anna Patschova, PhD.
Megr. Katarina Kucerova

wysiumny Getav ve -jatsié.:sbm
! ili 181 2 4 abr. . ge Co il
Spolupracovali: RNDr. Emilia Migikova Elexova, PhD. mgr1 ;TQ%} L

Ing. Jan BuSovsky

——

V Bratislave, dila 28. septembra 2021

13



G v vEIRl Yremiiay
o ST 9% M Jdsn
o s

e



